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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1/Docieplenie stropodachu
1|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowa- |m?2
d.1/0519-01 SST |niu
pkt. 1.1
12.80*22.90+0.80*8.90 m?2 300.240
RAZEM 300.240
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
SST pkt.1.1
22.90*2+12.80*2+1.60 m 73.000
RAZEM 73.000
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
SST pkt. 1.1
4.00*4 m 16.000
RAZEM 16.000
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich paséw nadrynnowych i gzymsoéw itp. z blachy nie |m?2
d.1/0535-08 nadajacej sie do uzytku
SST pkt. 1.1
<pas nadrynnowy>(22.90*2+12.80*2+1.60)*0.30 m?2 21.900
<gzyms>(22.90*2+12.80*2+1.60)*0.60 m2 43.800
RAZEM 65.700
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?
d.1/202 1134-02 |pionowe
SST pkt.1.1
<kominy>(0.42+0.70)*2*1.00*2+(1.52+0.42)*2*1.00*2+(0.94+0.42)*2*1.00*2 m?2 17.680
RAZEM 17.680
6|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych Kkat. 11l na kominach ponad da- |m?
d.1/0735-02 chem ptaskim
SST pkt. 1.1.
<kominy>(0.42+0.70)*2*1.00*2+(1.52+0.42)*2*1.00*2+(0.94+0.42)*2*1.00*2 m?2 17.680
RAZEM 17.680
7|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg m?2
d.1/1519-04
SST pkt 1.1
<kominy>(0.42+0.70)*2*1.00*2+(1.52+0.42)*2*1.00*2+(0.94+0.42)*2*1.00*2 m2 17.680
RAZEM 17.680
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z |m?2
d.1/0602-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa-czapki kominéw
SST pkt. 1.1
<czapki kominéw>1.60*0.55*2+0.80%0.55*2+1.05*0.55*2 m2 3.795
RAZEM 3.795
9|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe-czapki kominéw z pozosta- |m?
d.1/0504-01 wieniem otworéw kanatow
SST pkt. 1.1.
<czapki kominéw>1.60*0.55*2+0.80*0.55*2+1.05*0.55*2 m2 3.795
RAZEM 3.795
10|KNR 4-01 Montaz krawedziaka 15x10cm z drewna iglastego kl. K27 kotwami stalowymi w celu |m
d.1/0412-05 obsadzenia obrébek blacharskich
SST pkt. 1.1.
kalk. wtasna
22.90*2+12.80*2+1.60 m 73.000
RAZEM 73.000
11 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania prepa-|m?2
d.1/0627-04 ratami solowymi
SST pkt. 1.1
73.00*(0.15+0.10)*2 m?2 36.500
RAZEM 36.500
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu Cy-|m?
d.1/0602-09 klolep R jako paroizolacja lub Abizol G - wydajno$¢ ok. 1,50kg/m2
SST pkt. 1.1
300.24 m2 300.240
RAZEM 300.240
13|SST pkt. 1.1. |Wykonanie izolacji termicznej dachu np. z ptyt MONROCK-MAX (Rockwool) gr m?2
d.1/kalk. wlasna |15cm lub nie gorszych uktadanych na klej KB-MONROCK na zimno wraz z papg pod
ktadowg P 100/1200 na welonie szklanym na wierzchu ptyt Monrock réwniez przykle-
jonej tym samym klejem. Uwzgledni¢ wsp. do zuzycia wetny M=1,10 dla wyréwnania
powierzchni dachu
300.24 m2 300.240
RAZEM 300.240
14|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1/0507-01 SST
pkt. 1.1
300.24 m?2 300.240
RAZEM 300.240
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brazowym o szer.w rozwi- |m?
d.1/202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm -pas nadrynnowy , krawedziak, gzyms
SST pkt. 1.2
<pas nadrynnowy ,krawedziak, gzyms >(12.80*2+22.90*2+1.60)*1.20 m? 87.600
RAZEM 87.600
16|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - p6tokragte o $r. 150mm m
d.1/0525-01
SST pkt. 1.3.
73.00 m 73.000
RAZEM 73.000
17|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na klgj - leje spustowe szt
d.1/0525-03
SST pkt. 1.3
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
18 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 150 mm m
d.1/0531-04
SST pkt. 1.3
4.00*4 m 16.000
RAZEM 16.000
19|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 150 mm szt.
d.1/202 0550-08
SST pkt. 1.3
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2|Wymian instalacji odgromowej
20/KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegty lub ga- [szt.
d.2|0701-04 SST |zobetonu
pkt.2
4*4.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
21 KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na beto- |[szt.
d.2|0702-04 nie
SST pkt. 2
126.00 szt. 126.000
RAZEM 126.000
22/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podto{m
d.2|0101-09 SST |za mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly
pkt. 2
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
23/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2/0110-02
SST pkt. 2
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
24/KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd pionowy) na uprzednio |m
d.2|0708-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
SST pkt. 2
4.00*4 m 16.000
RAZEM 16.000
25/KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd poziomy) na uprzednio|m
d.2|0708-01 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
SST pkt. 2
22.90*2+12.80*2+1.60+4*10.00+12.80*3 m 151.400
RAZEM 151.400
26|KNR 4-03 Wymiana ziaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-pret szt.
d.2|0711-05
SST pkt. 2
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27/KNR 4-03 Wymiana zlaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-ptaskownik [szt.
d.2|0711-06
SST pkt. 2
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|SST pkt. 2 |Dostawa i montaz skrzynek dla ztaczy kontrolnych pomiar
d.2kalk. wlasna .
4.00 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
29/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2|1205-03
SST pkt. 2
1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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30/KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2|1205-04
SST pkt. 2
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
3|Docieplenie scian zewnetrznych
31|SST pkt. 5 |Demontaz i ponowny montaz szldéw, opraw uchwytéw, gniazd eNN itp. szt
d.3|kalk. wlasna
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
32/KNR 4-01 Demontaz i przerébka sSlusarska przesta ogrodzenia - przy elewacji frontowej m
d.3/1301-03
SST pkt. 5
analogia
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
33|KNR 4-01 Demontaz drabiny stalowej szt.
d.3/1306-01
SST pkt.5
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie|m?2
d.3|0535-08 do uzytku
SST pkt. 1.3
1.45*15%0.45+1.00%0.45*2 m2 10.688
RAZEM 10.688
35/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.3|0925-01
1.40*2.00*15+1.50*2.80 m2 46.200
RAZEM 46.200
36/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek na murkach oporowych wejscia m?2
d.3/0212-04
SST pkt. 5
2.15*0.55*2 m?2 2.365
RAZEM 2.365
37/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej |m3
d.3|0304-04 cegtami - murki oporowe
SST pkt. 5
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
38/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej m?2
d.3/0701-02
SST pkt. 4
analogia
75.00 m2 75.000
RAZEM 75.000
39/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o poditozach z cegty m?2
d.3|0726-02
SST pkt. 4
75.00 m2 75.000
RAZEM 75.000
40/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci|m
d.3/0702-06 do30cm
SST pkt. 4
<gzyms>((12.80+22.90)*2+(0.90*2)) m 73.200
RAZEM 73.200
41/KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinigciu do 30 cm - gzyms  |m
d.3/0912-05
SST pkt. 4
73.20 m 73.200
RAZEM 73.200
42/KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowo-wa-  |m2
d.3|0733-06 piennych na oddzielnych belkach, stupach prostokatnych, $cianach cylindrycznych -
SST pkt. 4 |gzyms
73.20*0.30 m2 21.960
RAZEM 21.960
43/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa - gzyms m?2
d.3/1519-04
SST pkt. 5
21.96 m2 21.960
RAZEM 21.960
44/NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brazowym o szer.w rozwi- |m?
d.3|202 0541-01 |nieciu do 25 cm - obrébka cokotu
SST pkt. 1.3
<cokok>((12.80+22.90)*2+(0.90*2))*0.20+<murki oporowe>2.20*0.20*4+0.50*2*0.20 |m? 16.600
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RAZEM 16.600
45/KNR-W 2-02 |Wytozenie ptytkmi terakota mrozoodpornymi 20x20cm wierzchéw murkéw oporowych |m?
d.3/0918-04
SST pkt. 6
analogia
2.15*0.45*2 m?2 1.935
RAZEM 1.935
46/NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.3|202 0541-02 |parapety zewnetrzne
SST pkt. 1.3
10.688 m2 10.688
RAZEM 10.688
47/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie |m?2
d.3|2611-01 mechaniczne i zmycie
SST pkt. 5
<$ciany>(12.80+22.90)*2*3.70+0.90*2*3.70-<otwory>(1.34*2.00*15+2.77*1.50) m2 226.485
<cokdt i murki oporowe wejscia>(12.80+22.90)*2*0.35+0.90*2*0.35+2.15*4*0.60+ |m? 31.320
0.60*0.45*2
<o$cieza>((2.00*2+1.34)*15+(2.77*2+1.50))*0.30 m2 26.142
RAZEM 283.947
48/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - dwukrotne gru-|m?2
d.3|2611-03 ntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
SST pkt. 5
283.947 m?2 283.947
RAZEM 283.947
49/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi frezowanymi EPS 70 040 gr m?2
d.3|2612-01 10cm - system STOPTER - przyklejenie piyt styropianowych do $cian
SST pkt. 5
226.485+(12.80+22.90)*2*0.35+0.90*2*0.35 m?2 252.105
RAZEM 252.105
50/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 70 040 gr 2cm - system m?2
d.3|2612-02 STOPTER - przyklejenie piyt styropianowych do osciezy
SST pkt. 5
26.142 m2 26.142
RAZEM 26.142
51/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco- |szt
d.3|2612-04 wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
SST pkt. 5
(226+26)*4 szt 1008.000
RAZEM 1008.000
52/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?
d.3|2612-06 nie warstwy siatki na $cianach
SST pkt. 5
252.105 m2 252.105
RAZEM 252.105
53|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?
d.3|2612-07 nie warstwy siatki na o$ciezach
SST pkt. 5
26.142 m2 26.142
RAZEM 26.142
54/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym-narozniki budynku oraz m
d.3|2612-08 osciezy okien i drzwi
SST pkt. 5
<narozniki budynku>4.05*6+2.80*2+1.20+4.00*8+0.60*4 m 65.500
<o$cieza>((2.00*2+1.34)*15+(2.77*2+1.50)) m 87.140
RAZEM 152.640
55/KNR 0-23 Natozenie podkfadowej masy tynkarskiej m?2
d.3]0931-01
SST pkt. 5
283.947 m?2 283.947
RAZEM 283.947
56/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N m?2
d.3|0933-02 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
SST pkt. 5 |uprzednio przyg. podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
252.105 m2 252.105
RAZEM 252.105
57/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N m?2
d.3|0933-04 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
SST pkt. 5 |uprzednio przyg. podiozu - o$cieza o szer. do 30 cm
26.142 m?2 26.142
RAZEM 26.142
58/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekor. MOZAIKOWY - cokdt |m?
d.3|0933-02 budynku, murki
SST pkt. 5
31.32 m?2 31.320
RAZEM 31.320
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59/KNR 0-23 Dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm m?2
d.3|0933-07
SST pkt. 5
252.105 m2 252.105
RAZEM 252.105
60/ KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwiczek stalowych 20x20 - w miejscu repera geodezyjnego na  [szt.
d.3|1215-01 cokole budynku w elewaciji frontowej
SST pkt. 5
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.3/1612-01
SST pkt. 8
226.485 m2 226.485
RAZEM 226.485
62 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbidrki wraz z optag za wysypisko $mieci i utyliza;m3
d.3|0108-11 cje spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
SST pkt. 11
1.65 m3 1.650
RAZEM 1.650
63/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na{m3
d.3|0108-12 stepny 1 km
SST pkt. 11  |Krotno$¢ =9
1.65 m3 1.650
RAZEM 1.650
4|Elementy zewnetrzne
64/KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtakami o dlugosci do 4 m m
d.4/1213-03
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
65/ KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw dwuspadowe m?2
d.4/1220-05
2.10*1.50 m2 3.150
RAZEM 3.150
66 Dostawa i montaz daszka z poliweglanu nad gtéwnym wejsciem szt
d.4/kalk. wlasna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
67/KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m?2
d.4/0804-06
SST pkt. 6
2.15*7.47 m?2 16.061
RAZEM 16.061
68 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gr. 5 cm |m?2
d.4/202 1132-01
SST pkt. 6
1.50*7.47+(7.47*0.70+7.47*0.15*3) m2 19.796
RAZEM 19.796
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozioim?
d.4/202 1134-01 \me
SST pkt. 6
19.796 m?2 19.796
RAZEM 19.796
70/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw z piytek 20x20 cm uktadanych na klej metodg kombinowang, m?2
d.4/1121-04
SST pkt. 6
19.796 m2 19.796
RAZEM 19.796
71 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |m?2
d.4/0101-01 I-1V gtebokosci 20 cm
SST pkt. 7
(12.80+22.90)*2*0.50+0.90*0.50*2+2.15*0.50*2-(8.40*0.50) m2 34.550
RAZEM 34.550
72|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy po za-|m?2
d.4/0105-03 geszczeniu
SST pkt. 7
34.55 m?2 34.550
RAZEM 34.550
73/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.4/0105-04 bos$¢ warstwy po zageszczeniu
SST pkt. 7 |Krotno$¢ =9
34.55 m2 34.550
RAZEM 34.550
74 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.4|0511-02 piaskowej
SST pkt. 7
34.55 m?2 34.550
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RAZEM 34.550
75/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem sporm
d.4|0407-02 in piaskiem
SST pkt. 7
12.80*2+22.90*2+0.90*2+2.00*2 m 77.200
RAZEM 77.200
5/0grodzenie terenu
76|KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych m?2
d.5/0307-03
SST pkt. 10
(10.00+30.60+3.90+32.00)*1.50 m2 114.750
RAZEM 114.750
77/ KNR 4-04 Rozebranie taw i cokotu starego ogrodzenia m3
d.5/0302-01
SST pkt. 10
(10.00+30.60+3.90+32.00)*0.20*0.40 m3 6.120
RAZEM 6.120
78 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbidrki wraz z optag za wysypisko $mieci i utyliza;m3
d.5/0108-11 cje spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
SST pkt. 11
7.656+1.00 m3 8.656
RAZEM 8.656
79 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na{m3
d.5/0108-12 stepny 1 km
SST pkt. 11 |Krotno$¢ =9
8.656 m3 8.656
RAZEM 8.656
80/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z |m3
d.5|0317-02 wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m - szeroko$c¢
SST pkt.11 |0.8-1.5m
(10.00+30.60+3.90+32.00+19.20)*0.50*0.25 m3 11.963
RAZEM 11.963
81/KNR 2-02 Cokoly i fundamenty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.5/1801-02
SST pkt.9
(10.00+30.60+3.90+32.00+19.20) m 95.700
RAZEM 95.700
82/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach cokotu m?2
d.5/0904-01
SST pkt. 4
95.70%(0.30+0.25+0.30) m2 81.345
RAZEM 81.345
83|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z |m
d.5/1803-02 rur o ér. 70/3.5 mm z daszkami z katownika na stupkach , przesta o rozstawie 2.60
SST pkt. 10 |m obsadzonych w cokole, siatka zatopiona w cokole - ogrodzenie wykona¢ jak nowe
istniejgce od strony el. frontowej
95.70 m 95.700
RAZEM 95.700
84/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m kra- |m3
d.5|0415-01 wedzi wykopu - kat.gr.I-I1
11.963 m3 11.963
RAZEM 11.963

Norma 3.25




