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podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm gr 5cm (1s=0.90)

podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm gr 15cm (1s=0.98)

grunt rodzimy

rura PEHD

zaslepienie

rowu krytego

850cm
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skala 1:50

warstwy konstrukcyjne

projektowana o0$
przepustu

rura PEHD #50cm

podsypka z mieszanki kruszywa

naturalnego 0/20mm
zgeszczona do 1s=0.95

zasypka z piasku

zgeszczona do 1s=0.98

podsypka z mieszanki
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projektowana rura
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skala 1:50

warstwy konstrukcyjne pobocze gruntowe o nawierzchni z mieszanki

PEHD #50cm

jezdni optymalnej kruszywa tamanego gr. 10 cm
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umochienie naziomu i bokdw rury oraz dna
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podsypka z mieszanki kruszywa

rura PEHD 840cm naturalnego 0/20mm gr. 15+5cm
zgeszczona do 1s=0.98

rowu betonowymi plytami azurowymi
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4

mgr inZ. Krzysztof Matek

w specjalnosci drogowej
MAZ/0193/PO0OD/04

fnwestor Urzad Gminy w Wolanowie 5“"”””; ;
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanow -

Zadanie: ) . Data:

Przebudowa drogi - ul. Klonowej w m. Garno 07.2012

Tytut rysunku: , , . Skala:
Szczegoty rowow krytych pod korong drogi| 1:50
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