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W—WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO dla KR gr. 4cm
W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO dla KR1 gr. 4em
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMAMEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63mm gr. 20cm

W—WA ODCINAJACA — GEOWLOKNINA WODOPRZEPUSZCZALNA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA ZUZLEM PALENISKOWYM

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
na odcinku od km 04040 do km 0+186

skala 1:100
Pas ruchu ‘ Pas ruchu
B 2.25 2.25 .
[
Pobocze Pobocze
gruntowe Jezdnia gruntowe
075 4,50 J0.75 ; °
o— (=2
o 3 Pogs
© =2
9 ‘ =5
s S
g eie
A SN SO 33
= | i w
<
‘ ~0.20
7T
NP2
|

proj. réow kryty szczelny/

z rur PEHD 240cm

PRZEKROJ NORMALNY PRZEKROJ NORMALNY

odcinek od km 0+160 do km 0+/00

odcinek od km 04906 do km 04909.8/
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W—WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO dla KR1 gr. 4cm W-WA SCIERALNA 7 BETONU ASFALTOWEGO dla KR gr. 4cm
W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO dla KR1 gr. 4cm W—WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO dla KR gr. 4cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA +AMAMEGO PODBUDOWA ZASADNICZA 7 KRUSZYWA +AMAMEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63mm gr. 20cm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63mm gr. 20cm
W-WA ULEPSZENIA (DOZIARNIENIA) PIASKIEM gr. 12cm W-WA ODSACZAJACA Z PIASKU gr. 15cm
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA ZUZLEM PALENISKOWYM GRUNT RODZIMY
GRUNT RODZIMY
SZCZEGOL KRAWEDZI NAWIERZCHNI
skala 1:20 POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM
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, _ < ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA ZUZLEM PALENISKOWYM
W—WA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO dia KRI gr. dem W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO dla KR gr. 4cm
_ 7ACO— ; GRUNT RODZIMY
PODBUDOWA ZASADNICZA 7 KRUSZYWA tAMAMEGO W-WA WIAZACO-WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO dla KR1 gr. min. 4cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63mm gr. 20cm ISTNIEJACACA W—WA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4cm
W-WA ODSACZAJACA Z PIASKU gr. 15cm ISTNIEJACA PODBUDOWA 7 KRUSZYWA +AMAMEGO gr. 18cm Trwestor: ; - <Tadiom
GRUNT RODZIMY , - Urzad Gminy w Wolanowie Pz
ISTNIEJACE PODLOZE ULEPSZONE ZUZLEM PALENISKOWYM ul. Radomska 20, 26-625 Wolanow Z.
GRUNT RODZIMY S ETETTER ETER
Przebudowa drogi - ul. Klonowej w m. Garno 07.2012
Tytut rysunku: . R . Skala:
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