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D—M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych zprzebudows drogi — ul. Klonowej w m. Garno.

12. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboéoud®wvlanych stanowi czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i najeje stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuekci
1.1

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu ze STWiIORB przygotowanymi osobno dla
poszczegollnych robdt jako atbne opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w STWIORB wymienione patgj okr&lenia naley rozumie€ nasgpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt, z ponumerowanymi stronami opatrzony pigigzorganu wydajcego,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsty do notowania zdarsae okoliczngci
zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania
polecé i innej korespondenciji technicznej penry Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez Zamawiagego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaitha za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.4. Ksihzka obmiarow (Rejestr Obmiarow) - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stdacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych rob6t w formie wylicge
szkicow i ew. dodatkowych zgznikdéw. Wpisy w ksjdze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.5. Odpowiednio (bliska) zgodn&t - zgodnad¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjaami,
jezeli przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.6. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie
pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowej.
1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot

1.4.9.Slepy kosztorys— wykaz rob6t z podaniem ich $ld (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.10. Teren budowy -teren udosipniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.5.0g6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, STWIORB i poleceniami kryniera.

Roboty powinny by oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem argaji ruchu na czas budowy.
Wykonawca powinien utrzymywaroboty oraz wszystkie elementy organizacji ruclauokres budowy do
czasu ostatecznego odbioru.

1.6. Dokumentacja projektowa.

STWIORB wynikaj z dokumentacji projektowej i wszystkie wykonanéaty oraz dostarczone materiaty
powinny by zgodne z dokumentacprojektows oraz z STWIORB.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinimy¢é wprowadzone na fiinie i autoryzowane przez
Inzyniera. Istotne zmiany dokumentacji projektowej pow by wprowadzone przez Zamawiaggo po
uzgodnieniu z projektantem.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty niem sv peini zgodne z dokumentacjprojektows lub
specyfikacjami i wplyato to na niezadowalaga jakas¢ elementu robédt, to takie materiaty i roboty
powinny by odrzucone, a ich ponowne wykonanie gpisha koszt Wykonawcy.

1.7. Koordynacja dokumentow przetargowych.

1.7.1.Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dédate dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajcego g istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagamysepujace w jednym z
tych dokumentéw jest tak samo awice, jak gdyby wysipowato ono we wszystkich dokumentach.
1.7.2.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matenaiyinny by zgodne z dokumentacprojektowg
oraz z STWIORB. W przypadku rozhiesci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe
kolejnaé¢ ich waznosci : umowa, oferta, STWIORB, kosztorys ofertowyzguimiar robot.

1.7.3Wykonawca nie me wykorzysta na swag korzys¢ jakichkolwiek wyranych bkdow lub brakéw w
dokumentacji projektowej albo w STWIORB. W przygad gdy Wykonawca wykryje takie day lub
braki, to powinien natychmiast powiadana tym Inzyniera.

1.8. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialr§é wobec prawa.

Wykonawca ma obowkzek zn& i przestrzega oraz stosowa wszystkie ustawy i zasgzenia whadz
centralnych, zarglzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instjelaraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sSposoOb g zwigzane z realizagjrobdt lub mog wplywat na sposob przeprowadzenia robot.

1.9. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej.

a) Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszcremitasndci publicznej
oraz prywatne;.

b) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe fobjace wartéé archeologicza Wykonawca
powinien powiadond Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przeérvedoty do czasu dalszej decyzji.
c) Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewvilziwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznyelatdn

ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wiascio publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszikmd wlkasng¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wlasnaci powinien by nie gorszy i przed powstaniem uszkodzenia.

d) Wykonawca powiadomi  wszystkie instytucje olsilace uradzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach. Wykonawca odpowiada za oehtgch urzdzeh oraz zapewni wixiwe ich
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienasiecirwania budowy.

1.10.0Ochronasrodowiska.
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy aate
ochronysrodowiska naturalnego.

1.11. Utrzymanie ruchu publicznego przez budow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca zobazany jest do spogezenia i uzgodnienia z odpowiednim
Zarzadca drogi oraz zatwierdzenia przez organ zdeapcy ruchem projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania robét. Wgkara zobowjzany jest do realizacji rob6t w sposob
zabezpieczony wedlug zatwierdzonego projektu omgajii ruchu. W czasie wykonywania roboét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie obstugiwatl oraz utrzymywat wymagane znaki drog i
elementy zabezpieczenia ruchu. W zatéci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by aktualizowany przez Wykonawaoa bieaco.

1.12. Wymagania dotycgce bezpieczastwa i higieny pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przegi@d  wszystkich przepiséw dotyseych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

2.MATERIALY

Wszystkie ayte i stosowane przez Wykonagvavyroby spetnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. nr 92 p@&l & 2004r.).

Materiaty mog by¢ pobierane tylko zerédet zaakceptowanych przezyniera.

Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzedaiddia g niejednorodne lub o niezadowalegj jakaci,
Wykonawca powinien zmie@izrodio zaopatrzenia w materiaty.

2.2.7Zr6dta materiatéw miejscowych.
Wszystkie materiaty miejscowe powinnydsaaprobowane przezzymiera przed ich zyciem
do budowy.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiadd wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow
zezrodet miejscowych wdczapc w tozrodla wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowgzany dostarcay
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

2.3.Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane déygia podczas budowyela przed dopuszczeniem do robét podlega
inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentuattyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowaleg]
jakaosci.

Jakiekolwiek roboty, do ktorychzyto nie badanych materiatéw, bez zgodsyimera, leda traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niesdiavych cechach zostanusungte i wymienione na
wiasciwe na koszt Wykonawcy.

2.4.System kontroli materiatéw prowadzony przez Wyknawcg.

2.4.1Dane ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robdt i jakéci materialu. Wykonawca powinien
zapewnt odpowiedni system kontroli, wézapc personel, spet, zaopatrzenie we wszystkie atizenia
niezlkedne do pobierania prébek i badmateriatow i robot. Feli w STWIORB nie zostaly okétone
wymaganie co do zakresu bada ich czstotliwosci, to Wykonawca powinien ustaljaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umawJstalenia takie powinny Byzatwierdzone
przez Ireyniera

2.4.2 Pobieranie prébek

Inzynier powinien mié zapewnion maozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zleceniezyimera
Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudzatpliwosci co do
jakasci, o ile kwestionowane materialy nie zostgirzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Probki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez Zamawigiego powinny by
odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany pnzgniera.

2.4.3Badania.

Procedury bada wymaganych w STWIORB stosowanych przez Wykorawanny by zaakceptowane
przez Ireyniera. Wykonawca powinien przekazyiwénzynierowi kopie raportow z wynikami badgk
najszybciej po ich zakmzeniu. Wyniki bad& powinny by przekazywane lkynierowi na formularzach
przez niego zaaprobowanych.

2.4.4.Raporty z bada

Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji i udostpni¢ je na
zyczenie Zamawiagemu.

2.4.50ptata za badania.

Wykonawca zobowizany jest do zorganizowania i prowadzenia systekuntroli materialéw i robat,
wlaczapc w to pobieranie probek, badania i inspekcje wnaeh kosztow wliczonych do ceny
jednostkowej poszczegoblnych robat.

2.5. Badania prowadzone przez lgyniera.

2.5.1Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabbiot prowadzonego przez Wykonawocenia
zgodnad¢ materiatdw i robdt z wymaganiami STWIORB na pa#ldge wynikdw bada dostarczonych
przez Wykonawe. Ponadto mze on przeprowadZaniezalene badania i inspekcje w celu oflemia
przydatndci materiatéw do robot.

2.5.2. Jeeli przeprowadzona przezzymiera weryfikacja systemu  kontroli robét prowadego przez
Wykonawe wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, taylier maze polecté Wykonawcy
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddébo mae opieré sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodabrob6t ze STWiIORB.

2.5.3.Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przeygniera nie kda optacone przez Zamawiggego,
ale kzda traktowane jako wypeltnienie przez Wykonawearunkéw umowy.

2.5.4 Jeeli okaze sk konieczne przeprowadzenie przezyimera badania materiatdbw w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostaly uznane za nigwato catkowitym kosztem tych badaostanie obaizony
Wykonawca i koszty te zostampotracone z bigacych ptatnéci za okrélone roboty ldace przedmiotem
bada.

2.5.5Niezalezne badania prowadzone przezyiniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonyevan
ramach bieacej kontroli robdt, do jakai ktérych Inzynier nie ma zastrzen, beda optacane w cakui
przez Zamawiajcego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien Idy zgodny z ofeg
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdow i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB,
programie zapewnienia ja@ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanymrez Irkyniera; w
przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezayniera.

Liczba i wydajng¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamisbkmgmi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzohygrzez limyniera harmonogramach Wykonawcy.
Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien kiyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicmodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdab spelnig wymagania dotyce przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisha\ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniaowepdowane ruchem budowlanym i
powinien naprawd lub wymient  wszystkie uszkodzone elementy na wilasny koszt,sposob
zaakceptowany przezayniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zh izgodné¢ z dokumentag projektowva,
wymaganiami STWIORB, programie zapewnienia fakoprojektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawe; oraz poleceniami kyniera.

Roboty Wykonawca zobowzany jest realizowaz naleyta starannécia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych STWIORB. Kada robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowdep Irzyniera, przed
przyshpieniem do nagpnej fazy robét. Za wykonanie robo6t bez akceptigjyniera petne ryzyko ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA ROBOT | DOKUMENTY BUDOWY

6.1.0gdblne zasady kontroli jakoi robot.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien proviédzystematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczajc ich wyniki Inzynierowi.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wyewat w zakresie i z @Btoscia gwarantujca
zachowanie wymaggakosci roboét lecz nie rzadziej hivskazano w odpowiednich punktach STWiORB.
Inzynier jest upowzniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkejmateriatow. liynier odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie lep@a wymaga jakosciowych okrdlonych w dokumentaciji i
STWIORB.

Inzynier dokonuje oceny jakoiowej i ilosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot

6.2 Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvgakaiczenia Umowy.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohbugcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisujeesi
a) dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robat,
c) terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robo6t wraz zstdmem sposobu i
zakresu tymczasowej organizacji ruchu,
d) dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
e) uwagii polecenia liyniera,




D-M.00.00.00.

f) przebieg robadt, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
g) daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty odbioréw robot zanif@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) dane dotyczce pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonyedah z podaniem, kto je
przeprowadzat,
k) stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsih ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
[) inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowwipay by¢ przeditaone
Inzynierowi do ustosunkowaniacsi
Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca p&ujpiz zaznaczeniem ich pragia lub
Zajecia stanowiska.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngi materiatéw, orzeczenia o jala
materiatéw, recepty i kontrolne wyniki badaVykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inzynierem. Dokumenty te stanawizahczniki do odbioru robét. Winny léy udostpnione na kade
zyczenie lrtyniera.

6.4. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza si sposéb ceigly w jednostkach przyjych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow dokurg@ut narastajco post¢p rzeczowy robét. Wpiséw do
Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowyiane potwierdzane przezzymiera.

Wykonawca kdzie prowadzit rejestr obmiaréw w Rejestrze Obmignd ktérej ledzie zamieszczat rysunki
i obliczenia niezbdne do ustalenia ikgi wykonanych Robd6t. Wykonawcadzie na bieaco dokonywat
zapiséw pomiarow wykonanych wspdlnie zynierem, w szczegolsoi wszystkich Robét zanikagych

i ulegapcych zakryciu. laynier wraz z Wykonawg wspolnie uzgodni sposdb prowadzenia Rejestru
Obmiarow tak, aby byla ona podstawystpienia o ptatnéci czsciowe chybaze warunki umowy
okreslaja inaczej.

6.5. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach 6.3 i 6.4 gpsiace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustate

e) korespondenegjna budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty  budowy powinny By przechowywane na terenie budowy w miejscu odipdmio
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca i wyniki obmiaawmgisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie irfjdzie
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robét. 8ine dane zostan
poprawione wg instrukcji tiyniera.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z €ztascia wymagaa w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2.Zasady okrdlania ilosci rob6t.

Dilugaosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej.
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Jeli STWIORB wigciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dlugaé¢ pomnaona przezsredni przekrdj. Do obliczenia oftpsci robot ziemnych i wyréwna nalery
stosowa meto@ przekrojow poprzecznych.

7.3.Urzagdzenia pomiarowe.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym i ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, azéakv
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaciv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robat.

W zaleznosci od ustalé umowy i odpowiednich STWIORB, roboty podlegapastpujacym etapom

odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

Polega on na ocenie jadab i ilosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaji zanikap lub

ulegap zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje tginier po zgtoszeniu przez Wykonagevpisem do dziennika budowy

gotowaici do odbioru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet

wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav konfrontacji z dokumentagi

projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtosed niezgodnéci czy przekroczenia tolerancji agnier zaradza

rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy lub stosevgapostanowienia umowy.

Decyzg odbioru, oceajakaosci oraz zgod na kontynuowanie robétignier dokonuje wpisem do dziennika

budowy.

8.3.0dbidr ostateczny.

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich fako

ilosci i wartdsci. Catkowite zakaczenie Robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona

przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiaoiem na pimie o tym fakcie

Zamawiajcego.

Odbidr ostateczny Rob6t nast w terminie ustalonym przez Zamawdieggo.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacgmmez Zamawiagego w obecriei Inzyniera i

Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny j@kiowe] na podstawie przedionych

dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania Rob6t z Dokumentaci

Projektow i STWIORB.

Przedmiotem odbioru ostatecznegozmby¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zalazone roboty).

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nas¢pujace dokumenty wchodze w

sktad operatu odbiorczego:

1. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezyhiera oraz
dodatkows, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy; wymagae gdrzy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, waisgelkie naniesione zmiany byly fatwo
rozpoznawalne.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robat@wlanych (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajce lub zamienne).

10
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recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldioznaczé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i e&JP

opinie technologicza opracowan przez Wykonawe i skoreferowan przez Irkyniera, sporgdzors na
podstawie wszystkich wynikoéw bala pomiarow zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z STWIORB i ewentualnie PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanich robdt wiécicielom
urzadzen.

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcaz roboét zatwierdzan w odpowiednim érodku dokumentacii
geodezyjnej,

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwoch eqgearzach — 1 oryginat dla Zamawieggo i 1

kopia dla Wykonawcy.

No o,

8.4.0dbidr pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robét g@inych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstavy platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk obmiarove

ustalora dla danej pozycji kosztorysu lub kwota ryczattomwaaleznosci od postanowi@ umowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub kwotezgytowa kdzie uwzgedniac wszystkie czynnéei,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w STWIORB i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

— wartaé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warta¢ pracy spretu wraz z towarzysgcymi kosztami utrzymania, demon&an i usungéciem po
zakaiczeniu robat,

— o0znakowanie miejsca robat,

— koszt organizacji ruchu na okres budowy oraz ewadnyich objazdow i przejazdow,

- roboty tymczasowe,

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych plawidiowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robot;

— koszty wykonania, utrzymania oraziniejszej rozbiorki ewentualnych drég technologiazmy

— stosowanie gido programu zapewnienia jakm,

— koszt pobierania prébek, koszt bada

- oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysuniaiveczych / wykonawczych,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i koszt ryzyka lub kositezpieczenia od wszelkich zdaiz&tore
stanowj ryzyko zwhzane z realizagjkontraktu,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu oraz wybudowania ewentyirobjazdéw/przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdigeprzez organ
zaradzapcy ruchem projektu organizacji ruchu na czas tradmidowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Ireynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z postpu robot.

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu azas
trwania budowy oraz wymaganiami bezpiet#eva ruchu,

c) oplaty/dziepawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg ewentualnych tymczasowych: obiektéw, nawierzchaimp, chodnikow, krawgnikow,
barier, oznakowa

11
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f)

tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizasjihu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,

barier iswiatet zgodnie z projektem organizacji ruchu nasdravania budowy,

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizagjichu obejmuje:
a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

B

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiia
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnidifp¢a 2002).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniuwgtaPrawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr,J8if¥. 1085; z pthiejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2001 nr 62, poz. 628; z fdiejszymi zmianami),

. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wraia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.

2001 nr 112, poz. 1206),

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuawgm (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z

pézniejszymi zmianami)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 z sprawie szczegodtowego zakresu i formy

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczego6lowego zakreshbir budowlanych stwarzajych
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

10.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
11 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upoiaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysok&ziowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania dotyee wykonania i odbioru robo6t zwdanych z
odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktéwsekgciowych zwihzanych z przebudaowdrogi — ul.
Klonowej w m. Garno.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét agénych z wszystkimi

czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy drogi.—Kilbnowej w m.

Garno.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

- zalazenie sytuacyjnej i wysokoiowej osnowy realizacyjnej,

- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, i ich mrfa oraz oznakowanie w sposéb utatudgjich
lokalizacg i ewentualne odtworzenie,

- ustalenie i wyznaczenie sytuacyjne oraz wysokave punktéw gtébwnych osi trasy

- uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami wg petr,

- o0znaczenie pikietar w sposob trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonyctkiguw pikietazu roboczego na
biezaco do kaica okresu realizacji robot,

- wyznaczenie punktéw wysoktiowych w przekrojackrednio co 50m,

- przeniesienie punktéw istnigjej osnowy geodezyjnej poziomej i wysékmwej, kolidupcych z
przebudow drogi, poza granicrob6t ziemnych,

- koszty ewentualnego odtworzenia istadgj osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dfiata
Wykonawcy.

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe gragzztkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate okrélenia podstawowe -sq3 zgodne z definiciami podanymi w STWIORB D-M.00@Q.
~Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygee Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagargalne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.

3.1. Sprat pomiarowy

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysoka@ciowych powinien by stosowany
zgodnie z wymaganiami STWIORB D-M.00.00.00 "Wymaigarogélne” i gwarantow@a uzyskanie
wymaganej dokfadrigi pomiaru.

4. Transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynrdagagolne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWiORB DEM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK.Prace pomiarowe
powinny by wykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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5.2 Wyznaczenie punktéw wysokgciowych

W ramach prac pomiarowych Wykonawca dokona popasgiby posiadage odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia niwelacji w przekrojach poprzecznyobdnio co 50m. W przekrojach najepod& w osi, na

krawgdziach i w przypadku potrzeby w punktach$gainich :

- rzedne wykonanego koryta po wyprofilowaniu i zagczeniu podiza,

- rzedne wykonanych warstw ogtszapcej i odziarniajcej, warstwy podbudowy, warstw wyrownawczych
i warstwyscieralnej.

Powyzsze pomiary niwelacyjne Wykonawca przekalnzynierowi przed przygpieniem do kolejnego

asortymentu robdt i stanogvibeda one podstaw sporadzenia obmiaru robét ziemnych i warstw

wyréwnawczych oraz pomochiczego kontrolowania géabposzczegolnych warstw.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganggime” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowe]

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych naley
prowadzé wedlug ogdélnych zasad okienych w obowazujacych instrukcjach iwytycznych GUGIK,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®O0 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg odtworzenia trasy jest kilometr (km) .

8. Odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MIO®O ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Sposbb odbioru robot

Odbidr robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagie na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gepginej, ktére Wykonawca przektadaynierowi.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa obejmuje:

Cena jednostkowa za wykonanie odtworzenia trasykgpw wysokéciowych obejmuije:

- skiadniki cenowe podane w STWIORB D-M.00.00.00 pgkt.

- roboty przygotowawcze,

- zalazenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej,

- wyznaczenie punktéw gtdwnych osi trasy i punktowsakasciowych,

- uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie punktow wysokciowych

- wyznhaczenie punktow roboczego pikietdrasy

- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochroeta przed zniszczeniem, oznakowanie utatyaaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie w okresie zagji

- koszty ewentualnego odtworzenia istadg]j osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dZiata
Wykonawcy lub przeniesienie punktow osnowy geodegyjpoza granic pasa drogowego wraz z
odtworzeniem wysok@iowym, obliczeniem wspotezinych i opracowaniem kameralnym osnowy
geodezyjnej;

- wykonanie niwelacji w przekrojach poprzecznych wty; 2,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
koszty grodkéw geodezyjnych wynikagych z obowizujacych przepiséw.

10. Przepisy zwazane

. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonyagnac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdduGiK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@mowa oshowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&J 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawodgeyjne i

kartograficzne.

.C"’.U"%W!\”—‘
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D.01.02.01. Usuricie drzew

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania dotyege wykonania i odbioru robo6t zwzdanych z
usungciem drzew w ramach przebudowy drogi — ul. Klonowej. Garno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdaid@wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robdt agénych z wszystkimi

czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu :

- wycinke kolidujacych drzew (uzyskanie zezwolenia na wyegimkgestii Zamawiajcego),

- sktadowanie pnicigtych drzew w obgbie budowy do dyspozycji Zamawaagego,

- zagospodarowanie przez Wykonawaieprzydatnych gati zgodnie z obowizujacymi przepisami (w
ramach ceny jednostkowej),

- sfrezowanie karp pni po wycince do poziomu terenu,

- uporazdkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] STWIORB zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaogalne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.

4. Transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynragagolne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB IDEMD0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangdime” pkt. 6.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w STWIORB D-MO®O ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow robét zwihzanych z usuiciem drzew jest - 1 szt. (sztuka).

8. Odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MO®O ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa obejmuje:

Cena jednostkowa usgnia drzewa uwzgtnia:

— skfadniki ceny jednostkowej olkilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
— wyznaczenie drzew do wycinki,

-  wyciecie drzew,

— odmbanie gajzi drzew,

- sfrezowanie karp pni po wycince do poziomu terenu,

— oczyszczenie terenu z pozostatgo wycince i frezowaniu,
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— skiadowanie pni drzewcigtych w obebie budowy do dyspozycji Zamawaaggo,

—  zniszczenie pozostai po usungtej raslinnosci,

- uporazdkowanie terenu robdt,

— koszt zapewnienia bezpiedatwa podczas prowadzenia prac ganych z wycink drzew,
— wszelkie koszty zvazane z zagospodarowaniem ustejinieprzydatnej hinnosci.

10. Przepisy zwazane
Nie wystpuija.
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D.01.02.04. Rozbidérka elementéw drog i ulic

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORBg svymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbidrk elementow drég i ulic w ramach przebudowy drogi.Klonowej w m. Garno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robét zmanych z rozbidrk
elementow drog i ulic. W zakres Robdét zeanych z rozbiorkelementéw drég wehodzi usgnie elementéw
zgodnie z wykazem w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORBzgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymaganjélne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogdllne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbioid. 3.

Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wylraprzt powinien uzysk& akceptagj
Inzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogolne" pkt. 4.
Wykonawca zapewni sukcesywny odwo6z materiatow kgrurozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 nintejs
STWIORB.Srodki transportowe natg dostosowado rodzaju przewimnych materiatow.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DEM0.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i ulic obejmuisunecie z pasa drogowego wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, w stosunku, do ktorychtaésto przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

W rejonie istnigjcych sieci uzbrojenia, roboty naleprowadz¢ recznie.

5.2. Zagospodarowanie materiatdw z rozbiorki

Materiaty pochodace z rozbidrki nie nadage sé do ponownego wbudowania Wykonawca usunie z terenu
budowy i zutylizuje zgodnie z oboyziujacymi przepisami dotyezymi materiatow z rozbidrek.

Znaki z demontau Wykonawca przeke Zamawiajcemu.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagaog@élne" pkt. 6.

Kontrola jakdci Robét polega na wizualnej ocenie komplétnach wykonania oraz sprawdzenia stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do ponowndnaewania.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- 1 n (metr kwadratowy) rozbiérki nawierzchni z mas hitaznych,
— 1 szt. (sztuka) zdemontowanej tarczy znaku.
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8. Odbior Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®@0. "Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnéci
Og0lne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa robot rozbiérkowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robat,

— wyznaczenie elementow do rozbidrki

— wszelkie czynnéci zwigzane z rozebraniem elementéw zgodnie z kosztorgertowym,

- zaladunek i wywdéz materiatéw z rozbidrki pozagibbudowy,

— uporadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— koszt zapewnienia bezpiedatwa podczas prowadzenia robot rozbidrkowych,

- wszelkie koszty zwizane z zagospodarowaniem materiatow z rozbidrkietgk: znalezienie miejsca
skladowania, utylizacja, uzyskanie niedhych uzgodnig, itp.

10. Przepisy zwazane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Hégmia i badania.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrgngowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

3. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalodpaoléw (Dz.U. Nr 1 poz.
1206)

4. Rozporzdzenie MinistréSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajoeodw lub ich iléci, ktorych
nie ma obowizku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategosdysh i srednich przedsgbiorstw, ktore
mog prowadzé uproszczom ewidencg odpadow (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

5. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy mjdw odpadéw, ktore
posiadacz odpadéw m® przekazywé& osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyne hidacymi
przedstbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzdbg.(J. Nr 74, poz. 686)

6. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustapyawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgeliach przedsbiorcéw w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie dgtmwej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czgsiqorzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nrptyz. 401)
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow i hasypow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania szczegoétowe dotyce wykonania i odbioru Robét
zwiazanych z wykonaniem rob6t ziemnych w ramach przebwdirogi — ul. Klonowej w m. Garno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdatd@wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Niniejsza STWIORB obejmuje wykonanie wykopow w dach spoistych i niespoistych z

przemieszczeniem na odktad oraz wbudowaniem w pasigunéecie gruntow organicznych wraz z zieami

roslinna z wywozem na odktad maje na celu realizagj

- wykopdéw pod wykonanie koryta, rowéw oraz regutdaprony drogi z przemieszczeniem gruntu w nasyp
lub odwiezieniem na odkiad poza teren budowy,

— nasypow w celu regulacji koryta, korony drogi i gka@raz uksztattowania podia poboczy, gruntem
uzyskanym z wykopu,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotysee Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Przewiduje,ze grunty z wykopow zostaruzyte do regulacji korony drogi (skarpy, poboczatla madmiar
wywieziony na odktad.

Grunty organiczne oraz grunty formag istniejce nasypy niekontrolowane nie nagdaje do budowy i
przewiduje si wywiezienie ich na odkiad.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny ¢bprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty panyel do budowy nasypow mpgy¢ wywiezione
poza Teren Budowy tylko wéwczas, gdy starpwn@dmiar objtosci rob6t ziemnych albo na polecenie lub
za zezwoleniem lyniera.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyaraig ogolne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWIORB DEM20.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1.Zasady ogolne — wykonanie koryta, rowéw, re¢acja korony

Roboty naley wykonywa& zgodnie z norm PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Bezparednio po wykonaniu wykopow nalg dno wykopu zabezpiecgyprzed negatywnymi skutkami
czynnikow atmosferycznych, mechanicznych, itp. $pasabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpopby wbudowane w nasyp po uprzednim
osuszeniu lub przewiezione na odkiad.

5.1.2. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi u#glioia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. deli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktore
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spowoduje ich diugotrwatnieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony Zamawi@ggo
za te czynngi, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Zasady ogdlne wykonywania nasypow — regulackorony i koryta oraz skarp, uksztattowanie

podioza poboczy

Roboty naley wykonywa& zgodnie z norm PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania”.

Przy wykonywaniu nasypow naieprzestrzeganastpujacych zasad:

— nasypy nalgy wykonywa metod, warstwova. Nasypy powinny b§ wznoszone roGwnomiernie na catlej
szerokdci,

— gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczenia. Przysgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzeoasipic¢
dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania wayspoprzedniej,

— grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi bgzzwtocznie wbudowany w nasyp.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganggime” pkt. 6.

6.1. Zatazenia ogdlne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgistematycznie badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikbw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujica zachowanie wymagadotyczicych jakaci robo6t i wymaganych niniejgz
STWIORB. Wykonane roboty winny spehdiavymagania normy PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp |Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo§é badan i pomiaréw
1 Pomiar szerok@i korpusu ziemnego
2 Pomiar szerokei dna rowow Pomiar tdma, szablonem, tato diugaci 3 m i poziomia lub
3 Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odgpach co 200 m oraz w miejscach, ktpre
4 Pomiar rownéci powierzchni korpusu budz watpliwosci
5 Pomiar réwnéci skarp
6 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem, w przekrojach poprzecznych.
ziemnego
7 Pomiar spadku podtnego powierzchni Pomiar niwelatorem rzinych w odsipach co 200 m
korpusu oraz w punktach gipliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okrda¢ nie rzadziej i w raz na 101)
mb jezdni

6.2. Doktadna¢ wykonania robot

Wykonane roboty winny spetrdavymagania normy PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. dRplziemne.
Wymagania i badania”.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D-MO®@O. ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow, Rob6t zwizanych z robotami ziemnymi jest T fmetr szécienny)..

8. Odbidr Robdt

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWiIORB D-MO®O. ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane, jeeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly st zgodne z wymaganiami.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy platrici podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine
pkt. 9.
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9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu obejmuje

sktadniki ceny jednostkowej okdlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu,

doprowadzenie gruntu podi® do wymaganych parametrow,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkagmnikow atmosferycznych, mechanicznych,
itp.

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i lialddoratoryjnych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wramezkzdnymi urzdzeniami w dostosowaniu do
warunkow na placu budowy, §le zachodzi taka potrzeba - obenie zwierciadta wody na gdokas¢
0,5m poniej dna wykopu wg rozwzan Wykonawcy,

transport gruntu do miejsca wbudowania lub na atikia odlegté¢ do 6km,

rozplantowanie urobku na odktadzie

koszt utrzymania czystoi na drogach w zwzku z transportem gruntu,

koszt uporadkowania terenu robét ziemnych.

Cena jednostki obmiarowej wykonania nasypu z grdo&tarczonego z wykopu obejmuije:

10
10

ocoousrwnE

8.
10
9.

10

11.

sktadniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie nasypu drogowego (regulacja koryta i kgralrogi oraz skarp, uksztattowanie poboczy)
warstwami z gruntu dostarczonego z wykopu wrazgeszaczeniem kalej utazonej warstwy gruntu,
wyréwnanie powierzchni nasypow z wyprofilowanienagk

wykonanie pomiaréw i bada

koszt utrzymania czystoi na drogach w zwiku z transportem gruntu,

. Przepisy zwazane
.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilschioiernej
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metod bromowa.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymageadania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obaizenie piyt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu

.2. Inne dokumenty

Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¢awa 1998.

. Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabyodtgzru z zastosowaniem geotekstyliow,

IBDIM, Warszawa 1986.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43raa14 maja 1999r.
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Profilowanie i zagszczanie podigda

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgwianych z
wykonaniem profilowania i zagzczenia podta w ramach przebudowy drogi — ul. Klonowej w m. i@ar

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid®wvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaocpo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem
profilowania i zagszczenia podia pod konstrukejnawierzchni drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamgalne" pkt. 1.5.

2. Materialy
- nie wystpuja
3. Sprzt
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbioid. 3.

3.1. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podtaa.

4. Transport
— hnie wystpuje
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWiIORB.DO.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczenia podita bezpérednio przed rozpoegziem
robot zwhzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podiaga
Do profilowania nalgy stosowa réwniarki asciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposo6b zaakceptowany przez/iiera.

5.3. Zag:szczenie podiva

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiaa winno
spetniad wymagania normy PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.d®phiemne. Wymagania i badania”.
Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjz
tolerancy +10% i -20% jej wartsi.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to pragst do uktadania
podbudowy mena dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoaamiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito na skutek zaniedhaVykonawcy, to napragwykona on na wkasny koszt.

6. Kontrola jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamigbine" pkt. 6.
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6.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres pomiardw i badayprofilowanego i zagszczonego podi@ podaje tabela 1.
Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i bada

Lp Wyszczegolnienie bada pomiaréw Najmniejsza egtotliwos¢ bada i pomiaréw
1. Szeroké& Minimum co 100m

2. Réwnd¢ podiwzna co20m

3. Réwnd¢ poprzeczna Minimum co 100m

4, Pochylenie poprzeczhe 10 razy na 1 km

5. Rzdne wysokéciowe co 20 m w osi jezdni i na jej kragiziach

6. Zagszczenie, wilgotni gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej

*) Dodatkowe pomiary pochyfepoprzecznych naky wykona w punktach gtéwnych tukow poziomych

6.1.1. Szeroké koryta
Szerokdc¢ koryta nie mae r&nic sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.2. Rowné¢
Nieréwndaici podtuzne i poprzeczne naie mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z BN-68/8931-04. Nierowsw nie
moaa przekracz&20 mm.

6.1.3. Pochylenie poprzeczne
Pochylenie poprzeczne profilowanego padtpowinny by wykonane z tolerangg 0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokdciowe
Raéznice pomgdzy rzdnymi wyprofilowanego podi@ a rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+0cm, -2cm.

6.1.5. Zagszczenie

Wskaznik zag;szczenia powinien wynasis>1,0. Wskanik zag:szczenia okrda¢ zgodnie z BN-77/8931-
12.Wilgotng¢ w czasie zagszczania naly bad& wediug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 2%.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanym podtgem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykaguyigksze odchylenia cech geometrycznych ékre/ch w pkt. 6.1.
powinny by naprawione przez spulchnienie dehbgtkcsici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MO@O0. "Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zgyczonego podia pod
nawierzchng.

8. Odbior robdt

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-MIOMO. "Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z STWIORB,zg¢é wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 z
uwzgkdnieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Warunki ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbiplkt.
0.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania profilowania i gagzenia podi@a obejmuje:

- sktadniki ceny jednostkowej olglene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- profilowanie podtaa,

- zag;szczenie podia,

- rozplantowanie gruntu,

- koszt ewentualnego zabezpieczenia padfwrzed nadmiernym zawilgoceniem,
- wykonanie pomiarow i badgprzewidzianych w specyfikaciji,

- uporzdkowanie terenu robot.
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10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-S-02205
PN-B-04481

PN-EN 1097-5

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagabadania

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

Badania mechanicznych i fizycznychseaosci kruszyw. Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie suszarce z wentylacj

Drogi samochodowe. Pomiar nierédgnmawierzchni planografem i
lata.

Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.
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D.04.02.01. Warstwa odgczajaca, doziarniajaca i odcinajaca

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORBa swymagania szczegoOtowe dotyce wykonania i odbioru Rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstwy edgapcej, doziarnigjcej i odcinajcej z kruszywa naturalnego w
ramach przebudowy drogi — ul. Klonowej w m. Garno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem z
kruszywa naturalnego (piasku) warstwy gimpcej o grubéci warstwy 15cm i warstwy ulepszenia pagto
(odziarnienia) o grubgi 12cm oraz warstwy odcingjej z geowtokniny polipropylenowej, zgodnie z
lokalizach wg Dokumentaciji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymaganjélne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Materiaty do wykonania warstwy odgczajacej i doziarniajacej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwt jeisisek.

Piasek stosowany do wykonywania warstwyaodapcej i doziarniajcej powinien spethiawymagania normy

PN-B-11113 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturafieenawierzchni drogowych”. Piasek dla gatunku 1 i 2

2.2. Materiaty do wykonania warstwy odcinajcej

Geowtokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage powinny charakteryzowasie nasgpujacymi

wihasciwosciami :

— odporna¢ na przebicie statyczne (metoda CBR) >3000N,

— odpornd¢ na przebicie dynamiczne (metoda spackgo staka) — @ otworu nie wksza nz 19mm,

- wytrzymaita¢ na rozciganie wzdha i wszerz pasm — nie mniejaizOkN/m

— wodoprzepuszczaldé prostopadta do plaszczyzny geowtdkniny przy naciskkPa nie mnigj
niz 80 [I/mfs]

— wodoprzepuszczaldd prostopadta do plaszczyzny geowldkniny przy nacisdOkPa nie mnigj
niz 6,0 [10°m?/s]

3. Sprzt

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbioid.3.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogolne" pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DEM0.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podtaa

Warstwa ukladaneeda na podiau gruntowym. Podlze powinno spetniawymagania podane w STWiORB
D.04.01.01.

5.3. Wbudowanie i zagszczenie kruszywa

Kruszywo (piasek) powinno byrozktadane w warstwie o jednakowej grétipz zachowaniem wymaganych
spadkdw i rednych wysokeéciowych oraz zagszczane przyayciu walcow.

W miejscach niedogbnych dla walcow zagzczanie wykonyw@ przy pomocy ptyt wibracyjnych lub
ubijakéw mechanicznych. Zesgczanie nalgy kontynuowa az do osagniecia wskanika zagszczenia 1,0.
Wskaznik zag:szczenia nalgy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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5.4. Rozkladanie geowtékniny

Warstwe geowtokniny naley rozkladé na wyprofilowanej powierzchni podia, pozbawionej ostrych
elementow, ktére magspowodowa uszkodzenie warstwy (np. kamienie, korzenie diizeewdw).

W czasie rozkladania warstwy z geowtokniny pglspeiné wymagania okrdone przez producenta dotyce
szerokdci na jak powinny zachodZina siebie gsiednie pasma geowlokniny lub zasad iglzénia oraz
ewentualnego przymocowania do pagdtgruntowego.

Po powierzchni warstwy z geowtdkniny nie ieoodbywé sie ruch jakichkolwiek pojazdéw. Lgca wyzej
warstwe nawierzchni natey wykonywa rozktadajc materiat ,od czota”, to znaczy take pojazdy dowzace
materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszggie po juz utozonym materiale.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagaogglne” pkt.6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przedstassokumenty i wyniki badadotyczce
materiatow ktére &da stosowane tbynierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia wykonanej
warstwy podaje pomnsza tablica.

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwos¢ badah i pomiaréw
pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy Minimum co 100 m
Rowng¢ podhwzna co 20 m tat
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 20 m na prostych i co 10 m na osi paudjli krawedziach
6 | Uksztaltowanie osi w planie €0 100 m
7 | Grubgc warstwy w 2 punktach na kalej dziaice roboczej
8 | Zag:szczenie i nénos¢, zawartdé w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,
wody w mieszance

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.2.1. Szeroké¢ warstwy

Szerokaéc¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.2. Rownd¢é warstwy

Nierownaci podiwne warstwy nakey mierzy 4 metrow tata, zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne nakg mierzy¢ 4 metrowy fata.

Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powiby zgodne z dokumentacjprojektovs z
tolerancy = 0,5%.

6.2.4. Rzdne wysokdciowe

Ré&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza-2 cmi +0 cm.

6.2.5. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 5cm.

6.2.6. Grubagé warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancg10%.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zag;szczenia warstwy odszapcej i doziarniagcej, okrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1,0.

6.3. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w p. 6.2,
powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylkananej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. Obmiar Rob6t

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-M@QO0. "Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1f(metr kwadratowy) danej warstwy o odpowiedniejtg¥ai.

8. Odbiodr Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®@0. "Wymagania ogélne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikimparow i bieacej kontroli materiatéw i Robot.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z STWIORB-¢di wszystkie badania i pomiary z uwgghieniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrssi podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og8ine
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania warstwy g@apcej i doziarniajcej z kruszywa naturalnego obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowej okdlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport kruszywa naturalnego do miejsca wbudoavani

- roziozenie na uprzednio przygotowanym padiokruszywa z wyprofilowaniem do wymaganych
spadkow i rzdnych i zagszczeniem,

— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technig

— utrzymanie warstwy.

— naprawa powierzchni z pobrania prébek,

— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

Cena jednostkowa wykonania warstwy odcioej z geowtokniny obejmuje:
— sktadniki ceny jednostkowej okdlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw do miejsca wbudowania

- roztozenie geowtdkniny na uprzednio przygotowanym ped}o

— ewentualne przymocowanie geowtdkniny do padigruntowego

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej,

— utrzymanie warstwy.

— koszt utrzymania czystoi na terenie budowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektgrun

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowychwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo faman@awierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuealo nawierzchni drogowych. Piasek

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie iastiksztalcenia nawierzchni podatnych i paeio
przez ohgnie piyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu

OOk WN PR

10.2. Inne dokumenty
Zaleceniach dotyazych stosowania geosyntetykoéw w odwodnieniach de@@PKIA, Warszawa 2009.
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konakcyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania dotyece wykonania i odbioru Robét zagianych
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngekvierzchni w ramach przebudowy drogiul.
Klonowej w m. Garno.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd8wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmugasady prowadzenia Roboét zwanych
z oczyszczeniem i skropieniem poziaod:

- warstwe wyrbwnawca z betonu asfaltowego,

— warstwe wiazaca z betonu asfaltowego,

— warstwe $cieralmy z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamgjélne" pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SSTWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materialem stosowanym przy wykonaniu skropieniatlwgaasad niniejszej SSTWIORB powinnycby
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane spgdoe wymagania PN-EN 13808 lub Aprobaty
Technicznej.

2.3. Pohczenia medzywarstwowe

Zalecane iléci pozostalego lepiszcza do skropienia podano elitpbnizej:

llos¢ pozostatego
Uktadana warstwa asfaltowa Pogztopod warstw asfalto .
2P . va lepiszcza [kg/Mi

Warstwa wiyzaca z betonu Podbudowa z mieszanki kruszywa niezz@inego 0,5+0,7
asfaltowego Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 2 00,5
Warstwascieralna z beton .

wascl z u Warstwa wizaca asfaltowa 0,1+0,3
asfaltowego

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.
Do skrapiania warstw nawierzchni naje uzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna dy
wypos&ona w uradzenia pomiarowo - kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie
nastpujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuagej lepiszcze,

— predkaosci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i dtugdsci kolektora do rozkladania lepiszcza,

— ilosci lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewiriozktadanie lepiszcza z toleranejl0% od ilgci zalazonej.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogdlne"
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5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SSTWIORB DEM0.00 ,Wymagania ogoélne”

5.1. Warunki atmosferyczne

Przed przysipieniem do robét Wykonawca winien zapo&naie z prognoz pogody, poniewa
oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powioyia sucha, bez zawilgoge Skropienie natbey
wykonywat przy temperaturze powietrza minimum°&€5

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsimniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu, plam oleju
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywpdd cénieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywa¢ szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogigny
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinna lmczyszczona z kurzu przyzyciu spezonego
powietrza.

5.4. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana emulgj przy wyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych kcznie (za pomacweza z dysz rozpryskova). Temperatury emulsji powinny ndi@c sig w
przedziatach podanych w aprobacie technicznej mbiqmny by zgodne z zaleceniami podanymi przez
Producenta.

Skropiona warstwa powinna &ypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas bethzy dla
umazliwienia penetracji emulsji w warstwi odparowania z niej wody. W zalgosci od rodzaju aytej
emulsji czas ten wynosi od 1 do 24 godzin.

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \My&wca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SSTWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagaoigdine”

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. informacje o wyrobie budowlanymwietdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE
lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodon deklaragg zgodndci, aprobat technicza, ew.
badania materialtdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Ireyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania emulsiji

Ocena emulsji powinna byparta na atestach producenta.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnéci skropienia i zuzycia emulsji (pozostatego asfaltu)

Nalezy przeprowadZ kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug normy PN-EN 1222005

,Powierzchniowe utrwalenie. Metody badaCzs¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkiad lepiszcza i

kruszywa”. Miejsce pobrania probek powinno znajdéve® co najmniej 30m od miejsca, w ktorym

rozpoczto skropienie. Oznaczanie dokladaibdozowania emulsji zgodnie z nagr®N-EN 12272-1 pkt.

6.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-M®@OO0. "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis

- 1 nf (metr kwadratowy) oczyszczonej warstwy konstrukejjpawierzchni,

- 1 nf (metr kwadratowy) skropionej warstwy konstrukcyjnawierzchni.

8. Odbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w STWIORB D-M@@0. "Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgProjektove, STWIORB i wymaganiami tryniera
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne
pkt. 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa oczyszczenia warstwy konstrukpgpagierzchni obejmuije:

sktadniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oczyszczenie podia pod warstwy asfaltowe nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej STWIORB,
koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

Cena jednostkowa skropienia warstwy konstrukcyijagyierzchni obejmuije:

sktadniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

skropienie podiza pod warstwy asfaltowe nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej STWIORB,
koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 13808:2010  Asfalty i lepiszcza asfaltowesatdy klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metodyadtaz$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny

rozkitad lepiszcza i kruszywa.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizaneqgo mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORBa svymagania dotyege wykonania i odbioru Robo6t zygianych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilimego mechanicznie w ramach przebudowy drogi -
ul. Klonowej w m. Garno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru RoBatlowlanych jest stosowana, jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rolw@ymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mmecheie wg PN-S-06102. Zakres rob6t obejmuje
wykonanie podbudowy o grukg 20,0cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygze Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymaganjélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

Wszystkie uyte materiaty powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

2.1.Materiaty do wykonania podbudowy

Wszystkie uyte materialy winny speinéa wymagania normy PN-S-06102 ,Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og0lpkt. 3.
Do utazenia warstwy podbudowy z kruszywa rglstosowa nastpujace rodzaje spetu:

- rowniarki lub uktadarki do roztenia mieszanki.

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

- piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagczania w miejscach trudnodgstych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogolne" pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DEM0.00. "Wymagania ogolne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podtaa

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D.04.05.01.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych gwaraatygch otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzghu na konieczni& zapewnienia jednorodéc materiatu nie dopuszczaesivytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakajirndze.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Warstwa podbudowy powinna dyoztazona w sposdb zapewnigy osiagniccie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregakjuszywa naly przed
zag:szczeniem wymienikruszywo na materiat o odpowiednich sd@vosciach.

5.5. Zag:szczenie mieszanki

Podbudow nalery zag:szcz& odpowiednim sprgem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgaottio
optymalnej. Zagszczenie podbudowy powinnodgdwnomierne na catej szerak.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/893pd®jnien wynosi Is>1,0.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasjpnej warstwy powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
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jest obowiyzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane preezrich. Koszt napraw
wyniktych z niewldciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagaog@lne" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoogciem robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarac; zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Ireyniera. Badania te powinny obejmaotwaszystkie whaciwosci kruszywa okrédone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawiadynierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwaos¢ oraz zakres badgrzy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywezmigzanej

L Wyszczegdlnienie bada Czestotiwosé bada
P y g Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce |podbudowy przypadaga na
roboczej jedno badanie (M
1 | Uziarnienie mieszanki
2 2000
2 | Zawartd¢ wody w mieszance
3 | Zagszczenie warstwy 2 2000
4 | Badanie wiéciwosci mieszanki dla kadej dostawy

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztmnego kruszywa powinna 6yprzeprowadzana za pompo@nalizy sitowej.
Probki naley pobiera losowo z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki powinny #yzgodne
z pkt. 2.

6.2.2. Zawartcé wody w mieszance

Zawarta¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania ¢gazania badana wedtug PN-EN 13286-2
powinna odpowiadawymaganej w granicach oktenych w pkt. 2.

6.2.3. Zagszczenie podbudowy

Wskaznik zag;szczenia, okrdony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ymniejszy od okrdonego w pkt.
5.5. W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniareshaliwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo,
kontrok zag;szczenia nalg oprze na metodzie obgzen ptytowych, i wykonywa nie rzadziej ni raz na
2000 m, lub wedtug zaleaelnzyniera. Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena
za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modgudo pierwotnego modutu odksztatceligjest nie wekszy
od 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E;
=)
Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenig=E40MPa.
Modut odksztatcenia nalg wyznaczy¢ dla przyrostu obgkenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy

zastosowaniu piyty VSS @ednicy 300 mm. Kacowe obcizenie powinno wynosgi0,45 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:

< 22

£ =38P
4As
w ktérym: E — modut odksztalcenia (MPa)
Ap — r&nica naciskéw (MPa)
As — przyrost osiadaodpowiadajcy tej réznicy naciskow (mm)
D —srednica ptyty (mm)
Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnpodica przez obeizenie ptyt, wg BN-64/8931-
02.

D
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6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwas¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwo$é pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m tat

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m kadb; w osi jezdni i na

jej krawedziach
6 | Gruba¢ podbudowy w 2 punktach na kalej dziaice roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych

tukéw poziomych.
Wykonana podbudowa winna spefhiaymagania z odchytkami i tolerancjami podanymi @rmie PN-S-
06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw §tawwanych mechanicznie”.
6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupwicksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymaga
STWIORB okrélonych w pkt. 6, powinny hiynaprawione przez Wykonawoa jego koszt, zaproponovean
przez niego metadzaakceptowana przezzmiera.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow, jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywamnego
stabilizowanego mechanicznie o ctomej grubdci.

8. Odbiodr Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®@0. "Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z STWIORBz@l wszystkie badania i pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrégi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania podbudowy uwdagia:

— skladniki ceny jednostkowej olkdlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotoveamieszanki,

— wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem nidmlch bada i pomiarow,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania

— roztozenie na uprzednio przygotowanym padidkruszywa wraz z wyprofilowaniem do wymaganych
spadkow i rzdnych i zagszczeniem,

— utrzymanie podbudowy,

— naprawa powierzchni z pobrania prébek,

— badania materiatdw, opracowanie recepty, wykonai@etzdnych bada i pomiaréw.

— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Sjkasja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznychseit@osci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznychseit@osci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
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wskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznychéeitmosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren
— Wskanik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznychsgiweosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsaio
Ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznychyidinych widciwosci kruszyw — Czs¢ 1. Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycnwiaciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznychyidinych widciwosci kruszyw — Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKuod

PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metod
gotowania

PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwkanych materialdéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13285 Mieszanki nieagane — Wymagania.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezxgine i zwazane spoiwem hydraulicznym. &2 2:

Metody bada dla ustalonej laboratoryjnieegtasci i wilgotnosci — Zag:szczenie
aparatem Proctora.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbydokruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-68/8931-04 Pomiar réwioi nawierzchni planografem i at

BN-70/8931-06 Pomiar ugt nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
WT-4 2010. Mieszanki niezwkane do drog krajowych. Wymagania techniczne.aczaik Nr 3 do
Zarzdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowysttostrad z dnia 19 listopada 2010r.

38



45233320-7 D.05.03.05.

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Warstwa wiazaca i §cieralna z betonu asfaltowego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORBa svymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem warstwy wracej i scieralnej z betonu asfaltowego w ramach przebuddvagi - ul.
Klonowej w m. Garno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd8wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaocp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmzfsady prowadzenia Robot zauanych z wykonaniem
wg PN-S-96025 :

— warstwy whzacej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 o gégbdcm,

- wyréwnai betonem asfaltowym istnigjej nawierzchni bitumicznej dla ruchu KR1,

— warstwyscieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 o géabdcm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna mieszanka kruszywa i wypetniacza o élorym skladzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka mineralna z odpowieglitdscia asfaltu, wytworzona

w okreslony sposéb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu m@mwiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

1.4.4. Pozostale okedenia podane w niniejszej STWIORBa szgodne z definiciami podanymi
w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogo6lne wymagania dotygee robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagani@loe” punkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Materiaty do wykonania mieszanek mineralno-asitowych

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Poszczegdlne rodzaje materiatow powinny pochodeizrodet zatwierdzonych przez Ayniera. Naley
dazy¢ do zaopatrzenia giw materialy z jednegdrodia. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu
nalezy, po wykonaniu odpowiednich batlaopracowa skorygowan recepg.

Wszystkie ayte materiaty winny speinéa wymagania normy PN-S-96025 ,Drogi samochodowe i
lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”.

2.2. Materialy do uszczelnienia krawdzi i potaczeai

Do uszczelnienia kragdzi warstwy asfaltowej natg stosowa emulsg asfaltows wg STWIORB D.04.03.01.
Do uszczelnienia pagtzen technologicznych (ztza podiane i poprzeczne) warstwy sacej naley
stosowad emulsg asfaltowa wg STWIORB D.04.03.01.

Warstwe scieralry nalery wykona& bez zhcz podhinych a w przypadku konieczém wystpienia zhcz
poprzecznych oraz pgizenia z istnigica nawierzchni spoiny wykonuje s z materiatow
termoplastycznych (§ay).

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolpé&t. 3.
Przed przysipieniem do wykonania robot Agnier sprawdzi zgodrsd przedstawionej przez Wykonagc
propozycji sprztowej z wymaganiami STWIORB.

3.1. Sprzt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bprodukowana w wytworni (otaczarce) o mieszaniu
cyklicznym lub caglym, sterowanej komputerem, wypaeaej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki. Wydajné& otaczarni powinna tléydostosowana do wielkoi robét.

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltomepwinno by wagowe. Odchyiki masy
dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszdmggh sktadnikdw zarobu) nie powinny dy
wieksze od + 2 %.
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3.2. Sprat do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbyévaic maozliwie najwicksz szerokdcia, przy wyciu mechanicznej

uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaéiplub zespotem uktadarek prageych réwnolegle z

przesuniciem roboczym umdiwiajacym utazenie stykaicych st warstw asfaltowych na gaoo,

posiadajcej nastpujace uradzenia:

— automatyczne sterowanie pozwata na utaenie warstwy zgodnie z zadong niwelet i pochyleniem
poprzecznym,

— piyte wibracyjm do wstpnego zagszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

3.3. Sprat do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowd, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej,cgadtalowe wibracyjne gtadkie

srednie i cézkie oraz ogumione ekkie o regulowanym énieniu w oponach.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynra@gabgolne” pkt. 4.
4.1. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozé pojazdami samowytadowczymi o zhj tadowndci,
wyposaonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczZaansportu. Zaleca eistosowanie
samochodow termosow. Powierzchnie skriadunkowych stosowanych do transportu mieszankiimaoy
by¢ czyste, a do zwiknia tych powierzchni mimma wy¢ tylko srodki niewplywajace szkodliwie na
mieszanki mineralno-asfaltowe. Czas i warunki tpmnsl powinny by takie, aby mieszanka
wytadowywana do kosza ukiladarki posiadata tempetatie nizsz niz minimalna temperatura
wbudowywania. Czas transportu mieszanki, liczongaddunku do roztadunku, powinien zagwarantowa
spetnienie warunku zachowania temperatury wbudoavahV wytadowywanej do kosza ukiadarki
mieszance nie powinny znajdoévsic grubsze zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) miekizan

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB MMB0.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed rozpocgiem robot Wykonawca przedstawizimierowi do zatwierdzenia projekt mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz wszystkie dokumenty petdzajce jakéd¢ materiatdw sktadowych mieszanki

i reprezentatywne prébki materiatow.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $ui€ sie w obszarze wyznaczonym przez punkty
kontrolne.

5.2. Proba technologiczna

Ustalony skfad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, ptzgstatecznym zastosowaniem,
zost& sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanidytechnologicznej. Préba technologiczna
ma na celu sprawdzenie zgodeoiomasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepaboratoryjm.

5.3. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowmagge by uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza nk +5°C. Nie dopuszcza giuktadania z mieszanki mineralno-asfaltowej podcapaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bybudowywana uktadagk wyposaom w ukfad z
automatycznym sterowaniem grébbd warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumaeg
projektows. Uktadarka powinna poruséssie ze stala prdkoscia i bez zlkdnych zatrzymywa (np. w
oczekiwaniu na kolejny samochdéd z grar mieszank). W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza
sie wbudowywanie ¢czne.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnarbgsza od temperatury minimalnej podanej w PN-
S-96025.

Zagyszczanie mieszanki nale rozpoca¢ od krawdzi nawierzchni kusrodkowi. Wyniki bada
zag:szczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzemiyinny by zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-S-96025.

5.5. Wykonanie bocznych krawdzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kgamikiem, sciekiem, itp., nalgy wykona w formie
skarp o nachyleniu nie wkiszym ni 1:1. Powierzchnie boczne warstw asfaltowych haleszczeln
emulsp asfaltovy.
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6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangome” punkt 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— przedstawd Inzynierowi do akceptacjizrodta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych
materiatow, dalczahc wszystkie dokumenty potwierdzag jaké¢ materiatdw sktadowych

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matermtakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarag zgodndci, aprobat techniczma, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie wykonywania warstw z mieszaneineralno-asfaltowych

6.2.1. Czstotliwos¢ i zakres badai i pomiaréw

Rodzaj bada kontrolnych oraz egtotliwos¢ ich przeprowadzania podano w pesze] tablicy

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czstaos¢ bada

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

1. Temperatura sktadnikéw Dozoéungly

2. Temperatura mieszanki Kdy samochdéd przy zaladunku i w czasie
wbudowywania

3. Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej hiraz przy produkcji do 500t

4, Wolna przestrzéw prébkach Marshalla Nie rzadziepri raz przy produkcji do 500t

BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

5. Grubda¢ warstwy 2 prébki na 1 km
6. Wskanik zag:szczenia warstwy 2 probki na 1 km
7. Wolna przestrzew zag;szczonej warstwie Do obliczenia wolnej przestrzeni warstwie nalgy

przyjmowa& ggstos¢ mieszanki mineralno-asfaltowgj
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziafki
roboczej

Wykonane warstwy winny spetdiavymagania z odchytkami i tolerancjami podanymi @rmie PN-S-
96025 ,Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchaséaltowe. Wymagania”.

6.3. Badania cech geometrycznych warstw z mieszanekneralno-asfaltowych
6.3.1. Czstosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czestas¢ oraz zakres bada pomiaréw podano w porszej tablicy.

Lp. Badania cecha Minimalnagstas¢ bada i pomiaréw
1. | Szeroké¢ warstwy nie rzadziej ni co 100 m
2. | Réwnd¢ podhizna Dla kadego pasa ruchu pomiar planografem lub pomiaritat
klinem
3. | Réwnd¢ poprzeczna Nie rzadziejnto 50 m
4. | Spadki poprzeczne®) Nie rzadzief o 50 m
5. | Rzdne wysokéciowe (& podiwna i|Nie rzadziej ni co 50 m
krawedzie)
6. | Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m
7. | Zacza podtune i poprzeczne kde zhcze (ocena wizualna)
8. | Wyghd warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Wykonane warstwy winny spehtiavymagania z odchytkami i tolerancjami podanymi armie PN-S-
96025 ,Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchaséaltowe. Wymagania”.
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7. Obmiar Robot

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. fMégania ogéline”
pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaego o okréonej
grubaici, przyjmupc szeroké¢ goérnej powierzchni warstwy wiacej. Szerok&é gornej powierzchni
warstwy jest okrdona z wyhczeniem skosow krawdzi i brzegdw, dla ktérych wykonania oszacowanie
ilosci materiatu nalgy do Wykonawcy.

Jednostk obmiarova wyréwnania betonem asfaltowym istniegj nawierzchni bitumicznej jest 1 Mg
(tona).

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogélne”, punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z STWIORB i poleceniamiymera jeeli wszystkie badania i
pomiary z uwzgjdnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania danej warstwy z betsfaltawego uwzgidnia:

— skladniki ceny jednostkowej olkélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankieralno-asfaltowej,

— wykonanie préby technologicznej wraz z wykonanigezbednych bada laboratoryjnych, pomiarow i
sprawdze,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania,

— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz poduwzzekiwania na roztadunek;

— zabezpieczenie, zastenie i odstongcie studzienek, kratek wpustéw deszczowych, itp.

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie spoin, patzer i szczelin zgodnie z STWIORB,

— uformowanie i uszczelnienie kradzi bocznych,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,

— naprawa hawierzchni po pobraniu probek i wykondnsida,

— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Navabrie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 932-3 Badania podstawowych $e@vosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych $evosci kruszyw — Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $gisosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgiaiaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Ocena zawa#m drobnych czstek — Badania

biekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznychdgtavosci kruszyw — Cgé¢ 10: Ocena zawaroi drobnych castek
— Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumigmowietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych§eitaosci kruszyw — Metody oznaczania odpociona
rozdrabianie
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PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12272-1

PN-EN 12591

PN-EN 12597

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

Badania mechanicznych i fizycznych§eitaosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych§eitaosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie zawasa
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychse&osci kruszyw — Czé¢ 6: Oznaczanieggtasci
ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychseaosci kruszyw — Czé¢ 7: Oznaczanieggtosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych —
Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKwd

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych —
Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megipatowania

Badanie wdeiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych —
Cz$¢ 5: Oznaczanie odporéa na szok termiczny

Badania chemicznych sdavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych vdiavosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Powierzchniowe utrwalanie — Metodgd — Czs$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkfad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadila asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Termogia

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 2: Oznaczanie skiadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destyla@kfryjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 5: Oznaczaniegptaici

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objgtosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe —addgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 10: Zagszczalnéd

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Matbada mieszanek mineralno-asfaltowych nazgar —
Cze$¢ 11: Okrdlenie powizania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych nacgor
Cze$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbhada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe —addgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 14: Zawarté¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe —addgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe —addgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Czes¢ 19: Przepuszczal&é probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 20: Penetracja prébek sz@ennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych nacgor
Cze$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbhada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe —addgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Czes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zaweirtepiszcza, zawarfoi wody i
uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddietbadania mieszanek mineralno-asfaltowych nacgo
Czes¢ 29: Pomiar probki z zagzczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbhada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 30: Przygotowanie probek zgggczonych przez ubijanie
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PN-EN 12697-34
PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-38
PN-EN 12697-39
PN-EN 13043
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-ISO 565

PN-B-06714-22
BN-68/8931-04

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Czes$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbhada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbhada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 38: Podstawowe wypogenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbhada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 39: Oznaczanie zawak lepiszcza rozpuszczalnego metcgpalania

Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipozchniowych utrwalé stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. WynmagaCz$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Velgania — Cg¢ 21: Zakladowa Kontrola Produkgiji

Badania kruszyw wypetn@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych es€%: Badanie
metod pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypehai@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2: Liczba
bitumiczna

Wypetniaczeazzy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniacze szczelin i zalewy €2 Specyfikacja zalew na zimno

Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blapbegorowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzyczepnéci bitumow.

Drogi samochodowe. Pomiar rosa@mawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 48ria 14 maja 1999r.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w sprawie sposobdow deklarowania zgddno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 2041.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowtany

WT-1 Kruszywa 2010, Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
publicznych. Wydanie drugie poprawione

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych. Wydanie drugie pojoae/
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D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami, rowy kryte iggzki drenarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORBa svymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwiazanych z realizagj przepustow pod zjazdami, rowOw krytych dcskéw drenarskich w ramach
przebudowy drogi - ul. Klonowej w m. Garno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid8wlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacpo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyeasad prowadzenia Robét zaanych z wykonaniem:

— przepustow pod zjazdami z rur PEHD @400mm wraz Dtemh i wylotem z elementow

prefabrykowanych,

— rowu krytego pod korap drogi z rur PEHD @500mm wraz z wlotem i wylotemefementéw
prefabrykowanych,

— rowu krytego w cigu rowu drogowego z rur PEHD @500mm wraz z wlotewylotem z elementow
prefabrykowanych,

— rowu krytego pod korandrogi z rur PEHD @400mm wraz z wlotem z elemenprefabrykowanych i
wylotem umocnionym plytamizarowymi betonowymi,

— rowu szczelnego krytego wagu rowu drogowego z rur PEHD @400mm wraz z wlotewyiotem z
elementow prefabrykowanych oraz umocnieniem plyt@miowymi betonowymi i chodnikowymi,

— osadnika z piyt i obrzgy chodnikowych betonowych na wlocie do rowu szcegb krytego i studni
rewizyjnych,

— studni rewizyjnych na rowie szczelnym krytym zddw zelbetowych @1200mm z prefabrykovagplyta
gorm i wlazem kanatowym,

— saczkow drenarskich z rur PP-B @160mm z wykonanienkopy, obsypki i zasypki kruszywem oraz
filtru z geowtdkniny

Lokalizacja poszczegolnych elementow wedtug DokuagnProjektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy godne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.

"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robét

Ogolne wymagania dotyaze Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagagélne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

Stosowane rury i ksztaltki winny posigdaymagane dokumenty dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o ozreakawnateriatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnéri, deklaraci zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialtdbw wykonane przez
dostawcow itp.).

2.1. Rury przepustéw i rowow krytych

Do wykonania przepustow i rowow krytych natezastosowarury spiralnie karbowane z polietylenu
wysokiej g:stasci (HDPE) osrednicy 500mm grednicy 400mm oraz elemengckace jak zhczki, opaski
zaciskowe.

2.2. Studnie rewizyjne z kegow zelbetowych @1200mm

Nalezy zastosowatypowa studzienk rewizyjm o srednicy 1200 mm z otworem wlotowym
zabezpieczonym kratz prtow stalowych. Komora robocza studzienki wykonarkaegow zelbetowych
@1200mm. Posadowienie na ptycie z betonu klasy B<2€i oraz ptyty prefabrykowanedzy st zaprava
cementow klasy B8 wg PN-B-14501. |zolaggewrgtrzm studzienki wykon&z zastosowaniem roztworu
asfaltowego do gruntowania i izolacji ,Abizol R} Abizol P” a obudowy kanatéw BITIZOL R+P. Wiazy
zeliwne na obeizenie 25t odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02 posadowione na preffalargne]

ptycie zelbetowej. W studniach nalezastosowéstopnie wg ustafeproducenta.
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2.2. Materialy na osadnik betonowy

Na wlocie do szczelnego rowu krytego oraz wlotagts@idni rewizyjnych nalsy zastosowé&osadniki z

ptyt i obrzezy chodnikowych betonowych ze stalpkraty zabezpieczaga. Za zgod Inzyniera mog by¢
zastosowane osadniki prefabrykowane. Umocnienigogkavow otwartych ptytamizarowymi

betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej gieilddcm.

2.2. Materialy na lawe fundamentowy

tawg fundamentow nalezy wykona z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 spetnego wymagania PN-B-
11111.

2.3. Materialy na umocnienie wlotow i wylotéw

Do umocnienie wlotéw i wylotow naly zastosowé& gotowe scianki czotowe z prefabrykowanych
elementowzelbetowych dostosowane deednic rur. Wylot rowu krytego pod korgrdrogi z rur PEHD
@400mm umocniony ptytamizarowymi betonowymi na podsypce cementowo-piaskamaipasci 10cm.

2.4. Rurki drenarskie i ztaczki

Nalezy zastosowa rurki drenarskie z polipropylenu (PP-B)scednicy 160 mm perforowane, z otworami
pomigdzy karbami. Otwory w zakresieatia 220 stopni. Do rur drenarskich najestosowa ksztattki
(kolana, tréjniki, kacowki, wyloty) tego samego producenta.

2.5. Material filtracyjny i podsypka pod ciagi drenazowe

Jako materiat filtracyjny i obsygkrur drenaowych naley stosowd kruszywo tamane o uziarnieniu 8-16
mm spetniagce wymagania PN-B-11112 a zasypka rur z kruszywateego 16-31,5mm.

2.6. Geowtoknina

Jako filtr naley zastosowageowtokniny :

- o wodoprzepuszczaléa pod obcizeniem 20kPa, mieszazej sk w przedziale 0,6-1,5 [Tn/s],

- odpornd¢ na przebicia dynamiczne: 35[mm],

- wytrzymatd¢ na rozcaganie > 8 [KN/m],

- wydtuzenie przy zerwaniu > 20 [%)],

Na stosowany rodzaj geowtdkniny nafeizyska& akceptagj Inzyniera.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbiplet. 3.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wyardg ogolne" pkt. 4.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIORHB.DO.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podtga

Dno wykopu powinno b¥ wyrdwnane i zagszczone mechanicznie do uzyskania viaka zagszczenia
Is=0,97 zgodnie z wymaganiami STWIORB D.02.01.01.

5.2. Wykonanie przepustow i rowow krytych

Na wyréwnanym i zagszczonym podieu utazy¢ warstwe podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 o
grubgici tacznej 20cm (15cm + 5cm). Dolna warstwa griapd5 cm powinna by zag;szczona do warfei
wskanika zagszczenia 0,98. Goérna warstwa podsypki o giabd cm rownej grubii karbu powinna by
luzna, aby karby rury mogty swobodnie; sv niej zaggbi¢ i ma by zag:szczona do warfai wskanika
zag:szczenia 0,9 wg Proctora.

Na wilotach i wylotach rury nalg zastosowa gotowe scianki czotowe z prefabrykowanych elementow
zelbetowych dostosowane dwoednic rur. Wylot rowu krytego pod korgrdrogi z rur PEHD @400mm
umocniony ptytami zurowymi betonowymi na podsypce cementowo-piaskogmjpbaci 10cm wedtug
szczegbtu z dokumentacji projektowej. Obsypanie wurwykopie wykonywdé gruntem nasypowym
warstwami o grub&i 20 cm kada i zagszcz& ubijakami gcznymi do uzyskania wskaika zagszczenia
Is=1,0.

5.3. Wykonanie szczelnego rowu krytego

Na wyréwnanym i zagszczonym podieu utazy¢ warstwe podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 o
grubgici tacznej 20cm (15cm + 5cm). Dolna warstwa griand5 cm powinna by zag;szczona do warfei
wskanika zagszczenia 0,98. Gérna warstwa podsypki o giabd cm rownej grubii karbu powinna by
luzna, aby karby rury mogty swobodnie; sv niej zaggbi¢ i ma by zag:szczona do warfai wskanika
zag:szczenia 0,9 wg Proctora.
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Na wlocie i wylocie rowu krytego natg zastosowa gotowescianki czotowe z prefabrykowanych elementow
zelbetowych oraz umocnienie ptytanmiuaowymi betonowymi i chodnikowymi wedtug szczegphkazanego
w dokumentacji projektowej. Obsypanie rur w wykomigkonywa gruntem z wykopu warstwami o
grubdci 20 cm kada i zagszcz& ubijakami gcznymi do uzyskania wskaika zagszczenia I& 0,95.

5.4. Wykonanie studzienek rewizyjnych z kegow zelbetowych @1200mm

Studzienki kanalizacyjne wykoti@agodnie z dokumentacprojektows z kriggow zelbetowych grednicy
1200mm. Jeden z &gow na wysokeéci okreslonej w dokumentacji projektowej winien posigdztwor
wlotowy zabezpieczony krat prtdéw stalowych. Kegi zelbetowe studzienek naleprzykry
prefabrykowanymgelbetowymi ptytami pokrywowymi. Na ptytach ust@wiobetonowa wtazy typu
lekkiego. Dol czs¢ studzienki wykoné&nalezy w formie cokotu z betonu klasy B-20. Kineta w gl

czeéci powinna mié przekrdj zgodny z przekrojem rury, a powy przedtaony scianami do poziomu
maksymalnego napetnienia. $fianie studzienek natg zamontowé mijankowe stopnie wtazowe w dwdéch
rzgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegldach poziomych osi stopni 0,30 m.

Studzienki nalgy wykona na dnie wzmocnionym warsikruszywa naturalnego grusm 15 cm.

5.5. Osadnik wlotu do rowow krytych

Na wlocie do rowu krytego i wlotach rowu otwartegm studni rewizyjnych nakg wykona osadniki z piyt i
obrzezy chodnikowych betonowych ze stalgwrat, zabezpieczaga. Obrzea ustawione na fawie betonowe;j
a ptyty chodnikowe na podsypce piaskowo-cemento@&gdniki nalgy wykona wedtug szczegoétu podanego
w dokumentacji projektowej. Na osadniku na wlocee rdwu krytego zamontowakrak stalows. Skarpy
rowow otwartych przy osadnikach umocnione ptytamirawymi betonowymi i darnig

5.6. Wykonanie gczka drenarskiego

Wykopy pod rurocigi wykonywa mechanicznie lubgcznie. Nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych
przyjgto 1:0,6. Wykopy wykaczeniowe (wyréwnanie dna, uzyskanie spadku) orad podsyplk
wykonywa recznie. Wykonany wykop wyly¢ geowtoknirg. Wymiary geowtokniny powinny hytakie,
aby wystarczyto jej do wylenia catego rowu wraz z zapasem na podwojne prekpo zasypaniu rowu.
Rury drenarskie uktadana zagszczonej warstwie kruszywa tamanego g&ebé cm.

Rury drenarskie uktadaod wylotu, posuwag sk stopniowo w ga&¢. Rury naley tak ukiad@, aby 1/4
obwodu scisle przylegata do podi@. Do wyréwnania spadkow ruragdw nie naley uzywa¢ kotkow,
kamieni itp., lecz podbifapodsypk na catej diugéci. Po prawidiowym utgeniu rury, naley wykona
wiasciwa obsypk filtracyjna z kruszywa tamanego do wysdko5 cm ponad rurami drenarskimi. Pozostat
Czg$¢ rowu zasypé z kruszywem tamanym 16/31,5mm i przykrgeowtOknin. Nastpnie cald¢ zasypa
piaskiem. Zasypkzag:szcza@ do uzyskania wskaika zagszczenia 0,95.Do zagzczania sywac ubijakow
recznych.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamggine” pkt. 6.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigdy

- sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawiadynierowi do akceptacii.

7. Obmiar Rob6t

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MO®@O0. "Wymagania ogolne"” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiarovg jednostls wykonania jest 1 m (metr) wykonanego przepustwurlrytego i aczka
drenarskiego oraz 1 szt. (sztuka) studni rewizyjosjipdnika.

8. Odbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MOMO. "Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z STWIORBzZz@gH wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6
niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine
pkt. 9.
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m wykonanego przepustu i rowiego z rur PEHD obejmuje:

— skfadniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopow,

— przygotowanie podim,

— wykonanie podsypki z mieszanki kruszywa naturalpego

— utozenie rur,

— obsypanie rur gruntem nasypowym i gszrzenie nasypu,

— umocnienie wlotéw i wylotbw gotowymiscianki czotowymi z prefabrykowanych elementow
zelbetowych,

— koszt umocnienia wylotu rowu krytego pod kogairogi w km 0+498 ptytami betonowymgzarowymi
na podsypce cementowo-piaskowej gridodOcm

— koszt z3lepiea rury w km 0+008,45

— o0dwdz nadmiaru gruntu,

— wykonanie badai pomiaréw,

— uporzdkowanie miejsca robat,

— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

Cena jednostkowa 1 m wykonanego szczelnego rowedwoyz rur PEHD @400mm obejmuje:

— skfadniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopow wraz z zabezpieczeni@nian wykopu,

— przygotowanie podia,

— wykonanie podsypki z mieszanki kruszywa naturalnpego

— utozenie rur,

— obsypanie rur gruntem z wykopu i zagczenie,

— umocnienie wlotu i wylotu gotowymicianki czotowymi z prefabrykowanych elementéelbetowych
oraz umocnieniem ptytamizarowymi betonowymi i chodnikowymi,

— odwodnienie wykopu,

— o0dwdz nadmiaru gruntu,

— wykonanie badai pomiaréw,

— uporadkowanie miejsca robot,

— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

Cena jednostkowa 1 szt. (sztuki) wykonanego osaduliejmuje:

— skfadniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopow,

— przygotowanie podim,

— wykonanie podsypki z piasku oraz podsypki cementpwaskowe;j,
— ulozenie tawy betonowej,

— ustawienie obrzsy betonowych,

— utozenie ptyt chodnikowych

— umocnienie skarp rowu ptytami@owymi betonowymi i darnig
— wykonanie badai pomiaréw,

— uporadkowanie miejsca robot,

— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.
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Cena jednostkowa wykonania studzienki @jédw zelbetowych @ 1200mm obejmuje:
— skfadniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopow,

— przygotowanie podim,

— wykonanie wykopu wraz z zabezpieczenigan wykopu,

— wykonanie fundamentu i dna studzienki,

— monta kregow zelbetowych,

— obsadzenie stopni ztazowych

— wyprawienie stykow midzy kregami,

— wykonanie kinety,

— monta plyty nastudziennej,

— obsadzenie wiazzeliwnego,

— izolacja zewntrzna studni,

— odwodnienie wykopu,

— o0dwdz nadmiaru gruntu,

— wykonanie badai pomiaréw,

— uporzdkowanie miejsca robat,

— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

Cena jednostkowa 1 m wykonanegozka drenarskiego obejmuje:

-  skfadniki ceny jednostkowej olkilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.
— prace pomiarowe i przygotowawcze

- wykonanie wykopow,

- przygotowanie podia,

- roziozenie geowtokniny,

- wykonanie podsypki z kruszywa tamanego grub. 5 cm,

— ulozenie rur z zastosowaniem ksztattek,

- wykonanie zasypki z kruszywa tamanego i piasku,

—  zagszczenie zasypki,

— umocnienie wylotu chudym betonem,

- odwdz nadmiaru gruntu,

- wykonanie badai pomiarow,

- uporazdkowanie miejsca robaot,

- koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonelgetonu zbrojonego wtdknem stalowyrreibetowe

PN-EN 12666 Systemy przewodow rurowych z tworzywusznych do bezénieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietyl®EJ -- Czs¢ 1: Wymagania dotyeze rur,
ksztaltek i systemu

PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymeggbadania.

PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie.

PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowyclzwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty
Zalecenia dotyce stosowania geosyntetykow w odwodnieniach dri@pPK&A, Warszawa 2009.
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D.06.03.01. Umochienie poboczy

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zydanych z
umocnieniem poboczy gruntowych mieszankruszywa tamanego w ramach przebudowy drogi - ul.
Klonowej w m. Garno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd&wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zg@nych z umochieniem
poboczy gruntowych mieszamkruszywa famanego o grudm warstwy 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB zgodimbowizujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaee rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymaganiélog', pkt 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pauder STWIORB
DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt. 3

2.1. Rodzaje materiatow

Do wzmochienia poboczyelizie zastosowana mieszanka kruszyw o uziarnier@d,®hm. Naley uzyé
mieszanki kruszywa o jasnej barwie.

Wymagania dla mieszanki kruszywa podano w D.0424.0

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbipid. 3.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogolne" pkt. 4.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w STWiIORB.@MD0.00 "Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podigda

Podioa pod utgenie warstwy kruszywa néie przygotowé zgodnie z warunkami podanymi w STWIORB
D.02.01.01.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o okrdonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

5.3. Wbudowanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grédipz zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
Zag:szczeniu oagnieto grubdé projektova. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja wsmaley
przed zagszczeniem wymienikruszywo na materiat 0 odpowiednich ydiavosciach.

5.4. Zagszczenie kruszywa

Natychmiast po kicowym profilowaniu warstwy uzupetniggej naley przystpic¢ do jej zagszczania.
Nierbwngci i zagkbienia powstale w czasie zmgczania powinny by wyrownywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanigtbusungcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.
Zaggszczanie nalg kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznis>0,97, wg
normalnej préby Proctora przeprowadzonej wg PN-B814 Wskanik zag:szczenia nalgy okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagavg@lne" pkt. 6.
6.1. Badania przed przysipieniem do Robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
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— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(informacje o wyrobie budowlanym, certyfikaty zgadai, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie Robét

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. Wyszczegdlnienie bada Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba bad@na dziennej dzialce robocrej
1 Uziarnienie mieszanki 2 prébki
2 Wilgotnas¢ optymalna mieszanki 2 prébki
3 Wskanika zagszczenia 2razy na lkm

6.3. Pomiar cech geometrycznych poboczy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakzeniu robot

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwo$¢ pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Rownd¢ podiwzna i poprzeczna

3 | Grubge co50m

6.3.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnylagodne z Dokumentacja Projektowa, z toleratfj®%.

6.3.2. Rbwnd¢ poboczy

Nieréwnaci podiuzne i poprzeczne natg mierzy lata 4-metrowa. Maksymalny pi&eit pod fata nie me
przekracz&a 15 mm.

6.3.3. Gruba¢ warstwy

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédianie powinny przekraczat10% jej wartdci.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MOM@O "Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow, wykonanych robét na poboczach jest 4 (metr kwadratowy) umocnionego pobocza.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MI0MO "Wymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z STWIORB, Dokumeng&ejojektovs i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji viy § daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhumocnionego pobocza mieszarkuszywa obejmuje:

— skiadniki ceny jednostkowej okilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ewentualnédcigcie pobocza,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie pobocza gruntowego,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaaiaggo,

- wbudowanie kruszywa z wyréwnaniem do wymaganegélpyro

— zagiszczenie,

- pielegnacja,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w STWiIORB .
- uporzdkowanie miejsca robot.

— koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane
Normy podane w D.04.04.02.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskédka zagszczenia gruntu
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D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania szczegétowe wykonania i odbioru Robdtazanych z
oznakowaniem pionowym w ramach przebudowy drogiKionowej w m. Garno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robot zmanych z wykonaniem
oznakowania pionowego drég.

Zaprojektowano ustawienie znakéw z grupy wiétko

— znaki mate z licem z foli typu 1 i znaki A-7 z livez folii typu 2

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagangjélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

Producent znakoéw drogowych powinien posiadia swojego wyrobu aprohkattechniczma, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawnipfednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez
siebie deklaraejzgodndci, zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpn@02 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgoginavyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). Folie odktage stosowane na lica znakéw drogowych powinny
posiadé aprobat¢ technicza wydary przez uprawniog jednostk oraz deklaracje zgodea wystawiory
przez producenta. Stupki, blachy i inne elementyskaukcyjne powinny mie deklaracje zgodrigi z
odpowiednimi normami.

W zahkczniku nr 1 do rozposzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogchvgraz urzdzer bezpieczastwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach, podanzeggdowe informacje odsnie wymaga dla znakdéw
pionowych.

2.1. Tarcze znakow

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykiczenia
znaku, musgz wykazywa& petn odpornd¢ na oddzialywanieswiatlta, zmian temperatury, wpltywy
atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczme tym korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwatoi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

Trwalo$¢ znaku powinna biyco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii.

2.2.2. Stupki do znakéw

Stupki do znakéw powinny dywykonane z rur odpowiadgjych wymaganiom PN-H-74200, PN-H-74220
lub innej normy zaakceptowanej przezyniera.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych gereH-84023.07, lub inne normy.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu
uzgodnionym z zamawigym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych.

2.5. Materialy do montazu znakow

Wszelkie materialy zastosowane przez Wykorawio hczenia i mocowania znakéw do konstrukcji
wsporczych bda zabezpieczone przed korpzgo najmniej metogl ocynkowania ogniowego. Elementy
taczeniowe w postadirub, naketek i podktadek sprystych keda pokryte powtokami antykorozyjnymi o
klasie odpowiadafej stali kwasoodporne;j.

2.6. Materiaty do wykonania lic tarcz znakow

Lico oznakowania, zawiergjego jego tr&, nalery wykon&:

— znaki mate z licem z foli typu 1 i znaki (A-7) zdim z folii typu 2
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2.7. Folie odblaskowe

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowychkawamusz by¢ dopuszczone do stosowania w

budownictwie drogowym stosownymi i waymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instyt

Badawczy Drog i Mostow.

W szczegoélnéci w.w  Aprobaty Techniczne potwierglz zgodndé¢é wartcci fotometrycznych i

kolorymetrycznych folii wybranych do wykonania kidblaskowych oznakowania z nafi@N EN 12899-1 i

odpowiednimi Warunkami Technicznymi IBDIM wraz z Wiakami Technicznymi ITS.

W kazdym przypadku, zastosowane foliedh chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszyymaganego

okresu trwatéci znaku poniej:

— 7 lat dla lic wykonanych z folii typu 1

— 10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2.

2.8.3. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejorn, na rewersie naklegk zawierajca nastpujace

informacje:

a) numeridat normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

b) klasy istotnych wigciwosci wyrobu,

c) mieskc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfiag producenta lub dostagvdesli nie jest
producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f)  numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikapej,

g) okres gwarancji odpowiedni dlaytego typu folii odblaskowej lica znaku i materiakrczy znaku

3. Sprzt
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogbipie. 3.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogolne" pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIORR.D9.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét nahy :

- zapozné sig z planem urgdzei i instalacji podziemnych,

- wyznaczy lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego,

- wyznaczy wysoka¢é zamocowania znaku na stupku.

Lokalizacja i wysoké zamocowania znaku powinny dyzgodne z DokumentagjProjektows oraz

Zalacznikiem Nr 1 do rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3prawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogchvgraz urzdzer bezpieczastwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 22ihia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczego6towe

warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomyelaiunki ich umieszczania na drogach”.

Przed przysipieniem do wykonania fundamentéw lub wbijania stwskdo znakéw nalg zapozna sie z

planem urzdzei i instalacji podziemnych, a w razie koniecf&riovykona przekopy kontrolne. W przypadku

wystapienia kolizji z uradzeniami podziemnymi nate uzgodné z Inzynierem lokalizagj znaku.

Gdy wzdhz drogi wystpuja urzadzenia infrastruktury podziemnej roboty ziemneazane w wykonaniem

dotéw pod fundamenty znakdéw nayeprowadzt recznie.

5.2. Wykonanie oznakowania

Wykonanie oznakowaniatizie zgodne z Dokumentadprojektove.

Wysokai¢ umieszczenia znakow, mierzona od poziomu pobatdzahodnika do dolnej kraydzi znaku ustala

sig na:

— 2,2 m przy wysipujacym ruchu pieszym

- 2,0 mw pozostatych przypadkach.

5.3. Widoczng¢ znaku

Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobagany jest:

1) w rejonie skrzyowan sprawdzt, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenidosznaci na
wlotach gtéwnych i podpoazikowanych;
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2) sprawdzt, czy znaki istnigjce nie zastaniajlub nie @ zastaniane przez montowane, a w razie

konieczndci dokona korekty ich lokalizaciji;

3) dokon& wyciecia gakzi, jezeli powoduj one zastoricie znaku.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyika od pionu, nie weej niz + 1°,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagiej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, utwardzonego pobocza nieedj niz + 5
cm, przy zachowaniu minimalnej odleggd umieszczenia znaku zgodnie z atainikiem Nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegobtowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatldw drogowych orazadeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 28@ia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegobtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomyelaiunki ich umieszczania na drogach”.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagaog@lne" pkt. 6.

6.1. Badania materiatow

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasav
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigiyy

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawiadypnierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budanaprobat techniczia lub z deklarag zgodndci wydar, przez

producenta powinny lgysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniaydw.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumenta&jrojektovy (lokalizacja, wymiary, wysok
zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopow,

- poprawnd¢ ustawienia stupkow.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MOM®O ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 szt. (sztuka).

8. Odbiodr Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®@O0. "Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektove i STWIORB jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 niniejszej STWIORB daty pozytywmgniki.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrégi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglnia:

— skiadniki cenowe podane w D-M.00.00.00 pkt.9

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie wykopow,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

- wykonanie fundamentéw wraz z pighacp betonu,

- wykonanie, dostarczenie, ustawienie elementéw azmakia pionowego zgodnie z Dokumengaci
Projektows i STWIORB,

— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w niniejszej STWiIORB,

— uporazdkowanie miejsca robaot.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 206-1 Beton. G%¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodri

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stdbdaezanurzeniow (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania.

PN-EN 12899-1 Stale, pionowe znaki drogowe ¢$€A.: Znaki state

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Rotenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagmione i walcowane na zimno ogélnego zastosowania
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnegeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023.07 Stal og6lnego zastosowania. Stalirya Gatunki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

Zalacznik Nr 1 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8 sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogdwgraz uradzer bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 22fhia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegbtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowyealaiunki ich umieszczania na drogach”
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra SpraMewretrznych i Administraciji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. DAW170 z dnia 12 galziernika 2002 r. poz. 1393.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaO20r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)
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D.10.07.01. Zjazdy do nieruchomsxi i na drogi polne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORBa swymagania szczego6lowe dotyce wykonania i odbioru Robot

zwiagzanych z wykonaniem zjazdoéw do nieruchéond na drogi polne w ramach przebudowy drogi - ul.

Klonowej w m. Garno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wvlanych jest stosowana jako Dokument

Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robot zmanych z wykonaniem

nawierzchni zjazdow.

W zakres tych Robot wehodzi:

a) wykonanie zjazdow indywidualnych do nieruchéoio

- wykonanie nasypow

— profilowanie i zagszczenie podi,

- wykonanie nawierzchni grub. 15cm z mieszanki kruszytamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm,

— umochienie skarp,

b) budowa zjazdoéw na drogi polne:

- wykonanie nasypow

— profilowanie i zagszczenie podi,

- wykonanie podbudowy grub. 15cm z mieszanki kruszyammanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm,

— wykonanie nawierzchni grub. 4cm z betonu asfaltaweg

— umochienie skarp,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB zgodne z podanymi w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagan

0golne" pkt. 1.4. oraz w D.02.01.01, D.04.03.0104.04.02, D.05.03.05.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogoblne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymaganjélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-

M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Materiaty do wykonania zjazdéw:

— nawierzchnia z mieszanki kruszywa lamanego stabimnego mechanicznie - wymagania dla
materiatéw wg STWIORB D.04.04.02

—  skropienie podbudowy — wymagania dla materiatowSAy§ViORB D.04.03.01

— warstwascieralna z betonu asfaltowego — wymagania dla tiaébar wg STWIORB D.05.03.05.

3. Sprzt
Wymagania dla spetu podano w D.02.01.01, D.04.03.01.; D.04.04.0253.05, pkt. 3

4. Transport
Wymagania dla transportu podano w D.02.01.01, D3)@1.; D.04.04.02, D.05.03.05, pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DEM0.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Wykonawca dostosuje wysad@mowo zjazdy do istniacych ogrodze, wjazdéw, terenu z zachowaniem
ptynngsci nawierzchni.

Wykonanie robot ziemnych uwzglniono w STWIORB D.02.01.01. "Wykonanie wykopow".

5.3. Wykonanie zjazdéw indywidualnych do nieruchomgci

Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanetbilizowanego mechanicznie wg STWiIORB
D.04.04.02
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5.4. Wykonanie zjazdéw na drogi polne

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamandgbilzowanego mechanicznie wg STWIORB
D.04.04.02

Oczyszczenie i skropienie podbudowy wg STWIORB DDG4D1.

Wykonanie warstwycieralnej z BA wg STWiIORB D.05.03.05.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagaog@lne" pkt. 6.

Kontrole jakasci Robét naley prowadzt:

a) dla podbudowy i nawierzchni z mieszanki kruszywaaaego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
wymaganiami podanymi w STWIORB D.04.04.02.

b) dla warstwyscieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z wymaganimaanymi w STWIORB D.05.03.05.

Z uwagi na maly zakres robot zakreségstatliwos¢ pomiarow ustalone zostaprzez Irkyniera.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 i (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu.

Do obmiaru przyjto powierzchrng gérnej warstwy. W wycenie naie uja¢ koszt wykonania wszystkich
nizszej pot@onych warstw.

8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWIORB D-MQ®@0. "Wymagania ogélne” pkt. 7.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektove i STWIORB jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 niniejszej STWIORB daty pozytywmgniki.

9. Podstawa ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa Trmjazdéw indywidualnych do nieruchomdci obejmuije:

— skiadniki ceny jednostkowej olélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie wykopdw i nasypow

— profilowanie i zagszczenie podi,

- rozlozenie, profilowanie i zagpzczenie warstwy mieszanki z kruszywa tamanegoiligtakanego
mechanicznie o gruboi 15cm,

— pomiary i badania kontrolne

— koszt utrzymania czysioi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

Cena jednostkowa Trjazdéw na drogi polneobejmuije:

— sktadniki ceny jednostkowej olélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie wykopdéw i nasypow

— profilowanie i zagszczenie podi,

- rozlozenie, profilowanie i zagpzczenie warstwy mieszanki z kruszywa tamanegoiligtakanego
mechanicznie o gruboi 15cm,

— opracowanie recepty, przygotowanie i dostarczetgszanki betonu asfaltowego,

— skropienie emulgjasfaltova podbudowy z kruszywa,

- wbudowanie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej — warstigralna grubgci grub. 4cm,

— pomiary i badania kontrolne.

— koszt utrzymania czysioi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane
podane w: D.02.01.01, D.04.03.01.; D.04.04.0253.05.
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D.10.10.01. Naprawa cystkowa nawierzchni

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORBa swymagania szczego6lowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zZwiagzanych z miejscow napraw istniepcej nawierzchni w ramach przebudowy drogi - ul. ndaorej
w m. Garno.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robo6t zmanych z wykonaniem
miejscowej haprawy astkowej istniejcej nawierzchni bitumicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB zgodne z podanymi w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagan
0golne" pkt. 1.4. oraz w D.05.03.05.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygze Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymaganjélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Materiaty do wykonania naprawy castkowej istniejacej nawierzchni bitumicznej

Mieszanka mineralno-asfaltowa — wymagania dla rizaéey wg STWIORB D.05.03.05.

3. Sprzt
Wymagania dla spetu podano w D.01.02.04, D.05.03.05, pkt. 3

4. Transport
Wymagania dla transportu podano w D.01.02.04, D65, pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DEM0.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Miejscowa naprawa cgstkowa

Naprave czstkowy nalery wykona bezpdrednio przed zasadniczymi robotami nawierzchniowynpirzed
utozeniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego.

Do naprawy cgstkowe]j kwalifikup sie miejsca charakteryzage st ubytkami i wykruszeniami istniggej
nawierzchni bitumicznej. Wykonawca wytypuje i wakaniejsca ewentualnych napravastkowych
nawierzchni i przedstawi #gnierowi celem zatwierdzenia do realizaciji.

Naprawa castkowa istnigjcej nawierzchni jezdni pole§dedzie na:

- obcieciu kravnedzi ubytkéw w istnigjcej nawierzchni bitumicznej wg STWIORB D.01.02.04

- 0oczyszczeniu i usugtiu materiatdw z rozbidrki

- ulozeniu mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4,0cm deigrou istniejcej nawierzchni wg ST D.05.03.05.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagaog@lne" pkt. 6.
Z uwagi na maly zakres robot zakreségstatliwos¢ pomiarow ustalone zostaprzez Irxyniera.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest 1 ni (metr kwadratowy) wykonanej naprawyastkowe;.

8. Odbiodr Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®@0. "Wymagania ogélne” pkt. 7.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektove i STWIORB jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 niniejszej STWIORB daty pozytywmgniki.

9. Podstawa ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1m2 wykonanej napravwastkowej obejmuije:

— skiadniki ceny jednostkowej olélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie obgicia kravedzi ubytkéw,

— oczyszczenie i uswgie materiatow z rozbiodrki,

- rozlozenie i zagszczenie warstwy mieszanki mineralno-asfaltowefi@cm,
— pomiary i badania kontrolne

— koszt utrzymania czysioi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane
podane w: D.01.02.04, D.05.03.05.
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D.10.10.10. Regulacja wysokgiowa urzadzen uzbrojenia podziemnego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORBa swymagania szczego6lowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwiagzanych z regulagjwysokaciowa zasow wodoaigowych w ramach przebudowy drogi - ul. Klonowej w
m. Garno.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robot zmanych z wykonaniem
regulacji wysokéciowej zasow wodoggowych.
W zakres robo6t wechodzi wykonanie:

— odkopanie urgdzea uzbrojenia podziemnego,

- regulacja pionowa przyzyciu betonu, zaprawy cementowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB zgodne z podanymi w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagan
ogolne" pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotygze Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymaganjélne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

3. Sprzt
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbiplet. 3.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wyardg ogolne" pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DEM0.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Regulacja wysokgciowa zaséw wodoagowych

Regulacg wysokaciowa zasow wodoaigowych naley wykona przed utageniem warstwy wizacej z betonu

asfaltowego.

W zakres rob6t wehodzi wykonanie:

— odkopanie urgdzenr uzbrojenia podziemnego,

— demonta korpusuzeliwnego zsuwy wodoagowej,

— wypetnienie wolnej przestrzeni powstatej po podigeisl korpusuzeliwnego betonem, zapraw
cementow;

— ponowny montakorpusuzeliwnego;

(o2

. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagaog@lne" pkt. 6.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kdnych uradzenia z dokfadrigia do 4mm.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie regulowanych udzer uzbrojenia podziemnego od powierzchni nawierzgioiozonych
obok nie powinno bywieksze od 4 mm.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) regulowanej zasuwy.

8. Odbior Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®@O0. "Wymagania ogélne” pkt. 7.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektove i STWIORB jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 niniejszej STWIORB daty pozytywmgniki.

9. Podstawa ptatnéci
Og0dlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanej regulacji zasuwy wagpmiej obejmuje:
— sktadniki ceny jednostkowej olélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— odkopanie urgdzer uzbrojenia podziemnego,

— demonta korpusuzeliwnego zsuwy wodoggowej,

— przygotowanie mieszanki betonowej,

— regulacg wysokaciowa korpusuzeliwnego zsuwy wodoagjowej,

— pielegnacg,

— pomiary i badania.

— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane

1. PN-B-12037 Cegta petnha wypalana z gliny — kaaayjna.

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. woda do betohgapraw.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

6. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowafPrzechowywanie i transport.

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-B-06250 Beton zwykly.

9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetonowe Wymagania techniczne.

10. PN-B-19401 Cement. Cement powszechnggliw Sklad, wymagania i ocena zgoéicio
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