rzedne rowu otwartego
wg. profilu podfuznego

PRZEKROJ PODLUZNY 1—1

rzedne terenu
przylegtego

osadnik wykonany z pfyt betonowych 35x35x5

studzienka zkregdw zelbetowych ®1200

zasypka rowu krytego

rura $400 z PEHD

rzedne rowu krytego
wg. profilu podtuznego

KRATA ZABEZPIECZAJACA

DARNINA —

4

m?2

umocnienie bet. plytami azurowymi

WIDOK Z GORY

umocnienie bet. ptytami azurowymi

na posypce cement.—piaskowej gr. 10cm

na posypce cement.—piaskowej |gr. 10cm

obrzeze bet. 8x30cm na tawie

betonowej z oporem

rzedne rowu otwartego
wg. profilu podtuznego
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rzedne studni
wg. profilq podfuZnego‘ |
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rzedne rowu krytego
wg. profilu podtuznego
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fawa gr. 15 cm

z mieszanki kruszywa naturalnego

''''''

umocnienie dna z ptyt betonowych 35x35x5

DARNINA — 4

m2

na podsypce cementowo—piaskowej gr.10cm

podsypka cementowo—piaskowa gr.10cm

podsypka piaskowa

8

105

osadnik z ptyt betonowych 35x35x5cm

na podsypce cementowo—piaskowej 1:4

obrzeze bet. 8x30cm na tawie

betonowej z oporem

Inwestor:

mgr inz. Krzysztof Malek w specjalnodci drogowej

MAZ/0193/POOD/04

Urzad Gminy w Wolanowie otadum:
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanéw PZ
Zadanie: Data:
Przebudowa drogi - ul. Klonowej w m. Garno 07.2012
Tytuf rysunku: , B . . R Skala:
Szczego6t studni rewizyjnej 1:20
projedtan: Uprawmegiaaowlane do projektowania Podps: Nr rys:
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