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1. Przedmiot przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia objetego niniejszym opracowaniem jest przebudowa drogi - ul. Klonowej
w m. Garno w gminie Wolandw.

Przedmiotowa droga nie jest zaliczona do kategorii drog gminnych w mys$l przepiséw ustawy z dnia
21.03.1985r o drogach publicznych.

1.1 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi - ul. Klonowa potozony jest na terenie gminy Wolanéw w powiecie

radomskim w wojewodztwie mazowieckim. Odcinek ten stanowi potaczenie pomiedzy bitumiczng ulicg
Mtynarska (droga nie zaliczona do kategorii drég gminnych w mys| przepiséw ustawy z dnia 21.03.1985r o
drogach publicznych) i bitumiczng ulicg Kasztanowg (droga gminna Nr 351208W) we wsi Garno. Przedmioto-
wy odcinek drogi stanowi obecnie dojazd do pdl oraz przylegajacych nieruchomosci.

1.2 Materialy wyj$Sciowe

- Dane techniczne.

- Mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Zatacznik
do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r.

- 1729 - Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 rw  sprawie znakéw i sygna-
tow drogowych (Dz. U. R. P. Nr 177 p0z.1729)

- Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

1.3 Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu

Organizacje ruchu objetg niniejszym opracowaniem wprowadza sie z uwagi na planowang przebudowe
istniejacej drogi 0 nawierzchni gruntowej na droge z nawierzchnig bitumiczng wraz z wigczenimi do utwardzo-
nych drég (ul. Miynarskiej i ul. Kasztanowej) w formie wlotéw podporzadkowanych.

1.4 Rodzaj i cel przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na przebudowie istniejacej drogi o nawierzchni gruntowej na droge
z nawierzchnig bitumiczna. W zakres przebudowy wchodzg wiaczenia do utwardzonych drég (ul. Miynarskiej
i ul. Kasztanowej) w formie wlotow podporzadkowanych.

Powyzsze przedsiewziecie wptynie na poprawe parametréw przedmiotowego odcinka drogi oraz zapewni
zwigkszenie jego przydatno$ci eksploatacyjnej oraz dojazd do pdl i jednocze$nie usprawni komunikacje wsi
Garno z miejscowos$cig Wolanow.

1.5 Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewiduje sie wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drugg potowe roku 2012r, po wykonaniu planowa-
nej przebudowy. Przed wdrozeniem, projekt nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem aktualno$ci obowiazujacych
przepisow.

2. Istniejace zagospodarowanie drogowe

Istniejgca ulica Klonowa posiada w chwili obecnej nawierzchnie gruntowg ulepszong zuzlem paleniskowym na
szeroko$ci 3,0-3,5m oraz odcinek nawierzchni asfaltowej na dtugo$ci 45m i szerokosci 3,5m przed skrzyzo-
waniem z ul. Kasztanowg w m. Garno. Poczatek przedmiotowej drogi stanowi skrzyzowanie
z ul. Mtynarska a jej koniec skrzyzowanie z drogg gminna - ul. Kasztanowa.
Pod wzgledem topograficznym teren, przez ktory przebiega droga jest terenem ptaskim o pochyleniu
nieprzekraczajacym 3%.

Zagospodarowanie terenu przylegtego do przedmiotowej drogi stanowig pola uprawne a w jej poczat-
kowym i koricowym odcinku zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.




3. Istniejace formalno-prawne i terenowe uwarunkowania realizacyijne.

31 Uwarunkowania formalno-prawne.

Istniejaca droga — ul. Klonowa przebiega przez wydzielong dziatke nr 101 stanowigcg jej pas
drogowy.

Przedmiotowa droga nie jest zaliczona do kategorii drég gminnych w my$l przepiséw ustawy z dnia
21.03.1985r o drogach publicznych.

4. Projektowane zagospodarowanie drogowe

41 Parametry geometryczne

Parametry geometryczne w planie sytuacyjnym dla przebudowywanego odcinka drogi przyjeto dla
nastepujacych parametrow technicznych:

- klasa drogi D,

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- droga dwupasowa, dwukierunkowa, jednoprzestrzenna,

- szerokoS¢ pasa ruchu 2,25m,

- pobocza gruntowe ulepszone kruszywem szerokos$ci 0,75m

4.2 Warunki ruchowe

Przedmiotowa droga bedzie stuzy¢ mieszkaricom wsi Garno i odbywa¢ sie nig bedzie ruch lokalny.
Planowang przebudowe projektuje sie dla kategorii ruchu KR1.

4.3 Plan sytuacyjny

Projektowany przebieg drogi dostosowano do istniejacego pasa drogowego w terenie. Projektowana o$ drogi
pokrywa sie z osig istniejgcej nawierzchni gruntowej. Wprowadzono pie¢ zataman trasy projektowanej
przebudowy drogi i z uwagi na katy zwrotu mniejsze od 19 nie wyokraglano ich tukami poziomymi. W przekro-
ju poprzecznym droga bedzie posiada¢ szeroko$¢ jedzeni 4,50m, obustronne pobocza gruntowe ulepszone
kruszywem o szerokosci 0,75m oraz pochylenie jednostronne i rdw odwadniajacy po prawej stronie.
Na skrzyzowaniach z ul. Miynarska, i z drogg gminng - ul. Kasztanowg projektuje si¢ wyokraglenie krawedzi
jezdni  tukami o promieniu R=6,0m. Dostepnos¢ do drogi z dziatek przylegajacych
zapewniona bedzie poprzez zjazdy indywidualne oraz dwa zjazdy publiczne dla wewnetrznych drég gminnych
zapewniajacych dojazd do pdl.

5. Oznakowanie

Projektowane elementy oznakowania pionowego oraz ich lokalizacja pokazane sg na planie sytuacyjnym
statej organizacji ruchu zawartym w niniejszym opracowaniu.

5.1 Oznakowanie pionowe

- Wioty przedmiotowego odcinka drogi jako podporzadkowane na skrzyzowaniach z drogami:
ul. Miynarskg i ul. Kasztanowg oznakowano znakami A-7.

- Wiot ul. Miynarskiej i wlot drogi gminnej - ul. Kasztanowej jako wloty z pierwszenstwem przejazdu
na wyzej wymienionych skrzyzowaniach oznakowano znakami A-6a, A-6b i A-6¢ z T-1.

- W zwiazku z wprowadzeniem powyzszego oznakowania wynikajacego z projektowanej przebudowy drogi
- ul. Klonowej likwidacji ulegajg istniejace znaki A-6b i A-6¢ w ul. Kasztanowe;.

- Na poczatkowym i koricowym odcinku przebudowywanej drogi wprowadzono znaki B-33 ograniczajace
predko$¢ do 40km/h.

Oznakowanie pionowe wykonane bedzie z folii odblaskowej pierwszego typu w grupie wielkosci mate a znaki

A-7 z licem z folii typu 2.




5.2 Zbiorcze zestawienie znakow

ZNAKI PIONOWE llo$¢ znakow [szt.]
A-7 2
A-6a 2
A-6b 1
A-6c 1
T-1 1
B-33 2

Uwaga:

Oznakowanie ujete w projekcie nalezy umieszczaé i wykonywaé poszczegoine jego elementy zgodnie
z Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)




