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L. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu oceng¢ warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
projektowanej nawierzchni drogowej w ul. Klonowej w Wolanowie.
W celu wykonania zadania geologicznego wykonano dwa odwierty
geotechniczne do glgbokosci 2,0 m kazdy.
W trakcie wiercenia dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow.
Prace terenowe wykonano pod nadzorem inz. Piotra Kapla w kwietniu
2012 roku.
Dokumentacj¢ niniejsza opracowano zgodnie:

e 7z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
Dziennik Ustaw Nr 463.

e Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych 1
mostowych” Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych, Warszawa

1998r.

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Teren prac lezy w Wolanowie. Lokalizacja zgodnie z zalaczona mapg
dokumentacyjng.

Pod wzgledem geograficznym teren lezy w potudniowo-wschodniej czgsci
Niziny Srodkowo-Mazowieckie;.

Rzedne terenu 200,0 do 200,4m npm.



III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren inwestycji lezy w obrgbie niecki brzeznej, w jej czesci srodkowe;,
czyli niecki warszawskie;j.

Podtoze podczwartorzgdowe to utwory trzeciorzedu.

Utwory trzeciorzgdowe to gezy, margle, wapienie 1 piaskowce
glaukonitowe paleocenu, ily, mutki i1 piaski kwarcowo-glaukonitowe
oligocenu a takze iy, mulki i piaski kwarcowe miocenu. Migzszos¢é
utwordw trzeciorzedu szacuje si¢ na kilkadziesiat metrow.

Utwory czwartorzedowe, to gliny zwalowe w stanie twardoplastycznym 1
plastycznym. Grunty rodzime wystepuja pod cienka warstwa nasypu z

zuzla.

IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Do glebokosci wiercenia nie stwierdzono wody gruntowe;.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Cechy gruntéw jako podloza budowlanego wyznaczono na podstawie
badan polowych (,,in situ”). W zakresie tych badan poza analiza
makroskopowgq rodzaju i stanu gruntu. Parametry geotechniczne gruntow
sypkich okreslono na podstawie oporéw wiercenia.

Zespoly geologiczno — genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne

zgodnie z zasadami normy PN-81/B-3020.



Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Warstwa I — nasyp z zuzla, miazszos¢

Warstwa IT — zwatowe utwory $rednio spoiste wyksztalcone w postaci glin
lokalnie z wkladkami piaskow. Typ konsolidacji ,,B”. Z uwagi na rdznice
w konsystencji wyr6zniono dwie podwarstwy:

Podwarstwa II a —gliny w stanie twardoplastycznym IL=0,15

Podwarstwa II b —gliny w stanie plastycznym I1.=0,30.

Parametry geotechniczne na zalgczniku Nr 4. Stopien zaggszczenia I
okreslono wg metody A (PN-81B-03020), polegajacej na bezposrednim
oznaczeniu warto$ci za pomoca badan polowych lub laboratoryjnych
gruntow, pozostate parametry oznaczono wg metody B (PN-81B-03020),
czyli skorelowano Ip z pozostalymi parametrami. Zaleznosci korelacyjne

2,3,4,5 w PN-81/B-03020.

e

przedstawione zostaly w tabl. 1
Wedlug Katalogu Wzmocniefi i Remontéw nawierzchni Podatnych 1
Polsztywnych gliny w stanie twardoplastycznym zaliczono do gruntéw

bardzo wysadzinowych i nalezy je zaliczy¢ do grupy nosnosci Gs.

VI. WNIOSKI

Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Warunki gruntowe nalezy uznac¢ za proste.

Do gleboko$ci 2,0m ppt nie stwierdzono wody gruntowe;.

Ll S o

Podloze gruntowe stanowia gliny w stanie
twardoplastycznym.

5. Glegbokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0



o e B E e EeEEEe.

S =
S
&
‘.»D, YA ..,_.l_,
s . | =
W ) T I =
T Z
4 “ IllIllllllllllllllllllllillllll‘\..lllllllllllllllllllll|Ill
. 3 nU 2 ‘r..
8 S mewu )
e == e Q
— . [ ——— ey p——— - v%
=T - ¢ -
P % +
" O o 1 ;
n .Q/ &N e _— =
¢ " A
s - & )
\M\«\\\m -l - lllllllllllllllllll-llllllllllllanlll,.hwlllllllll
B O\ - sy 4]
g o “
s wek n 0\1.. — o |
4 =3 S - ar |
pt 3 & - —— ©
n Y o
A e 3l
il e | .‘
™y P——— -
g DU - S E—
) 4 | >
4 R——
» A
t0 S
2 __.C
-
o® Hmr
Caie
fONRS S}
< g o
Dy S
o - S V
NI & s
R
_m.\ WRGaE. .
IS

1000

MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1

1‘ LOKALIZACJA WYKONANYCH OTWOROW BADAWCZYCH

zat. nr1

. LINIE PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH




PROFIL GEOTECHNICZNY
Pkt nr 1

Miejscowos¢: Wolandw ul. Klonowa
Rodzaj wiercenia: reczny Srednica 85mm
Nadzor geotechniczny: Piotr Kapel

Wojewbdztwo: mazowieckie
Glebokos¢: 2,0m
Rzedna terenu: 200,0m npm
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Miejscowosc: Wolanow ul. Klonowa
Rodzaj wiercenia: reczny

Srednica 85mm
Nadzér geotechniczny: Piotr Kapel

PROFIL GEOTECHNICZNY
Pkt nr 2

Wojewodztwo: mazowieckie
Gtebokosc¢: 2,0m
Rzedna terenu: 200,4m npm
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY W SKALI 1: 200
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