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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przylacza wod.-kan. i drenazu odwadniajacego dla Hali Sportowej w Wolanowie, ul.Kolejowa.

Zakresem opracowania objeto wykonanie przytaczy wod.-kan. i drenazu odwadniajgcego dla potrzeb projektowanej Hali Sportowej w
Wolanowie.

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- kosztorys sporzadzono na podstawie KNR-6w metodg kalkulacji szczeg6towej cen jednostkowych pozycji
- ceny R,M,S wg cennika Sekocenbud Il kwartat 2011 r - ceny Srednie

- ceny materiatéw nie wystepujacych w cenniku ustalono na podstawie informacji o cenach producentow

- wskaznik narzutu kosztéw posrednich

- wskaznik narzutu zysku
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Przytacza wod.-kan. i drena zu odwadniaj acego boisko sportowe.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne
1 |[ST-8 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- m3
dl.1 0217-02 nymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
Catos¢ wykopow V = 647,80 m3
wykonywane mechanicznie 70% V =647,80 x 0,7 =453,5
m3
453.5 m3 453.500
RAZEM 453.500
2 |ST-8 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, kolek- m3
dl.1 0317-0501 tory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fo-
pata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢
0.8-1.5m
Catos¢ wykopow V = 647,80 m3
wykonywane reczne 30% V =647,80x 0,3 =194,40 m3
194.4 m3 194.400
RAZEM 194.400
3 |ST-8 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- m3
dl.1 0217-02 nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
Catos¢ wykopow V =285,0 m3
wykonywane mechanicznie 70% V =285,0 x 0,7 =200,0
m3
200.0 m3 200.000
RAZEM 200.000
4 |ST-8 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, kolek- m3
dl.1 0317-0801 tory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fo-
patg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 6.0 m, szeroko$c
0.8-3.0m
Catos¢ wykopow V =285,0 m3
wykonywane reczne 30% V =285,0x0,3=285,0m3
85.0 m3 85.000
RAZEM 85.000
5 |ST-8 KNR 2-01 Wykopy obiektowe pod skrzynki rozsaczajace Q-Bic wykony- m3
dl.1 0221-02 wane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-
cie kat.lll
54.7 m3 54.700
RAZEM 54.700
6 |ST-8 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
dl.1 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1l
660.0 m3 660.000
RAZEM 660.000
7 |ST-8 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw pod skrzynki rozsgczajace Q-Bic m3
d1.1 0230-01 spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-111
22.70 m3 22.700
RAZEM 22.700
8 |ST-8 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o m2
dl.1 0321-02 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.Ill-1V z rozbiérka,
1104.0 m?2 1104.000
RAZEM 1104.000
9 |ST-8 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o m2
dl.1 0321-07 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych z
rozbiérkg - dod.za kazdy nast.1m szer.wykopu
1034.0 m?2 1034.000
RAZEM 1034.000
10 |ST-8 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o m2
dl.1 0321-04 szer.do 1m i gteb.do 6m balami drew.w gruntach suchych
kat.Ill-1V z rozbiérka,
418.20 m?2 418.200
RAZEM 418.200
11 |ST-8 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o m2
dl.1 0321-08 szer.do 1m i gteb.do 6m balami drew.w gruntach suchych z
rozbiérkg - dodatek za kazdy nast.1m szer.wykopu
418.20 m?2 418.200
RAZEM 418.200
12 |ST-8 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 6m pod m2
dl.1 0326-04 skrzynki Q-Bic w gruntach suchych kat.llI-1V balami drew-
nianymi wraz z rozbioérkag
118.60 m?2 118.600
RAZEM 118.600
1.2 Roboty monta zowe
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
13 |ST-8 KNR 2-18 Kanaly deszczowe - podtoze zwirowe o grubosci 20 cm m2
d.1.2 0501-03
262 m?2 262.000
RAZEM 262.000
14 |ST-8 KNR 2-18 Kanaty deszczowe - podtoze zwirowo-piaskowe pod skrzynki m2
d.1.2 0501-03 rozsaczajace Q-Bic o grubosci 40 cm
Krotnos¢ = 2
32.2 m?2 32.200
RAZEM 32.200
15 |ST-8 KNR 2-18 Obsypanie zwirowo-piaskowe kanatu o $r.400mm m2
d.1.2 0501-03 Krotnos¢ = 2
94.30 m?2 94.300
RAZEM 94.300
16 |ST-8 KNR 2-18 Obsypanie zwirowo-piaskowe kanatu o $r.315mm m2
d.1.2 0501-02 Krotnos¢ = 2
152.10 m?2 152.100
RAZEM 152.100
17 |ST-8 KNR 2-18 Obsypanie zwirowo-piaskowe kanatu o $r.200mm m2
d.1.2 0501-03
15.50 m?2 15.500
RAZEM 15.500
18 |ST-8 KNR 2-18 Przysypanie kanatow warstwa piasku o grub. 20cm m2
d.1.2 0501-03
262.0 m?2 262.000
RAZEM 262.000
19 |ST-8 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy "N" faczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.1.2 0408-03 200 mm
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
20 |ST-8 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy "N" taczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.1.2 0408-05 315 mm
177.10 m 177.100
RAZEM 177.100
21 |ST-8 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy "N" faczonych na wcisk o sr. zewn. m
d.1.2 0408-06 400 mm
52.20 m 52.200
RAZEM 52.200
22 |ST-8 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000 mm stud.
d.1.2 0613-01 w gotowym wykopie o giebok. 3m
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
23 |ST-8 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. szt.
d.1.2 0625-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
24 |ST-8 cena oferto- |Separator koalescencyjny typ COALISATOR-OLEOPATOR- kpl
d.1.2 wa producen- |K wielk. NG3; D=1240mm; H=2,35m; C=1,31m
ta
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25 |ST-8 cena oferto- |Skrzynki rozsgczajace Q-Bic wraz z kompletnym wyposaze- kpl
d.1.2 wa producen- |niem
ta
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26 |ST-8 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2 0804-02
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
27 |ST-8 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.1.2 0804-04
177.10 m 177.100
RAZEM 177.100
28 |ST-8 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.1.2 0804-05
52.20 m 52.200
RAZEM 52.200
29 |ST-8 KNR 2-18 Obetonowanie kaskady m3
d.1.2 0609-01
2.84 m3 2.840
RAZEM 2.840
2 KANALIZACJA SANITARNA
2.1 Roboty ziemne
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4634 Uzytkownik: Michat Janus

Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
30 |ST-8 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- m3
d2.1 0217-02 nymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
Catos¢ wykopow V =172,30 m3
wykonywane mechanicznie 70% V =172,30x 0,7 =120,6
m3
120.6 m3 120.600
RAZEM 120.600
31 |ST-8 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, kolek- m3
d2.1 0317-0501 tory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fo-
pata lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢
0.8-1.5m
Catos¢ wykopow V =172,30 m3
wykonywane reczne 30% V =172,30x0,3=51,70 m3
51.70 m3 51.700
RAZEM 51.700
32 KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2.1 0221-02 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll- pod szambo.
148.0 m3 148.000
RAZEM 148.000
33 |ST-8 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d2.1 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1l
107.50 m3 107.500
RAZEM 107.500
34 |ST-8 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw pod szambo spycharkami z prze- m3
d2.1 0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
98.9 m3 98.900
RAZEM 98.900
35 |ST-8 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d2.1 0321-02 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.llI-1V z rozbiorka
298.80 m?2 298.800
RAZEM 298.800
36 |ST-8 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykop6ow pod szambo m2
d2.1 0321-04 gteb.do 6m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z roz-
biérka - pod szambo.
106.40 m?2 106.400
RAZEM 106.400
2.2 Roboty monta zowe
37 |ST-8 KNR 2-18 Kanaly sanitarne - podtoze zwirowe o grubosci 20 cm m2
d.2.2 0501-03
96.00 m?2 96.000
RAZEM 96.000
38 |ST-8 KNR 2-18 Obsypanie zwirowo-piaskowe kanatu o $r.200mm m2
d.2.2 0501-03
90.80 m?2 90.800
RAZEM 90.800
39 |ST-8 KNR 2-18 Obsypanie zwirowo-piaskowe kanatu o $r.160mm m2
d.2.2 0501-02
4.50 m?2 4.500
RAZEM 4.500
40 |ST-8 KNR 2-18 Przysypanie kanatow warstwa piasku o grub. 20cm m2
d.2.2 0501-03
96.00 m?2 96.000
RAZEM 96.000
41 |ST-8 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC klasy "N" taczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.2.2 0408-02 160 mm
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
42 |ST-8 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC klasy "N" taczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.2.2 0408-03 200 mm
97.00 m 97.000
RAZEM 97.000
43 |ST-8 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm stud.
d.2.2 0613-01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
44 |ST-8 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w go- | [0.5 m]
d.2.2 0613-02 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-16 [0.5m] -16.000
stud.
RAZEM -16.000
45 |ST-8 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2.2 0804-01
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Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
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5 m 5.000
RAZEM 5.000
46 |ST-8 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.2 0804-02
97.0 m 97.000
RAZEM 97.000
47 |ST-8 cena oferto- |Szambo z HDPE o poj. V=49m3 z nadbudowa do terenu pro- kpl.
d.2.2 wa producen- |jektowanego
ta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 PRZYt ACZE WODY
3.1 Roboty ziemne
48 |ST-8 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- m3
d3.1 0217-02 nymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
Catos¢ wykopow V =208,0 m3
wykonywane mechanicznie 70% V =208,0 x 0,7 = 145,60
m3
145.60 m3 145.600
RAZEM 145.600
49 |ST-8 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, kolek- m3
d3.1 0317-0501 tory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fo-
pata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢
0.8-1.5m
Catos¢ wykopow V =208,0 m3
wykonywane reczne 30% V =208,0x 0,3 =62,40 m3
62.40 m3 62.400
RAZEM 62.400
50 |ST-8 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o m2
d.3.1 0321-02 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.Ill-1V z rozbiérka,
462.2 m?2 462.200
RAZEM 462.200
51 |ST-8 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem m3
d3.1 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill
149.10 m3 149.100
RAZEM 149.100
3.2 Roboty monta zowe
52 |ST-8 KNR 2-18 Podtoze pod wodociag zwirowe o grubosci 20 cm m2
d.3.2 0501-03
115.60 m?2 115.600
RAZEM 115.600
53 |ST-8 KNR 2-18 Obsypanie wodociagu obsypka zwirowo-piaskowg m2
d.3.2 0501-01
115.60 m?2 115.600
RAZEM 115.600
54 |ST-8 KNR 2-18 Przysypanie wodociggu piaskiem o grubosci 20 cm m2
d.3.2 0501-03
115.60 m?2 115.600
RAZEM 115.600
55 |ST-8 KNR 2-18 Wiaczenie przytacza do sieci wodociggowej 110mmPCV - szt.
d.3.2 0901-01 trojnik zeliwny kielichowo-kotnierzowy wbudowane do istnie-
jacego rurociggéw o $r. 110 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 |ST-8 KNR 2-18 Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) taczone me- m
d.3.2 0109-03 toda zgrzewania o $r.zewn. 110 mm+trzy kotnierze luzne o
$r.100mm
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
57 |ST-8 KNR 2-18 Wiaczenie przytacza do sieci wodociggowej 110mmPCV - szt.
d.3.2 0901-01 trojnik zeliwny kotnierzowy wbudowane do istniejacego ruro-
ciggéw o $r. 110 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
58 |ST-8 KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych m
d.3.2 0907-02 metoda zgrzewania - srednica zewnetrzna rurociggu 75 mm
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
59 |ST-8 KNR 2-18 Zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o $r. 65 mm z szt.
d.3.2 0908-03 obudowa i skrzynka uliczng
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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60 |ST-8 KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm kpl.
d.3.2 0315-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
61 |ST-8 KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach- bloki opo- m3
d.3.2 0505-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
62 |ST-8 KNR 2-18 Rura ochronna stalowa o $rednicy .zewnetrznej 108/5.0 mm m
d.3.2 0104-03
1.60 m 1.600
RAZEM 1.600
63 |ST-8 KNR 2-18 Wypelnienie rur ochronnych pianka poliuretanowg m3
d.3.2 0413-01
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
64 |ST-8 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.3.2 0219-01 tworzywa sztucznego z wkladkg metalowg,
125.0 m 125.000
RAZEM 125.000
65 |ST-8 KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.3.2 0802-01 sztucznych ( PE ) o $r.nom. do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
66 |ST-8 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o §r.nom. do | 0odc.200m
d.3.2 0803-01 150 mm
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
67 |ST-8 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu na murze kpl.
d.3.2 0134-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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