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2. Profil geotechniczny otworu
1. Wstęp

Techniczne badania podłoża gruntowego pod budowę projektowanego wielofunkcyjnego szkolnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie, wykonał Zakład Usług Wiertniczych i Geologicznych J.M. Cichecki, Kielce,  na zlecenie Urzędu Gminy w Wolanowie.
              Celem opracowania jest ustalenie warunków gruntowo – wodnych w podłożu 

       budowlanym terenu wskazanego przez zleceniodawcę, dla prawidłowego zaprojektowania

i wykonania obiektu. Projektowane jest wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 44x22 (w części zachodniej) i 44x32 m - w części wschodniej przy istniejącej Szkole Podstawowej w Sławnie W części zachodniej obiektu zakładane jest wykonanie dwóch studzienek drenażowych posadowionych na głębokości 2,0 m p pt.
       Dane dotyczące lokalizacji i warunków techniczno-budowlanych przekazał Zleceniodawca.

            Zakres rozpoznania wykonany został jak dla dokumentacji geotechnicznej warunków 

       posadowienia. 

       Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
       z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia.
       Do sporządzenia opracowania wykorzystano :

· wizję lokalną terenu, 

· jeden otwór badawczy wykonane przy użyciu penetrometru,

· badania makroskopowe prób gruntu. Pobrane próbki w terenie poddano badaniom

      polowym w celu określenia ich własności fizyko-mechanicznych

· Szczegółową  Mapę Geologiczną Polski w skali 1: 50 000 ark.Radom,

· Normy i instrukcje branżowe. 

        Badania makroskopowe prób gruntu oraz klasyfikację przeprowadzono w oparciu o 

        PN-74/B-2480, PN-B-02479 i PN-74/B-4452, .

        Otwór badawczy wykonano w dostosowaniu do istniejącej sytuacji. 

        Opracowanie graficzne oparto o wycinek mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 
        1: 1000 (zał. nr 1a) i mapę podziału gruntu wykonaną dla potrzeb powiększenia
         powierzchni działki szkolnej nr 74 o działkę nr 76/9 o powierzchni 0,25 ha – zał. nr 1b.
        Prace kameralne objęły :

· analizę materiałów z wykonanych prac badawczych w terenie,
· opracowanie profilu litologicznego wykonanego otworu geotechnicznego, 

· określenie wartości charakterystycznych i obliczeniowych parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020,
· opracowanie charakterystyki warunków geotechnicznych w podłożu wraz z wnioskiem do projektowania.

2. Położenie i morfologia terenu

Dokumentowany teren położony jest w miejscowości Sławno w powiecie radomskim. Zajmuje północną części działki nr 74, naktórej położona jest szkoła i działkę o numerze ewidencyjnym 76/9 powstałą pozyskaną na poszerzenie terenu szkolnego dla potrzeb inwestycji. Obecnie częś projektowanej lokalizacji boiska sportowego jest bez zabudowy.
       Szczegółową lokalizację przedstawiono na załączniku graficznym nr 1.


      Pod względem geomorfologicznym teren ten leży w obrębie mezoregionu zwanego Równiną Radomską. Jest to płaszczyzna denudacyjna o rzeźbie mało urozmaiconej ścinająca osady zlodowacenia środkowopolskiego 
        Teren badań stanowi fragment obszaru łagodnie nachylonego w kierunku południowym.

       Rzędne terenu w obrębie dokumentowanej działki zawierają się w granicach 195,4– 195,8 m npm. 


3.  Zarys budowy geologicznej  
      Omawiany teren pod względem geologicznym położony jest w obrębie Niecki Mazowiecko – Lubelskiej, zbudowanej z utworów jurajskich a wypełnionej osadami kredy 
i trzeciorzędu, na których zalegają osady czwartorzędowe o  zróżnicowanej miąższości.

    Warstwy osadów kredowych zalegają bez zaburzeń tektonicznych zapadając w kierunku NE. W dokumentowanym rejonie starsze podłoże stanowią utwory kredy górnej wykształcone w postaci opok, wapieni i margli oraz trzeciorzędowe pyły glaukonitowe. 

Czwartorzęd na omawianym terenie wykształcony jest jako gliny  zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego miejscami deluwialne oraz piaski wodnolodowcowe.
      Budowę geologiczną podłoża budowlanego rozpoznano do głębokości 3,0 m poniżej powierzchni terenu. Stwierdzono tu występowanie pod nadkładem gleby  gruntów rodzimych w  postaci  piasków i glin zwałowych. 

3. Warunki wodne

       W czasie wykonywania prac terenowych  (styczeń 2008 r), nie stwierdzono w otworze  badawczym  występowania wody  gruntowej. 
       Nadmienić należy, iż zwłaszcza w okresach intensywnych opadów atmosferycznych i roztopów wody gruntowe w postaci sączeń mogą okresowo wystąpić w piasku zalegajacym nad warstwą glin zwałowych.
4.  Geotechniczna charakterystyka gruntu

 W celu  rozpoznania budowy geologicznej i warunków wodnych podłoża budowlanego

pod zakładaną lokalizację studzienek drenażowych dla projektowanego obiektu, w obrębie działki nr 76/9,  wykonano otwór badawczy  do głębokości 3,0 m.

       Na podstawie wykonanych prac terenowych stwierdzono, że w obrębie działki      przeznaczonej pod budowę boiska szkolnego, występują pod warstwą gleby grunty rodzime sypkie i spoiste.

Podłoże w obrębie dokumentowanej działki budują twardoplastyczne piaski gliniaste, piaski drobne  i gliny piaszczyste. 
   
Stwierdzone w podłożu budowlanym grunty podzielono na warstwy geotechniczne zróżnicowane pod względem własności geotechnicznych. 

 Przy wydzielaniu warstw geotechnicznych wykorzystano wyniki badań makroskopowych
 i  badań polowych.

 Jako parametr wiodący dla gruntów spoistych przyjęto stopień plastyczności IL, a dla gruntów sypkich stopień zagęszczenia ID.   

       W podłożu budowlanym wydzielono następujące warstwy geotechniczne :

       Warstwa I -  stanowi ją warstwa piasku gliniastego żółto-brązowego, twardoplastycznego
                              o stopniu plastyczności IL = 0,25,  zalegająca  bezpośrednio pod warstwą
                              gleby do głębokości 0,9 m.
        Warstwa  II - to warstwa piasku drobnego szaro-żółtego, średniozagęszczonego - IL = 0,40, 
                              o miąższości 0,5 m zalegającego pod warstwą piasku gliniastego w przedziale
                              głębokości 0,9-1,4 m. 
Warstwa III - reprezentowana jest przez gliny piaszczyste (zwałowe) żółto-brazowe,
                            twardoplastyczne IL = 0,20, występująca od głębokości 1,4 m, do głębokości  
                            rozpoznania.
Wykształcenie litologiczne występujących w podłożu budowlanym gruntów przedstawia profil geotechniczny otworu (zał. nr 2). 
5.   Wnioski 


Budowę geologiczną i warunki wodne pod projektowaną budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie, rozpoznane zostały na podstawie wykonanego otworu badawczego oraz badań polowych w przewidywanej lokalizacji studzienek drenażowych.
1. Przeprowadzone badania polowe wykazały, że w podłożu budowlanym do głębokości 3,0 m zalegają grunty mineralne rodzime spoiste i sypkie, wykształcone jako piasek gliniasty i gliny piaszczyste (zwałowe) przewarstwione warstwą piasku drobnego.
Piaski gliniaste twardoplastyczne i średniozagęszczone piaski drobne zalegają na twardoplastycznych glinach zwałowych..
2. Przy posadowieniu studzienek drenażowych na głębokości 2,0 m, w poziomie  posadowienia wystąpią  gliny piaszczyste o stopniu plastyczności IL= 0,20. 
Grunty te nadają się do bezpośredniego posadowienia obiektów budaowlanych.
                    3.   W okresie wykonywania  prac  terenowych  wody gruntowej do głębokości rozpoznania nie stwierdzono. Nadmienić należy, iż zwłaszcza w okresach intensywnych opadów atmosferycznych i roztopów, wody gruntowe w postaci sączeń mogą okresowo wystąpić w warstwie piasku zalegającej w stropie glin zwałowych 
i wówczas wykopy muszą być zabezpieczone aby nie doszło do zmiany konsystencji utworów spoistych zalegających w podłożu na głębokości posadowienia.
5. Normowa głębokość przemarzania wynosi 1,0 m, co należy uwzględnić przy projektowaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
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