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SLUPEK DO SIATKOWKI Z PROFILA STALOWEGO 80x80x2
MOCOWANY W TULEI SYSTEMOWO

FUNDAMENTY WG ZALECEN PRODUCENTA URZADZEN SPORTOWYCH

WYKONAC W CZASIE WYKONYWANIA PODBUDOWY BOISKA

BRAMKA DO PILKI RECZNEJ 3,00x2,00M
MOCOWANYA W TULEI SYSTEMOWO

FUNDAMENTY WG ZALECEN PRODUCENTA URZADZEN SPORTOWYCH

WYKONAC W CZASIE WYKONYWANIA PODBUDOWY BOISKA

ZESTAW DO KOSZYKGWKI NA ZEWNETRZ
WYPOSAZONY W TABLICE EPOKSYDOWA O WYMIARACH 105x180CM
7 OBRECZA CYNKOWANA | SIATKA LANCUCHOWA, Z MOZLIWOSCIA

REGULACJI WYSOKOSCI KOSZA.

SLUPY MOCOWANE W TULEI STALOWEJ OSADZONEJ W FUNDAMENCIE.
FUNDAMENTY WG ZALECEN PRODUCENTA URZADZEN SPORTOWYCH

WYKONAC W CZASIE WYKONYWANIA PODBUDOWY BOISKA

WYSIEG 2,20M
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BOISKO WIALOFUNKCYJNE PRZY

PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W StAWNIE
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