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Opis Projektu Budowlanego
drenazu odwadniajgcego dla projektowanych boisk sportowych na terenie
Publicznej Szkoly Podstawowej w Slawnie nr ewid.dz.76/9, gm. Wolanow.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,
1.2. Podktad architektoniczny i plan zagospodarowania terenu.
1.3. Uzgodnienia migdzybranzowe.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany drenazu odwadniajacego dla
projektowanych boisk sportowych.

3. Opis przyjetych rozwigzan dla drenazu odwadniajacego.

Zaprojektowano drenaz odwadniajacy dla odprowadzenia wod opadowych z
projektowanych boisk sportowych.

Drenaz obslugiwa¢ bedzie boisko wielofunkcyjne min.do pitki noznej o
wymiarach 32 x 44 m..

Odbiornikiem wod opadowych odprowadzanych przez projektowany drenaz
beda dwie studzienki rozsaczajace o $rednicy Dn 2000mm 1 glgbokosci ok.

3,0m.

Drenaz odwadniajacy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych
0 92/80 mm prod. ,,Wavin” z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z widkna
kokosowego uktadanych ze spadkiem 0,5%. Odleglo$¢ miedzy ciaggami
drenarskimi wynosi 5 m.

Rurarz zbiorczy zaprojektowano z rur PVC-U O prod. ,,Wavin”

Wody opadowe odprowadzane przez drenaz odwadniajacy wprowadzane beda
do rurociagu zbierajacego zaprojektowanego po stronie zachodniej 1
potudniowej boiska, za$ za jego posrednictwem do studni rozsaczajacej R1 1 R2.
Kazda studnia inspekcyjna wyposazona bgdzie w osadnik.

Wilaczenia rur drenazowych do pelnych rurociagéw zbierajacych PVC dokonad
poprzez trojnik kanalizacyjny PCW @ 200x110 mm 90°, w ktorym zamontowac
nalezy prosty odcinek rurociagu PVC. Dhugos$¢ pelnego odcinka rury PVC
dostosowa¢ do réznicy wysokosci pomigdzy drenazem a rurociggiem
zbierajacym. W kielichu rury PVC zamontowac nalezy dotacznik 110x80 mm w
celu polaczenia go z rura drenarska.

Wykopy pod drenaz wykonywac sprzgtem mechanicznym, zas w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z zachowaniem



nalezytej ostroznosci. Wykopy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne z
szalowaniem pelnym.

Rury uktada¢ nalezy w obsypce zwirowej wg zamieszczonego na rys. Dalsza
zasypka w postaci warstw konstrukcyjnych boiska wg projektu drogowego.
Studnie rewizyjne Dr2, Dr3, Dr4, Dr5, Dr6 zaprojektowano jako studzienki
inspekcyjne z PP, ktore zbudowac¢ nalezy zgodnie z opisem w graficznej czesci
opracowania oraz szkicem zamieszczonym na rys nr 7. Zwienczenia studni
wlazami zelbetowymi posadowionymi na stozkach betonowych.

Studzienke rozsaczajaca R1 1 R2 zaprojektowano z krggow betonowych @ 2000
mm z osadnikiem o wysoko$ci ok. 2 m. wypelionym kruszywem. Studnig
zwienczy¢ wlazem zeliwnym typu cigzkiego kl. C250 posadowionym na plycie
zelbetowe] nastudziennej. Wewnatrz studzienki stopnie wilazowe zeliwne.
Studnie rewizyjna przed zasypka zaizolowa¢ Abizolem 2R+P.

Przej$cie rurociagu z rur petnych przez $ciang studni Drl wykona¢ za pomoca
przejscia szczelnego PVC.

Odcinek rurociggu zbierajacego Dr4-Dr6-Dr7-Dr8 wykonaé¢ z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych kielichowych PVC typu ,,S” @ 200 mm taczonych na uszczelke
gumowa. Stosowac rury PVC ze $cianka lita- jednorodng (bez warstw) zgodnie
z norma PN-EN-1401:1999. Kanalizacj¢ wykona¢ w jednym systemie
instalacyjnym np. ,,Wavin” (rury, ksztaltki, studnie inspekcyjne).

Wykopy pod kanal wykonywaé sprzgtem mechanicznym, za§ w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac¢ recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na glebokosciach
uwidocznionych na profilu podtuznym. Rurociagi po utozeniu obsypa¢ piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Grunt w wykopie wymieni¢ na piasek 1 zaggsci¢ go wg normy PN-S-0O-02205
jak dla jak dla ruchu sredniego.

4. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien
2003 r.



4. ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw
Sztucznych”.

5. Wytycznymi producentéw urzadzen 1 materiatow.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie przeptukac czysta

woda, przy szybko$ci przeptlywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich

zanieczyszczen mechanicznych.

Rury 1 armatura musza posiada¢ stosowne atesty 1 dopuszczenia do stosowania

ich w budownictwie.

Po wykonaniu kanalizacji 1 drenazu (przed zasypaniem) wykona¢ ich

geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza.
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