zasypka: pod jezdniami— piaskiem o granulacji 0,2-2 mm z zageszczaniem wg normy
PN-S-0-02205 jak dla ruchu sredniego lub cigzkiego.
poza jezdniami— pod drogami i chodnikami— piaskiem z zaggszczaniem do
wskaznika zageszcezania 1s=0,95.
w pozostatych przypadkach— gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

sciana wykopu

obu stronach rurociggu mechaniczne—
—wibratorem plaszczyznowym 50—100 kg

niedozwolone zaggszczanie wibratorem
plaszczyznowym ponad rurg

zageszczanie dwustronne tylko ubijakiem
drewnianym lub energiczne udeptanie na
szerokosci 10 cm od zewnetrznych Scianek rur

zageszczanie podloza z gruntu piaszezystego
wibratorem plaszezyznowym—-po zaggszezeniu dwukrotny

7&\ y //\7/ przejazd wibratorem
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i /2 podbicie rury dwustronne uchwytem szpadlowym
X % lub ubijakiem drewnianym

> 2

KLRLRRL rura PCW lub PEHD

7/

poglebienie na kielich rury

ewentualny drenaz na czas budowy
jednostronny przewdd z tworzywa—
obsypka tluczniem kamiennym

sztuczna nawierzchnia boiska

kruszywo o granulacji 0-4 mm
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L1

T, < B A P
- A el - - . L
< 7

™ . B o
<
3 9 4, 44 B 44 . ..
< p
’ ° o a ’ « . 4 warstwa podbudowy
< a0 a7 4 5 ? kruszywo o granulacji 3-31,5 mm
N < - 4 5l 4 . s
a < < a 4
< . ‘ 4 & N 4 b <
< s 4 a M 4
“ 4 < N 4 era 4 ey,
piasek zagészczony
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warstwa filtracyjna
S kruszywo o granulacji 16-32 mm
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grunt rodzimy

Pokrywa betonowa klasy A15
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Uszczelka

Stozek betonowy

|

Rura karbowana 425 mm
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Uszczelka
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Kineta z PE lub PP

N

Rownomierna na calym obwodzie obsypka piaskiem
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typ LI Tub IV
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Rownomierna na catym obwodzie obsypka piaskiem
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Studzienka kanalizacyjna @ 425 mm
niewtazowa

(Wymiary elementéw z tworzywa sztucznego
wg katalogu firmy "Wavin")

- Warstwa wyréwnawcza 7z piasku
grubosci 15 c¢cm

BOISKO WIALOFUNKCYJUNE PRZY
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SLAWNIE
NR EWID. DZIALKI 76/9

Tytut . DRENAZ ODWADNIAJACY
YSUNKY: PROFIL POPRZECZNY DRENAZU _
ULOZNIE RUR W WYLOPIE Branzo
SZKIC STUDZIENKI INSTEKCYJNEJ INSTALACJE
. mgr inz. Mirostaw Kijak
Projektowall o bud. MAZ/0340/PWOS/04
Data: 01.2008 Nr rys.”/




