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Parametry


:


wysokość                         2800              mm


wysięg    2500              mm


max. ciężar oprawy  16                  kg


A    1330 (1730)   mm


C    1510              mm


Dz    63,5               mm


g    4                    mm


całkowita długość rury  4560 (4960)   mm


całkowity ciężar   26,76 (29,11) kg


kąt pochylenia   15


o


końcówka do oprawy  63,5/4/60


w nawiasach podano parametry dla mocowania bocznego


 


Mocowanie wierzchołkowe dla słupów ŻN,  typu :


E-11   - dla słupów pojedyńczych i bliżniaczych


E-21   - dla słupów rozkracznych


Mocowanie boczne dla słupów ŻN, typu B-11 :


- śruba oczkowa (M16, H=170, L=305, R=32,5 [mm])


- podkładka 17


- nakr


ę


tka M16


Mocowanie boczne dla słupów E (EPV),  typu :


K-O/1 


x 2


; OB-34 


x 2


  dla słupów  E/2,5-6  i EPV/3,5


K-O/2 


x 2


; OB-35 


x 2


  dla słupów  E/10-15 i EPV/6-17,5


Opracowano w oparciu o "Album typowych


wysięgników rurowych"  BPBK Warszawa. 


Zacisk ochronny wysięgnika połączyć  bednarką 


ocynkowaną Fe Zn 25x4, dla słupów:


ŻN          -  z górnym zaciskiem uziemiającym słupa


E i EPV   -  z uziomem słupa


 Obiekt:


 Adres:


 Inwestor:


 Temat:


 Opracowa³:


Uprawnienia:       


GP-III-7342/51/93


Data:                     


sierpień  2005


 Projektowa³:


Uprawnienia:        


GP-III-7342/51/93


Data:                     


sierpieñ  2005


 Sprawdzi³:


Uprawnienia:                


Wa-89/02


Data:                     


maj 2006


 Skala: 


Numer 


rysunku:  


4


 mgr in¿. Ireneusz Bia³ow¹s


 mgr in¿. Ireneusz Bia³ow¹s


 mgr in¿. Marek Molga


 Strza³ków,  gm. Wolanów, pow. Radom


 Urz¹d Gminy,   ul. Radomska 20,  26-625 Wolanów


 Wysiêgnik WR-I-25/28-16/60  


 Oœwietlenie drogi krajowej nr 12  km od 493+600 do 494+300
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