UPROSZCZONA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
do projektu przebudowy drogi gminnej w msc. Wolanow, (dz. nr ew. gr. 76),odcinek L=130,19m
gmina Wolanéw, powiat radomski

. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

1. Roboty pomiarowe.

W ramach rob6t pomiarowych Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia punktéw
gtéwnych osi drog, chodnika, wszystkich punktéw charakterystycznych oraz wykonanie pomiaréw kon-
trolnych.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

b
c
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e
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Materiaty do utrwalenia punktéw geodezyjnych, sprzet pomiarowy, sposdb wykonania robét, kontrola
jakosci i odbidr robét - zgodnie z SST GDDKIA D - 01.01.01

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Punkty panstwowej osnowy geodezyjnej oraz repery potrzebne do lokalizacji wspotrzednych punktow
gtéwnych trasy Wykonawca uzyska wtasnym staraniem.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w cza-
sie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigz-
kéw Wykonawcy.

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczeg6towa Specyfikacja Techniczng (SST)
GDDKIA D.01.01.01 ,Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych”.

UWAGA : szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prowadzenia robét na zachowanie w stanie niena-
ruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyj-
ne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91).

Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest 1Tkm — kilometr, parkingu i powierzchni utwardzonych 1ha
— hektar, a przeniesienia punktu osnowy geodezyjnej jest 1 sztuka

llos¢ jednostek obmiarowych

= 0,14km

2. Karczowanie pni drzew i karczowanie krzakow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z usu-
nieciem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych. Wszelkie roboty w zakre-
sie karczowania pni, usuwania drzew i krzakéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST GDDKIA D-
01.02.01”Usuniecie drzew i krzakow”

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

— pily mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zama-
wiajgcego.

Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkdw:



a) w obrebie nasypdw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miej-
scu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogblnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powin-
ny by¢ sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST GDDKIA D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadze-
niem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace war-
tos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duzg ostroznoscig, w sposéb ktdéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpo-
wiednim gruncie.

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw jest:
— dladrzew -1 sztuka,

— dla krzakéw - 1 hektar.

Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania rob6t obejmuje 1 szt. wyciecia drzew i 1 ha wycinki krzakéw:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng, wzgled-
nie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

— zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

llo$¢ jednostek obmiarowych:

Karczowanie pni drzew — =14szt.

Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni g 16-25cm = 3szt.
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni @ 36-45cm = 2szt.
Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 76-100cm= 3szt.

ll. Roboty ziemne.

1. Roboty ziemne - wykopy.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205/1998 oraz SST GDDKIA
D. 02.00.01 ,, Roboty ziemne ogdine”.
Wykopy dotycza:
- korytowania pod konstrukcje jezdni i chodnikow
- wykonania przepustu na wigczeniu do DW733
Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy na odlegtosé do 2km w miejsce wskazane

przez Inwestora. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z SST GDDKIA D.02.01.01. - ,, Wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych”. Roboty zwigzane z wykonaniem wykopow obejmuija:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 3km

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, wstepne profilowanie dna wykopu,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie

- rekultywacje terenu.

UWAGA: Przed przystapieniem do robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopéw, nalezy do-
kiadnie zlokalizowa¢ wystepujace kolizje z uzbrojeniem, wykona¢ odkrywki , zabezpieczy¢ je. Roboty
nalezy wykonac¢ pod bezposrednim nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?.
llo$¢ jednostek obmiarowych:
- wykonanie wykopow: = 387,77+53,32=441,09m*



2.

Roboty ziemne - nasypy.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

PN-S-02205 :1998.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad:

a)

b)

c)

Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.
Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej gru-
bosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w
gorne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepusz-
czalnego (o wspotczynniku Kig<1 0° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy na-
syp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym na-
syp.

Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych,
0 wskazniku wodoprzepuszczalnosci K> 6 x 10 “ m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulep-
szenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W ta-
kim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji na-
wierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu prze-
puszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nale-
zy wykonac¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu
nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmier-
nym zawilgoceniem.

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,

dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw z innych po-
przecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu.

a)
b)
c)
d)
)

e

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

badania prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

odwodnienie nasypu

Nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z SST GDDKIA D-02.03.01. ,Wykonanie nasypéw”.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?.
llo$¢ jednostek obmiarowych:
- wykonanie nasyp6w z gruntu uzyskanego z wykopu: = 69,66m®

Podbudowa.

1. Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmuje profilo-

wanie i zageszczanie istniejacego podtoza gruntowego kat. G1-2 na gtebokos¢ do 5cm.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposred-

nio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapie-



nie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigza-
ny bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen.

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonaé
zgodnie z SST GDDKIA D-04.01.01.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?.
llo$¢ jednostek obmiarowych:
- profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne = 967,20 m?

2. Warstwy gruntu stabilizowaneqo cementem.

Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem:
- grubosci 15cm Rm=2,5MPa - pod konstrukcje zjazdow
- grubosci 10cm Rm=1,5MPa - pod konstrukcje chodnika
nalezy wykona¢ z gruntu o uziarnieniu podanym w normie PN-S-96012/97 i wskazniku piaskowym
20<WP<50. Zawarto$¢ cementu w stosunku do masy suchego gruntu nie moze przekracza¢ 10%. Wy-
trzymatosé prébek na Sciskanie Rog powinna wynosi¢ 1,5MPa i 2,5MPa dla wyzej wymienionych warstw,
a wskaznik mrozoodpornosci 0,7. Mieszanka cementowo - gruntowa powinna by¢ przed zageszczeniem
sprofilowana do zaprojektowanych pochyleh podtuznych i poprzecznych. Zageszczenie nalezy wykony-
wac przy wilgotnosci optymalnej mieszanki, ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika zageszczenia
mieszanki W, nie mniejszym niz 100% . Stosowane materiaty, wykonanie i utozenie warstwy wzmacnia-
jacej winny spetnia¢ wymagania normy PN-S-96012/97 i SST GDDKIA D.04.05.01. ,Podbudowa i ulep-
szone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”

Jednostka obmiarowa jest 1 m>.

llo$¢ jednostek obmiarowych:

- wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm pod konstruk-
cje zjazdow = 66,00 m®

- wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa gr. 10cm pod konstruk-
cje chodnika = 221,00 m?

3. Warstwy odsaczajace.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wy-
konaniem warstwy odsaczajacej z piasku srednioziarnistego pod konstrukcje jezdni, zjazdéw, chodnika,
kraweznikow i obrzezy. Zakres rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci

i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinien spetnia¢ wyma-
gania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

Materiat powinien by¢ rozktadany jednolitej warstwie, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzed-
nych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego piasku powinna by¢ taka, aby po jej za-
geszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Natychmiast po kofncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajagcej nalezy przystapi¢ do jej zagesz-
czania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej po-
wierzchni.

Warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagesz-
czanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug nor-
malnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B04481 . Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 .

Wilgotnos¢ piasku podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
—20% do +10% jej wartosci.



Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacja Techniczng GDDKIA D.04.02.01 ,Warstwy
odsaczajace i odcinajace”

Jednostka obmiarowa jest 1m°.

llos¢ jednostek obmiarowych:

Wykonanie warstwy podsypki z pospoétki gr. 10cm pod chodniki, krawezniki, obrzeza = 362,0m?
Wykonanie warstwy podsypki z pospétki gr. 15cm pod zjazdy = 66,00 m?

Wykonanie warstwy podsypki z pospotki gr. 20cm pod konstrukcje jezdni: =665,20 m?

4. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje wykonanie podbudo-
wy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcije jezdni.
Podbudowa powinna odpowiada¢ wymaganiom SST GDDKIA D-04.04.00 ,Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogélne” oraz SST GDDKIA D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabili-
zowanego mechanicznie”
Prace zwigzane z wykonaniem podbudowy obejmujg :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okredlona wg PN-B-06714-15 powinna miesci¢ sie w granicach
okreslonych krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia wedtug PN-S-06102 .

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej gra-
nicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 31,5mm i 63,0mm dla wyszczegdlnionych odcinkéw podbudéw.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-06102 .

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki po-
winny zapewnic¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

c) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

d) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wi-
bracyjne.

Warunki wykonania podbudowy okresla SST GDDKIA D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie”, WT1 ,Kruszywa” Warszawa 2008.

Jednostka obmiarowa jest 1m®.

llos¢ jednostek obmiarowych:

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31,5mm gr.20cm pod jezdnie na wiaczeniu do DW733 - 45,00m?

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/63mm gr.20cm pod jezdnie - 620,20m’

5. Podbudowa z betonu asfaltoweqgo.

Warstwe podbudowy z AC 22 P 50/70 gr. 10cm dla kategorii ruchu KR4 nalezy wykona¢ zgodnie z
SST GDDKIiA D-04.07.01 ,Podbudowa z betonu asfaltowego”

Podioze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne, ustabili-
zowane i nosne.
Powierzchnia podfoza powinna by¢ sucha i czysta.
Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podtoze nalezy skropi¢ emul-
sjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego, w zalez-
nosci od rodzaju podtoza pod podbudowe, wynoszg od 0,2 do 1,0 kg/mz.
Powierzchnie czotowe witazéw, wpustdéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajacym, okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.
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Podbudowa z betonu asfaltowego moze byé wykonywana gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +10° C dla wykonywanej warstwy grubosci
< 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej dopuszczalne;
temperatury mieszanki.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie, zgodnie ze schematem przejsé
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zagesz-
czenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajace z dzien-
nej dziatki roboczej, powinny by¢ rébwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed
uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo zigcze po-
dtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposo6b podany dla ztacza poprzecznego.

Ztacze ukfadanej nastepnej warstwy, np. wigzacej, powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15
cm wzgledem ztacza podbudowy.

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacija projektowa, z tolerancjg + 5 cm.
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg - 1 cm, + 0 cm

Os$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5
cm. Grubos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancjg £ 10 %.

Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza po-
winny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢é w jednym poziomie.

Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznosé ob-
ciecia pokryte asfaltem.

Podbudowa powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tusz-
czacych sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w
SST i recepcie.

Beton asfaltowy do podbudowy asfaltowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-74/S-96022,
przy czym nalezy wypetnic¢ zalecenia dla kategorii ruchu KR4 podane w opracowaniu: ,Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM — 1997, WT1 ,Kruszywa” Warszawa 2008,
WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe” Warszawa 2008.

Jednostka obmiarowa jest 1m?
llos¢ jednostek obmiarowych:
Warstwa podbudowy z AC 22 P 50/70 dla KR4 gr. 10 cm: - 45,0m?

6. Oczyszczenie i skropienie podbudowy, wykonanie wigzania miedzywarstwowego.

Podbudowe z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy skropi¢ emulsjg asfal-
towq w takiej ilosci, aby ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza wynosita 0,5+0,7
kg/m? , po utozeniu warstwy podbudowy i warstwy wigzacej, warstwe podbudowy i wigzaca nalezy skro-
pi¢ emuISJq w ilosci 0,1- 0 3kg/m Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od
rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Skropienie powinno by¢
wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5h. Wykonawca przystepujacy do oczyszczania
warstw nawierzchni w razie takiej potrzeby powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze szczotek
mechanicznych. W przypadku niewielkich zabrudzen i w miejscach niedostepnych nalezy uzy¢ szczotek
recznych. Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna
by¢ wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie para-
metréw. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10% od ilosci zatozone;.

Wykonanie robét i sprzet do skropienia winien odpowiada¢ SST GDDKIA D.04.03.01. ,Oczysz-
czenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Jednostka obmiarowa jest 1m?
llos¢ jednostek obmiarowych:
- oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa: = 665,20 m?
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- wykcz)nanie wigzania miedzywarstwowego poprzez skropienie w-wy podbudowy asfaltowej=
45,0m
- wykonanie wiazania miedzywarstwowego poprzez skropienie w-wy wiazacej: =665,20 m>

IV. Nawierzchnia jezdni, chodnikow i poboczy.

1. Warstwa wiazaca z betonu asfaltoweqo AC 16 W PMB 25/55-60 dla KR4 gr. 8cm i AC 11 W
50/70 dla KR1 gr. 4cm

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/50-60 grubosci 8cm dla
kategorii ruchu KR4 i AC 11 W 50/70 gr. 4cm dla KR1 nalezy wykonaé¢ zgodnie z SST GDDKIA D-
05.083.05 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego”

Zakres i zasady prowadzenia rob6t obejmuja;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- przygotowanie nawierzchni istniejacych do potaczenia z nowo budowanymi warstwami,

- roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw ter-
mosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Beton asfaltowy do warstwy wigzacej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-74/S-96022, przy
czym nalezy wypetni¢ zalecenia dla kategorii ruchu KR4 i KR1 podane w opracowaniu: ,Katalog typo-
wych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM — 19977, WT1 ,Kruszywa” Warszawa
2008, WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe” Warszawa 2008.

Jednostka obmiarowa jest m?.

llos¢ jednostek obmiarowych:

Warstwa wigzaca AC 16 W PMB 25/55-60 dla KR4 gr. 8cm = 45,00m>
Warstwa wigzaca AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm = 620,20,00m2

2. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 dla KR4 qr. 5cm i AC 8 S 50/70
ar.4cm.

Wykonywanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 gr. 5 cm dla
kategorii ruchu KR4 i AC 8 S 50/70 gr. 4 cm dla KR1 nalezy wykona¢ zgodnie z SST GDDKIA
D.05.03.05. ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego”.

Zakres i zasady prowadzenia rob6t obejmuja;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- przygotowanie nawierzchni istniejacych do potaczenia z nowo budowanymi warstwami,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy Scieralnej, podtoze
nalezy oczysci¢ z kruszywa i zanieczyszczen. Oczyszczenie nalezy wykonac zgodnie z SST D.04.03.01.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w po-
krowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spet-
nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddw termosow
z podwojnymi scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Beton asfaltowy do warstwy wiazacej i scieralnej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-74/S-
96022, przy czym nalezy wypetni¢ zalecenia dla kategorii ruchu KR4 i KR1 podane w opracowaniu: ,Ka-

7



talog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM — 1997”, WT1 ,Kruszywa” War-
szawa 2008, WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe” Warszawa 2008.

Jednostka obmiarowa jest 1m?

llos¢ jednostek obmiarowych:

Warstwa scieralna z AC 11S PMB 45/80-55 dla KR4 gr. 5cm: = 45,00 m?
Warstwa scieralnaz AC 8 S 50/70 gr. 4 cm: = 620,20 m*

5. Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowe;.

Nawierzchnie drogi manewrowej i zjazdéw z parkingu nalezy wykonac¢ z kostki betonowej wibro-
prasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm zgodnie z SST GDDKIA D-
05.03.23a.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie tech-
nicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyt-
kami od wymiaréw:

— dlugosc i szerokos¢ + 3,0 mm,
— grubosc¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,507,
— 35 MPa, dla klasy ,,35,

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace
warunki:

— prébki nie powinny wykazywac pekniec¢ i zarysowan powierzchni licowych,

— faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

4) nasiakliwos$c¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekraczac
wartos$ci:

— 3,5 mm, dla klasy ,50”,
— 4,5 mm, dla klasy ,35,

6) szorstkosc¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowe;j
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, kra-
wedzie elementow powinny byé rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé jednorod-
ne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych proce-
séw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiazania i twardnienia; naloty te po-
woli znikajg w okresie do 2 lat).

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej prze-
strzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

ok wh =

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?
llos$¢ jednostek obmiarowych:



- Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 3cm = 66,00 m?

6. Nawierzchnia chodnikow.

Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm nalezy wykonac¢ zgodnie z SST D - 08.02.02 ,Chodnik z brukowej
kostki betonowej”.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dtugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnie-
cia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemic¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy pro-
wadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowa-
nia.

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpo-
wiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— gtebokosci koryta:

— 0 szerokosci do 3 m: +1cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
SST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé +
3cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywacé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Do-
puszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?

llo$¢ jednostek obmiarowych:

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 3cm = 221,00m?



7. Nawierzchnia poboczy i zjazdow.

Nawierzchnie poboczy i zjazdéw nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego wapiennego 0/31,5mm
0 gr. srednio 10cm, szerokosci 0,75m i spadku 8% na zewnatrz jezdni. Nawierzchnia poboczy i zjazdéw
winna spetnia¢ warunki specyfikacji GDDKIA D-05.02.01 ,Nawierzchnia ttuczniowa" oraz WT1 ,Kruszy-
wa” Warszawa 2008.

Jednostka obmiarowa jest 1m?
llos¢ jednostek obmiarowych:
- pobocza i zjazdy = 112,65m”

V. Odwodnienie.

1. Przepusty pod projektowana droga.

Przepusty pod zjazdami i pod projektowana droga nalezy wykonac z polietylenu wysokiej gesto-
$ci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych @600mm.

Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca sie
dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na
benzyne.

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku
zwoju dostosowanego do Srednicy rury.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy taczace rury, jak ztaczki, paski zaci-
skowe lub $ruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projekto-
wa, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka) odpowiadajgca wymaganiom PN-B-
11111:1996 [7], o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— ew. fawa betonowa pod przepust lub jego czes¢, zgodna z dokumentacjg projektowa, np. z betonu B
25,

- materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja projektowa,
np. z:

a) brukowca, odpowiadajgcego wymaganiom ST D-06.01.01 [6],

b) betonowej kostki brukowej, odpowiadajacej wymaganiom ST D-05.03.23 lub ST D-08.02.02

¢) geosyntetykdw (np. geowtdéknin, geosiatek, geomat), odpowiadajacych wymaganiom aprobat
technicznych i ST D-06.01.01

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;:

a) roboty przygotowawcze,

b) wykonanie wykopéw, np. pod tawe lub w korpusie istniejacej drogi,

wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospotki), ew. z

betonu pod przepustem lub jego czescia,

d) utozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych
dwéch rur ztgczka,

e) wykonanie zasypki przepustu,

f)  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

g) roboty wykorczeniowe.

(¢
—_ =

Przepusty pod zjazdami i pod projektowang drogg nalezy wykona¢ zgodnie z SST GDDKIA
D-03.01.03. ,Przepust pod korong drogiz rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych”
oraz SST GDDKIA D-06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) kompletnego wykonania przepustu
llo$¢ jednostek obmiarowych:
- przepust pod projektowana droga @600mm z rur HDPE (szt. 1) = 10,0m

VI. Krawezniki, obrzeza.

1. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe wibroprasowane typu ciezkiego o wymiarach 20x30x100cm wraz z wyko-
naniem faw z betonu C12/15, nalezy wykona¢ zgodnie z SST GDDKIA D - 08.01.01 ,Krawezniki beto-
nowe”
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Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy

1.Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.”

a) rysunek zastosowanego kraweznika 20x30x100cm

oy

I
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i
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
krawezni- | krawezni- I b h c d r
ka ka
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o faktu-
rze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bez-
posrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgod-
nie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypet-
nione bitumiczng masag zalewowa.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsyp-
ce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawezni-
kéw zaprawg cementowo-piaskowag stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych na tawie beto-
nowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawag nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewaé¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Spraw-
dzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
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Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tole-
rancje wymiarOw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

¢) Réwnosé gornej powierzchni taw.
Rownos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gorna powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mo-
ga wykazywac sladu urzadzenia zageszczajacego.
tawy z tlucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyje-
cie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm na kaz-
de 100 m wykonanej tawy.

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

€) rownosc gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kaz-
de 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig krawezni-
ka i przytozona fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

Ustawienie kraweznikow betonowych i kamiennych winno spetnia¢ wymagania specyfikaciji
technicznej GDDKIA D - 08.01.01 ,Krawezniki betonowe”

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego kraweznika betonowego.

llos¢ jednostek obmiarowych:

Krawezniki betonowe typu ciezkiego o wymiarach 20x30x100cm na fawie z oporem 40x35x15cm
z betonu cementowego C12/15 = 270,00m

2. Obrzeza.

Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 30x8x100cm na podsypce piaskowej i tawie
betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z SST GDDKIA D - 08.03.01 ,Obrzeza betonowe”

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub za-
tartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ war-
tosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestosé lub wypukto$é powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate po-
wierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugos$¢é, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczo-
nych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymia-
ru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie ka-
tow prostych w narozach elementéw wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatébw powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w
pkt 2 SST GDDKIA D - 08.03.01 ,,Obrzeza betonowe”.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumen-
tacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa ce-
mentowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

W czasie robét nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub
podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami

) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych od-

chyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie ba-
danej spoiny na petng gtebokosc.

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) wykonanego obrzeza.

llos¢ jednostek obmiarowych:
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8x100cm na tawie betonowej przy chodnikach = 132,00m
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VII. _Organizacja ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

1. Oznakowanie robot , oznakowanie pionowe i poziome - wymagania dla znakow.

Oznakowanie robét powinno by¢ zgodne ze specyfikacjag GDDKIA D-07.01.01 ,,Oznakowanie
poziome” GDDKIA D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe” oraz Dz. Ustaw nr 220 p0z.2181 zdn.23.12.2003
roku wraz zatgcznikiem nr 1 - 4 do Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.03.12.2003 roku.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania: odcinka robét, zmian organizacji ruchu na czas
robét i ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na obszarze wykonywanego oznakowania.

Oznakowanie robét powinno by¢ zgodne ze specyfikacjg GDDKIA D.07.01.01. oraz :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drodze

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2003r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy umieszcza¢ zgodnie z powyzszymi specyfikacjami, Dz. U.nr
220 z dnia. 23 grudnia 2003r. ,Szczeg6towe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” oraz zatwierdzo-
nym projektem statej i czasowej organizacji ruchu.

Jednostki obmiarowe:
- dla tarcz znakoéw, stupkow, PEO — 1szt.
- dla oznakowania poziomego — 1m?

Tarcze znakow i tabliczki— 8szt.
Stupki do znakow drogowych — 7szt.
Malowanie grubowarstwowe oznakowania poziomego — 20,00m>

2. Bariery ochronne stalowe ocynkowane.

Bariery ochronne stalowe winny spetnia¢ warunki zawarte w SST GDDKIiA D-07.05.01 ,Bariery

ochronne stalowe”.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg poprzez typ bariery podany w do-
kumentacji projektowej, nawigzujacy do ustalen producenta barier. Do elementéw tych naleza;:
— prowadnica,
—  stupki,
— pas profilowy,
— wysiegniki,
— przektadki, wsporniki, Sruby, podktadki, swiatta odblaskowe,
— taczniki ukosne,
— obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych moga wystapi¢ materiaty do wykonania elemen-
tow betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazac sie mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
— koparek kotowych,
— urzadzen wbijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkéw w grunt,
— betoniarki przewoznej,
— wibratoréw do betonu,
— przewoznego zbiornika na wode,
— tadowarki, itp.

Przed wykonaniem wtasciwych robot nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, SST lub wska-
zan Inzyniera:
— wytyczy¢ trase bariery,
— ustali¢ lokalizacje stupkéw
— okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery
— okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery,
— ustali¢ ew. miejsca przerw, przejsé i przejazddéw w barierze, itp.
Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajagca z wymiaréw wydtu-
zonych otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw, wynosi + 11 mm.
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Dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana rownolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wy-
siegnikow lub przektadek i wynosi £ 6 mm.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacja projek-
towa i wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw poczatkowych i kohcowych bariery, o wtasciwej diugosci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16
m), z zastosowaniem fgcznikédw ukosnych w miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego od-
cinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzia-
nych dla barier skrajnych, z ewentualng kotwg betonowg w przypadkach przewidzianych w dokumen-
tacji projektowe;,

— odcinkéw barier ostonowych o wiasciwej dtugosci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) uko$nego poczatkowego, d) ukosnego koncowego, e)
wzmochionego,

— odcinkéw przejsciowych pomiedzy roznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do
mostu z zastosowaniem wtasciwej diugosci odcinka uko$nego w planie, jak rowniez potaczenia z ba-
rierami betonowymi petnymi i ew. poreczami betonowymi,

— przerw, przejsc i przejazdéw w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub innych urza-
dzen, przejscia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z dro-
gami, przejscia przez pas dzielacy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielacy,

— dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkdw bariery, itp. (np. wg
zat. 11.5).

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO.

Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznymi producenta

barier.

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$é
prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardéw, zgodnie z katalogiem (informacja) producenta ba-
rier,

c) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnosé ustawienia stupkéw,

f) prawidiowos¢ montazu bariery ochronnej stalowej,

g) poprawnos¢ wykonania ew. rob6t betonowych,

h) poprawnos¢ umieszczenia elementdéw odblaskowych, w odlegtosciach ustalonych w WSDBO.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy umieszczac zgodnie z powyzszymi specyfika-
cjami, Dz. U.nr 220 z dnia. 23 grudnia 2003r. ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
oraz zatwierdzonym projektem statej i czasowej organizacji ruchu.

Jednostki obmiarowe:
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej i wygrodzenia ochronnego.

llo$¢ jednostek obmiarowych:
-bariery ochronne stalowe = 55,00m

VIil. Roboty wykonczeniowe.

1. Humusowanie i obsianie trawa skarp i trawnikéw

Humusowanie i obsianie trawg skarp i trawnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z SST GDDKIA D-
09.01.01 ,Zielen drogowa”.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charak-
terystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, prze-
rosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
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Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonodw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2do3cm
nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST prze-
widuje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez wato-
wanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaitke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Jednostka obmiarowa jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikéw z roslin jednorocznych, dwuletnich i wielo-
letnich (oprocz roslin cebulkowych i r6z),

— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i réz na kwietnikach.

llos¢ jednostek obmiarowych:
- Humusowanie i obsianie trawa skarp i trawnikow: - 231,00m?

IX. Kontrola jakosci, przedmiary. odbiory.

1. Kontrola jakosci robét.

a) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez witasne laboratorium petnego zakresu
badan przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujg caty proces budowy i powinny byé wykonane
z czestotliwoscig okreslong w ww. normach i gwarantujaca zachowanie jakosci rob6t oraz gdy zazgda
tego Inspektor Nadzoru. Niezaleznie od ww. badan roboty kontrolowane bedg przez laboratorium Za-
mawiajacego.

b) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania na terenie budowy nastepujacego wyposazenia:

- niwelatora

- termometru o skali do 200°C

- taty (83m) z klinami

¢) W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez uprawnionego
geodete niwelacji: podfoza (koryta), warstw podbudowy, warstwy jezdnej. Niezaleznie od w/w pomiaréw
roboty kontrolowane beda przez geodete Zamawiajacego.

d) Dokumentacja wynikéw pomiaréw i badan:
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Wszystkie wyniki badan i pomiaréw muszag by¢ opracowane w spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym.
Dokumenty te stanowig integralng czesc operatu kolaudacyjnego robét. Nalezy je sporzadza¢ w dwoch
egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajacego i kopia dla Wykonawcy.

2. Obmiar robot.

Jednostki obmiarowe asortymentu robot okreslone sg w kosztorysie robot. Obmiar rob6t polega
na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robét. Obmiar robdt obejmuje roboty okreslone w
umowie oraz nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono pomiedzy Wykonawca a Zama-
wiajacym. Zakres robét nieprzewidzianych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3. Odbiory roboét.

Podstawg oceny jakosci i zgodnosci rob6t z umowa beda badania i pomiary prowadzone w cza-
sie realizacji obiektu jak i po zakonczeniu rob6t oraz ogledziny wizualne dokonane podczas odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

Odbiory rob6t - elementéw beda przeprowadzone po dokonaniu i przedtozeniu przez Wykonaw-
ce badan, atestow oraz pomiardéw kontrolnych okreslonych w ww. normach i SST.

Opracowat:
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