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|. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

1. Przedmiot przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia jest remont odcinka drogi lokalnej w m. Wola Wactawowska potozonej w gminie
Wolanéw. Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Wolandw. Przedmiotowa droga nie jest zaliczona do kategorii
drég gminnych w my$| przepiséw ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych.

1.1 Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowy odcinek drogi potozony jest w wojewddziwie mazowieckim, powiecie radomskim, w granicach
administracyjnych gminy Wolanéw, w miejscowosci Wola Wactawowska na dziatce nr ewid. 197 i dziatce nr ewid.
75. Zakres przedsiewzigcia obejmuje odcinek o dtugosci 0,685km od skrzyzowania z bitumiczng drogg gminng Nr
(351215 (do m. Wactawow) do granicy poses;ji usytuowanej na dziatce nr 221/2.

1.2 Rodzaj i cel przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie jest remontem istniejacego odcinka jezdni o nawierzchni kruszywowej w ciggu drogi
wewnetrznej gminnej. Celem przedsiewzigcia jest poprawienie cech i parametrow techniczno-eksploatacyjnych
poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na utozeniu warstwy $cieralne;j i
wigzacej z betonu asfaltowego oraz warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonane bedq
takze pobocza z kruszywa i warstwa odsaczajaca. Powyzsze zamierzenia zapewnig wigkszg przydatno$é
eksploatacyjng przedmiotowego odcinka drogi oraz wplyng na poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

2. Stan istniejacy

2.1 Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje przekrdj jednojezdniowy z jezdnig o nawierzchni kruszywowej
szerokosci 3,50-4,0m.

Nawierzchnia kruszywowa charakteryzuje sie wystepowaniem licznych wybojow i uszkodzen.

Odwodnienie powierzchniowe na przylegajacy teren.

Dostepnos¢ do drogi zapewniona jest poprzez zjazdy na posesie.

Pod wzgledem topograficznym teren, przez kitory przebiega droga jest terenem ptaskim o pochyleniu
nieprzekraczajacym 3%.

2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego.
Zagospodarowanie terenu przylegtego do drogi stanowig budynki jednorodzinne, gospodarstwa rolne, pola uprawne
i sady.

3. Planowany zakres remontu

Planowany remont polega¢ bedzie na utozeniu warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego oraz warstwy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie celem zapewnienia jezdni o szeroko$ci 4,0m. Wzdtuz jezdni
pobocza gruntowe na szerokosci 0,75m ulepszone zostang mieszankg kruszywa famanego. Na czesci
przedmiotowego odcinka drogi usytuowanej poza obszarem planowanej drogi ekspresowej S7, wykonana zostanie
takze warstwa odsaczajgca. W zwigzku z tym przed jej utozeniem na tej czeSci drogi usunieta zostanie warstwa
istniejacego kruszywa.

Istniejgca nawierzchnia gruntowa zjazddw do posesji ulepszona zostanie kruszywem famanym.

Przewiduje sie takze ustawienie nowych znakéw drogowych na wigczeniu przedmiotowego odcinka do drogi
gminnej Nr G351215 biegnacej do m. Wactawow.

Wykonanie rowdw drogowych planowane jest przez Inwestora w pdzniejszym etapie.

Na wigczeniu przedmiotowej drogi do drogi gminnej Nr G351215 (do m. Wactawéw) zaktada sie utozenie
szczelnego rowu krytego z rur PEHD @400mm celem zapewnienia ciggto$ci istniejacego rowu przydroznego.
Przewiduje sie zabezpieczenie porzecznych przej$¢ podziemnej sieci telefonicznej rurami dwudzielnymi RHDPE
@119/110mm wg warunkéw wydanych przez TP SA pismo znak 8177/TOTCSBU/W/2012 z 11.10.2012r.



. Warunki zabezpieczenia sieci telefonicznej

wydane przez TP SA



Telekomunikacja Polska

Domena Hurt

Techniczna Obstuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci Radom-2

ul. Pitsudskiego 14/16; 26-600 Radom

tel.: 48 363 88 14

fax.: 48 360 48 01

Radom; 11 pazdziernika 2012r.
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Numer pisma: 8177/TOTCSBU/W/2012
Sprawa: warunki techniczne na zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowg drogi gminnej w m.

Wola Wactawowska gm. Wolanéw

Szanowni Panstwo;

w odpowiedzi na pismo z dn. 03.10.2012r. informujemy, ze warunki techniczne na zabezpieczenie istniejgcej sieci

telekomunikacyjnej nalezacej do TP S.A. w zwigzku z budowg drogi gminnej w m. Wola Wactawowska gm.

Wolandw przedstawiajg sie nastepujgco:

i

Zachowa¢ grubosé przykrycia doziemnej sieci telekomunikacyjnej TP zgodnie z normg ZN-96 TPSA-004. W
przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych grubosci przykrycia kolidujgce odcinki sieci nalezy
zabezpieczy¢ dodatkowymi rurami ochronnymi grubosciennymi, dzielonymi lub przebudowac na wymagang
norma gtebokose.

Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi pod S$cistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych TP S.A.;

Koszty przebudowy i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy:;

Ewentualne roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej si¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym;

I

Telekomunikacja Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej I8, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w calosci kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 z1.



6. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych nalezy pisemnie wystgpic, przynajmniej
z 30 dniowym wyprzedzeniem, 0 wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac¢ na ponizszy
adres:

Telekomunikacja Polska S.A.; Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie; Wydziat Utrzymania Sieci;
ul.Brzeska 24, 03-737 Warszawa; tel. 22 518 32 51.

7. Po zakonczeniu robdt ewentualne zmiany lokalizacyjne infrastruktury nanie$¢ na mape zasadnicza,
opracowac i przekaza¢ do TP dokumentacje powykonawcza.

8. Zakonczone prace nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3
pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

9. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem:

tora Reglonu 4
Ope racyjnego Utrzymania S;ecuztfs{ug
w Warszawie 4

2

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej I8, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt.
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IV. PRZEDMIAR ROBOT



przedmiar robét

Nazwa zamdwienia:

PRZEDMIAR - Roboty drogowe

Remont drogi w m. Wola Wactawowska

Lp.

Kod

pozyciji

SST

Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych

Jednostka i ilg§¢

nazwa

suma

2

3

4

5

45100000-8

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

45111200-0

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wéaokych

- odtworzenie i wyznaczenie przebiegu trasy drogi
685/100!

km

45111213

D.01.02.01.

Uswugie drzew, pni i krzewdw

- usunicie drzew z sfrezowaniem karp pni o obwodzie 50-89cm
3

szt

- usunicie drzew z sfrezowaniem karp pni o obwodzie 90-139cm
2

szt

- usungcie drzew z sfrezowaniem karp pni o obwodzie 140-170cH
2

szt

- usungcie drzew z sfrezowaniem karp pni o obwodzie 171-210cn
3

szt

- usungcie krzewéw
10C

m2

100

D.01.02.04

Rozbiérki elementéw drég

- rozbiérka nawierzchni z mas bitumicznyckrogrubdgci 4 cm
130,(

m2

130

- mechaniczne usuie warstwy kruszywa gruboi 5cm wraz z
odwiezieniem urobku na odl. do 5km i razmiem oraz zaggzczenien|
100,0*4,0

m2

400

45314000-1

D.01.03.04

Przebudowa linii telekomunikacyjnych

Zabezpieczenie istn. sieci telekomunikacyjnej

- utozenie rury dwudzielnej RHDPE @wednicy 119/110mm
zabezpieczajacej podziemsie® telekomunikacyja - poprzeczne
przejcia pod drog
4*7,0

28

45111200-0

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie koryta, regulacja korony drogi

10

- wykopy

wykonanie koryta gbokasci 15cm wraz z przemieszczenia gruntu
obrebie budowy i wbudowaniem w nasypy

570,0*4,20

<

m2

2394

11

- nasypy
regulacja korony drogi, uksztattowanie poboczy i paainjazdéw z

gruntu z wykopu
685,0*0,75*2+685*0,5*2

m2

1713

45233300-2

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zagzczenie podita pod warstwy konstrukcyjne

12

- profilowanie i zagszczenie pod warstwy konstrukcyjne

685,0*4,20+7,0+14,0+17*(4,0*3,0+2*2,0)

m2

3170

Remont drogi w m. Wola Wactawowska




przedmiar robét

Kod Jednostka i ilc¢
Lp. . SST Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych
pozyciji nazwa suma
1 2 3 4 5 6
— — D.04.02.01 |_Warstwa odszapca — —
- warstwa odgczajca z piasku o grub. 10 cm
13 570,0%4.2( m2 2394
— — D.04.03.01 |_Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych — —
- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
14 2898,0+2816, m2 > 714
- skropienie warstw konstrukcyjnych
15 2898,0+2816, m2 > 714
— — D.04.04.02 |_Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczni¢ — —
- warstwa podbudowy o grub. 20 cm (12cm+8cm)
16 685,0*4,20+7,0+14,0 m2 2898
— 45233100-0 D.05.00.00f NAWIERZCHNIE — —
— — D.05.03.05 |_Nawierzchnia z betonu asfaltowego — —
- warstwa wizaca grub. 4 cm dla ruchu KR1
17 685,0*4,08+7,0+14, m2 2816
-warstwascieralna grub. 4cm dla ruchu KR1
18 685,0*4,0+7,0+14, m2 276l
— — D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE — —
— 45233100-0 D.06.02.01|__ Przepusty pod zjazdami i rowy kryte — —
- wykonanie kompletnego rowu krytego pod kardrogi z rur PEHD
$red. 400 mm wraz z wykonaniem wlotu i wylotu z elementéw
19 m 10
prefabrykowanych
1,0szt L=10,01
— — D.06.03.01 |_Pobocza — —
- pobocza gruntowe ulepszone miesaakiszywow, grubcé
20 warstwy 10cm m2 1028
685,0*0,75*:
= — D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU — —
— 45233280-5 D.07.02.01 |__Oznakowanie pionowe — —
- ustawienie nowych stupkéw stalowych do znakéw drogowych
21 3 Szt. 2
- ustawienie nowych znakéw drogowych na stupkach (A-7, A-6b, A-
22 6c) szt. 3
3
— — D.10.00.00 | INNE ROBOTY — —
— 45233220-7 D.10.07.01.|__Zjazdy do posesji — —
- zjazdy o nawierzchni z kruszywa grub. 15cm
23 szt.17 m2 272
17%(4,0*3,0+2*2,0)
— D.10.10.10. |_Regulacja wysodziowa urzdzei uzbrojenia podziemnego — —
24 -regulacja zasuw wodegjowych szt 10
Remont drogi w m. Wola Wactawowska 10




