UPROSZCZONA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
robét drogowych przy remoncie nawierzchni i chodnika drogi gminnej
w m. MLODOCIN WIEKSZY od km 0+48,50 — 1+159,84=1 111,34m
gmina Wolanéw, powiat radomski, woj. mazowieckie

. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

1. Roboty pomiarowe.

W ramach robo6t pomiarowych Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia punktow
gtdwnych osi drogi, wszystkich punktéw charakterystycznych oraz sporzadzenia inwentaryzacji
powykonawczej przez uprawnionego geodete w 3 egz. oraz wykonanie pomiaréw kontrolnych o ktérych
mowa w pkt. 22¢ niniejszej specyfikacji.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
f) geodezyjna dokumentacja powykonawcza wraz z zarejestrowaniem jej we wiasciwym osrodku
geodezyjnym.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Punkty panstwowej osnowy geodezyjnej oraz repery potrzebne do lokalizacji wspétrzednych punktow
gtéwnych trasy Wykonawca uzyska wlasnym staraniem.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.
Roboty pomiarowe nalezy wykonac¢ zgodnie z Ogodlng Specyfikacja Techniczna GDDP D.01.01.01
,Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych”.
UWAGA : szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prowadzenia robdét na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91).
Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest 1km - kilometr a przeniesienia punktu osnowy
geodezyjnej jest 1 sztuka.
llosé jednostek obmiarowych = 1,22km

2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie istniejgcych nawierzchni: odcinka zdeformowane;j
nawierzchni jezdni wraz z podbudowg pod wymiane gruntu w km 0+220,00 — 0+485,00, kraweznikow,
obrzezy, chodnikéw i przepustow.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacjg OST GDDP D.01.02.04.
Jednostka obmiarowa robét rozbiérkowych jest: m?, mb i szt.

llos¢ jednostek obmiarowych:

- rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa: = 1 510,5m>

- rozebranie przepustow do d=400mm: = 127,0m
- rozebranie przepustéw do d=800mm: = 15,0m
- rozebranie $cianek czotowych przepustéow = 8 szt.
- rozebranie kraweznika betonowego bez taw = 844m
- rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych = 48m?
- rozebranie obrzezy betonowych = 35m’

3. Karczowanie pni drzew i karczowanie krzakéw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
usunieciem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
— spycharki,



— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcedo.

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkdow:

a) w obrebie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni
skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad
powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma
zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny byc¢ Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypéw i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie
robot. Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposob ktéry nie spowoduje trwalych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow jest:
— dladrzew -1 sztuka,

— dla krzakéw - 1 hektar.

Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania robot obejmuje 1 szt. wyciecia drzew i 1 ha wycinki krzakéw:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu,

— zasypanie dotéw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

llosé jednostek obmiarowych:

Karczowanie krzakow - 0,08 ha

Il. Roboty ziemne.

4. Wykopy - odcinki rowu, przepusty, wymiana gruntu.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 oraz OST GDDP

D.02.01.01 ,, Roboty ziemne ogdlne”.
Wykopy dotycza:
- wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wykopu pod projektowane przepusty @600mm ze
Sciankami czotowymi pod projektowang droga oraz wykopu pod projektowane przepusty @400mm pod
zjazdami indywidualnymi
- wykonania wykopow zwigzanych z wymiang gruntu na odcinku zdeformowanej nawierzchni
- wykonaniem wykopéw recznie pod utozenie rur ostonowych dwudzielnych dla kabli
telekomunikacyjnych i energetycznych nn, wraz zasypaniem wykopu
Roboty zwigzane z wykonaniem wykopow obejmuja:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- wykonanie wykopu z wbudowaniem urobku w pobocza

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, wstepne profilowanie dna wykopu,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie
Jednostka obmiarowa jest 1m°.
llos¢ jednostek obmiarowych:
- wykopy pod wymiane gruntu: - 759,0m*-
- wykopy pod rowy i przepusty: -1440,9m*

5. Nasypy — wymiana gruntu i nasypy pod chodniki.
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Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 oraz OST GDDP D.
020001 ,, Roboty ziemne ogdlne”.
Nasypy pod jezdnie i chodniki nalezy wykona¢ zgodnie z OST GDDP D.02.03.01. -, Roboty

ziemne - nasypy”’. Wykonanie nasypow i obejmuije:

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na Srodki

transportowe, ewent. rekultywacje dokopu,

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podfoza pod nasyp,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badanh laboratoryjnych
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania dla gruntéw grupy
nosnosci podioza nawierzchni G1 okreslone w PN-S-02205 dla gérnych warstw nasypéw w strefie
przemarzania .
W obszarze nasypdw, za zgoda Zamawiajacego, mozna zastosowac¢ grunt z wykopow, o ile jest on
wolny od zanieczyszczen i spetnia wymagania PN-S-02205.
Materiaty do wykonania gornych warstw nasypdw spetniajagcych warunki podfoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni powinny spetnia¢ warunek zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig: U > 3.5
gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci = dgo/ d1o,

deo - Wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzgacego warstwe odcinajaca,

dqo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania goérnych warstw nasypdw spetniajacych warunki podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.
Zwir i pospotka stosowane do wykonywania w/w warstw powinny spetniaé wymagania normy PN-B-
11111, dla klasy I i Il.
Materiat powinien by¢ rozktadany w jednolitej warstwie przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roziozonej warstwy luznego gruntu
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
W miejscach niedostepnych dla rowniarek warstwa odcinajgca powinna by¢ rozktadana matymi
spycharkami lub recznie.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy gornej nasypu nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie warstw o nalezy rozpoczyna¢ od nizszej krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania roéwne;j
powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow warstwy nasypu powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika
zageszczenia /wedtlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B04481 . Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12/ i wtérnego modutu odksztatcenia nie
mniejszego od:
- 1,00 i 100MPa dla jezdni z betonu asfaltowego
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
—20% do +10% jej wartosci.
Jednostka obmiarowa jest 1m®i 1m?dla warstwy wymiany gruntu
llos¢ jednostek obmiarowych:
- nasypy pod wymiane gruntu gr. w-wy 35cm: -1 611,2m>
- nasypy pod chodniki: - 154,7m’

Ill. Podbudowa.

6. Ulozenie geowtdkniny wzmacniajacej podioze.

Przed przystgpieniem do utozenia geowtdkniny nalezy przygotowac podioze przez nadanie
spadkow i wyprofilowanie gruntu rodzimego. Roboty te nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg
techniczng GDDP nr D.04.04.01. Jako materialu wzmacniajacego nalezy uzyé geowtdkniny
polipropylenowej z widkien ciggnionych o wytrzymatosci na rozciaganie > 7,5KN/m taczonej za pomocg
zszywania. Przed zastosowaniem materiatu wzmacniajgcego podtoze nalezy przedstawic¢ Inspektorowi
Nadzoru atesty dla materiatu do stosowania na rynku Polskim.

Jednostka obmiarowa jest 1m”.
llos$¢ jednostek obmiarowych:
- geowtdéknina polipropylenowa: -1 692,0m2



7. Warstwa wzmachniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa.

Wykonanie warstwy wmachniajacej dotyczy wykonania stabilizacji gruntu cementem na miejscu
na grubosé 15cm gornej warstwy wymienionego gruntu,pod nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego -
Podbudowe nalezy wykonaé z gruntu o uziarnieniu podanym w normie PN-S-96012/97 i wskazniku
piaskowym 20<WP<50. Zawarto$¢ cementu w stosunku do masy suchego gruntu nie moze przekraczac
10%. Wytrzymatos¢ probek na sciskanie Ryg powinna wynosi¢ 1,5MPa, a wskaznik mrozoodpornosci
0,7. Mieszanka cementowo - gruntowa powinna by¢ przed zageszczeniem sprofilowana do
zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych. Zageszczenie nalezy wykonywacC przy
wilgotnoéci optymalnej mieszanki, najpierw walcem ogumionym a nastepnie wibracyjnym do uzyskania
wskaznika zageszczenia mieszanki W, nie mniejszym niz 100% . Stosowane materiaty, wykonanie i
utozonie warstwy wzmacniajacej winny spetnia¢ wymagania normy PN-S-96012/97 i OST GDDP
D.04.05.03. ,Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem”

Jednostka obmiarowa jest 1m>.

llosé jednostek obmiarowych:

- warstwa wzmacniajaca gr. 15cm ,,na miejscu” pod konstrukcje jezdni Rm=1,5MPa =1 611,2m?
- warstwa podbudowy gr. 12cm z betoniarni pod konstrukcje chodnika Rm=1,5MPa =1 469,0m>
- warstwa podbudowy gr. 15cm z betoniarni pod konstrukcje zjazdow Rm=2,5MPa = 168,0m>

8. Profilowanie i zageszczanie istniejacej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - -
jezdnia przy szkole i zjazdy na drogi.

Przed przystapieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych nalezy przygotowa¢ podtoze przez
nadanie spadkéw i zageszczenie. Roboty te nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng GDDP
nr D.04.04.01.

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia istniejacej nawierzchni bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajgcej i warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Wczesniejsze przystgpienie do profilowania i
zageszczania podioza jest mozliwe wylgcznie za zgodgq Zamawiajagcego, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Jednostka obmiarowa jest 1m>

llo$¢ jednostek obmiarowych: = 287,1m?

9. Warstwa odsaczajgca - podsypki .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajgcej / mrozoochronnej / z piasku gr. 20cm pod konstrukcje jezdni na
poszerzeniach przy szkole. Zakres robot obejmuje:

- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci

i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.
Materiat powinien by¢ rozktadany jednolitej warstwie przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
W miejscach niedostepnych dla réowniarek warstwa odsaczajaca powinna by¢ rozktadana matymi
spycharkami lub recznie.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw nalezy rozpoczyna¢é od nizszej krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania roéwne;j
powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajagca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
wedtug PN-B04481 . Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .



Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
—20% do +10% jej wartosci.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacja Techniczng GDDP D.04.02.01 ,Warstwy
odsaczajace i odcinajace”

Jednostka obmiarowa jest 1m>

llos$¢ jednostek obmiarowych:

- warswtwa odsaczajaca gr. 20cm - poszerzenia = 102,2m’

- warswtwa podsypkowa gr. 10cm - chodniki =1 637,0m’

10. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje wykonanie podbudowy pod
konstrukcje jezdni z betonu asfaltowego na odcinku wymienianej konstrukcji - szeroko$¢ podbudowy po
uwzglednieniu odsadzek pod warstwe z betonu asfaltowego wynosi 5,70+0,11=5,81m

i przy szkole:

- na poszerzeniach jezdni brukowcowej gr. 20cm — szerokosci 2,00+0,27=2,27m

- na jezdni z kruszywa niesortowanego (plus zjazdy na drogi) gr. 16cm — szerokosci 4,50+(2x0,11)=4,72m

Podbudowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom OST GDDP D.04.04.02.

Prace zwigzane z wykonaniem podbudowy obejmuja :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robaot.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 powinna miesci¢ sie w granicach

okreslonych krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia wedtug PN-S-06102 .

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j

uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna

kruszywa nie moze przekracza¢ 31,5mm.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-06102 .

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,

c) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

d) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

Warunki wykonania podbudowy okresla O.S.T. GDDP D.04.04.02.- ,Podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie”.

Jednostka obmiarowa jest 1m>.

llos¢ jednostek obmiarowych:

- podbudowa gr. 20cm - 1 641,9m2

- podbudowa gr. 16cm - 380,0m?

11. Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego i istniejacej jezdni asfaltowej.

Istniejgca podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy skropic
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w takiej ilosci, aby ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza wynosita 0,5+0,7 kg/mz. Istniejgca jezdnie asfaltowg nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w takiej ilosci, aby ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsiji lub
uptynniacza wynosita 0,1+0,3 kg/m2 Dokfadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od
rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Skropienie powinno byc¢
wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5h.

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni w razie takiej potrzeby powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze szczotek mechanicznych. W przypadku niewielkich zabrudzen i
w miejscach niedostepnych nalezy uzy¢ szczotek recznych. Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy
uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie parametrow. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkiadanie
lepiszcza z tolerancjg +10% od ilosci zatozone;.

Wykonanie robét i sprzet do skropienia winien odpowiada¢ OST GDDP D.04.03.01. ,Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych”.



Jednostka obmiarowa jest 1m?.

llos$¢ jednostek obmiarowych:

Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego 0,5+0,7 kglm2 =1919,7m’
Skropienie istniejacej jezdni asfaltowej 0,1+0,3 kg/m2 =4 309,7m’

12. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=6-9MPa — uzupetnienie przy wymienianych
kraweznikach.

Podbudowe nalezy wykona¢ grubosci 20cm jako podbudowe zasadniczg pod nawierzchnie
jezdni z betonu asfaltowego przy wymienianych kraweznikach. Podbudowe nalezy wykona¢ z chudej
masy betonowej w/g PN-S-96013/1997 o zawarto$ci cementu w mieszance max. 7% o wytrzymatosci
na sciskanie Rm = 6-9MPa w/g PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa winno by¢ tak dobrane , aby
uzyska¢ maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ mieszanki chudego betonu przy minimalnym uzyciu
cementu i wody. Wykonanie oraz pielegnacja podbudowy winna odpowiada¢ wymaganiom normy j.w.
Zageszczanie podbudowy nalezy wykonaé przy uzyciu walcéw ogumionych oraz piyty wibracyjnej w
miejscach niedostepnych. Receptury sktadu miesznki nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia przed rozpoczeciem robot.

Warunki wykonania podbudowy okresla O.S.T. GDDP D.04.06.01.- ,Podbudowa z chudego betonu
cementowego”.

Jednostka obmiarowa jest 1m>.

llos¢ jednostek obmiarowych:

- podbudowa gr. 20cm - 76,3m2

IV. Krawezniki, obrzeza, chodniki.

13. Krawezniki i obrzeza .

Stosowane krawezniki wibroprasowane 15x30100cm i obrzeza wibroprasowane 30x8cm winny
spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-04. Krawezniki nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z oporem z
betonu B-10. Lawe nalezy utozy¢ na podsypce piaskowe;.

Zakres robot zwigzanych z wbudowaniem j.w. obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy z oporem ,

- ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowe;j,

- wypefienie spoin kraweznikdw zaprawa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy B-10, wg PN-B-06250.
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 . tawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ w
szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Do ustawienia kraweznikow Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
atestéw stosowanych wyrobow.

Ustawienie kraweznikéw winno spetnia¢é wymagania specyfikacji technicznej GDDP D.08.01.01.
Ustawienie obrzezy winno spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej GDDP D.08.03.01.

Jednostka obmiarowa jest 1m~.

llosé jednostek obmiarowych:

Krawezniki wibroprasowane15x30100cm = 829,0m

Obrzeza wibroprasowane 30x8cm =837,0m

14. Chodniki i zjazdy bramowe przez chodnik.

Chodniki nalezy wykona¢ z kostki brukowej wibroprasowanej grubosci 6.0cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm zgodnie z norma BN-64/8845-01 i BN-80/6775-03-04.
Zjazdy przez chodnik nalezy wykona¢ z kostki brukowej wibroprasowanej grubosci 8.0cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm zgodnie z norma BN-64/8845-01 i BN-80/6775-03-04.
Ustawienie obrzezy winno spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej GDDP D.08.02.01.
Do uktadania chodnikéw Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego atestow
stosowanych wyrobow.
Jednostka obmiarowa jest 1m”.
llos$¢ jednostek obmiarowych:
Chodniki z kostki brukowej wibroprasowanej grubosci 6.0cm =1 469,0m>
Zjazdy z kostki brukowej wibroprasowanej grubosci 8.0cm = 168,0m>
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V . Nawierzchnia jezdni, poboczy.

15. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego.

Wyréwnanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego ma na celu ulozenie warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego 0/12,8mm w ilosci:
- 125kg/m2 grubosci srednio 5cm - wymienia konstrukcja jezdni
- 100kg/m2 grubosci srednio 4cm — wyréwnaniepodbudowy przy szkole i na zjazdach na drogi
dla KR1 wyréwnujacej nieréwnosci profilu poprzecznego i podiuznego jezdni pod utozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego. Podtoze pod uktadang warstwe winno by¢ przygotowane w/g pkt. nr 1
niniejszej specyfikacji. Warstwe wyréwnawcza nalezy wykonaé¢ z mieszanki mineralno bitumicznej w
ilosci 125 kg/m2 /$rednio 5cm/ i100 kg/m2 /$rednio 4cm/ w przekroju drogi gminnej, spetniajacego
wymagania ,OST D. 05.03.05” - , Nawierzchnia z betonu asfaltowego” - wyd. z 1998 r. dla drogi o
kategorii ruchu KR1. Sktad mieszanki mineralnej nalezy dobra¢ wg. krzywych granicznych podanych w
PN-74/S-96022.
Jednostka obmiarowa jest 1Mg
llo$é jednostek obmiarowych- 125 kg/m? /$rednio 5cm/: - dla KR1 - 556,0Mg
llos¢ jednostek obmiarowych- 100 kglm2 /Srednio 4cm/: - dla KR1 - 59,8Mg

16. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego.

Wykonywanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm grubosci 3cm i 0/12,8mm
grubosci 5cm dla kategorii ruchu KR1 nalezy wykona¢ zgodnie z OST GDDP D.05.03.05. ,
Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. Grubos$é uktadanej warstwy wynosi 3cm i 5cm. Zakres i zasady
prowadzenia robo6t obejmuja;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

- przygotowanie nawierzchni istniejgcych do potaczenia z nowo budowanymi warstwami,

- roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Podtoze pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego powinno byé oczyszczone i skropione emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,1+0,3 kg/mz. Powierzchnia podfoza powinna by¢ sucha i
czysta. Przed roztozeniem warstwy Scieralnej, warstwe wyrdwnawcza nalezy oczysci¢ z kruszywa i
zanieczyszczeh. Oczyszczenie nalezy wykonaé zgodnie z SST D.04.03.01.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddéw
termosoéw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Beton asfaltowy do warstwy Scieralnej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-74/S-96022, przy czym
nalezy wypeini¢ zalecenia dla kategorii ruchu KR1 podane w opracowaniu: ,Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM — 1997”.

Jednostka obmiarowa jest 1m?

llos¢ jednostek obmiarowych:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/8mm dla KR1 gr. 3cm -4 996,3m”>

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR1 gr. 5cm -1 791,2m?

17. Nawierzchnia poboczyi zjazdow.

Nawierzchnie poboczy i zjazdéw nalezy wykona¢ z kruszywa famanego wapiennego
niesortowanego o gr. srednio 10cm, szerokosci 0,75m i spadku 8% na zewnatrz. Nawierzchnia poboczy
winna spetnia¢ warunki specyfikacji GDDP D.05.01.03 ,Nawierzchnia zwirowa".

Jednostka obmiarowa jest 1m?
llos¢ jednostek obmiarowych:

- pobocza 763,5+638,0=1 401,5m2
- zjazdy = 405,1m?
VL. Odwodhnienie.

18. Przepusty.



Przepusty pod korona drogi nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg GDDP D.03.01.02. a przepusty
pod zjazdami zgodnie ze Specyfikacjg GDDP D.06.02.01oraz rysunkami szczegétowymi wg:
- przepust $60cm ze Sciankami czotowymi nalezy wykona¢ wg Katalogu Warszawskiego Biura Studiéw
i Projektow Transportu Drogowego i Lotniczego karta nr 31i karta nr 22 i 28.
- dla przepustéw w ciggu rowu przydroznego nalezy wykona¢ wg KPED ,Transprojekt” W-wa karta
03.91 z zakonczeniem kotnierzowym z prefabrykowanej s$cianki oporowej dla rury przepustéow
d=400mm
Nalezy zachowac¢ wielkosci przekryé rur betonowych. Atesty uzytych materiatow nalezy przedstawié
Inspektorowi Nadzoru. Wykopy na odcinku krzyzowania sie projektowanych przepustéw z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonac recznie pod nadzorem Przedstawiciela wtasciciela sieci.
Jednostka obmiarowa jest 1mb
llo$¢ jednostek obmiarowych: - przepusty d=600mm = 59mb

- przepusty d=400mm = 246mb
VII. _Oznakowanie.

19. Oznakowanie robét , oznakowanie pionowe - wymagania dla znakow.

Oznakowanie robot powinno by¢ zgodne ze specyfikacjg GDDP D.07.02.01. oraz Dz. Ustaw nr

220 poz.2181 zdn.23.12.2003 roku wraz zatgcznikiem nr 1 - 4 do Rozp. Ministra Infrastruktury z

dn.03.12.2003 roku.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania: odcinka robét, zmian organizacji ruchu na czas robot i

ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na obszarze wykonywanego oznakowania.

Znaki pionowe nalezy wykonac¢ wielkosci M / mate — na drodze gminnej / i S /$rednie — A-7 i na drodze

powiatowej/ zgodnie z w/w zat. Nr 1-4. Tarcze znakéw nalezy wykona¢ z blachy gr. min. 1,5mm

usztywnionej poprzez podwdjne wywiniecie na petnym obwodzie na grubo$¢ nie mniejszg niz 16mm.

Okleine tarczy znakoéw wykonaé z folii odblaskowej typu 1-szego i 2-giego /tylko A-7/ o siedmioletniej

trwatosci, posiadajgcej trwate cechy identyfikujgce producenta folii. Wielko$¢ znakéw ostrzegawczych

900 i 750mm. Znaki powinny posiada¢ wazny certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobow znakiem

bezpieczenstwa B.

Znaki _poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe, przy uzyciu farby z dodatkiem mikrokulek

szklanych lub ceramicznych o wspdfczynniku zatamania swiatta powyzej 1,5 i okresie trwatosci 2 lata.

Oznakowanie poziome winno odpowiada¢ wymaganiom technicznym i wzorom zawartym w Zataczniku

do Dz. U. nr 220, poz. 2181, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury wraz z zat. Nr 1-4 w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
Oznakowanie robét powinno by¢ zgodne ze specyfikacjg GDDP D.07.02.01. oraz :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2003r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania: odcinka robot, zmian organizacji ruchu na czas roboét i

ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na obszarze wykonywanego oznakowania.

Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji
ruchu, bedacym zatgcznikiem niniejszego opracowania.

Jednostka obmiarowa jest 1szt dala oznakowania pionowego i 1m? dla oznakowania poziomego

llos¢ jednostek obmiarowych: - tarcze znakéw — B6szt.

- stupki do znakéw - 4szt.
- oznakowanie poziome — 12m?

20. Bariery ochronne stalowe ocynkowane SP-04.

Zastosowano zabezpieczenie obustronne skrajni drogi w rejonie stawu i przebudowywanego przepustu
w km 0+062,00 — 0+146,00 barierg ochronng stalowg ocynkowang jednostronng typu SP-04/2 —
rozstaw stupkow bariery co 2m. Odcinki bariery lewostronnej o diugosci L=84,0m nalezy ustawi¢ w
odlegtosci min. 0,75m od krawedzi jezdni. Zastosowane bariery winny odpowiada¢ " Wytycznym
stosowania drogowych barier ochronnych" - Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 16/94 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 5.10.1994roku jak i normie europejskiej EN 1317.

Ustawienie barier stalowych pchronnych winno spetniaé wymagania specyfikacji technicznej GDDP
D.07.05.01.

Jednostka obmiarowa jest 1mb

llos¢ jednostek obmiarowych: - 84mb

VIIl. _Roboty towarzyszace.

21. Rury ochronne dla kabli energetycznych.




Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego nalezy wykona¢ rurg dwudzielng typu A110PS. Roboty te
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TPSA Radom. Zakonczenie rury ostonowej winno byc¢
wyprowadzone minimum 50cm poza krawedz jezdni. Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego winno
spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej GDDP D.01.03.04.

Regulacje istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej - zasuw wodociggowych nalezy
dostosowac do wysokosci jezdni i poboczy po przebudowie.
UWAGA : szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prowadzenia robdt na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty w sgsiedztwie telekomunikacyjnych nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem wiasciwego

Przedstawiciela zarzadcy sieci.
Roboty obejmuja:
- odkopanie istniejgcych urzadzen infrastruktury
- zatozenia rury ochronnej kabla lub zatozenia sgczka wechowego
- zasypanie wykopu po zatozeniu rury ochronnej lub sgczka wechowego
- zageszczenie gruntu na trasie sieci

Jednostka obmiarowa jest 1mb dla rury ochronnej
llosé jednostek obmiarowych: - kabel telekomunikacyjny: = 9mb (A110PS)
- regulacja zasuw wodociggowych — 8szt.

IX. Kontrola jakosci, przedmiary, odbiory.

22. Kontrola jakosci roboét.

a) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez wtasne laboratorium petnego zakresu
badan przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujg caty proces budowy i powinny by¢ wykonane
z czestotliwoscig okreslong w ww. normach i gwarantujgcg zachowanie jako$ci robét oraz gdy zazada
tego Inspektor Nadzoru. Niezaleznie od ww. badan roboty kontrolowane bedg przez laboratorium
Zamawiajgcego.

b) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania na terenie budowy nastepujacego wyposazenia:
- niwelatora

- termometru o skali do 200°C

- faty (3m) z klinami

¢) W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez uprawnionego
geodete niwelacji: podtoza (koryta), warstw podbudowy, warstwy jezdnej. Niezaleznie od w/w pomiaréw
roboty kontrolowane bedg przez geodete Zamawiajgcego.

d) Dokumentacja wynikéw pomiaréw i badan:

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw musza by¢ opracowane w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.
Dokumenty te stanowig integralng czes$¢ operatu kolaudacyjnego robot. Nalezy je sporzgdza¢ w dwéch
egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.

23. Obmiar robét.

Jednostki obmiarowe asortymentu robét okreslone sg w kosztorysie rob6t. Obmiar robét polega
na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robét. Obmiar robét obejmuje roboty okreslone w
umowie oraz nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym. Zakres robot nieprzewidzianych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

24. Odbiory robét.

Podstawg oceny jakosci i zgodnosci robot z umowg beda badania i pomiary prowadzone w
czasie realizacji obiektu jak i po zakonczeniu robét oraz ogledziny wizualne dokonane podczas odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

Odbiory robét - elementéw bedg przeprowadzone po dokonaniu i przedtozeniu przez
Wykonawce badan, atestéw oraz pomiaréw kontrolnych okreslonych w ww. normach.

Opracowat:



