PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY DROGI GMINNEJ

KM 0+40,00-0+445,00 — CHODNIK + POSZERZENIE JEDNOSTRONNE JEZDNI (STRONA LEWA)
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_ W—-wa scieralna z betonu asfaltowego
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Obrzeze betonowe
wibroprasowane 30x8cm

Podsypka piask. gr.10cm

Kostka betonowa
wibroprasowana gr. Bcm
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Podsypka cem.—piask. 1:4
gr.

< 0/8mm dla KR1 gr.dcm

W—-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego
0/12,8mm - KR1-100kg/m2, sérednio gr.4cm

Gorna  w—wa podbudowy z mieszanki
kruszywa tamanego stab. mechanicznie

PP

3cm

Grunt stabiliz. cementem
Rm=1.5MPa gr. 12cm

Podsypka piaskowa gr.10cm

Kraweznik betonowy wibroprasowany
15x30x100cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

tawa z betonu B10 z oporem
320x32x15cm

Podsypka piaskowa gr.10cm

Podtoze z gruntu rodzimego
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W—-wa s$cieralna z betonu owﬁo_ﬁoso@_o
0/8mm dla KR1 gr.3em

0/63mm - $rednia gr. 16cm

Istn. podbudowa z kruszywa tamanego
_ niesortowanego i posotki gr . 8—12cm
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| Podtoze z gruntu rodzimego

W-wa scieralna z betonu asfaltowego
0/8mm dla KR1 gr.3cm

W—wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
0/12,8mm — KR1-100kg/m2, srednio gr.4cm

W—=wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
0/12,8mm — KR1-100kg/m2, srednio gr.4cm

-

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR” 26—600 RADOM
Ul Swietojonska 3 Iok. 27 tel.(048) 38—38—480 kom.0601180311

W-wa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowana mechanicznie 0/63mm

Wyrswnawnie padbudowy brukowcowe;] Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MSC.

kruszywem — klincem — srednio gr.4cm

gr. 20cm

Warstwa odsqczajgca gr. sr. 20cm

MLODOCIN WIEKSZY, GMINA WOLANOW, POWIAT RADOM

Podtoze istniejgce z gruntu rodzimego

_mﬁam_.o.oo _.oNﬂEo drogi gminnej NM_:E PRZEKROJE NORMALNE Faza:
— nawierzchnia brukowcowa gr. 20—25cm | KONSTRUKCYJNE PROJEKT WYKONAWCZY
Podtoze istniejgce z gruntu rodzimego Drogi : mgqr inz. Janusz Karpeta (UAN—Il—K—8386,/134/85)
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