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Niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ -

zgodnie z art. 20 ustep 4 ustawy Prawo Budowlane.
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Opis techniczny.
I. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest budowa oS$wietlenia odcinka drogi gminnej k-k Zabtocie
w miejscowosci Strzatkow, gm. Wolandw, zasilanej ze stacji transformatorowej ,,Strzatkow 2.
Projekt opracowano w oparciu o:
- warunki przylaczenia wydane przez RZE Radom znak TU/3530/2009/ZSz
- uzgodnienia branzowe,
- PN/E, N SEP-E-003
- KNNR,
- zlecenie Urzedu Gminy w Wolanowie,
- ogledziny w terenie.

I1. Zakres projektu.

Opracowanie obejmuje:
- dobudowe linii napowietrznej niskiego napigcia z przewodami izolowanymi dla potrzeb o$wietlenia
drogowego,
- wyniesienie ukfadu sterowniczo-pomiarowego z istniejacej rozdzielnicy niskiego napigcia stacji
transformatorowej ,,Strzalkow 2” do wydzielonej szafki o$wietlenia drogowego, zabudowanej
na konstrukgeji stacji.

II1. Zasilanie o$wietlenia.

Stacja transformatorowa.

W istnigjacej rozdzielnicy nn stacji transformatorowej zabudowany jest uklad sterowniczo-
pomiarowy dla potrzeb o$wietlenia drogowego funkcjonujacego na napowietrznej sieci wspoélnej. Zgodnie z
warunkami przylaczenia uktad ten nalezy wynie$¢ poza rozdzielnice energetyczna nn stacji i zabudowaé w
oddzielnej skrzyni sterowniczo-pomiarowej S.O.

Istniejaca rozdzielnice nn nalezy przystosowaé do zasilania S.O. poprzez dobudoweg pola
odptywowego skladajacego si¢ z:

- roztacznika bezpiecznikowego mocy, 1-biegunowego, z ostonami przylaczy gorna i dolna; roztacznik
zamontowa¢ na istn. plycie montazowej rozdzielnicy nn — w dotychczasowej czgSci o$wietlenia
drogowego,

- wktadke bezpiecznikowa mocy WT-00/gG 40A,

- polaczenia LYd 70mm’ pomiedzy dobudowanym roztacznikiem a szynami zbiorczymi rozdzielnicy nn
stacji.

Polaczenia pomiedzy rozdzielnica nn a S.O. wykonaé przewodem 2xAsXSn 1x35mm’,
utozonym w RVS 37. Po przebudowie nalezy =zaktualizowa¢ schemat ideowy ukfadu potaczen
na drzwiczkach rozdzielnicy nn.

Aparaturg sterowniczo-pomiarowa o$wietlenia drogowego w rozdzielnicy nn stacji nalezy
zdemontowa¢ — materialy z demontazu zda¢ do RZE Radom.

Skrzynia sterowniczo-pomiarowa S.O.

Dla potrzeb oswietlenia stuzy¢ bedzie projektowana skrzynia sterowniczo-pomiarowa
w obudowie izolowanej typu ZL-1, zabudowana na nodze stacji, przy istniejacej rozdzielnicy nn.
Obudowa skrzyni winna mie¢ wymiary 600x400x245, z drzwiczkami przystosowanymi do zamykania
na typowa klodke. Do wyprowadzenia przewodéw winny by¢ wykonane fabrycznie ,kominki”
z dtawnicami. Stopien ochrony projektowanej obudowy min. IP 34D, klasa ochronnosci II.

Skrzyni¢ wyposazy¢ w n/w aparature:

- stycznik 3-fazowy ID3 63A, z cewka 230V,
- programator uniwersalny PUm.020,



- przetacznik £.K-15 z pokretlem, dla recznego zataczania oswietlenia,

- komplet 2 gniazd bezpiecznikowych natablicowych BiGs 25A z gtéwka bezpiecznikowa 25A i wkiadka
topikowa o dziataniu zwtocznym 20 i 25A, stanowiacych zabezpieczenie przedlicznikowe i obwodowe,

- wylacznik instalacyjny typu S 301B, stanowiacy zabezpieczenie zwarciowe i nadmiarowe dla aparatury
sterowniczo-pomiarowe;j,

- oprawke porcelanowa 60W skrosna z zarowka 60W, zalaczana wylacznikiem hermetycznym
230V, do podgrzewania aparatury w okresie zimowym,

- listwy zaciskowe LZ-10, LZ-35,

- uktad potaczen wykonany przewodami 750V DYd 6, 2,5, 1,5mm’,

- tablice licznikowa 1-fazowa do pomiaru energii zuzytej przez o$wietlenie drogowe,

- licznik 1-fazowy energii czynnej - istniejacy,

- schemat ideowy jednokreskowy.

Zasilanie istniejacego obwodu na sieci napowietrznej wykonac istniejacym przewodem
ALYd 1x35mm’® w rurze ostonowej. Przewdd ten przelozyé¢ z czesci energetycznej skrzyni rozdzielczej
stacji do projektowanej S.O.

IV. Sie¢ oswietlenia drogowego niskiego napigcia.
1. Zakres dobudowy.

Istniejacy obwod nr 1 ze stacji transformatorowej ,,Strzalkéw 2” wybudowany jest
na stupach ZN-10 z przewodami AL 3x50+35+35mm’ — ze wspélnym obwodem o$wietleniowym,
do ktorego przyltaczone sa oprawy zamontowane pod przewodami sieci.

Projektuje si¢:

- wymiang przewodéw w istniejacym przesle stup nr 8 - stup nr 8/1 na izolowane 1kV AsXSn 5x35mm’,
dhugosci ok. 25m,

- dobudowg odcinka linii napowietrznej dla potrzeb o$wietlenia drogowego (stup nr 8/1-8/8) 1kV AsXSn
2x35mm’, o dlugosci tacznej ok. 276m.

Na trasie projektowanej linii przewiduje si¢ jedynie kosmetyczne wycinki galezi drzew —
usunigcia ich z toru rozsylu §wiatla opraw. Migjsca po obcigtych gateziach i konarach drzew zabezpieczy¢
odpowiednia pasta ogrodnicza o dzialaniu grzybobdjczym i zablizniajacym. Przeswietlenie koron drzew
ograniczy¢ do niezbednego minimum <10 % objetosci korony drzewa. Wymagana odleglo$¢ przewodu
izolowanego od galezi drzew — min. 0,5m.

2. Oprawy o$wietleniowe.

Zastosowac¢ oprawy drogowe, do wysokopreznych lamp sodowych, o mocy 150W, 11
klasa ochronnosci, dwukomorowe, IP 65/43, ze Zzrodtami swiatta 150W.

Oprawy oswietleniowe zamontowaé nad przewodami sieci. Zastosowac wysiggniki rurowe
typu Wo-6 2000/1500, mocowane bocznie. Przewody laczeniowe opraw - YDY 3x2,5mm? 750V.

Lampy podlaczy¢ poprzez bezpiecznik napowietrzny z wkiadka topikowa BiWts 6A, dla
przewodow izolowanych AsXSn, z zaciskiem przebijajacym izolacje.

3. Linia nn o$wietlenia drogowego.

Projektowana dobudowe wykona¢ na stupach wedlug ponizszej charakterystyki:

suap  nr 8 istniejacy - BPR ZN-10
shap  nr 8/1 istniejacy - ZK ZN-10
ship nr 82188 K3-10,5/10 - wirowany pojedynczy, ustdj UP-4

shupy pozostate PP - pojedyncze przelotowe, zerdz ZN-10/200, ustoj UP-1
Na calej dlugosci linii nanie$¢ numeracje¢ stupéw wedhug schematu. Czgsci podziemne
zabezpieczy¢ przed agresywnoscia gruntu poprzez abizolowanie. Zastosowac typowy osprzet jak dla linii



izolowanej. Konstrukcje i elementy stalowe linii winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie na goraco.

Przy budowie projektowanej linii o$wietlenia drogowego nalezy zachowaé wymogi
przepisoéw, katalogdow i rozwiazan typowych. Dodatkowo nalezy spelni¢ wymogi z protokotu uzgodnienia
ZUD - przed rozpoczeciem prac powiadomié jednostki zarzadzajace urzadzeniami podziemnego uzbrojenia
terenu oraz administratoréw drég.

Linia napowietrzna.

Przy doborze elementow sieci przyjeto 1 strefe klimatyczna, grunt kategorii $redniej.
Przyjeto naprezenia przewodow:

AsXSn 2x35mm’ 37,5 MPa naciag 263 daN

AsXSn 5x35mm’ 30 MPa naciag 420 daN.

Sa to naprezenia zmniejszone, wymagane w my$l N SEP-E-003. Zwis max. ~1,5m. Dlugo$¢

przeset podano na rys. nr 2. Catoé¢ prac wykonaé zgodnie z wymogami N SEP-E-003.
Zgodnie z wymogami N SEP-E-003 przy skrzyzowaniach przewodow linii napowietrznej

w izolacji z mas plastycznych (AsXSn) i zmniejszonym naprezeniu, wymagane sa n/w:

obostrzenia - na trasie proj. linii nie wystepuja obiekty, na skrzyzowaniach z ktérymi wymagane sa
obostrzenia,

minimalne odleglo$ci przy najwiekszym zwisie normalnym:

- ziemia -45m
- droga wewngtrzna dojazdowa (wjazd) -45m
- droga krajowa, wojewddzka, powiatowa, miejska, gminna - 6,0m;

minimalne odleglo$ci przy zblizeniach:

- przewody linii izolowanej od konaréw i pni, przy zblizeniu do drzew - 0,5m

V. Ochrona przed dotykiem posrednim i przeciwprzepigciowa.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowié¢ bedzie izolowanie czgsci czynnych,
fabryczne obudowy i ostony.

Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie szybkie samoczynne wylaczenie
zasilania w ukladzie sieciowym TN-C. Wylaczenie bedzie realizowane przez zabezpieczenie obwodu
w skrzyni sterowniczo-pomiarowej oraz przez bezpieczniki poszczegodlnych lamp. Obudowy opraw
(w I klasie ochronnosci) 1 wysiggniki o$wietleniowe winny by¢ przytaczone do przewodu PEN.

Dla stupa wirowanego wykona¢ zwody uziemiajace — wedlug rozwiazania katalogowego — z
zaciskiem kontrolnym na dole. Zacisk uziemiajacy wysiegnika laczy¢ ze zwodem j.w. lub goérnym
zaciskiem uziemiajacym stupa (dla ZN), za pomoca bednarki ocynkowanej 25x4.

Ochrong przeciwprzepigciowa stanowi¢ beda ograniczniki dla przewoddéw izolowanych
podtaczone do przewodéw liniowych istniejacych obwoddéw oswietleniowych na stacji — przy polaczeniu
przewodu z szafki S.O. z przewodami liniowymi (1szt.) oraz na stlupach nr 8 (3szt.), 8/1 (3szt. - wymienié¢
istniejace), 8/8 (1szt.). Przewod PEN sieci winien by¢ w tych miejscach bezposrednio uziemiony.

Stupy nr 8 i1 8/8 uziemi¢. Uziom wykona¢ jako pionowy z pretow stalowych & 20, dtugosci
6m, wbitych na glgbokos¢ min. 60cm (gérna czg$¢) od powierzchni ziemi. Potaczenie uziomu
z zaciskiem kontrolnym stupa wykona¢ bednarka ocynkowana 25x4, uktadana jak uziom powierzchniowy.
Potaczenie preta 1 bednarki w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja. Dla shupa 8/1 wykorzystac istniejace
uziemienie. Wymagana warto$¢ opornosci uziemien max. 10,002,



VI. Uwagi koncowe.

1.

Calos¢ materiatdbw winna by¢ atestowana, w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzen. Wskazanie
typow projektowanych aparatéw i urzadzen w dokumentacji kosztorysowej i projektowej ma na celu
okreslenie wymaganych parametrow, spehiajacych zalozenia techniczne projektu. Oferta wykonawcy
moze by¢ oparta o projektowane typy lub typy rownowazne pod wzgledem parametrow technicznych,
dopuszczone do stosowania w budownictwie — w uzgodnieniu z inwestorem.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami.

Materialy z demontazu zda¢ do RZE Radom. Powstate w wyniku prac odpady nalezy zutylizowac
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Prace w poblizu napigcia wykonywa¢ po jego wylaczeniu 1 przygotowaniu migjsca pracy
w porozumieniu z Rejonowym Zaktadem Energetycznym.

Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ wymagane proby i pomiary.

Wszelkie rozwiazania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowa realizacja budowy winne
by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi w budownictwie normami, sztuka budowlana. Wszelkie
materiaty, wyroby 1 urzadzenia zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
odpowiada¢ Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania. Roboty nie ujgte
w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatdw lub montazu urzadzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy 1 brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
inwestora lub Biura Projektow.



Wykaz materialow.

1. Zerdz ZN-10/200 5 szt
2. Belka ustojowa B-60 10 szt
3. Zerdz wirowana E-10,5/10 2 szt
4. Objemka OU-1/VE 4 szt
5. Plyta ustojowa U-85 2 szt
6. Plyta ustojowa U-130 2 szt
7. Plyta stopowa 0,3 x 0,3 m 2 szt
8. Oprawa o$wictleniowa sodowa wysokoprezna, 150W,

II klasa ochr., IP 65/43 dwukomorowa 7 kpl
9. Lampa sodowa wysokoprezna z banka przezroczysta 150W 7 szt
10.Przewdd YDY 3x2,5mm* 750V (3m/oprawe) 21 m
11.Bezpiecznik do przewodow izolowanych + wkiadka topikowa BiWts 6A 7 szt
12.Wysiegnik rurowy Wo-6 2000/1500 stalowy ocynkowany 15° 7 szt
13.Uchwyt wysiggnika rurowego UWP Il d 5 kpl
14.Konstrukcja mocujaca wysiggnik do stupa okraglego KW-1 2 kpl
15.0bjemka OB-34A 2 kpl
16.Przewod AsXSn 5x35mm?2 (trasa 25m) 27 m
17.Przewdd AsXSn 2x35mm?2 (trasa 276m) 280 m
18.Zacisk odgatezny SL 11.11 25 szt
19.Hak wieszakowy SOT 21 M16 11 szt
20.Uchwyt przelotowy SO 130 5 szt
21.Uchwyt odciagowy SO 34.50 2 szt
22.Uchwyt odciagowy SO 117.225 4 szt
23.0granicznik przepie¢ do przew. izolowanych z zaciskiem przebijajacym 9 szt
24.Przewéd ALY 16mm’ 9 m
25.Bednarka ocynkowana 25x4 15 m
26.Uziom pionowy, pretowy, stalowy, & 20, di. 6m 2 kpl
27.Abizol 2 kg
28.Roztacznik bezpiecznikowy LTL00-1/9, 1-biegunowy, z ostonami

przytaczy typu GOU-LTL00-1 1 kpl
29.Wktadka topikowa mocy WT-00/gG 40A 1 szt
30.Przewod LYd 70mm’ 0,5 m
31.Koncowka kablowa miedziana 70mm’ 1 szt

32.Skrzynia sterowniczo-pomiarowa w obudowie izolowanej (wg opisu) 1 kpl



33.Konstrukcja do mocowania szafki z katownika 45x4
34.Rura oslonowa izolacyjna RVS 37

35.Uchwyt do mocowania rury

36.Przewdd AsXSn 1x35mm’

37. Materialy drobne ($ruby, denso, towot, farba, itp.)

2 szt
1 m
2 szt
2 m



Stadium:

Branza:

Inwestor:

Adres budowy:

Temat:

Opracowat:

Informacja dotyczaca bezpieczennstwa i ochrony zdrowia

Elektryczna

Urzad Gminy w Wolanowie, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanéw

Strzatkéw, Gm. Wolanéw

Budowa oswietlenia wzdluz odcinka

k-k Zabtocie.

mgr inz. Ireneusz Bialowas

Radom, pazdziernik 2010r.

drogi

gminnej



Spis zawartosci opracowania

. Strona tytulowa.

. Spis zawarto$ci opracowania.

. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego.
. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

. Wykaz elementow zagospodarowania dziatek lub terenu, ktéore moga
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skal¢ 1 rodzaj zagrozenia oraz

miejsce ich wystapienia.

. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

. Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych.
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
Prace prowadzone beda w n/w miejscach:

- posesje przy drodze krajowej 1 gminnej

- pas drogowy drogi gminnej

- pas drogowy drogi krajowej

- wjazdy na posesje

- row melioracyjny

- stacja transformatorowa 15/0,4 kV Strzatkoéw 2

- sie¢ napowietrzna niskiego napigcia ze stacji transformatorowej kV Strzatkow 2

Projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych prac dla niniejszej inwestycji, wedtug zatwierdzone;j
pozwoleniem na budow¢ dokumentacji techniczno-prawne;:

- wykonanie wykopow (wraz z zasypywaniem 1 zaggszczaniem) pod stanowiska stupow
linii niskiego napigcia

- montaz uziemien

- montaz shupdw niskiego napigcia

- montaz osprzetu 1 przewoddw na shupach istniejacych i projektowanych

- montaz szafki sterowniczo-o§wietleniowej, osprzetu 1 przewodow na stacji
transformatorowej 15/0,4 kV Strzatkéw 2

- montaz wysiggnikOw 1 opraw oswietleniowych na stupach

- wykonanie podlaczen elektrycznych wybudowanych urzadzen

- demontaz osprzg¢tu 1 przewodow na stupach

- wymiang przewodow w istniejacym przesle Inn napowietrzne;j

- odtworzenie nawierzchni terenu

- wykonanie prob i pomiaréw dla wybudowanych urzadzen

- dokonanie odbioru technicznego urzadzen 1 robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- stacja transformatorowa 15/0,4 kV Strzatkow 2

- linia napowietrzna 15kV

- linia napowietrzna niskiego napigcia 230/400V zasilana ze stacji Strzatkow 2
- droga krajowa

- droga gminna

- ogrodzenia posesji

- wjazdy do posesji

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ telefoniczna,

- row melioracyjny

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykazane w punkcie 2 istniejace czynne urzadzenia elektryczne
- ruch motorowo-pieszy w drogach
- istniejace podziemne uzbrojenie terenu zgodnie z w/w wyszczegoInieniem



4.

Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

- ograniczenia 1 utrudnienia, a takze zagrozenia bezpieczenstwa ludzi wynikajace

z ruchu motorowego i pieszego podczas prowadzenia prac ziemnych 1 montazowych

- zagrozenie bezpieczenstwa ludzi wynikajace z prowadzenia prac przy wykonywaniu

wykopow, np. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie
pracownika w wykopie wasko przestrzennym,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych,

- zagrozenie bezpieczenstwa ludzi przy wykonywaniu robot w poblizu istniejacych
1 projektowanych obiektow budowlanych bedacych pod napigciem

- transport i montaz shupow oraz pozostatych materiatow.

- zagrozenie z tytulu prowadzenia prac na wysokosci

- przygniecenie pracownika stupem podczas wykonywania robot montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

W celu uniknigcia zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pracujacych przy budowie

projektowanych urzadzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad

bezpieczenstwa:

- zapozna¢ pracownikéw z rodzajem wystapienia mozliwych zagrozen oraz wskaza¢ srodki
techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace tym zagrozeniom

- przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy przeszkoli podleglych pracownikow
z przepisow bhp oraz p.poz. z wpisem do dziennika budowy

- kierownik budowy wskaze pracownikom istniejace obiekty pod napigciem, na ktorych
wymagane jest wylaczenie napigcia 1 dopuszczenie do pracy przez energetyke zawodowa.

. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych

- prace budowlano-montazowe poszczegdlnych elementdow robdt wymienionych
w zakresie, a prowadzonych na czynnych urzadzeniach elektrycznych, begdacych pod
napigciem wymagaja kazdorazowego przygotowania miejsca pracy, w tym wylaczenia
napigcia i dopuszczenia do pracy przez energetyke zawodowa

- wszelkie prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu

- prace w poblizu czynnych urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu prowadzi¢ po
zgloszeniu 1 pod nadzorem wlascicieli tych urzadzen

- wykopy 1 teren budowy zabezpieczy¢ barierkami 1 oznaczy¢ taSma ostrzegawcza
w celu ochrony 0séb postronnych przed urazami 1 wypadkami

- zastosowac ktadki w miejscach przejs¢ dla pieszych (wjazdy, chodniki, alejki, itp.)

- przy pracach zwiazanych z posadowieniem shupow nalezy zachowa¢ szczegolne Srodki
ostroznosci, stosowac sprzet asekuracyjny

- prace na wysokosci wykonywac z podnosnika hydraulicznego

- zapewni¢ pracownikom wymagane positki regeneracyjne i napoje
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Prace na stacji i przy budowie i przebudowie linii nn nalezy wykona¢ zgodnie m.in. z:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

w ZEORK S.A.”
¢ instrukcjami montazowymi producenta
e instrukcjami stanowiskowymi
e instrukcjami szczegdlowymi

Pracownicy przystgpujacy do wykonywania prac winni posiadac:

e stosowne uprawnienia, 1 kwalifikacje oraz badania lekarskie

e posiadac¢ odziez ochronna,

e niezbg¢dne narzedzia pracy oraz sprzet ochrony indywidualne;j

e przeszkolenia do obstugi sprz¢tu zmechanizowanego 1 pojazdow

Stosowany sprzet zmechanizowany i1 pojazdy winny posiadac:
e wymagane badania techniczne 1 certyfikaty

e dopuszczenie do stosowania,
e prawidlowy stan techniczny.

Wszelkie prace wykonywaé z zachowaniem obowiazujacych  przepisow branzowych

oraz norm, przepisOw p.poz. i BHP oraz warunkéw podanych w decyzji o pozwoleniu

na budowg 1 uzgodnieniach branzowych.
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