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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Pochylnia przy budynku Urzedu Gminy
1.1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze- SST 7.0
1 Zabezpieczenie okien i studzienek do$wietlajacych piwnice podczas wykonywania |szt
d.1.|kalk. wlasna |prac
1
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - przeznaczonej w czesci do ponow- |m?
d.1./0807-01 nego utozenia
1|analogia
8.50*1.00+12.00*2.00 m2 32.500
RAZEM 32.500
3|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych stalowych szt.
d.1./{1306-01
1
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- | m?
d.1./0330-07 wo-wapiennej - dla obsadzenia nadproza stalowego
1
0.14*1.80*2 m?2 0.504
RAZEM 0.504
5/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1./0313-04 belek stalowych HEB 120 mm skreconych srubami M16
1
1.75*2 m 3.500
RAZEM 3.500
6|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw be- |szt.
d.1./0313-06 lek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
1
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7/KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na belkach m
d.1./0703-03
1
1.75*2 m 3.500
RAZEM 3.500
8/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa cemen- |m?2
d.1./0704-03 towg
1
1.75*2*0.12 m?2 0.420
RAZEM 0.420
9|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z ce- |m
d.1./0705-02 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegta-
1 mi lub dachéwkami
1.80*2 m 3.600
RAZEM 3.600
10|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.1./0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworu w $cianie
1
1.40*2.00*0.38 m3 1.064
RAZEM 1.064
11|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1./0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
1
2.00*2+1.40 m 5.400
RAZEM 5.400
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciana z otwo- |m?2
d.1./202 1134-02 |rem dla pochylni do wysokosci ptyty zadaszenia
1
(2.56*2+0.42*2)*3.60-2.00%1.40*2 m?2 15.856
RAZEM 15.856
13|KNNR 2 Akrylowe tynki dekoracyjne faktura nakrapiana , o gotowej konsystencji odpornej | m?
d.1./1004-01 na wptywy atm., gr. 2,0 mm - w kolorze istniejacych $cian wejscia gtéwnego do bu-
1/z.sz.5.1. dynku- powierzchnia do 5 m2
15.856 m?2 15.856
RAZEM 15.856
14/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na | m?
d.1./0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka do odzysku w celu
1 utozenia w miejscach pozostatych po budowie pochylni i schodéw
15.00*2.00+1.00%7.50*1.00 m?2 37.500
RAZEM 37.500
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3
d.1./0108-11 to$¢ 10 km
1/0108-12
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12.50 m3 12.500
RAZEM 12.500
1.2/45110000-1; |Roboty ziemne - SST 1.0i 3.0
45262522-6
16|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1./0801-01
2
15.00%0.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
17|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1vV |m3
d.1./0317-02 z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m - szero-
2 kos¢ 0.8-1.5 m
(14.00+13.47)*1.50*1.00 m3 41.205
RAZEM 41.205
18|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. I-1l |m3
d.1./0108-05
2/0108-08
41.205-0.94*1.00*13.50 m3 28.515
RAZEM 28.515
1.3/45262210-6 |Fundamenty i ptyta zelbetowa warz z podtozami - SST 2.0
19|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z wykorzysta- | m?3
d.1./0201-01 niem pompy do betonu
3
(14.00+13.47)*0.25*0.20 m3 1.374
RAZEM 1.374
20| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
3
(14.00+13.47)*0.25*1.25 m3 8.584
RAZEM 8.584
21/KNR 4-01 Uzupetnienie piaskiem przestrzeni pochylni miedzy $cianami m3
d.1./0106-04
3|analogia
13.70*0.94*0.40 m3 5.151
RAZEM 5.151
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.1./0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm-pod podest z kostki przed wjazdem na pochylnie
3
1.50*1.50 m?2 2.250
RAZEM 2.250
23|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?
d.1./0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
3
13.70*0.94+2.25 m?2 15.128
RAZEM 15.128
24/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ warstwy po| m?2
d.1./0105-03 zageszczeniu
3/0105-04
15.128 m?2 15.128
RAZEM 15.128
25/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm plaskie wraz z kraweznikami wysokosci |m?2
d.1./0216-01 14cm - z zastosowaniem pompy do betonu
3/0216-05
1.44*13.70+(14.00+13.47)*0.12 m?2 23.024
RAZEM 23.024
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-03 kie
3
0.153 t 0.153
RAZEM 0.153
1.4/45410000-4 |Tynki SST 5.0
27|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recznie m?2
d.1./0902-01
4
(14.00+13.47)*0.50 m?2 13.735
RAZEM 13.735
28/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1./2612-06
4|analogia
13.735 m?2 13.735
RAZEM 13.735
29/KNR 0-23 Natozenie podkfadowej masy tynkarskiej pod tynki akrylowe m?2
d.1./0933-01
4
13.735 m?2 13.735
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RAZEM 13.735
30|KNNR 2 Akrylowe tynki dekoracyjne naktadane reczne - tynk zywiczny mozaikowy - kolor | m?
d.1./1004-01 jak istniejacy cokdt budynku UG
4|analogia
13.735 m2 13.735
RAZEM 13.735
1.5/45233250-6; |Oktadziny pochylni SST 6.0i 8.0
45110000-1
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 4 cm - kolorowej na podsypce |m?
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej gr. 3cm
5
1.20*13.70+1.50*1.50 m?2 18.690
RAZEM 18.690
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacycmi- powierzchnie poziomei  |m?2
d.1./202 1134-01 |pionowe - kraweznik pochylni o wys.7cm - bok wewnetrzny i wierzch
5
(13.47+14.00)*0.19 m?2 5.219
RAZEM 5.219
33|KNR-W 2-02 | Oktadziny kraweznika pochylini z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktada- | m?
d.1./1120-02 nych na zaprawie klejowej
5|analogia
5.219 m?2 5.219
RAZEM 5.219
1.6 Balustrada i pochwyty - taczny ciezar balustrady i pochwytéw pochylni - 392kg
34|KNR 2-02 Stupki balustrady z rur fi 40/3 na stupkach z rur fi 40/3 m
d.1./{1209-01
6|analogia
20*1.10 m 22.000
RAZEM 22.000
35|KNR 2-02 Pochwyt stalowy z rur fi 40/3na wspornikach m
d.1./1208-03
6
115.20 m 115.200
RAZEM 115.200
36 Montaz stupkéw balustrady kotkami HILT1 M10/120 do kraweznika pochylini szt
d.1.|kalk. wtasna
6
80.00 szt 80.000
RAZEM 80.000
37|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m?2
d.1./0103-02 konstrukcji balustrady pochylni(stan wyjsciowy powierzchni B)
6
(14.50+14.30)*1.10 m?2 31.680
RAZEM 31.680
38|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji balustrady m?2
d.1./0105-02
6
31.68 m?2 31.680
RAZEM 31.680
39|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi ba- | m?2
d.1./0218-02 lustrady pochylni w kolorze brazowym
6
31.68 m?2 31.680
RAZEM 31.680
40|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym dwukrotnie emaliami poliwinylowymi kons- |m?
d.1./0225-02 trukcji balustrady w kolorze bragzowym
6|analogia
31.68 m?2 31.680
RAZEM 31.680
1.7 Chodniki - odtworzenie po rozbiérkach
41|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill- |m?2
d.1./0101-07 IV gtebokosci 20 cm
7
15.00*1.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
42|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ warstwy po| m?2
d.1./0105-03 zageszczeniu
7/0105-04
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej BEZ CENY KOSTKI - KOSTKA Z ODZYSKU
7
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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2|45320000-6; |Modernizacja schodow oraz wymiana drzwi zewnetrznych wejscia gtbwnego do budynku UG - SST 2.0, 3.0i
9.0
44|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m3
d.2/0212-02 cm - schody zewnetrzne
7.40*1.60*0.50 m3 5.920
RAZEM 5.920
45|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubo$¢ warstwy po| m?2
d.2/0105-03 zageszczeniu - schody i podest
0105-04
4.04*1.20+(6.00+5.00)*2.00/2 m2 15.848
RAZEM 15.848
46|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?
d.2/0103-02 chni w gruncie kat. llI-1V
4.04*1.20+(6.00+5.00)*2.00/2 m2 15.848
RAZEM 15.848
47|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- |m3
d.2/0218-01 tozu - z zastosowaniem pompy do betonu - stopnie i podest
(4.04*1.20+(6.00+5.00)*2.00/2)*0.15 m3 2.377
RAZEM 2.377
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-03 kie - schody i podest
0.200 t 0.200
RAZEM 0.200
49|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m?2
d.2/202 1134-01 |poziome
4.04*1.20+5*4.04*0.15+(5.20+5.90)*2.66/2+1.40*0.50-(0.91*2.0) m2 21.521
RAZEM 21.521
50|KNR 2-02 Oktadziny schoddw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2[1121-01
21.066 m2 21.066
RAZEM 21.066
51|KNR 2-02 Oktadziny schoddw z piytek gresowych antyposlizgowych i mrozoodpornych m?2
d.2|1121-05 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang,
4.04*1.20+5*4.04*0.15+(5.20+5.90)*2.66/2+1.40*0.50-(0.91*2.50) m2 21.066
RAZEM 21.066
52|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.2/1122-02 nie podtoza
1.10+0.91+2.80+0.91+1.37+0.50*4+2.98+1.50-1.75 m 11.820
RAZEM 11.820
53|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombi- | m
d.2|1122-08 nowana z przecinaniem ptytek
11.82 m 11.820
RAZEM 11.820
54|KNR 2-02 Balustrady stalowe schoddw - stupki balustrady z profila zamknietego 40x40x2, m
d.2/1209-02 5mm montowane do ptyty zelbetowej kotwami fi 10, rygiel dolny i pochwyt profil
zamkniety 40x20x2,5mm, szczebelki co 12cm z ksztaltownika zamknigtego
20x20x2mm- wysokos¢ balustrady 1,10m, gruntowane i malowane dwukrotnie far-
ba poliwinylowg w kolorze bragzowym
2.35+1.27+1.80 m 5.420
RAZEM 5.420
55|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IlI- |m?2
d.2/0101-07 IV gtebokosci 20 cm - uzupetnienia po modernizaciji i rozbiérkach
2.40*2.00+4.20*1.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
56|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ warstwy po| m?2
d.2/0105-03 zageszczeniu
0105-04
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.2/0511-03 cementowo-piaskowej - kolor jak istniejacy
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
58|KNR 0-19 Wymiana drzwi aluminiowych istniejacych na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - | m?2
d.2/0931-08 SST |profil ciepty , kolor brgzowy, do potowy petne powyzej oszklone z szybg zewnetrz-
4.0 na P4 wewnetrzng bezpieczna, okucia antywywazeniowe, pochwyt, dwa zamki, sa-
analogia mozamykacz - Dz1 wg schematu i specyfikacji technicznej
UWAGA: drzwi zdemontowa¢ ze szczegdlng starannoscig w celu przekazania In-
westorowi do dalszego wykorzystania
1.75*2.00 m?2 3.500
RAZEM 3.500
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