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PochylniaPocztaWolanów PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Pochylnia i schody zewnetrzne przy budynku Poczty i Komisariatu Policji Wolanów

1.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze  SST 7.0
1

d.1.1
KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrze y 6x20 cm na podsypce piaskowej m

7.80 m 7.800
RAZEM 7.800

2
d.1.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - przeznaczonej do ponownego u e-
nia

m2

8.20*2.0+7.50*4.90+4.90*3.30+1.50*1.50 m2 71.570
RAZEM 71.570

3
d.1.1

KNR 4-01
1306-01

Demonta  balustrad schodowych stalowych szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo ci ponad 15
cm - schody zewn trzne

m3

8.17*4.88*0.30 m3 11.961
RAZEM 11.961

5
d.1.1

KNR 4-01
0106-04

Usuni cie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

39.87+11.961 m3 51.831
RAZEM 51.831

6
d.1.1

KNR 4-01
0108-05
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  10 km grunt.kat. I-II m3

8.17*4.88*1.00 m3 39.870
RAZEM 39.870

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na odleg-
 10 km

m3

11.961 m3 11.961
RAZEM 11.961

1.2 45110000-1 Roboty ziemne  SST 2.0
8

d.1.2
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV
z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznym g boko  do 1.5 m - szero-
ko  0.8-1.5 m

m3

(16.62*2+1.44+2.88)*0.25*1.00+1.44*6*1.00*0.40 m3 12.846
RAZEM 12.846

9
d.1.2

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych g boko ci do 1.5 m
kat.gr.III-IV - szeroko  0.8-1.5 m

m3

12.846-(0.40*1.44*0.80*6) m3 10.081
RAZEM 10.081

10
d.1.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  10 km grunt.kat. III m3

12.846-10.081 m3 2.765
RAZEM 2.765

1.3 45262310-7 Fundamenty i p yta elbetowa warz z pod ami  SST 2.0
11

d.1.3
KNR 2-02
0201-01

awy fundamentowe betonowe, prostok tne szeroko ci do 0,6 m - z wykorzysta-
niem pompy do betonu-cz  pochylni na gruncie

m3

(16.62*2+1.44+2.88)*0.25*0.20 m3 1.878
RAZEM 1.878

12
d.1.3

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - cz  j.w. m3

(16.62*2+1.44+2.88)*0.25*0.45 m3 4.226
RAZEM 4.226

13
d.1.3

KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod u gruntowym-chudy beton - pod awy s upów m3

1.44*6*0.50*0.10 m3 0.432
RAZEM 0.432

14
d.1.3

KNR 2-02
0202-01

awy fundamentowe prostok tne elbetowe, szeroko ci do 0,6 m - z wykorzysta-
niem pompy do betonu-cz  pochylni na s upach

m3

1.44*6*0.40*0.40 m3 1.382
RAZEM 1.382

15
d.1.3

KNR 2-02
0208-03

upy elbetowe, prostok tne o wysoko ci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 12 - z wykorzystaniem pompy do betonu

m3

12*0.20*0.20*2.40 m3 1.152
RAZEM 1.152

16
d.1.3

KNR 4-01
0106-04
analogia

Uzupe nienie piaskiem przestrzeni pochylni mi dzy cianami- na gruncie m3

(16.62*0.94+1.19*0.94)*0.35 m3 5.859
RAZEM 5.859
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17

d.1.3
KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

(16.62*0.94+1.19*0.94) m2 16.741
RAZEM 16.741

18
d.1.3

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 15 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu

m2

16.741 m2 16.741
RAZEM 16.741

19
d.1.3

KNR 2-02
0216-01
0216-05

elbetowe p yty stropowe, grubo ci 12 cm p askie lub na ebrach - z zastosowa-
niem pompy do betonu - cz  na gruncie

m2

1.44*(16.62+1.44) m2 26.006
RAZEM 26.006

20
d.1.3

KNR 2-02
0216-01
0216-05

elbetowe p yty stropowe, grubo ci 12 cm p askie lub na ebrach - z zastosowa-
niem pompy do betonu - cz  na s upach

m2

1.44*12.88 m2 18.547
RAZEM 18.547

21
d.1.3

KNR 2-02
0210-02

Belki i podci gi, elbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z
wykorzystaniem pompy do betonu-belka no na p yty wraz z kraw znikiem wys.
14cm

m3

0.20*0.20*12.88*2+0.14*0.12*12.88*2 m3 1.463
RAZEM 1.463

22
d.1.3

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i monta  zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pr ty g ad-
kie

t

0.153+0.080+0.050+0.018 t 0.301
RAZEM 0.301

23
d.1.3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i monta  zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pr ty e-
browane

t

0.131+0.080+0.105 t 0.316
RAZEM 0.316

1.4 45410000-4 Tynki   SST 5.0
24

d.1.4
KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn trzne zwyk e kat. III na cianach p askich  wykonywane r cznie m2

(16.62+2.88+5.00)*0.60+25.00 m2 39.700
RAZEM 39.700

25
d.1.4

KNR 2-02
0902-05

Tynki zewn trzne zwyk e kat. III na oddzielnych  s upach , spodzie p yty oraz odkry-
tych cianach po rozbiórce schodów -  wykonywane r cznie

m2

12*0.80*1.60+1.60*12.90+12.90*1.44+25.00 m2 79.576
RAZEM 79.576

26
d.1.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie p yt styropianowych do cian - w miejscach po rozbiórce schodów

m2

25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000

27
d.1.4

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na cianach m2

79.576 m2 79.576
RAZEM 79.576

28
d.1.4

KNR 0-23
0933-01

Na enie podk adowej masy tynkarskiej pod tynki akrylowe m2

79.576 m2 79.576
RAZEM 79.576

29
d.1.4

KNNR 2
1004-01

Akrylowe tynki dekoracyjne nak adane r czne - tynk ywiczny mozaikowy - kolor is-
tniej cego coko u budynku Poczty

m2

79.576 m2 79.576
RAZEM 79.576

1.5 45233220-7 Posazdki pochylni  SST 8.0 i 6.0
30

d.1.5
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  4 cm - kolorowej na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm

m2

1.20*16.62+1.32*1.50+12.90*1.20 m2 37.404
RAZEM 37.404

31
d.1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami gruntuj cycmi- powierzchnie poziome i
pionowe - kraw nik pochylni o wys.7cm - bok wewn trzny i wierzch

m2

(16.62+2.88+1.62+12.90)*0.19*2 m2 12.928
RAZEM 12.928

32
d.1.5

KNR-W 2-
02 1120-02
analogia

Ok adziny kraw nika pochylni z p ytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uk ada-
nych na zaprawie klejowej

m2

12.928 m2 12.928
RAZEM 12.928

1.6 Balustrada i pochwyty pochylni - czny ci ar balustrady i pochwytów pochylni - 932,00kg
33

d.1.6
KNR 2-02
1209-01
analogia

upki  balustrady z rur fi 40/3 na s upkach z rur fi 40/3 m
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48.00 m 48.000

RAZEM 48.000
34

d.1.6
KNR 2-02
1208-03

Pochwyty i por cze stalowe z rur fi 40/3na wspornikach m

280.70 m 280.700
RAZEM 280.700

35
d.1.6 kalk. w asna

Montaz s upków balustrady ko kami HIT M10/120 do kraw nika pochylni szt

192.00 szt 192.000
RAZEM 192.000

1.7 Chodniki nowe i odtworzenie po rozbiórkach
36

d.1.7
KNR 2-31
0101-07

czne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV g boko ci 20 cm

m2

18.50*1.00+3.00*1.00+7.50*1.0+1.50*1.50+2.00*2.00+1.50*12.90 m2 54.600
RAZEM 54.600

37
d.1.7

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 15 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu

m2

54.60 m2 54.600
RAZEM 54.600

38
d.1.7

KNR 2-31
0407-02

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem
spoin piaskiem

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

39
d.1.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

54.60 m2 54.600
RAZEM 54.600

2 45262210-6 Modernizacja schodów oraz wymiana drzwi zewn trznych wej cia g ównego do budynku Poczty SST 8.0; 6.0;
1.0; 2.0; 3.0

40
d.2

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznym; g -
boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m

m3

(3.30+2.00)*0.30*1.00 m3 1.590
RAZEM 1.590

41
d.2

KNR 2-02
0201-01

awy fundamentowe betonowe, prostok tne szeroko ci do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

(3.30+2.00)*0.30*1.00 m3 1.590
RAZEM 1.590

42
d.2

NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(3.30+2.00)*0.25*1.50 m3 1.988
RAZEM 1.988

43
d.2

KNR 4-01
0106-04
analogia

Uzupe nienie ziemi  przestrzeni schodów mi dzy cianami m3

1.75*3.00*1.00 m3 5.250
RAZEM 5.250

44
d.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 30 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu

m2

1.75*3.30 m2 5.775
RAZEM 5.775

45
d.2

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

5.775 m2 5.775
RAZEM 5.775

46
d.2

KNR 2-02
0218-01

Schody elbetowe - stopnie betonowe zewn trzne i wewn trzne na gotowym pod-
u - z zastosowaniem pompy do betonu - stopnie i podest

m3

(3.30*2.00+2.00*2.50)*0.20 m3 2.320
RAZEM 2.320

47
d.2

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i monta  zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pr ty g ad-
kie - schody i podest

t

0.200 t 0.200
RAZEM 0.200

48
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po-
ziome

m2

2.50*2.00+11*2.00*0.45 m2 14.900
RAZEM 14.900

49
d.2

KNR 2-02
1121-01

Ok adziny schodów z p ytek uk adanych na klej - przygotowanie pod a m2

14.90 m2 14.900
RAZEM 14.900

50
d.2

KNR 2-02
1121-05

Ok adziny schodów z p ytek gresowych antypo lizgowych i mrozoodpornych 30x30
cm uk adanych na klej metod  kombinowan

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14.90 m2 14.900

RAZEM 14.900
51
d.2

KNR 2-02
1122-02

Cokoliki wysoko ci 15 cm na schodach z p ytek uk adanych na klej - przygotowanie
pod a

m

2.50+3.30-1.75 m 4.050
RAZEM 4.050

52
d.2

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysoko ci 15 cm na schodach z p ytek uk adanych na klej metod  kombi-
nowan  z przecinaniem p ytek

m

4.05 m 4.050
RAZEM 4.050

53
d.2

KNR 2-02
1209-02

Balustrady stalowe schodów - s upki balustrady z profila zamkni tego 40x40x2,
5mm montowane do p yty elbetowej  kotwami fi 10, rygiel dolny i pochwyt profil za-
mkni ty 40x20x2,5mm, szczebelki co 12cm z kszta townika zamkni tego
20x20x2mm- wysoko  balustrady 1,10m, gruntowane i malowane dwukrotnie far-

 poliwinylow  w kolorze br zowym

m

6.60 m 6.600
RAZEM 6.600

54
d.2

KNR 0-19
0931-08
SST 4.0
analogia

Wymiana drzwi aluminiowych istniej cych na drzwi aluminiowe dwuskrzyd owe -
profil ciep y , kolor br zowy, do po owy pe ne powy ej oszklone z szyb  zewn trzna
P4 wewn trzn  bezpieczn , okucia antywywa eniowe, pochwyt, dwa zamki, samo-
zamykacz - Dz2 wg schematu i specyfikacji technicznej
UWAGA: drzwi zdemontowa  ze szczególn  staranno ci  w celu przekazania In-
westorowi do dalszego wykorzystania

m2

1.57*2.00 m2 3.140
RAZEM 3.140
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