Stadium: Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Branza: Elektryczna

Inwestor: Urzad Gminy w Wolanowie, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanow

Adres budowy: ul. Radomska 20, 26-625 Wolanow

Temat: Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych i oswietlenia
terenu Urz¢edu Gminy w Wolanowie.

Opracowat: mgr inz. Ireneusz  Bialowas

Radom, marzec 2010r.
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Spis zawartosci opracowania

Strona tytutowa.

Spis zawarto$ci opracowania.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialek lub terenu, ktoére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych okreslajace skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce ich wystapienia.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

. Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych.
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Prace prowadzone beda w n/w miejscach:

posesja Urzedu Gminy,

plac budowy - przebudowa nawierzchni w w/w posesji oraz dobudowa pochylni do schodow,
drogi wewnetrzne, plac manewrowy i wjazdy na posesje,

napowietrzna stacja transformatorowa 15/0,4kV WOLANOW UG,

sie¢ kablowa niskiego napiecia ze stacji transformatorowej WOLANOW UG, w tym zlacza
kablowe,

sie¢ kablowa o$wietlenia drogowego i terenu Urzedu, w tym latarnie,

sie¢ napowietrzna $redniego napiecia 15kV do stacji 15/0,4kV WOLANOW UG,

rozdzielnica elektryczna gtéwna RG w budynku biurowym Urzedu Gminy.

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych prac dla niniejszej inwestycji:

wykonanie wykopu (wraz z =zasypywaniem 1 zaggszczaniem) pod stanowiska shipow
o$wietleniowych niskiego napigcia,

montaz stupéw o$wietleniowych wraz z fundamentami,

montaz wysiggnikow i opraw oswietleniowych,

wykonanie wykopow kablowych wraz z zasypywaniem i zaggszczaniem,

uktadanie kabli niskiego napigcia — w ziemi, przepustach, w latarniach i rozdzielnicach,

uktadanie przepustow rurowych dla kabli,

przetozenie i zabezpieczenie istniejacych kabli niskiego napigcia,

montaz muf kablowych,

montaz osprz¢tu i przewodow w latarniach,

montaz rozdzielnicy S.O. oraz ztacza kablowego ZK-3e,

wprowadzenie i podtaczenie kabli oraz aparatury w stacji transformatorowej, ztaczach kablowych i
rozdzielnicy S.O.,

montaz uziemien,

demontaz latarni wraz z oprawami i wysiggnikami,

demontaz aparatury sterowniczo-pomiarowej w RG UG i na stacji transformatorowe;,

drobne prace murarskie,

wykonanie prob i pomiaréw dla wybudowanych urzadzen,

dokonanie odbioru technicznego urzadzen i robét.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

budynki biurowe,

budynek gospodarczy,

schron,

napowietrzna stacja transformatorowa 15/0,4kV WOLANOW UG,

sie¢ napowietrzna $redniego napiecia do stacji 15/0,4kV WOLANOW UG,
sie¢ kablowa niskiego napiecia ze stacji transformatorowej WOLANOW UG,
sie¢ kablowa o$wietlenia terenu wraz z latarniami,

sie¢ wodociagowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

ogrodzenia posesji,

wjazdy do posesji.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

4.

wykazane w punkcie 2 istniejace czynne urzadzenia elektryczne,

ruch motorowo-pieszy w na terenie posesji Urzedu Gminy,

istniejace podziemne uzbrojenie terenu zgodnie z w/w wyszczegolnieniem,
prace budowlane na terenie posesji Urzedu Gminy.

Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okres$lajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

zagrozenic bezpieczenstwa ludzi przy wykonywaniu robot w poblizu istniejacych
i projektowanych urzadzen elektrycznych znajdujacych si¢ pod napigciem

zagrozenie uszkodzenia czynnych urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu podczas robdt
kablowych oraz w szczego6lnosci przy montazu i demontazu shupow o$wietleniowych,

transport 1 montaz stupow, fundamentdéw oraz pozostatych materiatow,

transport i montaz duzych elementéw (np. beben z kablem)

przygniecenie pracownika shupem podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego,

ograniczenia 1 utrudnienia, a takze zagrozenia bezpieczenstwa ludzi wynikajace z ruchu
motorowego 1 innych pojazdéw oraz pieszego podczas prowadzenia prac ziemnych
1 montazowych,

zagrozenie bezpieczenstwa ludzi wynikajace z prowadzenia prac przy wykonywaniu wykopow,
np. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie pracownika w wykopie wasko
przestrzennym,

zagrozenie z tytutu prowadzenia prac na wysokosci,

brak koordynacji i nadzoru prac wykonywanych na plac budowy w ramach réznych branz, przez
roézne zespoly pracownikow,

zagrozenia ze strony pracujacych na placu budowy maszyn, pojazddéw i urzadzen inny branz
1 grup pracownikow,

zagrozenia przy pracach w poblizu istn. i proj. urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu (rurociagi
z czynnikiem przenoszonym pod ci$nieniem, z wysoka temperatura, itp.)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

W celu uniknigcia zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia Iudzi pracujacych przy budowie
projektowanych urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad bezpieczenstwa:

zapozna¢ pracownikow z rodzajem wystapienia mozliwych zagrozen oraz wskaza¢ S$rodki
techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace tym zagrozeniom,

przedstawi¢ zagrozenia wynikajace z jednoczesnego prowadzenia robot przy przebudowie
zagospodarowania w ramach roznych branz, przez rézne grupy pracownikow,

przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy przeszkoli podleglych pracownikow z przepisow
bhp oraz p.poz. z wpisem do dziennika budowy,

kierownik budowy wskaze pracownikom istniejace obiekty pod napigciem, na ktérych wymagane
jest wylaczenie napigcia 1 dopuszczenie do pracy przez energetyke zawodowa.

6. Wskazania S$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

prace budowlano-montazowe poszczegélnych elementéw robot wymienionych w  zakresie,
a prowadzonych na czynnych urzadzeniach elektrycznych, bedacych pod napigciem wymagaja
kazdorazowego przygotowania miejsca pracy, w tym wyltaczenia napigcia i dopuszczenia do pracy
przez energetyke zawodowa,
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e przed przecigciem do mufowania nalezy zidentyfikowa¢ kable nn,

e przy wykonywaniu muf, kable po wyltaczeniu ich spod napigcia, a przed przecigciem nalezy
roztadowac,

e prace w poblizu czynnych urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu prowadzi¢ po zgloszeniu
i pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen,

e prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

e wykopy i teren budowy zabezpieczy¢ barierkami i oznaczy¢ tasma ostrzegawcza w celu ochrony
0s0b postronnych przed urazami i wypadkami,

o zastosowac kladki w miejscach przejs¢ dla pieszych (wjazdy, chodniki, alejki, itp.),

o cwentualne wykopy kablowe o glebokosci >1m nalezy szalowa¢ i zaopatrzy¢é w wejscia (zejscia),

e wykopy pod projektowane stup oraz demontaz stupéw istniejacych nalezy prowadzi¢
po zlokalizowaniu i zabezpieczeniu urzadzen podziemnego uzbrojenia,

e przy montazu latarni i fundamentow nalezy bezwzglednie zlokalizowac istniejace urzadzenia
podziemnego uzbrojenia terenu, zachowaé¢ minimalne odleglosci poziome latarni (kabli) od:

- kabel telefoniczny - 0,8 m (0,5 m)
- wodociag - 0,8 m (0,5 m)
- linia kablowa niskiego napigcia - 0,8 m (0,5 m)

w przypadku mniejszych odleglosci kable istn. 1 proj. ostoni¢ rura o zwigkszonej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne (np. SRS, dwudzielna A110PS),

e w poblizu czynnej linii napowietrznej $redniego napigcia 15kV i stacji transformatorowej 15/0,4kV
nalezy zachowa¢ n/w minimalne wymagane odlegtoSci:

do 0,6m strefa pracy pod napigciem,

od 0,6m do 1,4m strefa pracy w poblizu napigcia,

2,1m przy zblizeniu linii napowietrznej 15kV z przewodami golymi do oprawy
o$wietlenia drogowego na shupie (odleglos¢ jak dla trudno dostepnej czesci
budynku)
a 21+g+ U, = 1+ 1+0,1=2,1m
b - odleglo$¢ miedzy przewodami linii LSN; przyjeto b = 2m,

5,0m minimalna  odleglo§¢ pozioma calej strefy dzialania sprzetu

zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji w poblizu  czynnej
elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV.

e przy pracach zwigzanych z demontazem oraz posadowieniem shipéw i fundamentow nalezy
zachowac szczegolne $rodki ostroznos$ci, stosowac sprzet asekuracyjny,

e prace na wysokosci wykonywac z podnosnika hydraulicznego,

e przy pracach na terenie Urzedu Gminy skoordynowa¢ w sposob bezkolizyjny roboty roéznych
branz, zachowaé szczegdlne $rodki ostroznosci, stosowaé sprzet ochronny i zabezpieczenia
migjsca pracy,

e zapewni¢ pracownikom wymagane positki regeneracyjne i napoje.

Pracownicy przystepujacy do wykonywania prac winni posiadac:

stosowne uprawnienia i kwalifikacje,

stosowne badania lekarskie,

odziez ochronna,

niezbedne narzedzia pracy oraz sprzet ochrony indywidualnej,
przeszkolenia do obshugi sprzgtu zmechanizowanego i pojazdow.

Stosowany sprz¢t zmechanizowany i1 pojazdy winny posiadaé:

e wymagane badania techniczne i certyfikaty,

e dopuszczenie do stosowania,

e prawidlowy stan techniczny, potwierdzony wymaganymi badaniami technicznymi.
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Wszelkie prace wykonywaé z zachowaniem obowiazujacych przepisow branzowych oraz
norm, przepisow p.poz. i BHP oraz warunkéw podanych w decyzji o pozwoleniu na budowe
i uzgodnieniach branzowych - zgodnie m.in. z:

- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. z p6zn. zmianami. Dz.U.1974.24.141.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzn. zmianami Dz.U.1994.89.414.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. Dz.U.2003.80.717.

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 09.11.2000r. Dz.U.2000.109.1157.

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. Dz.U.1989.30.163.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnos$ci psychofizycznej. Dz. U.1996.62.289.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U.1999.80.912.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U.2003.47.401.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.1996.62.288.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U.1995.10.48.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.Dz.U.2002.108.953.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999.43.430.

- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ZEORK S.A.

- instrukcje montazowe producenta

- instrukcje stanowiskowe i szczegotowe

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
- PN-75/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.
- PN-/E-05100 Elektroenergetyczne i linie napowietrzne z przewodami gotymi.

Projektowanie i budowa.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow budowy
i robot rozbioérkowych.
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