OPIS TECHNICZNY

1. Charakterystyka ogolna

Pochylnia zewnetrzna przeznaczona do poruszania si¢ dla 0s6b niepetnosprawnych

przy budynku Urzedu Gminy w Wolanowie

Powierzchnia uzytkowa — 16,44 m?

Powierzchnia zabudowy — 19,72 m?

2. Projektowane zagospodarowanie terenu dzialki

Na dziatce nr ew. 13 w Wolanowie przy budynku Urzedu Gminy planuje si¢
wybudowanie pochylni dla mozliwosci dostepnosci 0séb niepetnosprawnych w/w
budynku wraz z modernizacja schoddw zewnetrznych.

Dzialka posiada istniejaca zabudowe — budynek Urzedu Poczty oraz uzbrojenie w sieci
instalacyjne eNN,; wod-kan.; telefoniczna. Dziatka jest zagospodarowana w ciagi

komunikacyjne, zielen. Dojazd i dojscia do budynku od strony drogi krajowej nr 12.

3. Konstrukcja i wykonczenie pochylni

Fundamenty wylewane z betonu B20 i ptyta zelbetowa wg rysunkéw konstrukcyjnych i
projektu technicznego.

Sciany fundamentowe czesci pochylni na gruncie z bloczkéw betonowych

z betonu B15.

Scianki zewnetrzne ptyty zelbetowej - krawezniki wystajace ponad

powierzchnie jezdna min. 7cm

Nawierzchnia pochylni — ptyta zelbetowa, kostka brukowa kolorowa gr. 4cm-
nawierzchnia jezdna. szer. 1,20m ze spadkiem 6% (wysokos¢ pochylni od terenu do
poziomu 0,00 wynosi 88cm.



Sciany boczne pochylni pochylni tynk cem-wap. kat. 111 z wyprawa akrylowa.
Balustrady wys. 1,10 od poziomu wierzchu ptyty jezdnej: stupki i
pochwyty z rur stalowych fi 40/3 zagruntowane i malowane dwukrotnie farba

poliwinylowa w kolorze brazowym wg wykazu i rysunkow.

4. Schody zewnetrzne

Ptyta podestu i stopnie betonowe zbrojone siatka z preta fi 6mm, okladzina schodéw z
ptytek gresowych antyposlizgowych i mrozoodpornych w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.

Balustrady stalowe schoddw - stupki balustrady z profila zamknietego 40x40x2,5mm
montowane do piyty zelbetowej kotwami fi 10, rygiel dolny i pochwyt profil zamknigty
40x20x2,5mm, szczebelki co 12cm z ksztattownika zamknigtego 20x20x2mm-
wysokos¢ balustrady 1,10m, gruntowane i malowane dwukrotnie farba poliwinylowa w

kolorze brazowym.

5. Wymiana drzwi zewnetrznych

Wymiana drzwi aluminiowych istniejacych na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe -
profil ciepty , kolor brazowy, do potowy petne powyzej oszklone z szyba zewngtrzna
P4 wewnetrzna bezpieczna, okucia antywywazeniowe, pochwyt, dwa zamki,
samozamykacz — Dz1 wg schematu i specyfikacji technicznej

UWAGA: drzwi zdemontowac¢ ze szczeg6lna starannoscia w celu przekazania

Inwestorowi do dalszego wykorzystania

4. Uwagi
Budowla nie bedzie zagraza¢ bezpieczenstwu ludzi srodowisku ani nie pogorszy

warunkow przeciwpozarowych obiektu tj. budynku Urzedu Gminy przy ktorej bedzie
wybudowana.
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