
OPIS  TECHNICZNY

1. Charakterystyka ogólna

Pochylnia zewn trzna przeznaczona do poruszania si  dla osób niepe nosprawnych

przy budynku Poczty i Komisariatu Policji w Wolanowie

Powierzchnia u ytkowa –  34,94 m2
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Powierzchnia zabudowy – 41,93 m

2. Projektowane zagospodarowanie terenu dzia ki

Na dzia ce nr ew. 13 w Wolanowie przy budynku Urz du Poczty i Komisariatu

Policji  planuje si  wybudowanie pochylni dla mo liwo ci dost pno ci osób

niepe nosprawnych w/w budynku wraz z modernizacj  schodów zewn trznych.

Dzia ka posiada istniej ca zabudow  – budynek Urz du Gminy  oraz uzbrojenie w sieci

instalacyjne eNN,; wod-kan.; telefoniczn . Dzia ka jest zagospodarowana w ci gi

komunikacyjne, ziele . Dojazd i doj cia do budynku od strony drogi krajowej nr 12.

3. Konstrukcja i wyko czenie pochylni

Fundamenty wylewane z betonu B20 oraz elbetowe w cz ci na s upach i p ycie

elbetowej  wg rysunków konstrukcyjnych i projektu technicznego.

ciany fundamentowe cz ci pochylni na gruncie z bloczków betonowych

z betonu B15.

cianki zewn trzne p yty elbetowej - kraw niki wystaj ce ponad

powierzchnie jezdn  min. 7cm

Nawierzchnia pochylni – p yta elbetowa, kostka brukowa kolorowa gr. 4cm-

nawierzchnia jezdna. szer. 1,20m ze spadkiem 6% (wysoko  pochylni od terenu do

poziomu 0,00 wynosi 1,60m.

ciany boczne pochylni na gruncie oraz s upów i spodu p yty pochylni



tynk cem-wap. kat. III z wypraw  akrylow .

Balustrady wys. 1,10 od poziomu wierzchu p yty jezdnej: s upki i

pochwyty z rur stalowych fi 40/3 zagruntowane i malowane dwukrotnie farb

poliwinylow  w kolorze br zowym.

4. Schody zewn trzne

Fundamenty betonowe, ciany z bloczków betonwych na zaprawie cementowej, p yta

podestu i stopnie betonowe zbrojone siatk  z pr ta fi 6mm, ok adzina schodów z p ytek

gresowych antypo lizgowych i mrozoodpornych w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Balustrady stalowe schodów - s upki balustrady z profila zamkni tego 40x40x2,5mm

montowane do p yty elbetowej  kotwami fi 10, rygiel dolny i pochwyt profil zamkni ty

40x20x2,5mm, szczebelki co 12cm z kszta townika zamkni tego 20x20x2mm-

wysoko  balustrady 1,10m, gruntowane i malowane dwukrotnie farb  poliwinylow  w

kolorze br zowym.

5. Wymiana drzwi zewn trznych

Wymiana drzwi aluminiowych istniej cych na drzwi aluminiowe dwuskrzyd owe -

profil ciep y , kolor br zowy, do po owy pe ne powy ej oszklone z szyb  zewn trzna

P4 wewn trzn  bezpieczn , okucia antywywa eniowe, pochwyt, dwa zamki,

samozamykacz - Dz1 wg schematu i specyfikacji technicznej

UWAGA: drzwi zdemontowa  ze szczególn  staranno ci  w celu przekazania

Inwestorowi do dalszego wykorzystania

4. Uwagi

Budowla nie b dzie zagra  bezpiecze stwu ludzi rodowisku ani nie pogorszy

warunków przeciwpo arowych obiektu tj. budynku Poczty i Komisariatu Policji przy

której b dzie wybudowana.

opracowa




