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Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych i oswietlenia na terenie
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Adres: Wolanéw, ul. Radomska 20
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Niniejszy projekt budowlany =zostal sporzadzony zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ -
zgodnie z art. 20 ustep 4 ustawy Prawo Budowlane.
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Spis tresci.

Strona tytulowa.

Spis tresci.

Opis techniczny.

Wykaz materiatow.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Obliczenia techniczne.

Warunki techniczne RZE Radom znak TU/531/1857/2010/MD.
Warunki techniczne RZE Radom znak TU/807/2010/MD.
Protokoét uzgodnienia RZE Radom.

. Opinia Zespohlu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

. Rysunek nr 1. Orientacja w skali 1:10000.

. Rysunek nr 2. Plan przebudowy kolizji w skali 1:500.

. Rysunek nr 3. Plan o$wietlenia terenu w skali 1:500.

. Rysunek nr 4. Schemat ideowy przebudowy kolizji.

. Rysunek nr 5. Schemat ideowy o$wietlenia terenu.

. Rysunek nr 6. Plan linii kablowych i o$wietlenia terenu w skali 1:10000 - uzgodnienie ZUD.
. Karty katalogowe.

. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia MOIIB.

. Upowaznienie.



Opis techniczny.
I. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i1 zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych

na terenie posesji Urzedu Gminy w Wolanowie w zwiazku ze zmiana zagospodarowania terenu.
Projekt opracowano w oparciu o:

- warunki techniczne przebudowy urzadzen RZE Radom znak TU/531/1857/2010/MD,

- warunki techniczne przebudowy urzadzen RZE Radom znak TU/807/2010/MD,

- uzgodnienia branzowe,

- mapy geodezyjne w skali 1:500 1:1000 i 1:10000,

- PN-76/E-05125,

- inne katalogi i rozwigzania typowe,

- ogledziny w terenie.

Przewidywana jest wymiana nawierzchni na terenie Urzedu Gminy oraz dobudowa pochylni
przy wejsciach do obu budynkéw biurowych. W zwiazku z tym wystapia kolizje projektowanego
zagospodarowania terenu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi. Planuje si¢ rowniez wymiang
istniejacych urzadzen o$wietlenia terenu

Niniejsze opracowanie przewiduje:

- przebudowg, i zabezpieczenie istniejacych linii kablowych nn,
- przebudowe ztacza kablowego,

- ostonigcie istniejacych kabli,

- wymiang kabli o§wietlenia terenu,

- wymiang latarni i opraw,

- zmiang sposobu zasilania o§wietlenia terenu.

Przedstawiony na planie zagospodarowania stan istniejacych urzadzen -elektrycznych

opracowano na podstawie:

- archiwalnej inwentaryzacji geodezyjnej urzadzen,

- mapy aktualizowanej przez uprawnionego geodete,

- dokumentacji powykonawczej urzadzen bedacej w posiadaniu inwestora i RZE Radom,

- ogledzin w terenie.

W przypadku stwierdzenia znacznych odstgpstw od przyjetych zatozen, jak np. zbyt mata glebokos¢ utozenia
kabli, zmiana tras w stosunku do istniejacej dokumentacji geodezyjnej czy napotkane kable nie ujgte w tej
dokumentacji, nalezy niezwlocznie wprowadzi¢ niezbedne korekty w zakresie wykonawstwa
oraz dokumentacji tych wurzadzen - w uzgodnieniu z inwestorem, wlascicielem urzadzen
oraz projektantem.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.
Istniejace czynne urzadzenia elektryczne winny by¢ zabezpieczone na czas budowy — niedopuszczalne jest
pozostawienie ich w stanie niezakrytym, dostgpnych dla 0séb postronnych.

II. Linie kablowe nn.

Na terenie Urzedu Gminy przebiegaja trasy kabli wychodzacych ze stacji transformatorowej
STS 20/250 WOLANOW UG. Czgéé z nich nalezy przebudowac i zabezpieczy¢ w podany ponizej sposob.

Zasilanie UG i Poczty.

1. YAKY 4x70mm> st. trafo Wolandéw UG - ZK UG Wolanow
2. YAKY 4x70mm> st. trafo Wolandéw UG - ZK Poczta
3. YAKY 4x70mm’ ZK Poczta - ZK UG Wolanéw

ad. 1. Odkopac¢ i przetozy¢ po trasie niekolidujacej do istn. ZK, dodatkowo kabel zabezpieczy¢ pod droga.
ad. 2.0dkopac i przetozy¢ po trasie niekolidujacej do proj. ZK, dodatkowo kabel zabezpieczy¢ pod droga.
ad. 3. Ulozyé nowy kabel YAKY 4x70mm’



Ponadto:

- istniejace ztacze kablowe POCZTA przebudowa¢ w miejsce niekolidujace 1 wykona¢ jako ZK-3e
w obudowie izolowanej, z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i minimalnym stopniu
ochrony IP34D — na prefabrykowanym fundamencie,

- odtworzy¢ wewngtrzng lini¢ zasilajaca (w.l.z.) do RG Poczta poprzez utozenie z proj. ZK-3e nowego
odcinka YAKY 4x50mm’ i zmufowanie go z istn. w.l.z. wychodzaca z istn. ZK,

- ujednolici¢ opisy 1 wkiadki bezpiecznikowe w catosci obwodu i na stacji.

Zasilanie sieci napowietrznej w ul. Radomskiej.

1. YAKY 4x120mm’ st. trafo Wolanéw UG - shup nr 5

ad. 1. Odkopa¢ i przelozy¢ po trasie niekolidujacej. Brakujacy odcinek odtworzy¢ poprzez ulozenie
(,,wsztukowanie”) nowego odcinka kabla YAKY 4x120mm’ dhugosci ok. Sm. Dodatkowo kabel
zabezpieczy¢ na wjezdzie.

Ogolnie.

Nalezy sprawdzi¢ stan istniejacych przepustow rurowych pod projektowanymi drogami

1 wjazdami:

- ciaglos¢ rur,

- objecie calej szerokos$ci projektowanej jezdni/wjazdu,

- glebokos¢ utozenia - wymagany 1,0m gornej powierzchni przepustu od nawierzchni proj. drogi.

W przypadku braku przepustu lub jego niewystarczajacej dlugosci, nalezy uzupehié
brakujace odcinki rura dwudzielna np. A110PS. Po trasie przejScia pod projektowana droga ulozyé
rezerwowych jednolitych przepustow rurowych, grubo$ciennych typu, np. SRS 110, o dhugosciach
wystajacych min. 0.5m za projektowane krawezniki — oznaczone i opisane na rysunku nr 2. W rury
weciagnaé pilotujacy drut ocynkowany stalowy @ 6.

Kable uktada¢ w ziemi w wykopie 40x80cm (pod drogami 1,0m), w 10cm warstwie piasku,
linig falista, z pozostawieniem zapaséw eksploatacyjnych po ok.1,5m przy mufach i ztaczach. Jako poziom
zerowy przyja¢ poziom projektowanych nawierzchni. Na kablu, w odstgpach co 10m, natozy¢ opaski
informacyjne z cechami kabla (typ, przekrdj, relacja, rok utozenia). Na skrzyzowaniach z istniejacymi
1 projektowanymi urzadzeniami uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu kable prowadzi¢ w przepustach
rurowych DVK & 110 — wedlug opisow na planie trasy (rys. nr 2). Konce przepustow zabezpieczy¢ przed
zamuleniem tasma “denso” lub folia migkka. Na catej dlugosci wykopu, w potowie jego giebokosci, utozy¢
foli¢ ostrzegawczo-ochronna PCV, koloru niebieskiego. Wykopy kablowe zasypa¢, stosujac warstwowe
zaggszczanie gruntu.

Laczenie kabli wykona¢ tulejkami przez zaprasowanie oraz mufami przelotowymi
z zestawu rur termokurczliwych typu:

- YAKY 4x120mm’* - ZRM-4
-YAKY 4x 50mm’> - ZRM-2
-YAKY 4x 35mm’> - ZRM-2

W poblizu drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, z zachowaniem szczegodlnej
ostroznos$ci, aby nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych. Na odcinkach zblizenia rob6t podczas budowy linii
kablowej do kazdego drzewa (ponizej 2 m) wykonaé przejscie metoda podkopu wasko przestrzennego,
recznego na dlugosci 2m, z umieszczeniem kabla w rurze ostonowej SRS 110, w odniesieniu do kazdego
drzewa, bez wykonania pelnego wykopu ziemnego. Na pozostatych odcinkach budowy Iub innych prac
budowlanych zachowaé odleglto$¢ od napotkanego drzewostanu min. 2,0 m. Na calej trasie budowy,
w obrgbie drzew, prace ziemne wykonywac re¢cznie zachowujac szczegolna ostroznosé. Niedopuszczalny jest
ruch pojazdow i praca maszyn budowlanych podczas prac w obrebie systemoéw korzeniowych i1 koron drzew.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z wymogami PN-76/E-05125. Dodatkowo nalezy spehié
wymogi z protokotu uzgodnienia ZUD - przed rozpoczgciem prac powiadomié jednostki zarzadzajace
urzadzeniami podziemnego uzbrojenia terenu 1 dokona¢ odbioru skrzyzowan tych urzadzen
z projektowanymi kablami. Przed zasypaniem zabezpieczenia kabli podlegaja odbiorowi przez shuzby
eksploatacyjne Rejonowego Zakladu Energetycznego Radom oraz Urzedu Gminy.



Wszelkie prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywad
po wylaczeniu napigcia i przygotowaniu miejsca pracy - w porozumieniu z dysponentem sieci. Przektadanie i
przecigcie kabli wykonaé¢ po uprzednim ich zidentyfikowaniu — wedtug instrukcji organizacji bezpiecznej
pracy — z zastosowaniem sprzgtu ochronnego i izolacyjnego.

II1. Oswietlenie terenu.

Kolizje.

Zasilanie obwodu o$wietleniowego i sieci _napowietrznej w ul. Radomskie;.

1. YAKY 4x35mm’ S.0. st. trafo Wolanow UG - shup nr 5
2. YAKY 4x120mm’ st. trafo Wolanéw UG - shup nr 5

ad. 1. Odkopaé¢ i przelozy¢ po trasie niekolidujacej. Brakujacy odcinek odtworzy¢ poprzez ulozenie
(,,wsztukowanie”) nowego odcinka kabla YAKY 4x120mm’ dhugoéci ok. 5m. Dodatkowo kabel
zabezpieczy¢ na wjezdzie oraz ostoni¢ rura dwudzielna A110PS na zblizeniu do proj. latarni L-2.
ad. 2. Kabel ostoni¢ rura dwudzielna np. A110PS na zblizeniu do proj. latarni L-2.
Catos¢ wykona¢ analogicznie jak w pkt. II.

Oswietlenie istniejace.

Uklad sterowniczo-pomiarowy - stacja transformatorowa WOLANOW UG.

Istniejaca skrzynia rozdzielcza nn st. trafo WOLANOW UG jest wyposazona w aparature
sterowniczo-pomiarowa dla potrzeb o$wietlenia drogowego funkcjonujacego na napowietrznej sieci wspolnej
w ul. Radomskiej oraz wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 733. W jej sktad wchodza:

- licznik energii czynnej, bezposredni, 3-fazowy,
- programator astronomiczny do sterowania zataczaniem o§wietlenia,
- wylaczniki typu S zabezpieczajace aparaturg i obwody,
- listwy zaciskowe,
- stycznik,
- uktad potaczen.
Uktad ten umieszczony jest we wspdlnej czgSci skrzyni nn, razem z potposrednim uktadem
pomiarowym, kontrolnym dla stacji transformatorowe;.

Uklad sterowniczy - rozdzielnica gtéwna RG Urzad Gminy.

Uktad sterowniczy dla potrzeb o$wietlenia posesji Urzedu zamontowany jest w rozdzielnicy

gtownej w budynku Urzedu Gminy. Wyposazony jest w:
- zegar astronomiczny typu PZS do sterowania zalaczaniem o$wietlenia,
- bezpieczniki instalacyjne zabezpieczajace aparaturg i obwody,
- stycznik,
- uktad potaczen.

Uktad ten umieszczony jest we wspdlnej obudowie z pozostala cze$cia rozdzielnicy RG.
Energia elektryczna zuzywana dla potrzeb oswietlenia terenu opomiarowana jest wspdlnym licznikiem
z odbiorami Urzedu.

Oswietlenie terenu Urzedu Gminy.

Oswietlenie terenu wykonane jednym wydzielonym obwodem kablowym z w/w RG.
Zastosowane sa stupy betonowe typu OZ-9 z oprawami rteciowymi ORz-7/250A.



Oswietlenie projektowane.

Istniejace o$wietlenie terenu oraz uklady sterownicze w stacji transformatorowej
oraz rozdzielnicy glownej w calosci podlegaja demontazowi.

Usytuowanie projektowanych kabli 1 latarni pokrywa si¢ w znacznej czgSci z kablami
i latarniami istniejacymi. Nalezy skoordynowaé budowe nowych urzadzen w sposdb umozliwiajacy
postepujaca likwidacje urzadzen istniejacych.

Skrzynia nn st. trafo WOLANOW UG.

Istniejaca rozdzielnicg nn nalezy przystosowa¢ do zasilania proj. S.O. poprzez dobudowg pola

odptywowego skladajacego si¢ z:

- roztacznika bezpiecznikowego typu LTL00-3/9, 3-biegunowego, z ostonami przylaczy gorna i dolna typu
GOU-LTLO00-3; roztacznik zamontowa¢ na istn. ptycie montazowej rozdzielnicy nn - w
dotychczasowej czesci oswietlenia drogowego,

- wkladek bezpiecznikowych mocy WT-00/gG 63A,

- potaczenia LYd 70mm’ pomiedzy dobudowanym roztacznikiem a szynami zbiorczymi rozdzielnicy nn.

Polaczenia pomiedzy rozdzielnica nn a S.O. wykonaé przewodem AsXSn 4x35mm’,
utozonym w RVS 37. Po przebudowie nalezy zaktualizowa¢ schemat ideowy ukltadu polaczen
na drzwiczkach rozdzielnicy nn.

Aparatur¢ sterowniczo-pomiarowa os$wietlenia drogowego w rozdzielnicy nn stacji nalezy
zdemontowa¢ — materialy z demontazu zda¢ do RZE Radom.

Uklad sterowniczo-pomiarowy.

Na st. trafo WOLANOW UG nalezy zabudowa¢ oddzielna skrzynig sterowniczo-pomiarowa
S.0. w obudowie izolowanej typu ZL-2, zabudowana na wspdlnej konstrukcji stacji, przy istnicjacej
rozdzielnicy nn. Obudowa skrzyni winna mie¢ wymiary 600x800x245, z drzwiczkami przystosowanymi do
zamykania na typowa klodke. Stopien ochrony projektowanej obudowy min. IP 34D, klasa ochronnosci II.
Obwody kablowe wyprowadzi¢ do ziemi w typowym kanale kablowym 415x150x1175mm. Po przebudowie
S.0 1 podtaczeniu proj. opraw nalezy zaktualizowa¢ umowe sprzedazy energii elektrycznej w RBOK Radom
- zwigkszenie przydzialu mocy z 12,0 na 15,0kW.
Skrzyni¢ S.O. wyposazy¢ w n/w aparaturg:
- stycznik 3-fazowy SLA 400V/80A, z cewka 230V,
- programator uniwersalny PUm.020,
- przetacznik £.K-15 z pokretlem, dla recznego zataczania oswietlenia,
- komplet 3 gniazd bezpiecznikowych natablicowych BiGs 63A z glowka bezpiecznikowa 63A 1 wktadka
topikowa o dziataniu zwtocznym, stanowiacych zabezpieczenie przedlicznikowe,
- komplet 6 gniazd bezpiecznikowych natablicowych BiGs 25A z glowka bezpiecznikowa 25A
i wktadkami dziataniu szybkim, stanowiacych zabezpieczenie obwodow,
- wylacznik instalacyjny typu S 301B, stanowiacy zabezpieczenie zwarciowe i nadmiarowe dla aparatury
sterowniczo-pomiarowe;j,
- oprawke porcelanowa 60W skrosna z zaréwka 60W, zalaczana wylacznikiem hermetycznym 230V,
do podgrzewania aparatury w okresie zimowym,
- listwy zaciskowe LZ-10, LZ-35,
- ukfad potaczen wykonany przewodami 750V DYd 61 1,5mm2 ,
- tablice licznikowa 3-fazowa do pomiaru energii zuzytej przez o$wietlenie drogowe,
- licznik 3-fazowy energii czynnej - dotychczasowy dla potrzeb o$wietlenie drogowego przeniesiony
ze skrzyni nn stacji,
- schemat ideowy jednokreskowy.

Stupy i oprawy.

Do o$wietlenia terenu Urzedu Gminy projektuje si¢ latarnie w ponizszym zestawieniu:
- shup stalowy, o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, typu SP-4W,
z zakonczeniem typu A, z wngka bezpiecznikowa, o dlugoséci 4,65m,
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- wysiggniki ze stopu aluminium, malowane proszkowo na kolor czarny, 3-ramienne typu WT-11/3
1 2-ramienne WT-11/2,

- oprawa typu OP S-70W/400, wysokoprezna, sodowa 70 (82)W, klosz - kula mleczna, 400mm, PMMA,

- fundament prefabrykowany z kompletem nakretek, zelbetowy typu B-40 dtugosci 1100mm, @180/300.

Lokalizacja latarni wedlug rysunku nr 3, w odleglosci min. 0,5m (lico shlupa
i fundamentoéw) od kraweznikéw drog oraz podziemnego uzbrojenia terenu. Jako poziom zerowy przyjac
poziom projektowanych nawierzchni. Ze wzgledu na duze zaggszczenie urzadzen podziemnego uzbrojenia
terenu wykopy i montaz fundamentéw wykonywaé recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
W przypadku latarni L-1, L-2 i L-3 nalezy zlokalizowa¢ istniejace dwa kable, w kierunku stupa linii
napowietrznej nr 5 w ul. Radomskiej oraz istn. YAKY 4x70mm?; nastepnie w koordynacji z nimi posadowi¢
fundamenty latarni. Kable te nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa — opisano wyzej. Dodatkowo przy montazu
fundamentoéw i uktadaniu projektowanych kabli nalezy mie¢ na uwadze likwidowane kable istniejacego
obwodu o$wietleniowego.

W wnegkach shupow kable i przewody laczy¢ zestawami izolacyjnych ztacz kablowych
1ZK-4-01, 1ZK-4-02 i ZK-4-04. Zabezpieczenia lamp - nadmiarowe i zwarciowe - bezpieczniki topikowe
o dziataniu szybkim 6A. Lampy podtaczy¢ do przewodu liniowego obwodu o$wietleniowego przewodami
750V YDY 3x2,5mm’.

Projektor.

Przewiduje si¢ dodatkowe dos$wietlenie napisu na elewacji budynku gléwnego poprzez
zastosowanie projektora wytadowczego metalohalogenkowego, o rozsyle symetrycznym, moc 150W (170W),
lampa HIT-CE z jarznikiem ceramicznym, trzonek G12. Do projektora zastosowaé siatke ochronna klosza
typu Qba 2 WG. Projektor zamontowaé na wsporniku na latarni i zasili¢ przewodami 750V YDY 3x2,5mm’
poprzez bezpiecznik w ztaczu 1ZK-4-01.

Linie kablowe.

Do proj. skrzyni S.0. nalezy przetozy¢ ze skrzyni nn stacji istniejacy kabel YAKY 4x35mm’
— obwod o$wietlenia drogowego wyprowadzony na stup nr 5 w ul. Radomskie;.

Dla potrzeb projektowanego o$wietlenia nalezy zastosowaé kabel 1 kV, typu YAKY
4x35mm’ o tacznej dtugosci ok. 354m.

Kable uktada¢ w ziemi w sposéb podany w pkt. II. Wprowadzenie kabli do proj. S.O.
wykona¢ w prefabrykowanym blaszanym kanale kablowym.

IV. Ochrona przed dotykiem posrednim i przeciwprzepieciowa.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolowanie czgSci czynnych,
fabryczne obudowy i ostony.

Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie szybkie samoczynne wylaczenie zasilania
w ukladzie sieciowym TN-C. Wylaczenie bedzie realizowane przez zabezpieczenie obwodu W stacji
transformatorowej i ztaczach oraz bezpieczniki lamp.

Przew6d PEN nalezy uziemi¢ w projektowanych latarniach nr 2/1, 4/2 i 8 oraz zlaczu
kablowym ZK-3e POCZTA. Uziomy nowe wykona¢ jako pionowy z pretow stalowych & 20, dlugosci 6m,
wbitych na glebokos¢ min. 60cm (goérna czg$¢) od powierzchni ziemi. Polaczenie uziomu z zaciskiem
kontrolnym shupa/ztacza wykona¢ bednarka ocynkowana 25x4, ukladana jak uziom powierzchniowy.
Potaczenie preta 1 bednarki w ziemi spawaé. Migjsce spawu zabezpieczy¢ przed korozja masa bitumiczna.
Wymagana warto$¢ opornosci uziemien max. 5,0 Q.

V. Uwagi koncowe.

1. Caloé¢ materialow winna by¢ atestowana, w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzen. Wskazanie
typow projektowanych aparatow i urzadzen w dokumentacji projektowej ma na celu okreslenie
wymaganych parametréw spelniajacych zalozenia techniczne projektu. Istnieje mozliwosé
zastosowania materialdow rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, dopuszczonych
do stosowania w budownictwie.



Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, instrukcjami
i rozwigzaniami katalogowymi. Przy budowie projektowanej linii o§wietlenia drogowego nalezy
zachowa¢ wymogi przepisow, katalogéw 1 rozwiazan typowych. Prace w poblizu uzbrojenia
podziemnego wykona¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci - po uprzednim zlokalizowaniu
istniejacych urzadzen.

Prace w poblizu napigcia wykonywac po jego wylaczeniu i przygotowaniu miejsca pracy.
Materiaty z demontazu podlegaja zwrotowi do magazynu RZE Radom i inwestora. Powstate
w wyniku prac odpady nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ wymagane proby i pomiary.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna wybudowanych urzadzen.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwiazane z prawidlowa realizacja budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi w budownictwie normami, sztuka budowlana.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ odpowiednie
atesty oraz odpowiada¢ Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania.
Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak
ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcey w stosunku do inwestora lub Biura Projektow.



Wykaz materialow.

Kolizje - linie nn.

1. Ziacze kablowe ZK-3e 250A izolowane IP34D kl. ochr. II 1 kpl
2. Fundament F-3 1 kpl
3. Wkiadka bezpiecznikowa mocy WT-1/F 100 6 szt
4. Wkiadka bezpiecznikowa mocy WT-1/F 80 3 szt
5. Zwieracz podstaw bezpiecznikowych WTZ-1 250A 9 szt
6. Kabel YAKY 4x120mm’ 5 m
7. Kabel YAKY 4x70mm’ 31 m
8. Kabel YAKY 4x50mm’ 33 m
9. Mufa przelotowa z rur termokurczliwych ZMR-4 2 kpl
10. Mufa przelotowa z rur termokurczliwych ZMR-2 1 kpl
11. Tulejki do zaprasowywania AL 120 8 szt
12. Tulejki do zaprasowywania AL 50 4 szt
13. Koncowki kablowe 2KA 70 16 szt
14. Koncowki kablowe 2KA 50 4 szt
15. Przepust rurowy dwudzielny A110PS 16 m
16. Rura ostonowa SRS ¢ 110 69 m
17. Drut stalowy ocynkowany 6 15 m
18. Folia PCV niebieska 31 m’
19. Piasek 7,4 m’
20. Opaska kablowa Oki 20 szt
21. Cegta budowlana 15 szt
22. Zaprawa murarska 0,1 m’
23. Bednarka ocynkowana 25x4 5 m
24. Uziom pionowy, pretowy, stalowy, & 20, di. 6m 1 kpl
25. Materialy drobne ($ruby, objemki, denso, towot, farba, itp.)
Kolizje - o$wietlenie terenu.

1. Kabel YAKY 4x35mm’ 5 m
2. Mufa przelotowa z rur termokurczliwych ZMR-2 2 kpl
3. Tulejki do zaprasowywania AL 35 8 szt
4. Przepust rurowy dwudzielny A110PS 2 m
5. Rura ostonowa SRS @ 110 6 m
6. Folia PCV niebieska 2 m’
7. Piasek 0,5 m’
8. Opaska kablowa Oki 2 szt
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Os$wietlenie terenu.

Roztacznik bezpiecznikowy LTL00-3/9, 3-biegunowy, z ostonami

Materiaty drobne ($ruby, objemki, denso, towot, farba, itp.)
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przytaczy typu GOU-LTLO00-3 1 kpl
Wkiadka topikowa mocy WT-00/gG 63A 3 szt
Przewod LYd 70mm’ 5 m
Koncéwka kablowa miedziana 70mm’  + przektadka AICu 3 szt
Przew6d AsXSn 4x35mm’ 1 m
Rura ostonowa izolacyjna RVS 37 0,5 m
Uchwyt do mocowania rury 1 szt
Skrzynia sterowniczo-pomiarowa 600x800x245 - wg opisu 1 kpl
Konstrukcja do mocowania skrzyni z katownika 45x4 2 szt
. Kanat kablowy 415x150x1175mm 1 szt
. Stup oswietleniowy typu SP-4W dl. 4,65m z wngka bezpiecznikowa 11 szt
. Fundament Zelbetowy B40 11 szt
. Elementy $rubowe do fundamentu 11 kpl
. Zestawy Izolacyjnych ztacz kablowych 1ZK-4-01
2x1ZK-4-01 + 1ZK-4-02 + ZK-4-04 + 2xBi-Wts 6A 5 kpl
3xIZK-4-01 + 7K-4-04 + 3xBi-Wts 6A 5 kpl
4x1ZK-4-01 + 7ZK-4-04 + 4xBi-Wts 6A 1 kpl
Wysiggnik aluminiowy malowany czarny 3-ramienny WT-11/3 6 kpl
Wysiggnik aluminiowy malowany czarny 2-ramienny WT-11/2 5 kpl
Oprawa o$wietleniowa wysokoprezna sodowa typu OP S-70/400 28 kpl
Klosz KULA mleczny @400 PMMA 28 szt
Lampa sodowa SON-T PLUS 70W 28 szt
Projektor metalohalogenkowy Qba 2 150W symetryczny HIT-CE G121 kpl
Siatka ochronna klosza do projektora Qba 2 WG 1 kpl
Wspornik projektora 1 szt
Przewod 750V YDY 3x2,5mm’” (5m/lampg) 29 kpl
Bednarka ocynkowana 25x4 15 m
Uziom pionowy, pretowy, stalowy, & 20, di. 6m 3 kpl
Kabel YAKY 4x35 mm’ 354 m
Rura ostonowa SRS @ 110 35 m
Rura ostonowa DVK & 110 19 m
Folia PCV niebieska 130 m’
Piasek 34 m’
Opaska kablowa Oki 54 szt
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Demontaz.

Stup oéwietleniowy zelbetonowy OZ-9

Wysiggnik stalowy 1-ramienny

Wysiggnik stalowy 2-ramienny

Oprawa o$wietleniowa rteciowa ORz-7

Uktad sterowniczo-pomiarowy o$wietlenia w stacji transformatorowej

Uktad sterowniczy o$wietlenia w RG UG
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szt
szt
szt
szt
kpl
kpl



