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SchodyWolanów wietlica PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Modernizacja schodów wej cia do wietlicy przy budynku Poczty
1

d.1
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo ci ponad 15
cm - schody zewnetrzne

m3

2.00*5.00*0.40 m3 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wype nie-
niem spoin piaskiem

m2

(4.70+2.00*2)*1.00 m2 8.700
RAZEM 8.700

3
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie cian, filarów i kolumn z cegie  na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(1.66+1.50)*0.25*1.60 m3 1.264
RAZEM 1.264

4
d.1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznym;

boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m

m3

3.30*1.00*0.30 m3 0.990
RAZEM 0.990

5
d.1

KNR 2-02
0201-01

awy fundamentowe betonowe, prostok tne szeroko ci do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

(4.66+1.75)*0.25*1.00 m3 1.603
RAZEM 1.603

6
d.1

NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(4.66+1.75)*0.25*1.20 m3 1.923
RAZEM 1.923

7
d.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Uzupe nienie ziemi  i gruzem przestrzeni schodów mi dzy cianami m3

4.50*1.75*0.7 m3 5.513
RAZEM 5.513

8
d.1

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 30 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu - schody i podest

m2

4.50*1.75 m2 7.875
RAZEM 7.875

9
d.1

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

7.875 m2 7.875
RAZEM 7.875

10
d.1

KNR 2-02
0218-01

Schody elbetowe - stopnie betonowe zewn trzne i wewn trzne na gotowym pod-
u - z zastosowaniem pompy do betonu - stopnie i podest

m3

1.60*2.00+3.30*2.00 m3 9.800
RAZEM 9.800

11
d.1

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i monta  zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pr ty g ad-
kie - schody i podest

t

0.120 t 0.120
RAZEM 0.120

12
d.1

KNR 2-02
0902-01 z.sz.
5.6. 9911

Tynki zewn trzne zwyk e kat. III na cianach p askich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) wykonywane r cznie Tynki na pow.do 5 m2.

m2

(2.00+4.66)*1.20 m2 7.992
RAZEM 7.992

13
d.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na cianach m2

7.992 m2 7.992
RAZEM 7.992

14
d.1

KNNR 2
1004-01
z.sz.5.1.

Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nak adane r czne - ftynk ywiczny mo-
zaikowy w kolorze coko u budynku Poczty  istniej cego- powierzchnia do 5 m2

m2

7.992 m2 7.992
RAZEM 7.992

15
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

2.00*1.60+3.30*2.00*0.45 m2 6.170
RAZEM 6.170

16
d.1

KNR 2-02
1121-01

Ok adziny schodów z p ytek uk adanych na klej - przygotowanie pod a m2

6.17 m2 6.170
RAZEM 6.170

17
d.1

KNR 2-02
1121-05

Ok adziny schodów z p ytek gresowych antypo lizgowych i mrozoodpornych
30x30 cm uk adanych na klej metod  kombinowan

m2

6.17 m2 6.170
RAZEM 6.170
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18
d.1

KNR 2-02
1122-02

Cokoliki wysoko ci 15 cm na schodach z p ytek uk adanych na klej - przygotowa-
nie pod a

m

1.60+3.30-0.50 m 4.400
RAZEM 4.400

19
d.1

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysoko ci 15 cm na schodach z p ytek uk adanych na klej metod  kombi-
nowan  z przecinaniem p ytek

m

4.40 m 4.400
RAZEM 4.400

20
d.1

KNR 2-02
1209-02

Balustrady stalowe schodów - s upki balustrady z profila zamkni tego 40x40x2,
5mm montowane do p yty elbetowej  kotwami fi 10, rygiel dolny i pochwyt profil
zamkni ty 40x20x2,5mm, szczebelki co 12cm z kszta townika zamkni tego
20x20x2mm- wysoko  balustrady 1,10m, gruntowane i malowane dwukrotnie far-

 poliwinylow  w kolorze br zowym

m

2.00+5.30 m 7.300
RAZEM 7.300

21
d.1

KNR 2-31
0101-07

czne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV g boko ci 20 cm - uzupe nienia po modernizacji i rozbiórkach

m2

8.70 m2 8.700
RAZEM 8.700

22
d.1

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 15 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu

m2

8.70 m2 8.700
RAZEM 8.700

23
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kolor jak istniej cy

m2

8.70 m2 8.700
RAZEM 8.700
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