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SchodyW olanéwSwietlica

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Modernizacja schodéw wejscia do swietlicy przy budynku Poczty
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m3
d.1/0212-02 cm - schody zewnetrzne
2.00*5.00*0.40 m3 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m?2
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem
(4.70+2.00*2)*1.00 m2 8.700
RAZEM 8.700
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
(1.66+1.50)*0.25*1.60 m3 1.264
RAZEM 1.264
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1/0317-0101  |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
3.30*1.00*0.30 m3 0.990
RAZEM 0.990
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m?3
d.1/0201-01 niem pompy do betonu
(4.66+1.75)*0.25*1.00 m3 1.603
RAZEM 1.603
6/|NNRNKB (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1/202 0136-02
(4.66+1.75)*0.25*1.20 m3 1.923
RAZEM 1.923
7/KNR 4-01 Uzupetnienie ziemig i gruzem przestrzeni schodéw migdzy $cianami m3
d.1/0106-04
analogia
4.50*1.75*0.7 m3 5.513
RAZEM 5.513
8/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubo$¢ warstwy po| m?2
d.1/0105-03 zageszczeniu - schody i podest
0105-04
4.50*1.75 m?2 7.875
RAZEM 7.875
9|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?
d.1/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
7.875 m?2 7.875
RAZEM 7.875
10|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na gotowym pod- |m3
d.1/0218-01 tozu - z zastosowaniem pompy do betonu - stopnie i podest
1.60*2.00+3.30*2.00 m3 9.800
RAZEM 9.800
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.1/0290-03 kie - schody i podest
0.120 t 0.120
RAZEM 0.120
12|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych | m?2
d.1/0902-01 z.sz. |(balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
5.6. 9911
(2.00+4.66)*1.20 m?2 7.992
RAZEM 7.992
13|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1/2612-06
7.992 m?2 7.992
RAZEM 7.992
14/ KNNR 2 Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" naktadane reczne - ftynk zywiczny mo- |m?
d.1/1004-01 zaikowy w kolorze cokotu budynku Poczty istniejacego- powierzchnia do 5 m2
z.s2.5.1.
7.992 m?2 7.992
RAZEM 7.992
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m?2
d.1/202 1134-01 |poziome
2.00*1.60+3.30*2.00*0.45 m?2 6.170
RAZEM 6.170
16|KNR 2-02 Oktadziny schoddw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1/1121-01
6.17 m?2 6.170
RAZEM 6.170
17|KNR 2-02 Oktadziny schoddw z piytek gresowych antyposlizgowych i mrozoodpornych m?2
d.1/1121-05 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang,
6.17 m?2 6.170
RAZEM 6.170
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18|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.1/1122-02 nie podtoza
1.60+3.30-0.50 m 4.400
RAZEM 4.400
19|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombi- | m
d.1/1122-08 nowana z przecinaniem ptytek
4.40 m 4.400
RAZEM 4.400
20|KNR 2-02 Balustrady stalowe schodéw - stupki balustrady z profila zamknietego 40x40x2, m
d.1/1209-02 5mm montowane do ptyty zelbetowej kotwami fi 10, rygiel dolny i pochwyt profil
zamkniety 40x20x2,5mm, szczebelki co 12cm z ksztaltownika zamknigtego
20x20x2mm- wysokos¢ balustrady 1,10m, gruntowane i malowane dwukrotnie far-
ba poliwinylowg w kolorze bragzowym
2.00+5.30 m 7.300
RAZEM 7.300
21/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill- |m?2
d.1/0101-07 IV gtebokosci 20 cm - uzupetnienia po modernizaciji i rozbiérkach
8.70 m?2 8.700
RAZEM 8.700
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ warstwy po| m?2
d.1/0105-03 zageszczeniu
0105-04
8.70 m?2 8.700
RAZEM 8.700
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.1/0511-03 cementowo-piaskowej - kolor jak istniejacy
8.70 m2 8.700
RAZEM 8.700
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