
PRZEDMIAR  ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   : Budowa pochylni i modernizacja schodów wej cia g ównego dla osób niep nos-
prawnych przy budynku Urz du Gminy w Wolanowie

ADRES INWESTYCJI   : Wolanów gm. Wolanów
INWESTOR   : Urz d Gminy w Wolanowie
ADRES INWESTORA   : ul. Radomska, Wolanów
BRAN A   : Budowlana

SPORZ DZI  KALKULACJE   : in .Bogus aw Urbanelis
DATA OPRACOWANIA   : 03.2010r

Ogó em warto  kosztorysowa robót   :            z

ownie:

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego S ownika Zamówie  - CPV

1.Roboty rozbiórkowe - 45110000-1
2.Roboty ziemne - 45110000-1
3.Fundamenty - 45262210-6
4.Roboty murarskie - 45262500-6
5.Betonowanie konstrukcji - 45262311-4
6.Tynkowanie - 45324000-4
7.Chodniki  - 45233250-6

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
03.2010r

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PochylnieSchodyUGWolanów PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Pochylnia przy budynku Urz du Gminy

1.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze- SST 7.0
1

d.1.
1

kalk. w asna
Zabezpieczenie okien i studzienek do wietlaj cych piwnice podczas wykonywania
prac

szt

3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1.

1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - przeznaczonej w cz ci  do ponow-
nego u enia

m2

8.50*1.00+12.00*2.00 m2 32.500
RAZEM 32.500

3
d.1.

1

KNR 4-01
1306-01

Demonta  balustrad schodowych stalowych szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1.

1

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wn k o g boko ci do 1 ceg. w cianach z cegie  na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - dla obsadzenia nadpro a stalowego

m2

0.14*1.80*2 m2 0.504
RAZEM 0.504

5
d.1.

1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych  HEB 120 mm skr conych rubami M16

m

1.75*2 m 3.500
RAZEM 3.500

6
d.1.

1

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - obmurowanie ko ców be-
lek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1.

1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na belkach m

1.75*2 m 3.500
RAZEM 3.500

8
d.1.

1

KNR 4-01
0704-03

Wype nienie oczek siatki ci to-ci gnionej na cianach i stropach zapraw  cemen-
tow

m2

1.75*2*0.12 m2 0.420
RAZEM 0.420

9
d.1.

1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwyk ego kat. III o szeroko ci do 30 cm na murach z ce-
gie  lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy uprzednio zamurowanych ceg a-
mi lub dachówkami

m

1.80*2 m 3.600
RAZEM 3.600

10
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w cianach z cegie  o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworu w cianie

m3

1.40*2.00*0.38 m3 1.064
RAZEM 1.064

11
d.1.

1

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na o cie ach szeroko ci do 40 cm

m

2.00*2+1.40 m 5.400
RAZEM 5.400

12
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami  - powierzchnie pionowe - ciana z otwo-
rem dla pochylni  do wysoko ci p yty zadaszenia

m2

(2.56*2+0.42*2)*3.60-2.00*1.40*2 m2 15.856
RAZEM 15.856

13
d.1.

1

KNNR 2
1004-01
z.sz.5.1.

Akrylowe tynki dekoracyjne faktura nakrapiana , o gotowej konsystencji odpornej
na wp ywy atm., gr. 2,0 mm - w kolorze istniej cych cian wej cia g ównego do bu-
dynku- powierzchnia do 5 m2

m2

15.856 m2 15.856
RAZEM 15.856

14
d.1.

1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub lowej 14x14 cm na
podsypce piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem - kostka do odzysku w celu

enia w miejscach pozosta ych po budowie pochylni i schodów

m2

15.00*2.00+1.00*7.50*1.00 m2 37.500
RAZEM 37.500

15
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na odleg-
 10 km

m3
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PochylnieSchodyUGWolanów PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.50 m3 12.500

RAZEM 12.500
1.2 45110000-1;

45262522-6
Roboty ziemne - SST 1.0 i 3.0

16
d.1.

2

KNR 2-31
0801-01

czne rozebranie podbudowy betonowej o grubo ci 12 cm m2

15.00*0.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

17
d.1.

2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV
z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznym g boko  do 1.5 m - szero-
ko  0.8-1.5 m

m3

(14.00+13.47)*1.50*1.00 m3 41.205
RAZEM 41.205

18
d.1.

2

KNR 4-01
0108-05
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  10 km grunt.kat. I-II m3

41.205-0.94*1.00*13.50 m3 28.515
RAZEM 28.515

1.3 45262210-6 Fundamenty i p yta elbetowa warz z pod ami - SST 2.0
19

d.1.
3

KNR 2-02
0201-01

awy fundamentowe betonowe, prostok tne szeroko ci do 0,6 m - z wykorzysta-
niem pompy do betonu

m3

(14.00+13.47)*0.25*0.20 m3 1.374
RAZEM 1.374

20
d.1.

3

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(14.00+13.47)*0.25*1.25 m3 8.584
RAZEM 8.584

21
d.1.

3

KNR 4-01
0106-04
analogia

Uzupe nienie piaskiem przestrzeni pochylni mi dzy cianami m3

13.70*0.94*0.40 m3 5.151
RAZEM 5.151

22
d.1.

3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV g boko ci 20 cm-pod podest z kostki przed wjazdem na pochylni

m2

1.50*1.50 m2 2.250
RAZEM 2.250

23
d.1.

3

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

13.70*0.94+2.25 m2 15.128
RAZEM 15.128

24
d.1.

3

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 15 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu

m2

15.128 m2 15.128
RAZEM 15.128

25
d.1.

3

KNR 2-02
0216-01
0216-05

elbetowe p yty stropowe, grubo ci 12 cm p askie wraz z kraw znikami wysoko ci
14cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m2

1.44*13.70+(14.00+13.47)*0.12 m2 23.024
RAZEM 23.024

26
d.1.

3

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i monta  zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pr ty g ad-
kie

t

0.153 t 0.153
RAZEM 0.153

1.4 45410000-4 Tynki  SST 5.0
27

d.1.
4

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn trzne zwyk e kat. III na cianach p askich  wykonywane r cznie m2

(14.00+13.47)*0.50 m2 13.735
RAZEM 13.735

28
d.1.

4

KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na cianach m2

13.735 m2 13.735
RAZEM 13.735

29
d.1.

4

KNR 0-23
0933-01

Na enie podk adowej masy tynkarskiej pod tynki akrylowe m2

13.735 m2 13.735
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 13.735

30
d.1.

4

KNNR 2
1004-01
analogia

Akrylowe tynki dekoracyjne nak adane r czne - tynk ywiczny mozaikowy - kolor
jak istniej cy cokó  budynku UG

m2

13.735 m2 13.735
RAZEM 13.735

1.5 45233250-6;
45110000-1

Ok adziny pochylni   SST 6.0 i 8.0

31
d.1.

5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  4 cm - kolorowej na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm

m2

1.20*13.70+1.50*1.50 m2 18.690
RAZEM 18.690

32
d.1.

5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami gruntuj cycmi- powierzchnie poziome i
pionowe - kraw nik pochylni o wys.7cm - bok wewn trzny i wierzch

m2

(13.47+14.00)*0.19 m2 5.219
RAZEM 5.219

33
d.1.

5

KNR-W 2-02
1120-02
analogia

Ok adziny kraw nika pochylni z p ytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uk ada-
nych na zaprawie klejowej

m2

5.219 m2 5.219
RAZEM 5.219

1.6 Balustrada i pochwyty - czny ci ar balustrady i pochwytów pochylni - 392kg
34

d.1.
6

KNR 2-02
1209-01
analogia

upki balustrady z rur fi 40/3 na s upkach z rur fi 40/3 m

20*1.10 m 22.000
RAZEM 22.000

35
d.1.

6

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy z rur fi 40/3na wspornikach m

115.20 m 115.200
RAZEM 115.200

36
d.1.

6
kalk. w asna

Montaz s upków balustrady ko kami HILTI M10/120 do kraw nika pochylni szt

80.00 szt 80.000
RAZEM 80.000

37
d.1.

6

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto ci
konstrukcji balustrady pochylni(stan wyj ciowy powierzchni B)

m2

(14.50+14.30)*1.10 m2 31.680
RAZEM 31.680

38
d.1.

6

KNR 7-12
0105-02

Odt uszczanie konstrukcji balustrady m2

31.68 m2 31.680
RAZEM 31.680

39
d.1.

6

KNR 7-12
0218-02

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi ba-
lustrady pochylni w kolorze br zowym

m2

31.68 m2 31.680
RAZEM 31.680

40
d.1.

6

KNR 7-12
0225-02
analogia

Malowanie natryskiem pneumatycznym dwukrotnie emaliami poliwinylowymi kons-
trukcji balustrady w kolorze br zowym

m2

31.68 m2 31.680
RAZEM 31.680

1.7 Chodniki - odtworzenie po rozbiórkach
41

d.1.
7

KNR 2-31
0101-07

czne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV g boko ci 20 cm

m2

15.00*1.00 m2 15.000
RAZEM 15.000

42
d.1.

7

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 15 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu

m2

15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000

43
d.1.

7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej  BEZ CENY KOSTKI - KOSTKA Z ODZYSKU

m2

15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
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2 45320000-6; Modernizacja schodów oraz wymiana drzwi zewn trznych wej cia g ównego do budynku UG - SST 2.0, 3.0 i

9.0
44
d.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo ci ponad 15
cm - schody zewnetrzne

m3

7.40*1.60*0.50 m3 5.920
RAZEM 5.920

45
d.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 30 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu - schody i podest

m2

4.04*1.20+(6.00+5.00)*2.00/2 m2 15.848
RAZEM 15.848

46
d.2

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

4.04*1.20+(6.00+5.00)*2.00/2 m2 15.848
RAZEM 15.848

47
d.2

KNR 2-02
0218-01

Schody elbetowe - stopnie betonowe zewn trzne i wewn trzne na gotowym pod-
u - z zastosowaniem pompy do betonu - stopnie i podest

m3

(4.04*1.20+(6.00+5.00)*2.00/2)*0.15 m3 2.377
RAZEM 2.377

48
d.2

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i monta  zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pr ty g ad-
kie - schody i podest

t

0.200 t 0.200
RAZEM 0.200

49
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

4.04*1.20+5*4.04*0.15+(5.20+5.90)*2.66/2+1.40*0.50-(0.91*2.0) m2 21.521
RAZEM 21.521

50
d.2

KNR 2-02
1121-01

Ok adziny schodów z p ytek uk adanych na klej - przygotowanie pod a m2

21.066 m2 21.066
RAZEM 21.066

51
d.2

KNR 2-02
1121-05

Ok adziny schodów z p ytek gresowych antypo lizgowych i mrozoodpornych
30x30 cm uk adanych na klej metod  kombinowan

m2

4.04*1.20+5*4.04*0.15+(5.20+5.90)*2.66/2+1.40*0.50-(0.91*2.50) m2 21.066
RAZEM 21.066

52
d.2

KNR 2-02
1122-02

Cokoliki wysoko ci 15 cm na schodach z p ytek uk adanych na klej - przygotowa-
nie pod a

m

1.10+0.91+2.80+0.91+1.37+0.50*4+2.98+1.50-1.75 m 11.820
RAZEM 11.820

53
d.2

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysoko ci 15 cm na schodach z p ytek uk adanych na klej metod  kombi-
nowan  z przecinaniem p ytek

m

11.82 m 11.820
RAZEM 11.820

54
d.2

KNR 2-02
1209-02

Balustrady stalowe schodów - s upki balustrady z profila zamkni tego 40x40x2,
5mm montowane do p yty elbetowej  kotwami fi 10, rygiel dolny i pochwyt profil
zamkni ty 40x20x2,5mm, szczebelki co 12cm z kszta townika zamkni tego
20x20x2mm- wysoko  balustrady 1,10m, gruntowane i malowane dwukrotnie far-

 poliwinylow  w kolorze br zowym

m

2.35+1.27+1.80 m 5.420
RAZEM 5.420

55
d.2

KNR 2-31
0101-07

czne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV g boko ci 20 cm - uzupe nienia po modernizacji i rozbiórkach

m2

2.40*2.00+4.20*1.00 m2 9.000
RAZEM 9.000

56
d.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 15 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu

m2

9.00 m2 9.000
RAZEM 9.000

57
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kolor jak istniej cy

m2

9.00 m2 9.000
RAZEM 9.000

58
d.2

KNR 0-19
0931-08 SST
4.0
analogia

Wymiana drzwi aluminiowych istniej cych na drzwi aluminiowe dwuskrzyd owe -
profil ciep y , kolor br zowy, do po owy pe ne powy ej oszklone z szyb  zewn trz-
na P4 wewn trzn  bezpieczn , okucia antywywa eniowe, pochwyt, dwa zamki, sa-
mozamykacz - Dz1 wg schematu i specyfikacji technicznej
UWAGA: drzwi zdemontowa  ze szczególn  staranno ci  w celu przekazania In-
westorowi do dalszego wykorzystania

m2

1.75*2.00 m2 3.500
RAZEM 3.500
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