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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budowa ogrodzenia - CPV 45342000-6
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.034 km 0.034
RAZEM 0.034

2
d.1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty ogrodzenia m3

28.00*0.80*0.30 m3 6.720
RAZEM 6.720

3
d.1

KNR 2-01
0505-01
analogia

czne plantowanie ziemi z wykopów m2

28.00*2.00 m2 56.000
RAZEM 56.000

4
d.1

KNR 2-02
0201-01

awy fundamentowe betonowe z betonu B15 , prostok tne szeroko ci 30cm i g eb.
80cm - z wykorzystaniem pompy do betonu

m3

28.00*0.30*0.80 m3 6.720
RAZEM 6.720

5
d.1

NNRNKB 202
0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - cokó  ogrodzenia
gr.25cm i wysoko ci 80cm

m3

28.00*0.25*0.80 m3 5.600
RAZEM 5.600

6
d.1

KNR 2-02
0904-01  SST
pkt. 4

Tynki zewn trzne cementowe kat. III wykonywane r cznie na cianach coko u m2

28.00*(0.80+0.25+0.80) m2 51.800
RAZEM 51.800

7
d.1

KNR 2-02
2601-08
analogia

Ochrona naro ników wypuk ych coko u- k townikami aluminiowymi m

28.00*2 m 56.000
RAZEM 56.000

8
d.1 kalk. w asna

Montaz i dostawa ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych typu np. Jarmex -
ocynkowanych , malowanych proszkowo w kolorze zielonym , - d ugo  panelu 2,50m,
wysoko  panelu 1,52m, przekrój s upka 2x60x40mm, wysoko c s upka 2,40m, drut po-
ziomy i pionowy fi 4mm - komplet akcesoriów tj. obejma mocujk ca, za lepka na s u-
pek.

kpl

11.00 kpl 11.000
RAZEM 11.000

9
d.1 kalk. w asna

Dostawa i monta  murku i pustaka dla s upka - pod systemy ogrodzeniowe panelowe -
adkie- murek o wym. 240cmx7cmx23cm, pustak 23x23x23cm

kpl

11.00 kpl 11.000
RAZEM 11.000

10
d.1 kalk. w asna

Dostawa i monta  1szt. bramy systemowej (ramy z kszta towników zamknietych stalo-
wych 50x30mm, wype nienie z drutu fi 5mm, wyposazone w s upki z kszta towników za-
mknietych 100x100mm , zasuwka rygiel pionowy , skobel i k ódka - malowanie proszko-
we -kolor zielony  - wysoko ci bramy 1,70m szer. 4,00m.

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1 kalk. w asna

Dostawa i monta  2szt. furtek i s upków przyfurtkowych - systemowych - konstrukcja
jak brama  - wysoko ci 1,50m szer. 1,00m

kpl

2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2 Roboty remontowe budynku Biblioteki
2.1 Remont dachu
12

d.2.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ciany ogniomuru na zaprawie cementowo-wapiennej m3

9.40*0.25*0.80 m3 1.880
RAZEM 1.880

13
d.2.1

KNR 4-01
0511-03
analogia

Rozebranie pokrycia z p yt azbestowo-cementowych nie nadaj cych sie do u ytku m2

15.70*5.40+9.50*5.40+21.60*4.30+18.60*4.30+4.00*1.55 m2 315.140
RAZEM 315.140

14
d.2.1 kalk. w asna

Op ata za transport i utylizacj  p yt azbestowo-cementowych dachowych kg
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
309*16.5 kg 5098.500

RAZEM 5098.500
15

d.2.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

3.70*5+4.45*3 m 31.850
RAZEM 31.850

16
d.2.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

15.70+9.50+12.20+21.60+4.00 m 63.000
RAZEM 63.000

17
d.2.1

KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czo owych i wiatrówek m

63.00+5.40*2+4.30*2 m 82.400
RAZEM 82.400

18
d.2.1

KNR 4-01
0414-08
analogia

Wymiana acenia dachu pod pokrycie blachodachówk  - przyj to 50% m2

315.14*50% m2 157.570
RAZEM 157.570

19
d.2.1

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie  podsufitek z desek nieotynkowanych - podprzybitka m2

63.00*0.30 m2 18.900
RAZEM 18.900

20
d.2.1

KNR 2-02
0410-04

acenie po aci dachowych atami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasy-
conej - kontr aty

m2

315.14+5.40*2*1.00 m2 325.940
RAZEM 325.940

21
d.2.1

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma - paroprzpepuszczalna m2

225.00 m2 225.000
RAZEM 225.000

22
d.2.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej gr. 10cm poziome z p yt uk ada-
nych na sucho - jedna warstwa na stropie

m2

225.00 m2 225.000
RAZEM 225.000

23
d.2.1

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przciwwiatrowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

325.94 m2 325.940
RAZEM 325.940

24
d.2.1

NNRNKB 202
0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu po aci do 85 % blach  po-
wlekan  dachówkow  na atach w kolorze br zowym

m2

325.94 m2 325.940
RAZEM 325.940

25
d.2.1

NNRNKB 202
0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blach  powlekan  - monta  g siorów m

21.60+16.70 m 38.300
RAZEM 38.300

26
d.2.1

NNRNKB 202
0539-03

(z.VI) Pokrycie dachów blach  powlekan  - monta  os on bocznych - wiatrownic m

5.40*2+4.30*2 m 19.400
RAZEM 19.400

27
d.2.1

NNRNKB 202
0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blach  powlekan  - monta  pasów nadrynnowych - okapów m

63.00 m 63.000
RAZEM 63.000

28
d.2.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm - wy-
dry kominów, gzyms ciana szczytowa

m2

9.40*0.60+5.60 m2 11.240
RAZEM 11.240

29
d.2.1

KNR 2-02
2007-02
analogia

Konstrukcje rusztow p.z listew drewnianych pod wykonanie podprzybitki z blachy po-
wlekanej

m2

63.00*0.30 m2 18.900
RAZEM 18.900

30
d.2.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm -pod-
przybitka

m2
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.40*0.60+5.60 m2 11.240

RAZEM 11.240
31

d.2.1
KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV pó okr e o r. 15,0 cm m

63.00 m 63.000
RAZEM 63.000

32
d.2.1

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o r. 11,0 cm m

31.85+2.50 m 34.350
RAZEM 34.350

33
d.2.1

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegie  pe nych od poziomu stropu do poziomu dachu m3

3*0.50*1.16*2.70 m3 4.698
RAZEM 4.698

34
d.2.1

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stoj ce z cegie  1/2x1/2 ceg  - ceg a klinkierowa po-
nad dachem

m3

3*0.50*1.16*1.20 m3 2.088
RAZEM 2.088

35
d.2.1

KNR 4-01
0735-09

Uzupe nienie tynków zwyk ych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad da-
chem spadzistym

m2

3*(0.50+1.45)*2*1.40 m2 16.380
RAZEM 16.380

36
d.2.1

KNR 4-01
1204-06

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki g adkie m2

16.38 m2 16.380
RAZEM 16.380

37
d.2.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

38
d.2.1

KNR 4-01
0420-03

Wykonanie pochy ych pomostów na dachu m2

3*3.00*5.40 m2 48.600
RAZEM 48.600

39
d.2.1

KNR 4-03
0702-06

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blach szt.

92.00 szt. 92.000
RAZEM 92.000

40
d.2.1

KNR 4-03
0708-02

Wymiana przewodów instalacji odgromowej napr anej (zwód poziomy) na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu stromym

m

120.00 m 120.000
RAZEM 120.000

41
d.2.1

KNR 4-03
0703-01

Wymiana wsporników naci gowych instalacji odgromowej napr anej z jedn  z czk
przelotow  napr aj  na cianie z ceg y

szt.

5*4 szt. 20.000
RAZEM 20.000

42
d.2.1

KNR 4-03
0708-03

Wymiana przewodów instalacji odgromowej napr anej (zwód pionowy) na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na cianie

m

5*4.00 m 20.000
RAZEM 20.000

43
d.2.1

KNR 4-03
0711-01

Wymiana z czy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

44
d.2.1

KNR 4-03
0711-05

Wymiana z czy kontrolnych instalacji odgromowych z po czeniem pr t-pr t szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

45
d.2.1

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1.00 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2.1

KNR 4-03
1205-04

Nast pny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

5.00 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47

d.2.1
KNR 2-02
1612-01

Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2

9.50*4.45+14.60*4.20 m2 103.595
RAZEM 103.595

48
d.2.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na odleg
do 1 km

m3

7.00 m3 7.000
RAZEM 7.000

49
d.2.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy na-
st pny 1 km
Krotno  = 9

m3

7.00 m3 7.000
RAZEM 7.000

2.2 Wymiana okien i drzwi zewn trznych
50

d.2.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1+2+1+3 szt. 7.000
RAZEM 7.000

51
d.2.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupe nienie cian  lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

(0.72*1.64*2+1.12*1.54*2)*0.24 m3 1.395
RAZEM 1.395

52
d.2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewn trznych.z blachy nie nadaj cej si
do u ytku

m2

(0.70+1.120*2+1.00)*0.25 m2 0.985
RAZEM 0.985

53
d.2.2

KNR 0-19
1023-08

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbk  ob-
sadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

0.62*1.57+1.12*1.54*2+0.92*1.43 m2 5.739
RAZEM 5.739

54
d.2.2

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki g adkie o ciezy m2

7.80 m2 7.800
RAZEM 7.800

55
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych w kolorze
cian  istniej cych -o cie a

m2

7.80 m2 7.800
RAZEM 7.800

56
d.2.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze bia ym o szer.w rozwini ciu
ponad 25 cm - parapety zewn trzne

m2

(0.70+1.120*2+1.00)*0.30 m2 1.182
RAZEM 1.182

57
d.2.2

KNR 2-02
1203-02  SST
pkt. 2.2
kalk. w asna

Drzwi stalowe pe ne malowane proszkowo lakierem poliestrowym, wype nione izolato-
rem termiczno-akustycznym (pianka lub we na mineralna) o wsp. k<=2,6w/m2K. Drzwi
antyw amaniowe kl. B wyposazone w 2 zamki patentowe i klamk .- drzwi DS1-szt.1;
Ds2-szt.2 -z obróbk  o cie y tj. uzupe nieniem tynków o cie y i pomalowaniem f.emul-
syjn

m2

0.90*2.06+0.94*2.06*2 m2 5.727
RAZEM 5.727

58
d.2.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie materia ów z rozbiórki i op ata za wysypisko samochodami samowy adow-
czymi na odleg  do 1 km

m3

11*0.1 m3 1.100
RAZEM 1.100

59
d.2.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie materia ów z rozbiórki i op ata za wysypisko  samochodami samowy adow-
czymi - za ka dy nast pny 1 km
Krotno  = 9

m3

1.10 m3 1.100
RAZEM 1.100

2.3 Elementy zewn trzne
60

d.2.3
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo ci ponad 15 cm-
schody zewnetrzne - el. tylna

m3

3.00*1.20*0.30 m3 1.080
RAZEM 1.080

61
d.2.3

KNR 4-01
0203-10
analogia

Uzupe nienie  schodów prostych z betonu monolitycznego m3
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.50 m3 0.500

RAZEM 0.500
62

d.2.3
KNR 2-02
0218-01

Schody elbetowe - stopnie betonowe zewn trzne i wewn trzne na gotowym pod u -
z wykorzystaniem pompy do betonu - elewacja tylna

m3

3.00*1.20*0.40 m3 1.440
RAZEM 1.440

63
d.2.3

KNR 4-01
1306-01

Demonta  balustrad schodowych  stalowych szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.2.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome-schody g ównego wej cia

m2

2.15*5*0.50+2.25*1.40+2.30*0.70*2 m2 11.745
RAZEM 11.745

65
d.2.3

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

2.15*5*0.50+2.25*1.40 m2 8.525
RAZEM 8.525

66
d.2.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome-schody g ównego wej cia

m2

8.525 m2 8.525
RAZEM 8.525

67
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Ok adziny schodów i murków oporowych wewn trz i wierzch z p ytek mrozoodpornych i
antypo lizgowych 30x30 cm uk adanych na klej metod  kombinowan

m2

11.745 m2 11.745
RAZEM 11.745

68
d.2.3

KNR 2-02
1209-02

Balustrady stalowe aschodów - s upki balustrady z profila zamkni tego 40x40x2mm
montowane do murka oporowego kotwami fi 10, rygiel górny i dolny profil zamkni ty
40x30x1,5mm, szczebelki co 12cm z kszta townika zamkni tego 20x20x2mm- wyso-
ko  balustrady 1,10m, malowane dukrotnie farbga olejn  w kolorze br zowym

m

2.30*2 m 4.600
RAZEM 4.600

69
d.2.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci  chodników w gruncie kat. I-IV g -
boko ci 20 cm

m2

39.00*1.32 m2 51.480
RAZEM 51.480

70
d.2.3

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zag szczeniem r cznym - 3 cm grubo  warstwy po zag szcze-
niu

m2

39.00*1.20 m2 46.800
RAZEM 46.800

71
d.2.3

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zag szczeniem r cznym - za ka dy dalszy 1 cm grubo  warst-
wy po zag szczeniu
Krotno  = 7

m2

46.80 m2 46.800
RAZEM 46.800

72
d.2.3

KNR 2-31
0407-02

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem spo-
in piaskiem

m

39.00*2 m 78.000
RAZEM 78.000

73
d.2.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo  6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

46.80 m2 46.800
RAZEM 46.800
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