widok w kierunku
potudniowym

rura ostonowa kabla RS 80 10,00 m

diugos¢ konstrukcji przepustu 5,00 m

proj. kabel oswietleniowy YAKY 4x35mm?
k-k latarnia nr 22

barierka przepustu drogowego

M

bednarka FeZn 25x4

(_otwér lezepustu )]

R<50Q

1. Rure ostonowa kabla utozy¢ przy bocznej scianie przepustu drogowego z zachowaniem
petnego przeswitu jego otworu. Nie przewiduje sie mocowania rury do przepustu, a tym
samym naruszania jego konstrukcji. Podparcie i stabilnos¢ rury ostonowej kabla
winny zapewnic jej odcinki utozone w gruncie rodzimym.

2. Dla uziemienia rury ostonowej wykonac¢ uziemienie wspélne z roboczym przewodu PEN
w latarni nr 22. Potgczenie wykonac bednarkg FeZn 25x4.

3. Po zakonczeniu prac odtworzyé¢ i przywroci¢ teren do stanu pierwotnego (nawierzchnie
przyczotkow, darh poszycia skarp, itp).

rura ostonowa kabla

AROT DVR 75, 2,0m

k-k latarnia nr 23

Obiekt: Oswietlenie drogi krajowej nr 12 Skala:

Adres: Slawno, gm. Wolandéw, pow. Radom 1:50

Inwestor: Urzad Gminy, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanéw

Temat: Linia kablowa - skrzyzowanie z przepustem drogowym Numer
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