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. Przepust nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu. Ze wzgledu na duzy
stopien trudnosci (znaczna dlugosc i giebokos¢ utozenia, skrzyzowanie z linig
telekomunikacyjna) zaleca sie, aby prace zleci¢ firmie posiadajgcej specjalistyczny

sprzet oraz doswiadczenie w wykonywaniu przepustow.

. Zwréci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego. Roboty

ziemne rozpoczac¢ od jego zlokalizowania. Na rysunku przedstawiono

orientacyjng

lokalizacje w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowag w skali 1:1000.
. Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu oraz pod nadzorem dysponentéw

sieci krzyzujacych sie z projektowanym kablem.

. Nalezy zachowa¢ wymagany promien zgiecia R > 10 x srednica zewnetrzna kabla.

m

Rysunek pogladowy
przecisku dla kabla
oswietlenia drogowego
ze st. trafo
"SEAWNO 6"

Obiekt: Oswietlenie drogi krajowej nr 12 Skala:
Adres: Slawno, gm. Wolanéw, pow. Radom
Inwestor: Urzad Gminy, ul. Radomska 20, 26-625 W olanow
Temat: Lokalizacja latarni oraz przecisk pod drogg Numer
) - ) Uprawnienia: Data: rysunku:
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