ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

1.Do wyznaczenia wartosci przyjeto ceny jednostkowe wyznaczone i opublikowane:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26

wrzesnia 2000r w sprawie kosztorysow norm naktadow rzeczowych, cen

jednostkowych robo6t budowlanych oraz cen czynnikow produkciji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114 poz. 1195 i z 2001r. Nr 3 poz.22)

KOSZTORYSOWE NORMY NAKLADOW RZECZOWYCH, CENY JEDNOSTKOWE
ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ CENY CZYNNIKOW PRODUKCJIDLA

POTRZEB SPORZADZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO - zatgcznik

1, 2 i 3 do w/w Rozporzadzenia.

2. W przypadku braku gotowych cen jednostkowych wg zatgcznikow j.w. wartosci
uzyskano w oparciu o pozycje katalogowe KNNR z uwzglednieniem wartosci
czynnikow produkcji wg. Zalacznikdw j.w., a w przypadku ich braku w oparciu

0 ceny producenta

3. W przypadku braku pozycji w KNNR stosowano analogie ( odpowiedniki
funkcjonalne) lub przeprowadzono kalkulacje wiasna w oparciu o KNR i ceny
czynnikow produkciji wg publikaciji z pkt. 1 lub w przypadku ich braku, ceny
producenta.

. Podstawy wyznaczania cen w przypadku jak w pkt. 31 4:
- stawka robocizny: 8,45 zt
- koszty posrednie dla robét energetycznych liniowych: 70,0 % (R+S)
- zysk : 5,0 % (R+M+S+Kp)
- koszty zakupu : 14,2 % (M)

. Ceny przyjete jako stawki jednostkowe nie zawierajg podatku VAT.

. Wskazanie typow projektowanych aparatow i urzadzen w dokumentaciji kosztorysowej
i projektowej ma na celu okreslenie wymaganych parametrow, spetiajgcych zatozenia
techniczne projektu. Oferta wykonawcy moze by¢ oparta o projektowane typy lub typy
rownowazne.



