10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inea dokumenty.

Wszystkie roboty nalyy wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami

i normatywami. Wykonawca jest zobawany znéd wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wladze pstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneytywozne, ktore $

w jakiejkolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi robotami tdrie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trekealizacji robot.

Najwazniejsze przepisy i normy dotygze planowanych robo6t wyszczegdlniono gepi

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. znppmianami. Dz.U.1974.24.141.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 pGm. zmianami Dz.U.1994.89.414.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrg® z dnia 27.03.2003 r. Dz.U.2003.80.717.

Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaiyaa

nasrodowisko z dnia 09.11.2000r. Dz.U.2000.109.1157.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne zadhr.05.1989 r. Dz.U.1989.30.163.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di@2i@&.05.1996r. w sprawie rodzajéw prac

wymagajcych szczegdlnej sprawsm psychofizycznej. Dz. U.1996.62.289.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. vasfie bezpieczestwa i higieny pracy

przy uradzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U.1909R.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200%/ sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych. D2003247.401.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dra@.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac,

ktére powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.1626288.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki PrzestrzenneBudownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w buddwie nowych materiatbw oraz nowych

metod wykonywania robét budowlanych. Dz.U.19948.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy, moutai

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawzerajpcego dane dotyaze bezpieczestwa

pracy i ochrony zdrowia.Dz.U.2002.108.953.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dmia 02.03.1999r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiédalrogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz.U.1999.43.430.

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy prezadzeniach elektroenergetycznych w ZEORK S.A.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergeiye niskiego napcia. Ochrona przeciwparaniowa

PN-75/E-05125 Elektroenergetyczaggnalizacyjne linie kablowe.Projektowanie ibudowa.

PN-E-05100-1; 1998 Elektroenergetyczne lirapowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie

pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpietstava. Ochrona przeciwpaomniowa.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monta

wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Instalacje placow budowy
i robéizbiorkowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonownadbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektame.

Przy budowie linii zaleca sistosowdé powszechnie dogbne rozwizania katalogowe dotyaeze
stosowania elementow linii, opraw, stupéw czy deboasprztu.
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Odbiér kacowy

Odbior kaicowy przeprowadza siw trybie, terminie i zgodnie z warunkami o&@nymi
w umowie o wykonanie rob6t budowlanych. Wykonawdaien zgtosé zakaczenie robét oraz
dostarczy komplet dokumentacji okéeony w dalszej cgsci specyfikacii.

Rozruch technologiczny

Zalaczenie wybudowanych i przebudowanych adzen zostanie wykonane przez Rejonowy
Zaklad Energetyczny Radom na wniosek Inwestora —ppoytywnym odbiorze kcowym.
Wykonawca winien uczestnickyw zahczaniu obiektu w porozumieniu i wspOtpracy z
Rejonowym Zaktadem Energetycznym RadomStednia 49.

Odbidr po okresiegkojmi oraz odbiér pogwarancyjny.

Wymog ich przeprowadzenia oraz sposob i termin mimgaji okr&lony lkedzie w umowie
0 wykonanie rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdfdenszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej ohidiidowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest ohaamny przygotow& odpowiednie
dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza wraz z rysunkami daneaykni — 2egz.

- protokoty pomiardw izolacji kabli i przewodow - 2egQz.

- protokoty pomiaréw aigtosci zyt kabli i przewodéw - 2eQz.

- protokoty pomiaréw skutecz&o ochrony od porzen - 2egz.

- inwentaryzacja geodezyjna - 2eQz.
- oswiadczenie kierownika budowy wg Prawa Budowlanego - 2egz.

- aprobaty techniczne lub certyfikaty zgoéiciauzytych materiatéw i produktéw  — 2 kpl.

- protokoty odbiorow skrzsowan i zblizen do uradze istniepcego
i projektowanego podziemnego uzbrojenia terezegmowadzone z ich

wzytkownikami — 2kpl.
- protokoty po odbiorach robo6t, zagospodarowanipdrzdkowania pasa
drogowego przeprowadzonych z jego zdecz - 2kpl.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady odbiorow robét i ptatéo za ich wykonanie okéa umowao wykonanie robét
budowlanych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa

- projekt budowlany wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ratiddowlanych.

Opracowana przez Projektowanie Elektryczne IrendBisdowas, ul. Parysa 5 m 9, 26-600
Radom, tel. 601 676 545, ireneusz.bialowas@wp.pl
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Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenrbudowy przez
wykonawg powinny by na bigaco przedstawiane do wiado#w i akceptacji zarglzapcemu
realizach umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizagi umowy, wpisane do dziennika
budowy, musz by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, kténakceptuje lub sido
nich odnosi.

Ksiazka obmiaru robét -ie przewiduje s jej prowadzenia.

Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz w/w dokumentéw, dokumentacja budowy zawiera

- dokumenty wchodge w sklad umowy;

- pozwolenie na budoyy

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmeawy i porozumienia cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robot,

- korespondencja dotygza budowy.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnygdzie za prowadzenie na bago ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, uadzen, lokalizacji i wielkgci robot. Zmiany te naly rejestrowd na
komplecie rysunkéw, wykznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przeidk
zaradzapcemu realizagj umowy aktualizowane na bigo rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesicu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zaktzeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkdéw zostanie przekazany g@dgapcemu realizagj umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT .

Prowadzenie obmiarow robdét jest niedbe tylko dla uméw obmiarowych i do nicke gidnosz
wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadzae sjedynie do szacunkowego oklenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia primjyej faktury o ile tak forme zaptaty
przewiduje Umowa.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Do podstawowych obowikow wykonawcy nakey wykonanie prac w stopniu zadowalaym,
prawidtowym pod wzgidem wymogdw norm i technologicznym oraz zgtaszactedo odbioru
zainteresowanym stronom.

Rodzaje odbioréw do przeprowadzenia w ramach budowy

Odbiér robét ulegacych zakryciu lub zanikagych

Naleza do nich przede wszystkim odbiory kabli przed zasyem. Ponadto do tego typu odbioréw
naleey zaliczy¢ rowniez odbiory branowe przeprowadzone z instytucjami oraz osobami
zaradzapcymi terenem (np. organizacja ruchu i upoikowanie pasa drogowego, czy
prywatnych posesiji) i uszlzeniami (odbiory skrzxowan, koordynacja prac w pobli poziemnego
uzbrojenia terenu, itp.)
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6.2. Pobieranie probek ie przewiduje s ich wykonywania .
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Rodzaj
pomiaréw i bada powykonawczych ok&ono w pkt. 8.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony diokonywania kontroli stosowanych
materiatéw i technologii a Wykonawca zapewni wkgglotrzebm pomoc w tych czynnigiach.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinnadygodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane.
Wszystkie dokumenty budowy etla przechowywane na placu budowy, we $glwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubipda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokugnémidowy leda stale dosipne do
wgladu zaradzapcego realizagi umowy zarzdzapcego realizagj umowy oraz upowaionych
przedstawicieli zamawiagego w dowolnym czasie i naide zadanie.

Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw

budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania wykonawcy placu budowyda zak@éczenia robot. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy ni@dz obowazujacymi przepisami

(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Bypdo dziennika budowy eda

czynione na bigco i powinny odzwierciedta postp robdt, stan bezpieazstwa ludzi i

budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestiezane z zargdzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejago dag, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapiswipny by czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostgwigustych mgdzy nimi, w sposob

uniemaliwiajacy wprowadzanie padniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zekane do dziennika budowy powinnychyrzejrzyicie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwnonayk® jak i zaradzapcego realizagj

umowy.

W szczegOlnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagpujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- daty rozpocgcia i zak@czenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokokwvEawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzapcego realizagjumowy;

- daty zgtoszenia rob6t do gziowych i kaxcowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji robot, szczegOlnie
w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistvza i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako materialbw i wynikbw bada z okrgleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;
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ze soly przez szczelne spawanie, miejsca spawu zabezpipczgd koroz. Przepust kabla uhgé
przy bocznej pionowej powierzchni przepustu droggeve bez naruszania jego konstrukcji i bez
ograniczania prasvitu. Przepust rurowy winien byuziemiony - wykorzysta uziemienie robocze
przewodu PEN w latarni nr 22. lfoe przepustu rurowego winny dwyprowadzé poza zarys
przepustu drogowego i przedyi¢ rurami ostonowymi DVR 75, do gbokasci 70 cm od poziomu
nawierzchni pobocza.

Konce wszystkich przepustow zabezpig€czyprzed zamuleniem dma “denso”
lub pianky montazowa. Na cate] diugei wykopu, w potowie jego gbokasci, utazyé folig
ostrzegawczo-ochrogn PCV, koloru niebieskiego. Wykopy kablowe z@ey stosujc warstwowe
zag;szczanie gruntu.

Calas¢ prac wykona zgodnie z wymogami PN-76/E-05125. Naledwniez speiné
wymogi z protokotu uzgodnienia ZUD. Zaktualizaiapisy relacji kabla @wietleniowego w skrzyni
nn stacji oraz na stupie nr 1 obw. nr 1 k-k Wolanéw

Nalezy zachowa w stanie nienaruszonym znaki i state punkty gegpjdez Po
zakaczeniu catéci robot w pasie drogowym nale przywroct go do stanu pierwotnego. Dotyczy to
w szczegolngci:

- odtworzenia zabrukéw i nawierzchni utwardzanych,
- zabezpieczenia na czas budowy i odtworzenia@magtupkow oraz drogowych,
- odtworzenia darni na skarpach i stokach rowéw.
Zgodnie z PN-E-04700:2000r. rezystancja izolacp d#hbli z izolaci polwinitowa
winna wynost minimum 20 MY/km dtugaci.

5.8.6. Ochrona od poraen.

Wybudowana linia wraz z udzeniami winna by bezpieczna dla obstugi i otoczenia.
Dodatkowy ochrom przed dotykiem pwednim winno zapewnda szybkie samoczynne vagzenie
zasilania w ukladzie sieciowym TN-C w czasie jdi dieci rozdzielczych — do 5 s. Vdgkenie
bedzie realizowane przez zabezpieczenie obwodu ryskrsterowniczo - pomiarowej st. trafo oraz
przez bezpieczniki poszczegolnych lamp. W pomiabiorczych naley sprawdzé opornaé petli
zwarcia dla najniekorzystniejszego pod wggm ochrony punktu sieci (stup faopwy)
oraz porOwnéja z wartdcia spetniajca wymogi ochrony.

Obudowy opraw i wysgniki oswietleniowe winny by przylaczone do przewodu
PEN. Przewdd PEN winien byuziemiony w latarniach nr 11, 22 i 28.. Uziom wpko jako
pionowy z petdéw stalowych O 20, diugdci 6m, wbitych na gbokas¢ min. 60cm (gorna &Z¢)
od powierzchni ziemi. Patzenie uziomu z zaciskiem kontrolnym stlupa wykorzednark
ocynkowan 25x4, ukladamjak uziom powierzchniowy. Pgdzenie peta i bednarki w ziemi spawa
Miejsce spawu zabezpieazprzed korozj mag bitumiczry. Wymagana wartg oporngci uziemieh
max. 5,0Q. Przy wykonywaniu przepustu nad ciekiem wodnymenalpofaczy¢ rurg stalowy
przepustu z uziomem latarni nr 22.

5.8.7. Ochrona przed przegiciami.

Ochranprzeciwprzepiciowa stanow beda istniepce ochronniki zabudowane na stupie
nr 1 obw. 1 k-k Wolanow ze st. Stawno 6.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW_LANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét, jakdci wyrobdéw budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz miwvos¢ badania materiatdw i rob6t. W przypadku gdy brak
jest wyranych przepiséw zaarlzapcy realizacj umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie robét zgodnie z umaw
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Zakres demontai i przebudowy:

obwdd nr 1 k-k Wolanéw ze st. trafo SEAWNO 6

- zdemontowa lampy z wysgégnikami i osprztem na stupach nr 2, 3, 4,5, 7, 8, 10, 12;
- zdemontowaé przewod éwietleniowy na odcinku stup nr8 -...- 12 - didgok. 188m;
- pozostawd przewdd éwietleniowy na odcinku stupnr1-... - 8 —8/122;8

- pozostawd lampy na stupach nr 8/1i8/2 — 3 szt.

obwod nr 2 k-k Radom ze st. trafo SEAWNO 6 — paa@sbez zmian

obwdd nr 2 k-k Radom ze st. trafo SEAWNO 2

- zdemontowa lampy z wysg¢gnikami i osprztem na stupach nr 4, 6, 8, 9;

- zdemontowa przewdd éwietleniowy AL 25mni diugdici ok. 335 m, na odcinku stup 2 - stup nr 9;
- pozostawd przewodd éwietleniowy na odcinku stacja - stup nr 1 - stu@nr

- pozostawd lamp na stupie nr 2,

- na stupie nr 2 wymietizawieszenie przewodwswietleniowego na odagowe (izolator S 80/2,

uchwyt kabdkowy).

5.8.4. Stacja transformatorowa.

Czes$¢ oswietleniowa rozdzielnicy nn st. trafo SELAWNO 6  wogEona jest
w aparatug sterowniczo-pomiarowy oraz 3-fazowy licznik energii czynnej. Do sterovwean
zakczaniem éwietlenia drogowego zastosowany jestagyhik zmierzchowy MA-06.

Przewiduje si pozostawd istniepca aparatug z wykonaniem modernizacji ukfadu
pofaczen (wg rys. nr 3) oraz dodatkowo, zabudowompletu przedlicznikowych zabezpieaze
topikowych. Tor psdowy ukladu paiczer wykona przewodami 750V DYd 16mm Pozostate
przewody 750V DYd 1,5mfn Na drzwiczkach rozdzielnicy nasée aktualny jednokreskowy
schemat ideowy.

5.8.5. Linia kablowa nn dwietlenia drogowego.

Projektuje st wykorzysta& kabel z pkt. 5.8.3. do zasilania projektowanegwietlenia.
W tym celu naley wykon& dwustronne weicie w kabel do proj. latarni nr 1. Mufy wykohgako
przelotowe z zestawu rur termokurczliwych ZRM22yly kabli taczy¢ przez zaprasowywanie,
tulejkami AL 35mm.

Projektowan lini¢ oswietlenia drogowego wykomakablem 1 kV, typu YAKY
4x35mnf, o kcznej diugéci ok. 1107 m.

Kable uktadaw ziemi w wykopie 40x80cm, w 10cm warstwie jaas linia falist,

z pozostawieniem zapaséw eksploatacyjnych gdo 1,5m przy stupach, mufach oraz przy
wprowadzeniu do przeciskow oraz na skayaniu z przepustem drogowym. Na kablu, w eplsth

co 10m, natay¢ opaski informacyjne z cechami kabla (typ, przgkiacja, rok utaenia). Opaski na
kablu zatay¢ rowniez we wrgkach stupow i na stacji. Na skemwaniach z istnigcymi

i projektowanymi uradzeniami uzbrojenia terenu kable prowadai przepustach rurowych DVK
O 110 — o diugéciach wedtug opisdw na planie trasy (rys. nr 2).

Prace montaowe w pobliu skrzyowan, z istniecymi i projektowanymi urgdzeniami
podziemnego uzbrojenia terenu, wykonywecznie, ze szczeg@mstraznaoscia - po zlokalizowaniu
urzadzeh i pod nadzorem dysponentow sieci. W szczedd@indotyczy to prac w rejonie przecisku
pod drog nr 12, przy skrzxowaniu z telekomunikacyjnym kablem m/m.

Przefcia pod jezdniami asfaltowymi oraz wjazdami utwamgmi wykona
w przepustach stalowych ocynkowanych RS.00, metod przecisku, bez naruszania nawierzchni,
o dlugaciach jak na rysunku nr 2. €hlokas¢ utozenia gornej powierzchni przepustéw od
nawierzchni drogi - min 1,0 m.

Przefcia linii kablowej przy przepicie drogowym (w prgle nr 22-23) wykona
w jednolitej rurze stalowej ocynkowanej RE 80. Poszczegdlne elementy rurowe przepustmyé
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5.7. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do likwidacji placu budowy i pelnego upsakowania terenu
wokét  budowy. Upratniecie terenu budowy stanowi wymog oflleny przepisami
administracyjnymi o porgdku.

5.8. Szczegotowe wymagania dotygze wykonania robot.

Wszystkie elementy projektowanegandetlenia drogowego winny zapewiitwala, prawidtovg
i bezpieczn jego eksploatagj W tym spetnia wymogi okrélone w pkt. 2.3. oraz 10.2 niniejszej
specyfikacji.

5.8.1. Sié oswietleniowa.

Projektowaneswietlenie winno spetniawymogi klasy ME 2 wedtug PN-EN 13201:

- U, > 0,7

- Uy > 0,4

- Ly > 1,5 cd/if
- nominalny odsfp miedzy lampami - 33m

Projektowane ukgdzenia nalgy zlokalizowa& wzdiuz drogi krajowej, na pograniczu
pobocza i rowu odwadnigego. Lokalizacja stupéw i trasy kabli — min. 22od kravedzi jezdni.
Magistrala kablowa i latarnie umieszczongldpoza skrajri drogi.

5.8.2. Latarnie oswietlenia drogowego.

Jako poziom monga latarni przygto poziom zerowy pobocza. Latarnie (lico stupa)
lokalizowat w odlegtégci min. 2,2 od krawdzi istn. jezdni i z zachowaniem pgpédtu rowu.
Nominalne odsipy migdzy latarniami — 33 m. Na stupach ogisaumer obwodu i stupa oraz
zamontowa tabliczki ostrzegawcze.

Parametry elementow projektowanych latarni:

- stup 8-litny ocynkowany, typu S 100/8 (10m) z ¢ka bezpiecznikow,
- fundament F 160
- wyskgniki 1-ramienne, typu ST W =2m, 15
oprawa wysokopena sodowa o mocy 250W; klasa ochrafmdl, IP 65
W wngkach stupéw zamontowaizolacyjne zicza kablowe 1ZK-2-01, wyposane
w zabezpieczenia nadmiarowe topikowe 6A.

Oprawy oraz sposob ich monta winny zapewni@wymogi stawiane przez zaione
parametry éwietlanej drogi.

Zarowno wyroby zelbetowe (fundamenty), stupy, oprawy jak i pozastalementy
oswietlenia drogowego winny posiatlaktualne, wymagane aprobaty i certyfikaty techmicz

5.8.3. Istniepca linia odwietlenia drogowego.

Z rozdzielnicy éwietlenia drogowego st. trafo SEAWNO 6 wyprowadggest obwod
kablowy YAKY 4x35mnf na stupa nr 1 obwodu nr 1 k-k Wolanéw napowietrzsiegi wspdlne;.
Kabel ten zasila lampy na obwodach nr 1 i €cigiapowietrzne;j.

Wzdhuz  oswietlanego  odcinka  drogi  krajowej  funkcjonuje swaetlenie
na elektroenergetycznej, napowietrznej sieci wsgoobwody nr 1 i 2, zasilanej ze st. trafo
SEAWNO 6 oraz obwdd nr 2 ze st. trafo SLAWNO 2.

Po wybudowaniu projektowanegosvgetlienia wydzielonego, g&¢ istniepcych
urzadzen bedzie zlgdnych i podlega demontewi. Wszystkie materiaty z demontanalery zad& do
RZE Radom.



3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robét érodowisko. Ze wzgldu na rang drogi

oraz zlaonaé¢ techniczm przepcia zaleca s, aby przecisk pod dragkrajowa wykonata
specjalistyczna firma posiadap stosowne dwviadczenie w tego typu pracach oraz nightty, na
wysokim poziomie technicznym, sptzdo realizacji przedswzigcia. Poza tym nie stawiagsi
specjalnych wymogow dotygeych stosowanego sgta maszyn.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicgiodkéw transportu, jakie nie wptgn
niekorzystnie na stan i jaké transportowanych materialdw, mygsane te spetnigd wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odei@sido dopuszczalnych ohgen na
osie i innych parametrow technicznych. Wykonawcst gpbowizany usuwé na bieaco, na
wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczysdezepowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budd®oza tym nie stawia esispecjalnych
wymogoéw dotyczcych stosowanego spta maszyn.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI  WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umow lub kontraktem, za ich

zgodnda¢ z dokumentagj projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz pelg@ami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Roboty rozbiorkowe, rozbiorki wykonywane metod wybuchows.

Nie przewiduje s realizacji tego typu robét. Demoutastniegcych elementow i ospetu linii
niskiego napicia wchodzi w zakres robot elektrycznych.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy nie przewiduije si realizacji tego typu robét.
5.4. Projekt organizacji budowy -nie przewiduje si realizacji tego typu robét.
5.5. Projekt technologii i organizacji montau.

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstryiggh o wikszych gabarytach
i masie powinien b prowadzony na podstawie projektu technologii iamigaciji montau.

5.6. Czynndci geodezyjne na budowie.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokuiagp projektova,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiekig@ez uprawnionego geodektory winien
rowniez zainwentaryzowawybudowane urmzenia.



Wskazanie typdéw projektowanych aparatow i aden w dokumentacji kosztorysowej
i projektowej ma na celu okflenie wymaganych parametrow, spetaggich zatageniatechniczne
projektu. Oferta wykonawcy nie by oparta o projektowane typy lub typy rownana.

2.2. Wymagania ogolne dotycgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
skladowania i kontroli jako$ci materiatdw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wgiwy transport, sktadowanie i zabezpieczenie mal®n na placu
budowy.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i wdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcieizagi robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okrdonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegfh wymogom
technicznym; wykonawca uzgodni z inspektorem nadzimwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanynrygiu podstawowych materiatdw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robdt, a tako aprobatach technicznych Ilub certyfikatéw
zgodndci.

Materiaty winny spetni@wymogi m.in. n/w aktéw:

- PN-87/-E-90060 Przewody elektroenergatgoogoinego przeznaczenia do ukladania na
state. Prpely o izolacji i powtoce polwinitowej, ptaskie.
0,6/1 (1)

- PN-HD 603 S1:2002 Kable rozdzielcze na geipiznamionowe 0,6kV/1kV
- PN-HD 627 S1:2002 Kable energetyczne - Kabkdaijtowe i wieloparowe przeznaczone
do ukladawniziemi i na powietrzu

- PN-IEC-439-1 Rozdzielnice i sterownicekuinapgciowe. Zestawy badane w
peinym i pegnym zakresie badaypu”;
- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapejgn@przez obudowy (Kod IP) .

Winny roéwniez posiadéa wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne doigezm.in. posiadania
znaku bezpieczsstwa, kompatybilnéci elektromagnetycznej, dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, itp.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przegk®awe na plac budowy, ktére nie
uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawi by niezwlocznie ususte
z placu budowy

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techn&zprzewidyy wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych oraz adzen w wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autprojektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem prajekraz Zamawiacym, podejmuje

odpowiedna decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoateriat, element

budowlany lub uradzenie nie mze by ponownie zmieniany bez jego zgody.



1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpagarowa na budowie

Wykonawca kdzie przestrzegat przy realizacji robét spelniemiggmogoéw w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na bugowbedzie utrzymywat
wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshga. Zapewni wyposania w uradzenia
socjalne, oraz odpowiednie wypaésaie i odzie wymagam dla ochronyzycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. kbvesk, ze koszty zachowania zgodiud

Z wspomnianymi powsej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cen

umowry. W odniesieniu do robo6t budowlanych stwaszggh zagraenie dla bezpiecistwa i

zdrowia naley, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;zagpi¢ plan bezpieczestwa i

ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca hdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpzarowego. Bdzie stale utrzymywat wypogenie przeciwpgarowe
w stanie gotowsri, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéspga przeciwpgarowego,
na placu budowy, we wszystkich adzeniach maszynach i pojazdach. Materialy fatwapabda

przechowywane zgodnie 2z przepisami przecimpowymi, w bezpieczne] odlegld

od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedpstych dla osob trzecich. Wykonawcadhie

odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wynpataru, ktéry mogtby powstaw okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez kgokelwiek z jego pracownikow.

1.9. Ogrodzenie placu budowy
Ze wzgkdu na specyfik robot nie przewiduje si wydzielenia poprzez wygrodzenie terenu placu
budowy. Organizacja i ochrona placu budowy orazrzymanie porzdku na placu budowy
i utrzymywania w czystai drég publicznych przy placu budowyyew gestii wykonawcy.
1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzmjekt organizacji ruchu drogowego,

a take uzyska odpowiednie uzgodnienia (policja, zdca drogi). Realizacja tego projektu jak
i zabezpieczenie pasa drogowegy|po stronie wykonawcy.

1.11. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategai robot
Kody CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w eale budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie udzen oswietlenia drogowego
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatdw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych najestosowd wyroby budowlane o wigiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidtiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektbudowlanym
spetnienie wymaga podstawowych, okéonych w art. 5 ust. | ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostimstgowania w budownictwie, a t&kz
wymaganiami okrdonymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.



1.6. Zabezpieczenie interesdw 0so6b trzecich

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, nstaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu iadeenia takie jak: bariery, sygnalizacjuchu, znaki
drogowe etczeby zapewrd bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkigkzn
drogowe, bariery i inne ugdzenia zabezpieczgie musz by¢ zaakceptowane przez
zarzadzapcego realizag umowy.

Wykonawca hdzie take odpowiedzialny do czasu zakazenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istadsich na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na whasny koszt.

Przed rozpoczxiem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadéanozainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zalzapcym realizaci umowy. Wykonawca uméei,

w miejscach i iléciach okrélonych przez zargzapcego, tablice podage informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozpagdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministraspgdodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniepcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdupcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed
rozpoczciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetacktore g wiascicielami
instalacji i uradzer, informacje podane na planie zagospodarowaniaueg@starczonym przez
zamawiajcego. Wykonawca spowodujeeby te instalacje i uszlzenia zostaly wkgiwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem keidraealizacji robot. W przypadku gdy
wystapi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowkek poinformowa zaradzapcego realizagi umowy o0 zamiarze
rozpoczcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinforensaradzapcego realizagj umowy

o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych aoizen lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy
naprawie udzielar wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mze by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanyeh phanie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawieggo.

1.7. Ochronasrodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobaméiny znd i stosowdé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esier ochronysrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robo6t, wykonawcagizie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowa sig do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresidiroay srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, urika@ziatax szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczeatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dzialaldca. Uzycie materialdw, ktdére wplywaj na trwate zmiany
srodowiska, ani materiatdbw emitigych promieniowanie w ikeiach wyszych ni zalecane
w projekcie nie bdzie akceptowaneJakikolwiek materialy z odzysku lub pochade
z recyklingu i maice by uzyte do robot muszbyé poswiadczone przez odpowiednie ey

i wlkadze jako bezpieczne dleodowiska.

W rejonie lokalizacji stupéw zachodzi koniecZhdkosmetycznej wycinki gati drzew. Naley
usuraé je tylko z toru rozsytswiatta. Naley bezwzgédnie zachow& w stanie nienaruszonym
system korzeniowy istniggego drzewostanu w miejscach uktadania kabli i sEantatarni.



projektowa dostarczona przez zamawgego wymaga uzupeinie wykonawca przygotuje
na wtasny koszt niezlne rysunki i przedity je do akceptacji zasgdzapcemu realizagj umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez zargzapcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jali wymaga® tego ledzie zaradzapcego realizag) umowy, zostas poprawione przez
wykonawe na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotwylznaczenia wysolai przez
zaradzapcego realizagi umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialcio za ich
doktadndgé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geadet odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby ddzie shiyl pomoa zaradzapcemu realizagi umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzzdnych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatoej przez geodetbedzie zabezpieczona przez
wykonawe, za w przypadku uszkodzenia lub usemia punktow przez personel wykonawcy,
zostam one zataone ponownie na jego koszt, réwhier przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaj ich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi ozaitie ich usunricia

i bedzie zobowizany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieniekoppw naley do obowizkdéw
wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaly uwzglnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzdzapcego realizagi umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robo6t dla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,jefoie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzprzdzapcy realizacg umowy
uwzgkdnia wyniki badé materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadob normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywge na rozwzan kwestk.

Polecenia zarglzapcego realizagj umowy leda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykongwod grdba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementébw wyposgenia wytych do realizacji robot od chwili rozpogda do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres agzenia lub ich elementyetla utrzymane w sposéb
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizag) umowy. Maze on wstrzymé realizacg robot jeli

w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojewiazki konserwacyjne.

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowyczasie i na warunkach

okreslonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przakéz terenu zamawigy przekazuje

wykonawcy:

1) dokumentacje technicziiprojekt budowlany wykonawczy)

2) kopk decyzji o pozwoleniu na budew

3) kopie uzgodniei zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do zeali przez
zamawiajcego dla umdiwienia prowadzenia robot

Wykonawca robét zobowdany jest do zorganizowania w mjguotrzeb:
- zaplecza budowy
- korzystania z mediow



1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Budowa @wietlenia drogi krajowej nr 12, w m-ci Stawno, gwiolanéw, pow. Radom.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

- budowa wydzielonego obwodu kablowego nn dlazstt dwietlenia drogowego,

- monta kompletnych lamp i latarni,

- modernizacja uktadu pracy istrieggo uktadu sterowniczo-pomiarowego w skrzyni
rozdzielczej nn st. trafo SLAWNO 6,

- hawhzanie projektowanego obwodu do istatgo dwietlenia na obwodzie sieci wspdlnej
z wiw stacji,

- czsciowy demonta na sieci wspdlnej istniggego dwietlenia drogowego,

- przepusty rurowe pod drogami i wjazdami orad niekiem wodnym.

1.3. WyszczegOlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych.

- odtworzenie trasy projektowanej linii wraz z jggzeniem,

- prace ziemne (wykopy, odwierty) zygane z posadowieniem stupéw,

- transport materiatdw nowo zabudowanych oraz qraahtau,

- plantowanie i renowacja terenu po robotach zigrhroraz wynikajcych z tywania
sprztu zmechanizowanego.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Projektowane urgdzenia zlokalizowanegda w pasie drogowym drogi krajowej nr 12.

Na terenie budowy wygbuja n/w sieci i uzbrojenie terenu, ktére naleuwzgkdni¢ przy
prawidtowym planowaniu bezpieaz@wa oraz technologii wykonywania prac:

- stacje transformatorowe 15/0,4 kV z diniapowietrza 15 kV: SLAWNO 2 i SLAWNO 6,

- linie napowietrzne 1 kV: energetycznesivdetlenia drogowego,

- linie kablowe 1 kV: energetyczne §wietlenia drogowego,

- hapowietrzna i podziemna linia teletechniczna,

- podziemna siewodocihgowa,

- przepust drogowy cieku wodnego,

- pas drogowy drogi krajowej nr 12.

W pasie drogowym drogi nr 12 planowana jest rowiiedowa linii kablowej niskiego nagia
ze st. trafo SLAWNO 6 — przed przgpteniem do prac naly ustalt stopiei zaawansowania
wykonawstwa tej linii i ewentualne zmiany w sposobabezpieczenia udzen projektowanych.

1.5. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, dazgodnéc z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleasni zaradzapcego realizagi umowy.
Wykonawca jest zobowkany wykonywa wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. dlejednak w czasie realizacji robot olea sk, ze dokumentacja
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