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Opis techniczny.

[. Wstep.

Przedmiotem opracowania jestwietlenie odcinka drogi krajowej nr 12¢knica —
Kuréw km 499+050 do 499+950, w m-ci Stawno, gmina Wolanéw, powiat Radom, Wajeztwo
Mazowieckie.
Projekt opracowano w oparciu o:
- warunki techniczne zasilania wydane przez R®jy Zaktad Energetyczny Radom znak
TU/603/2007,
- uzgodnienia brawowe,
- mapy geodezyjne w skali 1:1000 i 1:10000,
- PN-EN 13201, PN-E-05125,
- ogkdziny w terenie,
- katalogi i rozwizania typowe,
- Rozporzdzenie MTiIGM w sprawie warunkow technicznych jalpowinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 43 po204 02.03.1999r.

Il. Oswietlenie drogowe.

Projektowane umgizenia nalgy zlokalizow& wzdiuz drogi krajowej, na pograniczu
pobocza i rowu odwadniggego. Jezdnia posiada nawierzehbitumiczra o szerokéci ok. 8,0m.
Pobocza o szerokoi ok. 2,0m g nieutwardzone.

W ssiedztwie projektowanych stupow zachodzi lokalnienikczné¢ kosmetycznych
wycinek gatézi drzew. Wycinki ograniczy do niezlgdnego minimum, usuwag gakzie z toru rozsytu
Swiatta. Naley zachowd w stanie nienaruszonym systemy korzeniowe istoegjo drzewostanu.

Charakterystyka parametréwévagetleniowych:

- klasa dwietleniowa ME2 - wg PN-EN 13201
- nominalny odsfp miedzy lampami - 33m
- U, > 0,7
- Uo > 04
- Ly > 1,5 cd/h
1. Zasilanie.

Czs¢ oswietleniowa rozdzielnicy nn st. trafo SLAWNO 6 wogezona jest w aparater
sterowniczo-pomiarow oraz 3-fazowy licznik energii czynnej. Do steroweamahczaniem éwietlenia
drogowego zastosowany jest wgtnik zmierzchowy MA-06.

Przewiduje si pozostawd istniepca aparatug z wykonaniem modernizacji uktadu
pofaczex (wg rys. nr 3) oraz dodatkowo, zabudpvkompletu przedlicznikowych zabezpieaze
topikowych. Tor psdowy ukiadu paiczen wykona przewodami 750V DYd 16mm Pozostate
przewody 750V DYd 1,5mfmNa drzwiczkach rozdzielnicy naséeaktualny jednokreskowy schemat
ideowy.

Z rozdzielnicy d&wietlenia drogowego wyprowadzony jest obwdd kablowpKY
4x35mnf na stupa nr 1 obwodu nr 1 k-k Wolanéw napowietraiegi wspolnej ze st. trafo SELAWNO 6.
Kabel ten zasila lampy na obwodach nr 1 i @cisnapowietrznej.

Projektuje st wykorzyst& ten kabel do zasilania projektowanegavietlenia. W tym
celu naley wykona dwustronne weicie w kabel do proj. latarni nr 1. Mufy wykohgko przelotowe
z zestawu rur termokurczliwych ZRM-2yty kabli taczy¢ przez zaprasowywanie, tulejkami AL 35mm.



2. Slupy i oprawy.

Latarnie zlokalizowé& w miejscach jak na planie trasy (rys. nr 2) — padaajni drogi.
Jako poziom monta latarni przygto poziom zerowy pobocza. Latarnie (lico stupa mdamentu)
lokalizowat w odlegtdci min. 2,2 od krawdzi istn. jezdni i z zachowaniem pgzégtu rowu. Nominalne
odstpy miedzy latarniami — 33 m. Na stupach ogisaumer obwodu i stupa oraz zamontéwabliczki
ostrzegawcze.

Parametry elementow projektowanych latarni:
- stup stalowy, 84tny, ocynkowany, z wka bezpiecznikow, typu S 100/8 (10m);
- fundament F 160;
- wyskgniki 1-ramienne, typu ST, W =2m,%5
- oprawa wysokopgna sodowa typu Malaga 2 SGS 104, klasa ochraiio IP 65/43;
- zrodto swiatta SON-TP 250W.

W wrekach stlupow zamontowaizolacyjne zicza kablowe [ZK-2-01 wyposaone
w zabezpieczenia nadmiarowe topikowe 6A.

Zgodnie z wymogami PN-E-05100 przy zelniu linii napowietrznej z przewodami
gotymi do oprawy éwietlenia drogowego na stupie, natezachowa odlegta¢ jak dla trudno dogpne;j
czeéci budynku — dla Inn 1 kV wymagana odlegtowynosi 1,0m. Prace moriawe sprztem
zmechanizowanym w pobli czynnych elektroenergetycznych linii napowietidmyaley prowadzt,
dla linii do 1 kV, w odlegtéciach wikszych nk 3,0m.

3. Linie kablowe.

Projektowan linie oswietlenia drogowego wykortekablem 1 kV, typu YAKY 4x35mfj
o tacznej dtugéci ok. 1107 m.

Kable ukltadaw ziemi w wykopie 40x80cm, w 10cm warstwie Bias linia falista,

Z pozostawieniem zapasOw  eksploatacyjnych @a 1,5m przy stupach, mufach oraz przy
wprowadzeniu do przeciskédw oraz na skmyaniu z przepustem drogowym. Na kablu, w eoath
co 10m, natgy¢ opaski informacyjne z cechami kabla (typ, przgkrélacja, rok utéenia). Opaski na
kablu zatay¢ rowniez we wregkach stupow i na stacji. Na skemywaniach z istnigcymi

i projektowanymi urzdzeniami uzbrojenia terenu kable prow&dziprzepustach rurowych DVK 110

— o0 diugdciach wedlug opiséw na planie trasy (rys. nr 2).

Prace montaowe w pobliu skrzyowan, z istniepcymi i projektowanymi urgdzeniami
podziemnego uzbrojenia terenu, wykonywacznie, ze szczeg&nostraznoscia - po zlokalizowaniu
urzadzenr i pod nadzorem dysponentow sieci. W szczeg@lindotyczy to prac w rejonie przecisku
pod drog nr 12, przy skrzsowaniu z telekomunikacyjnym kablem m/m.

Przepcia pod jezdniami asfaltowymi oraz wjazdami utwanmtgmi wykond& w
przepustach stalowych ocynkowanych RS100, metod przecisku, bez naruszania nawierzchni, o
dlugdéciach jak na rysunku nr 2. €blokas¢ utozenia gérnej powierzchni przepustéw od nawierzchni
drogi - min 1,0 m.

Przegcia linii kablowej przy przepicie drogowym (w prgle nr 22-23) wykona
w jednolitej rurze stalowej ocynkowanej R$ 80. Poszczegdlne elementy rurowe przepusgtayt
Ze soh przez szczelne spawanie, miejsca spawu zabezpipczsd korozj. Przepust kabla utgé przy
bocznej pionowej powierzchni przepustu drogowebgez naruszania jego konstrukcji i bez ograniczania
przeswitu. Przepust rurowy winien byuziemiony - wykorzysta uziemienie robocze przewodu PEN
w latarni nr 22. Kéace przepustu rurowego winny dwyprowadzé poza zarys przepustu drogowego
i przedhtey¢ rurami ostonowymi DVR 75, do ghokasci 70 cm od poziomu nawierzchni pobocza.

Konce wszystkich przepustéw zabezpigczprzed zamuleniem &g “denso” lub
pianky montaowa. Na calej dlugxi  wykopu, w potowie jego gbokasci, utazy¢ folie
ostrzegawczo-ochrogn PCV, koloru niebieskiego. Wykopy kablowe zaegy stosugc warstwowe
zagzszczanie gruntu.

Catas¢ prac wykona zgodnie z wymogami PN-76/E-05125. Naleréwniez speiné
wymogi z protokotu uzgodnienia ZUD. Zaktualizawapisy relacji kabla éwietleniowego w skrzyni nn
stacji oraz na stupie nr 1 obw. nr 1 k-k Wolandw.



Nalezy zachowd w stanie nienaruszonym znaki i state punkty gegjdez Po zakaczeniu
catagsci robot w pasie drogowym nale przywrécté go do stanu pierwotnego. Dotyczy to w
szczegolnéci:
- odtworzenia zabrukéw i nawierzchni utwardzanych,
- zabezpieczenia na czas budowy i odtworzenia@magtupkdéw oraz drogowych,
- odtworzenia darni na skarpach i stokach rowow.

4. Urzadzenia istniepce.

W chwili obecnej wzdta oswietlanego odcinka drogi krajowej funkcjonuj@ngetlenie na
elektroenergetycznej, napowietrznej sieci wspolrejpbwody nr 1 i 2, zasilanej ze st. trafo
SEAWNO 6 oraz obwdd nr 2 ze st. trafo SLAWNO 2.

Po wybudowaniu projektowanegosvaetlenia wydzielonego, €&t urzadzen bedzie
zbednych i podlega demontewi. Wszystkie materiaty z demontanalery zadd do RZE Radom.

Zakres demontal i przebudowy:

obwdéd nr 1 k-k Wolanéw ze st. trafo SEAWNO 6

- zdemontowé lampy z wys¢gnikami i osprztem na stupach nr 2, 3, 4,5, 7, 8, 10, 12;
- zdemontowé przewdd éwietleniowy na odcinku stup nr 8 -...- 12 - didgomk. 188m;
- pozostawd przewdd éwietleniowy na odcinku stupnr1 - ... - 8 —8/122;8

- pozostawd lampy na stupach nr 8/1i 8/2 — 3 szt.

obwdéd nr 2 k-k Radom ze st. trafo SELAWNO 6 — paoamsbez zmian

obwéd nr 2 k-k Radom ze st. trafo SELAWNO 2

- zdemontowé lampy z wystgnikami i osprztem na stupach nr 4, 6, 8, 9;

- zdemontowé przewdd éwietleniowy AL 1x25mm dtugdici ok. 335 m, na odcinku stup 2 - stup nr 9;
- pozostawd przewdd éwietleniowy na odcinku stacja - stup nr 1 - stu@nr

- pozostawéd lamp na stupie nr 2,

- ha stupie nr 2 wymietizawieszenie przewoduwietleniowego na odggowe (izolator S 80/2, uchwyt

kablakowy).

W rejonie skrzyowania drogi krajowej nr 12 z dregv kierunku miejscowsci Janéw
planowana jest budowagata drogowego drog krajowych. Zakres niniejszeg@mopwania nie obejmuje
obszaru przebudowy. Przy czym doktadna lokalizagjata jest w chwili obecnej nie ustalona. Dlatego
do czasu przebudowy ukfadu drogowego proponujepeizostawd bez zmian fwietlenie w rejonie
skrzyzowania (lampa na stupie nr 2 sieci wspoélnej obw2 ree st. SLAWNO 2).

I1l. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrore przed dotykiem bezpgrednim stanowd bedzie izolowanie ogci czynnych,
fabryczne obudowy i ostony.

Ochrore przed dotykiem pwoednim stanowi bedzie szybkie samoczynne vagkenie
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. Wgkenie lpdzie realizowane przez wktadki topikowe,
zabezpieczape obwdd w st trafo oraz w tabliczkach bezpigkowych stupéw. Metalowe
elementy konstrukcyjne stupow, wyghikow oraz opraw przgezy¢é do przewodu ochronno-
neutralnego PEN obwodu.

W projektowanych latarniach nr 11, 22 oraz 28 hnalewykona& uziemienia robocze
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Uziom wykga&o pionowy, z pgta stalowegdl 20 dtugdci
6m, pogizonego w dnie wykopu kablowego nalgbkasci min. 60cm gérnej kragdzi od poziomu
terenu. Uziom pakczy¢ z zaciskiem kontrolnym stupa (PEN). Be#enie w ziemi wykonaza pomog
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bednarki ocynkowanej 25x4 uonej na dnie wykopu kablowego (pod pierwsearstwg piasku). Pgt
pofaczy¢ z bednark poprzez spawanie. Miejsce spawu zabezptepeyed korozj mas bitumiczra.
Wymagana wart@d oporndgci uziemiéa - max. 5,@2.

Stalows ostore rurowa, wzdhwz przepustu drogowego nale rOwniez uziemi -
wykorzystupc uziemienia j.w. Naley zachowa petne, metaliczne pgdzenie poszczegodlnych
elementow rur z uziomem.

IV. Uwagi koncowe.

1. Calds¢ materialdw winna by atestowana, w dobrym stanie technicznym, bez azzeko

2. Calgs¢ prac wykona zgodnie 2z obowkujacymi przepisami, normami, instrukcjami
i rozwigzaniami katalogowymi.

3. Prace w pobiiu napicia wykonywa po jego wyhczeniu i przygotowaniu miejsca pracy.

4. Po zakaczeniu robét przeprowadzivymagane préby i pomiary.

5. Nalezy wykon& inwentaryzagj geodezyja wybudowanych urgdzen.

6. Wszelkie rozwazania techniczne, organizacyjne i inne azgine z prawidtow realizacyj budowy

winne by wykonane zgodnie z oboyzujacymi w budownictwie normami, sztakoudowlamn.
Wszelkie materiaty, wyroby i uggzenia zastosowane w obiekcie powinny posiamipowiednie
atesty oraz odpowiad&olskim Normom, odrimym przepisom ich stosowania i wykorzystania.
Roboty nie uite w dokumentacji a wynikage z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montau uradzer winny by uwzgkdnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak
ich wyszczegodlnienia w dokumentaciji nie zeostanowd podstawy do roszcaefinansowych
Wykonawcy w stosunku do inwestora lub Biura Prajekt
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Wykaz materiatéw.

Kabel 1 kV YAKY 4x35mnf 1107 m
Mufa kablowa, przelotowe, termokurczliwe ZRM-2 2 kpl
Stup gwietleniowy stalowy ocynkowany, 8stny, 10m typu S-100/8 29 szt
Fundamentelbetowy F-160 29 szt
Elementysrubowe do fundamentu F-160 29 kpl
Izolacyjne zdcze kablowe 1ZK-2-01 z bezpiecznikiem 6A 29 kpl
Wysiegnik do opraw, 1-ramienny] 48, 15, dt.2,0m typu ST 29 kpl
Oprawa éwietleniowa wysokopggzna sodowa SGS 104 Malaga 2 29 kpl
Lampa sodowa SON-Tp 250W 29 szt

. Przewdd 750V, YDY 2 x 2,5mfr(12m/stup) 348 m

.Rura DVKO 110 120 m

.Rura DVRO 75 4 m

. Rura stalowa ocynkowana RE100 do przecisku 62 m

. Rura stalowa ocynkowana RE80 do przecisku 10 m

. Bednarka ocynkowana 25x4 25 m

. Uziom pionowy, pgtowy, stalowy,[1 20, df. 6m 3 kpl

. Folia PCV niebieska 386 °m

. Piasek 103 I

. Opaska kablowa Oki 130 szt

. Gniazdo bezpiecznikowe BiGs 63A 3 szt

. Wkiadka topikowa Bi-Wts 40A 3 szt

. Gtéwka bezpiecznikowa 63A 3 szt

. Wstawka ograniczaga 40A 3 szt

. Wkiadka topikowa Bi-Wts 25A 3 szt

. Przewod 750 V DYd 16mfm 3 m

. Przew6d 750 V DYd 1,5 3 m

. Trzon kabhkowy 1 szt

. Izolator S 80/2 1 szt

. Tasma AL 10x1x500 1 m

. Drut wiazatkowy 1 m

. Zacisk mtlicowy 25-35 1 szt

. Materiaty drobne (denso, towot, farb&uby, itp.)

Demontaz.

Przewdd éwietleniowy AL 1x25 mm (335+188) 523 m
Trzon kabhkowy, hak (7+4) 11 szt
Izolator S 80/2, N 80 (7+4) 11 szt
Oprawa éwietleniowa wysokopyzna sodowa (4+8) 12 szt
Wysiegnik (4+8) 12 szt
Bezpiecznik BNu 63A (4+8) 12 szt



Stadium: Informacja dotycz Qgca bezpiecze astwa i ochrony zdrowia

Bran za: Elektryczna

Inwestor: Urz ad Gminy w Wolanowie
ul. Radomska 20, 2 6-625 Wolanow

Adres budowy:  Stawno, Kolonia Stawno

Temat: Budowa o swietlenia wzdtu z odcinka drogi krajowej nr 12.

Opracowat: mgr in z. Ireneusz Biatow 3s

Radom, sierpie n 2007r

Spis zawarto $ci opracowania

Strona tytutowa.

Spis zawartéci opracowania.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

Wykaz elementow zagospodarowania dziatek lub terdddre mog stwarzaé zagraenia

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyezre przewidzianych zagren wyskpujacych podczas realizacji robot

budowlanych okrdajace skat i rodzaj zagréenia oraz miejsce ich wysgdienia.

7. Wskazania sposobu prowadzenia instrakt@racownikow przed przygiieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegg¢h niebezpieczestwom

wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych.
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
Prace prowadzonetla w n/w miejscach:

- pas drogowy drogi krajowej nr 12
- si& napowietrzna niskiego nagia ze st. trafo SLAWNO 2 oraz SLWNO 6
- st trafo SLAWNO 6

Projektuje si wykonanie nagpujacych prac dla niniejszej inwestycji, wedlug zatwissne]
pozwoleniem na budaxndokumentacji techniczno-prawne;:

- wykonanie wykopow (wraz z zasypywaniem i ggggzaniem) pod stanowiska stupow
linii dwietlenia drogowego niskiego napia,

- wykonanie wykopow kablowych wraz z zasypywanieraggzczaniem,

- wykonanie przeg pod wjazdami oraz drogami: krajawdojazdowymi - metog przeciskow rur,

- ukfadanie kabli niskiego naggia — w ziemi, przepustach, w stupie,

- monta uziemia,

- monta stupéw dwietleniowych wraz z fundamentami,

- monta wysiegnikow i opraw éwietleniowych na stupach,

- wykonanie podicze elektrycznych wybudowanych wdzen,

- podhkczanie kabli i przewodow w stupach,

- monta osprztu i przewodow na stacji transformatorowej SEAWNQO

- odtworzenie nawierzchni terenu,

- wykonanie préb i pomiaréw dla wybudowanychagzen,

- dokonanie odbioru technicznego agtizen i robét.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- stacja transformatorowa 15/0,4 kv SLAWNO 6,

- linia napowietrzna niskiego nagia 230/400V zasilana ze stacji SLAWNO 6 i SEAWIRQO
- droga krajowa nr 12,

- ogrodzenia posesiji,

- wjazdy do posesji, drogi dojazdowe

- podziemna siewodocihgowa, telekomunikacyjna, elektryczna nn

- przepust drogowy.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenupke moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi:

- wykazane w punkcie 2 istnigje czynne urgdzenia elektryczne,
- ruch motorowo-pieszy na drodze krajowej i dojazdchyy
- istniejace podziemne uzbrojenie terenu zgodnie z w/w wyeg@inieniem.

4. Wskazania dotycace przewidzianych zagr@en wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wysipienia

- ograniczenia i utrudnienia, a fak zagréenia bezpiecZstwa ludzi wynikajce
z ruchu motorowego i pieszego podczas prowadzga@ziemnych i montawych
- zagraenie bezpieczestwa ludzi wynikagce z prowadzenia prac przy wykonywaniu
wykopdéw np. upadek pracownika lub gspbstronnej do wykopu, zasypanie
pracownika w wykopieaskoprzestrzennym,
- potgcenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu rob6t na



placu budowy lub w miejscu dgstym dla oséb postronnych,

- zagrzenie bezpieczestwa ludzi przy wykonywaniu robét w poli istniepcych
i projektowanych obiektéw budowlanyckdacych pod napiciem

- transport i montastupow, fundamentow oraz pozostatych materiatéw.

- zagreenie z tytutlu prowadzenia prac na wys@io

- przygniecenie pracownika stupem lubdamentem podczas wykonywania rob6t
montzowych przy uyciu zurawia budowlanego

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpieoych.

W celu uniknécia zagrgenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi pracagych przy budowie

projektowanych urgzen elektrycznych naley przestrzeganastpujacych zasad bezpiearstwa:

- zapozné pracownikdw z rodzajem wygiienia maliwych zagraen oraz wskaza srodki
techniczne i organizacyjne zapobieg& tym zagreeniom

- przed rozpoaziem budowy, kierownik budowy przeszkoli podleghmiacownikéw z
przepisdw bhp oraz p.poz wpisem do dziennika budowy

- kierownik budowy wskze pracownikom istnigie obiekty pod napciem, na ktérych wymagane
jest wyhczenie nagpicia i dopuszczenie do pracy przez energepdgwvodow.

. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

prace budowlano-moritawe poszczegoélnych elementéw robot wymienionych akresie, a
prowadzonych na czynnych wadzeniach elektrycznych,etlacych pod nagiciem wymagaj
kazdorazowego przygotowania miejsca pracy, w tymaaggnia napicia i dopuszczenia do
pracy przez energetylkzawodovd,

- wszelkie prace w pasie drogowym prowa&dzgodnie z  projektem organizacji ruchu
zatwierdzonym przez Poligj Zarzadce Drogi

- prace w pobfiu czynnych urgdzear podziemnego uzbrojenia terenu prowéadgm  zgtoszeniu i
pod nadzorem wigicieli tych uradzen

- wykopy i teren budowy zabezpieéayarierkami i oznaczytasma ostrzegawcg
w celu zabezpieczenia 0s6b postronnych pueazbmi i wypadkami

- zastosowaktadki w miejscach przé&g dla pieszych (wjazdy, chodniki, alejki, itp.)

- ewentualne wykopy kablowe osbbkadsci >1m naley szalowé i zaopatrzy
w wepcia (zepcia)

- przy pracach zwrzanych z posadowieniem stupéw i fundamentéw ayakmchowd szczegolne

srodki ostranosci, stosowa sprzt asekuracyjny

prace na wysokoi wykonywa z podnénika hydraulicznego
zapewni pracownikom wymagane positki regeneracyjne i n@poj

Prace na stacji i przy budowie i przebudowie liminaley wykona zgodnie z:

e Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wmi@ 1999r w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych.

e Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy asizeniach elektroenergetycznych w
ZEORK S.A”

e instrukcjami montaowymi producenta
e instrukcjami stanowiskowymi
e instrukcjami szczegétowymi

Pracownicy przyspujacy do wykonywania prac winni posiatda
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» stosowne uprawnienia i kwalifikacje oraz badankaltskie

* posiadé odziez ochronm,

* niezkedne narzdzia pracy oraz spezochrony indywidualnej.

» przeszkolenia do obstugi spta zmechanizowanego i pojazdow

Stosowany spgzzmechanizowany i pojazdy winny posiada
* wymagane badania techniczne i certyfikaty

» dopuszczenie do stosowania,
» prawidlowy stan techniczny.

Wszelkie prace zwizane z budow projektowanej stacji i bramki agiznikowej wraz z nawzaniem

do linii 15kV wykonywa z zachowaniem obowzujacych przepiséw bramowych oraz norm, przepiséw
p.pa. i BHP oraz warunkéw podanych w decyzji o pozwalena budow i uzgodnieniach
branzowych - zgodnie m.in. z:

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. znppmianami. Dz.U.1974.24.141.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 pdm. zmianami Dz.U.1994.89.414.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przesinza z dnia 27.03.2003 r. Dz.U.2003.80.717.
Ustawa o dosgpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatyaa
nasrodowisko z dnia 09.11.2000r. Dz.U.2000.109.1157.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne zadhy.05.1989 r. Dz.U.1989.30.163.
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di2ia.05.1996r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizycznej. Dz. U.1996.62.289.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. vagfe bezpieczestwa i higieny pracy
przy uradzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U.19091.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200% sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. D2003247.401.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr#8.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.1692&288.

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki PrzestrzenneBudownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w buaddwie nowych materiatdbw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych. Dz.U.19948.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy, moutai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawierajacego dane dotyaze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia.Dz.U.2002.108.953.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dmia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédadrogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.1999.43.430.

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy prezadzeniach elektroenergetycznych w ZEORK S.A.
instrukcje montzowe producenta
instrukcje stanowiskowe i szczeg6towe

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetye niskiego naptia. Ochrona przeciwparaniowa
PN-75/E-05125 Elektroenergetycznesygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-E-05100-1; 1998 Elektroenergetyczne Imapowietrzne. Projektowanie i budowa. Linieadur
przemiego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i montayposaenia
elektrypego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczneliektach budowlanych. Instalacje placéw budowy
i robaizbidrkowych.
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