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AGA LIGHT S.A. RSP236SLAG8K RUBIN SPORT 2x36W SLA / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1050 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 750
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim nN=62%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 67 93 99 100 62

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podtoga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
e e - — - — "
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
po{?'eszcze\:"a do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 137 14.7 13.9 14.9 15.1 16.9 17.9 17.2 18.2 184

3H| 136 14.5 13.9 14.7 15.0 17.6 18.6 17.9 18.8 19.1
4H | 13.5 14.4 13.8 14.6 14.9 18.0 18.8 18.3 19.1 19.4
6H | 13.4 14.2 13.8 14,5 14.8 18.2 19.1 18.6 19.3 19.6
8H | 134 14.2 13.7 145 14.8 18.4 19.1 18.7 19.4 19.7
12H | 133 14.1 13.7 144 14.7 18.4 19.1 18.8 19.5 19.8

4H 2H | 14.0 14.8 143 15.1 15.4 16.9 17.7 17.2 18.0 183
3H| 139 14.7 143 15.0 15.3 17.7 184 18.1 18.7 19.1
4H | 13.9 14.5 143 14.9 15.2 18.2 18.8 18.5 19.1 19.5
6H | 13.8 14.4 143 14.8 15.2 18.6 19.1 19.0 19.5 19.9
8H | 138 14.3 14.2 14.7 15.1 18.7 19.2 19.1 19.6  20.0
12H | 13.8 14.2 14.2 14.6 15.1 18.8 193 19.3 19.7 201

8H 4H | 14.0 14.5 14.4 149 15.3 18.1 18.6 18.5 19.0 194
6H | 14.0 14.4 14.5 14.8 15.3 18.6 19.0 19.0 19.4 19.8
8H | 14.0 14.3 14.5 14.8 15.3 18.8 19.1 19.3 19.6  20.1

12H | 139 14.3 14.4 14.7 15.2 18.9 19.2 19.4 19.7 202
12H 4H [ 14.0 14.5 14.5 149 15.3 18.1 185 18.5 18.9 19.4
6H | 14.0 14.4 14.5 14.8 15.3 18.5 189 19.0 19.3 19.8
8H | 14.0 14.3 14.5 14.8 15.3 18.8 19.1 19.2 19.5 20.0

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +13 / -3.0 +02 / -03
S=15H +25 / -6.0 +0.7 / -1.2
S=2.0H +4.1 [/ -7.0 +1.8 / -2.1
Tabela standardowa BKO1 BKO3
Skfadnik sumy
korekty 7 07

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 6700Im Catkowity strumier $wietiny
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OMS CAC110323682000 CLASSIC AS PAR T8 2x36W / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:
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cd/kim N=66%
——(C0-C180 ——(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 75 98 100 100 67
Oszacowanie oslepiani dtug UGR
CLASSIC
Opis p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
T . . v - P L . - PR P éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Swevtl_d,la Classp S0 urcené pre |ns_taIaC|y na stropy ako p_rl'_sadenev _syle_:tldla. Podioga 20 | 20 | 20 1 201 20 [ 20 201 20 20 [ 2
Pouzitim vhodného prisluSenstva je mozné vacsinu svietidiel pouzit aj ako %_ Zmiar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
zavesné. po)r(meszczeﬂua do osi lampy do osi lampy
2H 2H 129 13.9 13.2 14.1 14.3 18.2 19.1 18.5 19.3 19.5
Konstrukcia 3H | 12.8 13.6 13.1 13.9 14.1 18.1 18.9 18.4 19.2 19.4
L. " - - " 4H | 127 13.5 13.0 13.8 14.0 18.0 18.8 18.4 19.1 19.3
Tele,svo swetldl,av: ocelovy plech, ppvrchqvo upraveny elektros_tatl,cky ) 6H| 127 134 130 137 139 | 180 187 183 190 193
nanaSanou praskovou farbou - zakladny odtieri RAL 9003 (signélna biela, 8H| 126 133 13.0 136 139 | 179 186 183 189 192
leskla), RAL 7001 (strieborna Seda) na poziadanie. Spodny plech svietidla » 1:: 1;? 12; ﬁj B? 133 i;z 12: 122 igi iz;
Sa,VXraba v plnom (L1) alebo perforovanom (L2) prevedeni. 34| 129 136 133 139 142 | 179 186 183 189 192
Mriezky: LA, LAM, LB, PAR, PAR MAT, PAR-V, PAR MAT-V 4H| 129 134 132 138 141 | 178 184 182 187 191
DifGizory: vyrobené v opalovom (PMMA) alebo v prizmatickom (PS) 6H( 128 133 132 136 140 | 178 183 182 186 190
. . h A s > . . 8H | 12.7 13.2 13.2 13.6 14.0 17.7 18.2 18.2 18.6 19.0
prevedeni. Obidve varianty mozu byt na Z?kj‘n'e z ponI@rbongtu. - 12H| 127 131 131 135 139 | 177 181 181 185 189
Rgﬂektqr: pre verzie T5s para_bollckou mriezkou na pouadgmg mozny 8H | 128 132 132 136 140 | 177 182 182 186 190
pridavny vrchny reflektor (verzia REF), v ponuke aj asymetricky reflektor 6H | 127 130 131 134 139 | 177 180 181 184 189
8H | 12.6 12.9 13.1 134 13.8 17.6 17.9 18.1 18.4 18.8
o, L . . .. . e 12H| 126 128 131 133 138 | 176 178 180 183 188
Opth!(y sy_ste,m ie uchyteny pomocou s_tyroch pruzin, ktoré umoznuju 121 | 127 131 134 135 139 | 177 181 181 185 189
beznastrojovi vymenu svetelnych zdrojov. 6H| 126 129 131 134 138 | 176 179 181 184 188
Bliz8i popis jednotlivych typov optiky je uvedeny na strane XXX, v kapitole 8H| 126 128 131 133 138 | 176 178 180 183 188
OPTICS. Wariacja pozydji obserwatora dla odstepow opraw S
. . . . . S=1.0H +34 / -12.8 +09 / -1.2
Classic ASR: trojziarivkova narazu-odolna verzia, vyvinuta Specialne pre S=15H +5.0 / -17.5 +21 / 5.1
osvetlenie 3portovych hal a priestorov, v ktorych je vyzadovana zvysena S=208 *67 1 289 a1/ a7
ochrana svietidiel pred narazmi z réznych smerov. Opticka ¢ast (parabolicka Tabela standardowa BKOO BK0O
mriezka) je chranend plastovy krytom (&iry PC), ktory je vsadeny do Sk'ak‘i':'ekkf\‘l”"y 6.9 18
plechoveho ramu a uchyteny k telesu svietidla Styrmi pruzinami. Mozna Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6700Im Catkowity strumierh $wietiny

zavesna a prisadena montaz.

Elektricka vybava

Svietidla m6zu byt vybavené:

- konvenénymi magnetickymi predradnikmi, Standardne triedy EEI=B2, trieda
EEI=B1 na poZiadanie, svietidla su Standardne kompenzované

- elektronickymi predradnikmi, Standardne triedy EEI=A2

- stmievatelnymi elektronickymi predradnikmi, trieda EEI=A1 (predradniky
moZzu byt riadené analégovym, digitdlnym alebo DALI signalom)

Ostatné komponenty:

- svetelné zdroje: linearne Ziarivky T5 (16mm), T8 (26mm) - svetelné zdroje
je nutné objednat zvlast

- vnltorné vodi¢e s pevnym medenym jadrom prierezu 0,5 mm2 v PVC
izolacii (teplotna odolnost do 900C)

- bezskrutkova troj- alebo patpolova svorkovnica umoznuje pripojit vodi¢e do
prierezu max. 2,5 mm2

- svietidla je na poziadanie mozné vybavit nidzovymi jednotkami s
autonémnou prevadzkou 1 alebo 3 hodiny

PrisluSenstvo

- zavesné prislusenstvo



- drziaky svietidiel do podhladu umozriujice polozapustend montaz (verzia
ASN T5)

- pri polozapustenej alebo zavesnej montézi je mozné svietidla vybavit
konektormi umoZziujuce rychle elektrické pripojenie: 3-p6lové konektory
Wieland gesis GST 18i3, Wago Winsta 770, AAG Stucchi 1601A/1602A (na
poZiadanie konektory ISODOM, 5-p6lové konektory Wieland gesis GST
18i5, Wago Winsta 770)

il
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OMS LA03F0323680000 PLASTIC CHUBBY PRISMA T8 2x36W / Karta danych

oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 90
Kod Flux CIE: 41 71 91 90 71

PLASTIC

Opis

Tradi¢né svietidla s plastovymi difdzormi r6znych velkosti a povrchov. V
kombinacii s linearnymi alebo kompaktnymi Ziarivkami najdu Siroké
uplatnenie v réznych aplik&ciach. Svietidla su uréené pre montaz na povrch
(Plast D umoznuje aj zavesni montaz).

KonStrukcia

Telesa svietidiel (Chubby, M, P, C, D) : ocelovy plech, povrchovo upraveny
elektrostaticky nanaSanou praskovou farbou - zakladny odtieri RAL 9003
(signalna biela). Dva otvory pre vodi¢e, jeden opatreny gumenou
prechodkou.

Diftzor (Chubby, C): vyrobeny z PMMA v opalovom alebo prizmatickom
prevedeni

Diftizor (M, P): vyrobeny z polystyrénu (PS) v opalovom alebo prizmatickom
prevedeni

Diftizor (D): vyrobeny z polykarbonatu (PC) v opalovom prevedeni
Koncovky (Chubby, M, P): biely polystyrén (PS)

Plastovy difizor (Chubby, M, P) je uchyteny za plechovym lemom svietidla
fixovany koncovkami na pruzinach. Diftzor (C, D) je k telesu svietidla
prichyteny otoénymi klipsami. Tieto rieSenia umoZzriuju jednoduchy pristup do
svietidiel a beznéastrojovd vymenu svetelnych zdrojov. VSetky plastové
difdzory st UV stabilizované.

Elektricka vybava

Svietidla mézu byt vybavené:

- konvenénymi magnetickymi predradnikmi, Standardne triedy EEI=B2, trieda
EEI=B1 na poZiadanie, svietidla su Standardne kompenzované

- elektronickymi predradnikmi, Standardne triedy EEI=A2

- stmievatelnymi elektronickymi predradnikmi, trieda EEI=A1 (predradniky
mozu byt riadené analégovym, digitdlnym alebo DALI signalom)

Ostatné komponenty:

- svetelné zdroje: linearne Ziarivky T5 (16mm), T8 (26mm), kompaktné
Ziarivky TC-L, TC-S, TC-DD (svetelné zdroje je nutné objednat’ zvlast)

- vnatorné vodic¢e s pevnym medenym jadrom prierezu 0,5 mm2 v PVC
izolacii (teplotna odolnost do 900C)

- skrutkovacia svorkovnica umoznuje pripojit vodi¢e do prierezu max. 2,5
mm2

- svietidla je na poziadanie mozné vybavit nidzovymi jednotkami s
autonémnou prevadzkou 1 alebo 3 hodiny (verzie 1x36/58W len s 1h)

Wylot Swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
200
160
120° 120°
120
80
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim n=71%
C0-C180 —C90-C270

Wylot swiatta 1:

0Oszaco ie oslepiani dtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
P Podl%a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ozmiar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia do osi .
¥ v o osi lampy do osi lampy
2H 2H | 191 20.4 19.5 20.8 21.2 16.8 18.0 17.2 18.4 189

3H| 216 228 221 232 237 17.9 19.0 18.3 19.5 20.0
4H | 23.0 241 235 245 250 18.2 193 18.7 19.7 202
6H| 243 253 248 258 263 18.3 193 18.8 19.8 203
8H| 249 259 255 264 270 18.3 193 18.8 19.8 203
12H | 256 26,6 261  27.1 27.6 18.3 19.2 18.8 19.7 203

4H 2H | 19.7 20.8  20.1 21.2 21.7 17.9 19.0 18.4 19.5 200
3H| 224 234 229 239 244 194 203 199 208 213
4H | 240 248 245 253 259 19.8 207 204 212 218
6H| 255 263 261 268 274 | 201 208 207 214 220
8H| 263 270 269 276 282 | 201 208 207 214 220
12H | 271 277 277 283 290 | 201 208 207 213 22.0

8H 4H | 24.2 249 248 255 26.1 208 215 214 221 227
6H | 26.1 266 267 272 279 | 214 220 220 26 232

8H| 270 275 276 281 288 | 216 221 222 227 234

12H | 28.1 285 287 291 298 | 21.7 221 223 227 234

12H 4H [ 24.3 249 248 255 26.1 21.1 21.8 21.7 224 230
6H | 26.1 266 267 272 279 | 219 224 225 230 237

8H| 272 276 278 282 289 | 22 227 29 233 24.0

Wariadja pozycji obserwatora dla odstepow opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +01 / -0.1
S=15H +0.3 / -0.3 +02 / -03
S=2.0H +0.3 / -04 +0.5 / -0.8
Tabela standardowa BK11 BK14
Skfadnik sumy
korekty 103 42

Poprawione wskazniki oSlepiania odniesione do 6700Im Cafkowity strumien $wietiny
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