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Pomieszczenie 1/ Wyniki jednoarkuszowe

T570m

) . 0.00

0.00 12.00 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.070 m, Wysoko$é montazu: 3.070 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia P [%] E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 566 286 824 0.505
Podtoga 20 515 266 674 0.517
Sufit 70 87 62 102 0.708
Sciany (4) 50 189 67 342 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 13 18

Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 13 18

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

OMS CAC110323682000 CLASSIC AS PAR T8

L1 12 536w (1.000)

4450 6700 62.0

W sumie: 53399W sumie: 80400 744.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.88 W/m2 = 1.92 W/m3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 68.40 m2)
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