CNAMID

SRS IVEE N
. Systemy oswietieniowe
Sala Rekreacyjna e
20.04.2012

SOMIR systemy oswietleniowe Edytor Mirostaw Filipowicz

Telefon 48/ 362 80 97
PL 26-600 Radom faks 48/362 74 37
ul. 1905 Roku 5d e-Mail somir@somir.eu

Pomieszczenie 1/ Wyniki jednoarkuszowe
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0.00 16.80 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.070 m, Wysoko$é montazu: 3.070 m, Wartosci Lux, Skala 1:200
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 346 192 469 0.554
Podioga 20 303 191 370 0.632
Sufit 70 124 70 585 0.561
Sciany (4) 50 224 108 545 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 26 20

Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 24 21

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25))
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

OMS LAO3F0323680000 PLASTIC CHUBBY

11 12 pRrisMA T8 2x36W (1.000)

4771 6700 70.0

W sumie: 57251W sumie: 80400 840.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.62 W/m2 = 2.49 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 97.44 mg2)
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