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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji
elektrycznej wewnetrznej w istniejgcym budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej im. M. Kopernika w Bieniedzicach, gm. Wolandw, dz. nr
geod. 116/1, 116/2.

1.2 Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- podktady budowlane

- inwentaryzacja w terenie

- uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem

- normy obowigzujgce w zakresie opracowania

1.3 Zakres opracowania:

Projekt swym zakresem obejmuije:

- tablice gtébwne oraz tablice pietrowe ( z wytgczeniem istn. tablic
mieszkaniowych i istn. tablicy przedszkola )

- wewnetrzne linie zasilajgce

- instalacje oswietlenia ogodlnego

- instalacje gniazd wtyczkowych 230 V

- instalacje dzwonkowg

- przebudowe czesci istn. instalacji logicznej i telefoniczne;j

- instalacje przeciwporazeniowg i potagczen wyrownawczych.

Dla czesci przedszkolnej ( zlokalizowanej w budynku szkoty ) projekt
obejmuje wymiane wlz do istn. tablicy przedszkola oraz montaz w
gtownej tablicy szkoty licznika energii przedszkola, do rozliczen
wewnetrznych.

Dla czesci mieszkaniowej ( zlokalizowanej w budynku szkoty ) projekt
obejmuje wymiane wlz do istn. tablicy mieszkaniowej oraz wymiane
obwodu zasilajgcego oswietlenie klatki schodowej.



1.4 Charakterystyka ogolna

W istniejagcym budynku szkoty instalacja elektryczna wewnetrzna
wykonana jest przewodami aluminiowymi uktadanymi w rurkach rip p.t.,
dwu- i czterozytowymi, nie spetniajgcymi wymagan aktualnych norm i
przepisow i nalezy ja wymienic.

W wiekszosci pomieszczen istniejgce oprawy oswietleniowe
przedstawiajg zty stan techniczny; w niektorych pomieszczeniach nalezy
istn. natezenie oswietlenia dostosowac do aktualnych wymagan.
Przedmiotem opracowania jest budowa nowej instalacji elektrycznej w
budynku, z wylgczeniem czesci mieszkaniowej oraz czesci
przedszkolne,.

Z uwagi na dobry stan techniczny czesci opraw, nalezy je zdemontowac i
ponownie zamontowac¢ zgodnie z opisem na rzutach poszczegolnych
kondygnacji.

1.5 Projektowane instalacje elektryczne

Zasilanie obiektu

Istniejgce zasilanie obiektu, wykonane ze zlgcza kablowego, przewodem
3 x ADG16+10 nalezy przebudowaé wykonujac prace:

- wymieni¢ nalezy istniejacy wiz na przewdd YKY 5 x 16mm?

- poprzez projektowany gtowny wytacznik p.pozarowy zasilic nim
przebudowang tablice T1 ( sterowanie wytgcznikiem p.pozarowym
zaprojektowano za pomocg przycisku p.poz., umieszczonego w skrzynce
p.poz. np. firmy ABB przy wejsciu do budynku ).

- z tablicy gtownej T1 budynku szkoty wyprowadzi¢ wlz-y: zasilajgcy
tablice TS, skad zasilane sg istniejgce tablice licznikowe mieszkan, oraz
zasilajacy tablice T2, skad zasilane sg pietrowe tablice szkoty T3 i T4,
tablica przedszkola TPP oraz 3 obwody 1-fazowe.

Zaprojektowano tablice podtynkowe, wykonane z metalu lub tworzywa
sztucznego, zamykane na klucz, montowane w miejscach
demontowanych tablic istniejgcych.

Schematy tablic, ich wyposazenie oraz wlz-y podano na schemacie
zasilania —rys. nr 1.



Instalacja oswietlenia ogolnego.

Istniejacag instalacje ( oprawy i osprzet ) nalezy zdemontowac i
przekazac Inwestorowi.

Instalacje oswietleniowg w budynku wykonaé przewodami YDY %x1,5
mm? prowadzonymi pod tynkiem.

W pomieszczeniach tazienek zastosowac oprawy oraz osprzet szczelny.
Osprzet instalowac na wysokosci od posadzki:

- faczniki - 1,6m

- ghiazda wtyczkowe — 1,6m

Do oswietlenia korytarzy, rekreacji oraz sal lekcyjnych zaprojektowano
oprawy typu OMS PLASTIC CHUBBY PRISMA T8 2x36W.

Do oswietlenia sali gimnastycznej dobrano oprawy nastropowe ( zgodnie
z zyczeniem uzytkownika ), typu AGA LGHT RUBIN SPORT 2x36W.

Do oswietlenia pracowni komputerowej dobrano oprawy typu OMS
CLASSIC AS PAR T8 2x36W.

Ze wzgledu na dobry stan techniczny czesci opraw nalezy je
zdemontowac i nastepnie zamontowac zgodnie z opisami na rysunkach.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Instalacje gniazd Wtyczkowz/ch 0ogolnego przeznaczenia 230 V wykonac
przewodem YDY 3x2,5 mm* prowadzonym pod tynkiem.

Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w bolce ochronne.

W pomieszczeniach tazienek zastosowac osprzet szczelny.

Wszystkie gniazda wtyczkowe 16A instalowac jako podwojne.

Gniazda oznaczone na rysunkach ,R” przeznaczone sg do projektora i
ekranu i montowac je nalezy na scianie — 0,3m od stropu i w odlegtosci
1,6m od Sciany bocznej.

Instalacja dzwonkowa

Zaprojektowano instalacje dzwonkowg 2z zastosowaniem typowego
dzwonka szkolnego ,elektroniczna wozna”.

Istniejagce przewody dotychczasowej instalacji dzwonkowej nalezy
zdemontowacC i utozy¢ przewody YDY 3 x 1,5mm2 p.t.. W obwaodd



dzwonkéw  wpigC projektowany elektroniczny szkolny  zegar,
zainstalowany w gabinecie dyrektora.

Przebudowa czesci instalacji logicznej i telefonicznej

W pracowni komputerowej istniejgca sie€ logiczna pozostaje bez zmian.
Wymieni¢ nalezy tylko jej potaczenie ( utozone w listwie ) z pokojem
biblioteki, uktadajgc ( od gniazda logicznego RJ45 ) przewdd UTP kat. 6
p.t., oraz wymieni¢ potaczenie ( utozone w listwie ) gniazda
telefonicznego RJ12 ( w pracowni komputerowej ) z pktem
przytagczeniowym w pok. dyrektora, ktdére wykonac przewodem YTKSY
2x2x0,8 utozonym p.t..

Instalacja odgromowa.

Istniejgca instalacja odgromowa nie jest objeta niniejszym
opracowaniem.

Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Projektowany uktad sieciowy TN — S.

Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg jest szybkie wytgczenie
zasilania oraz wykonanie potgczen wyréwnawczych. Szybkie wytaczenie
zrealizowano projektujgc wytgczniki instalacyjne typu S 300 oraz
wytaczniki roznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30 mA.

Zyly ochronne przewodéw nalezy tgczyé z zaciskami ochronnymi
urzadzen oswietleniowych, gniazd wtyczkowych itp..

W budynku nalezy wykonaC potagczenia wyrownawcze gtowne i
miejscowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiarow skutecznosci
ochrony dla kazdego odbiornika.

Dobrano przewody wg grupy | z izolacjg 750 V. Zyly ochronne PE
nalezy taczy¢ z szyng wyrownawczg i z zaciskami ochronnymi
urzgadzen oswietleniowych .

Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi wykonaé
montujac w gtownej tablicy rozdzielczej T1 kpl. ochronnikow klasy
B+C.






