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N o gk wbdeE

CZESC RYSUNKOWA

plan orientacyjny, rysunek nr 1, skala 1:10000

plan sytuacyjny istniggy, rysunek nr 2, skala 1:1000
plan sytuacyjny projektowany , rysunek nskala 1:1000
profil podtiny, rysunek nr 4, skala 1:100/1000
przekrdj normalny drogi, rysunek nr 5, skal20
przekrdj konstrukcyjny drogi, rysunek nrkak 1:10

plan sytuacyjny organizacja ruchu na czaslowy (schemat),
rysunek nr 7, skala 1:500



PROJEKT BUDOWLANY-PRZEBUDOWA DROG| GMINNEJ w m. PODKONCZYCE-PODLESIE 4

A. CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne
1.1. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania niniejszego projektu budowlanego

na ,Przebudowa drogi gminnej w m. Podg&pyce-Podlesie, Gmina
Wolanow” jest Umowa  zawarta pogdzy Gmip  Wolanow
reprezentowan przez Wojta Gminy Wolanow — mgrzinAdam Gibata a
Pracowna  Urbanistyczno — Architektoniczno — Budowdan- Zespotem
Projektowym  reprezentowanym przez mgr z.in Waldemara

Wojciechowskiego.

1.2. Materiaty wyjsciowe
Materiat wypciowy stanowa:
- mapa sytuacyjno-wysokaowa 1:1000
- ustalenia z Inwestorem
- normy branowe

- wizja lokalna w terenie.

1.3. Ogodlna charakterystyka terenu inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlaprzebudowy
drogi gminnej w m. Podkmzyce-Podlesie. Droga w istrgeym stanie jest
drogg gminma 0 nawierzchni nie ulepszonej - gruntowe|. Pramdowa
droga jest usytuowana swd zabudowa mieszkalnych-rolniczych, pél
uprawnych. Usytuowanie przebiegu drogi gminnepkgzano na mapie
sytuacyjnej w skali 1:1000P[an sytuacyjny — stan istnigjy, skala 1:1000,
rysunek nr 2 oraz Plan sytuacyjny — stan projektowany, skala 00,0

rysunek nr 3).
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Topograficznie teren pod budowandrog; - ulice jest nieco
zroznicowany. Obecnie stan nawierzchni — jezdni drog nawierzchni nie
ulepszonej-gruntowe] moa okrgli¢ jako nie zadawalagy - w okresie
wiosny i jesieni droga jest rozgrana przez pojazdy samochodowe,
powstaj koleiny, zagibienia, w ktérych gromadzi ¢siwoda deszczowa,

powstap zastoiska wody.

2. Projektowane rozwi gzania techniczne
2.1. Droga w przekroju podtoym
Wykonano profil podiny drogi gminnej. Niwelet budowanej

drogi-ulicy wpisano w teren istniygy tak, aby:

 dowiazat sk do ju istniepcych drog o nawierzchni utwardzonej
* uzysk& przynajmniej minimalne spadki podhe i poprzeczne

e zminimalizow& roboty drogowe — ziemne.

Zaprojektowano niwelet jako odcinki proste wyokglone tukiem
pionowym wkkstym lub tukiem pionowym wypukiym. Profil padiny —

niweleta - budowanej drogi-ulicy skladae si nastpujacych elementow:

odcinkow prostych o spadkach normatywnych

lukéw pionowych wigdstych

lukéw pionowych wypuktych

lukéw poziomych.

Droge gminm w m. Podkéaczyce-Podlesie projektujeesiod km 0+000
do km 0+498,86 z naglujacych elementéw niwelety:

* odcinek o spadku podtym k= 0,567 % na diugai
|, = 46,438 m

* tuk pionowy wypuklty { w km 0+092,745 o = -27900,0 m,
stycznej §= 46,308 m i diugwi tuku pionowego L= 92,617 m
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* odcinek o spadku podtym L= 0,235 % na diugai
l, = 33,943 m

o tuk pionowy wkksty V, w km 0+206,921 o K= 54000,0 m,
stycznej ¢= 33,925 m i diugwi tuku pionowego L= 67,850 m

* odcinek o spadku podinym k= 0,361 % na diugai
3= 19,590 m

* tuk pionowy wkksty V3 w km 0+280,000 o &= 13000,0 m,
stycznej §=19,564 m i diugei tuku pionowego L= 39,128 m

* odcinek o spadku podimym = 0,662 % na diugai
I, = 20,259 m

o tuk pionowy wypuklty \, w km 0+339,976 0 K= -6200,0 m,
stycznej § = 20,153 m i diugsei tuku pionowego L= 40,307 m

* odcinek o spadku podinym = 0,011 % na diugai
ls = 20,016 m

e tuk pionowy wkksty Vs w km 0+400,00 0 R= 9650,0 m,
stycznej § = 19,855 mi diugeei tuku pionowego k= 39,710 m

* odcinek o spadku podtnym k= 0,423 % na diugai
ls = 79,003 m

2.2. Droga w planie i przekroju poprzecznym

Przekréj poprzeczny przebudowywanej drogi gmajn przedstawia
rysunek Przekrdj normalny , skala 1:20, rysunek nr 5.

Projektuje s drogz gminra z utwardzom nawierzchryg jezdni
0 szerokéci 300 cm wraz z utwardzonymi poboczami erskaci 50 cm
I spadku poprzecznym jezdni 2% - jednostronnypaboczy 6% od km
0+000+ 0+498.

Droge gminra w planie przedstawia rysundlan sytuacyjny drogi —
gminnej, stan projektowany, skala 1:1000, rys. nr 3

Pokazano na nim geometridrogi w planie, szeroké jezdni,

poboczy, usytuowanie rowu przydnego, spadki poprzeczne jezdni.
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Projektuje si nastpujace tuki poziome przebudowywanej drogi:

w km 0+008,49- 0+060,88 tuk poziomy kotowy bez krzywych
przegciowych o promieniu R = -3126,65 m i didgp tuku
kotowego L = 52,39 m

w km 0+092,78- 0+134,58 tuk poziomy kotowy bez krzywych
przegciowych o promieniu R = +5565,96 m i didgo tuku
kotowego L = 41,80 m

w km 0+134,58- 0+176,38 tuk poziomy kotowy bez krzywych
przegciowych o promieniu R = -4698,32 m i didgp tuku
kotowego L = 41,80 m

w km 0+206,97% 0+250,47 tuk poziomy kotowy bez krzywych
przegciowych o promieniu R = -3288,69 m i didgo tuku
kotowego L = 43,51 m

w km 0+250,47 0+293,98 tuk poziomy kotowy bez krzywych
przegciowych o promieniu R = +5266,76 m i dhdgo tuku
kotowego L = 43,51 m

w km 0+293,98- 0+347,56 tuk poziomy kotowy bez krzywych
przegciowych o promieniu R = -13585,83 m i dtdgo tuku
kotowego L = 53,59 m

w km 0+407,14- 0+468,29 tuk poziomy kotowy bez krzywych
przegciowych o promieniu R = +1070,19 m i dtdgo tuku
kotowego L =61,14 m

Cah trag przebudowywanej drogi gminnej w m. Podkpyce-
Podlesie zaprojektowano - podzielono na ¢mgice odcinki proste:

0+000,0+ 0+008,49 diug& 8,49 m

0+060,88 + 0+092,78 diugd 31,90 m
0+176,38 + 0+206,97 diugd 30,59 m
0+347,56 + 0+407,14 diugd 59,58 m
0+468,29 + 0+498,87 diugd 30,58 m
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3. Konstrukcja nawierzchni jezdni
3.1. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezgrzebudowywanej drogi

Konstrukcg nawierzchni jezdni przebudowanej drogi priadsa

rysunek:Przekroj konstrukcyjny drogi, skala 1:10, rysuneké.

Projektuje s§ nasgpujaca konstrukcg nawierzchni drogi gminnej:

» warstwa écieralna z betonu asfaltowego, standard Il, @ubwarstwy
po zagszczeniu 4 cm

* warstwa wazaca z betonu asfaltowego, standard Il, gétibavarstwy
po zagszczeniu 3 cm

 podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego arechnie,
warstwa gérna, grudé warstwy po zagszczeniu 8 cm

 podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego amechnie,
warstwa dolna, grulso warstwy po zagszczeniu 10 cm
Projektuje si spadek jednostronny 2 % przebudowywanej jezdni
drogi gminnej - obustronne pobocza o szefoko50 cm utwardzone
kruszywem famanym twardym stabilizowanym medatmme, grubé¢
srednia warstwy po zagzczeniu 10 cm ze spadkiem poprzecznym 6% i
ze spadkiem podhmym takim jak niweleta jezdni przebudowywanej drogi

gminnej.

4.  Odwodnienie projektowanej drogi gminnej
Opady przypadage na powierzchai przebudowywanej nawierzchni

jezdni drogi gminnej naky odprowadzi bezpiecznie i po najkrotszej
drodze poprzez spadki poprzeczpejezdni, do krawdzi jezdni. Projektuje
si¢ spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronnypppyp 6%.

W celu przejcia doptywagcej wody opadowej z powierzchni jezdni
I odprowadzenie jej poprzez utwardzone poboszerokéci 50 cm na

przylegajce tereny zieleni i do rowu przydnego.
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Wody opadowe splywage z powierzchni jezdni drogi gminnej
powinny w spos6b nie zgdany docier& do graniczcego z drog terenu
i tam wsikat. Jeeli jest to niemdiwe ze wzgéddw geologicznych lub
prawnych (np. teren prywatny) naje tak zaprojektowd urzdzenia
odwadniagce | odprowadzage wody opadowe do odbiornikzeby np.
sptywapce po skarpie wody opadowe w przypadku pdasaia drogi
w wykopie, nie moglty w zadnym wypadku przedostatvasi na
powierzchng jezdni.

Nalezy je skanalizoma za pomog muldy, rynny Ilub rowu
przydraznego i skierow& do odbiornika wéd opadowych (np. cieku
naturalnego lub ugdzenia chionnego, odparowagego).

W celu bezproblemowego sptywu wod 2z powikric jezdni
projektuje st odtworzenie i oczyszczenie mechaniczne rdvapezowego
przydraznego:

strona prawa
e 0od km 0+010,50 do km 0+498

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorta na cate] szerokoi jezdni z odspojeniem
urobku na odktad lub na hatdz zatadunkiem na&rodki transportowe.
Catcé¢ obliczenia robot ziemnych zostata obliczarsalitycznie.

Organizacja robot ziemnych - roboty ziemne enal wykona
rowniarkami z przemieszczaniem urobku dnednia odlegtaé ca. 40 m.

Urobek naley zatadowdé na srodki transportu kotowego i wywazi
na odlegté¢ (5 km) i miejsce wskazane przez Inwestoraewiduje st

mechaniczne plantowanie dna koryta przebudowgyarogi gminnej.
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6. Informacja bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz wptyw
budowy drogi —ulicy na  $rodowisko

6.1. Wstp

Specyfikh rob6t budowlano - drogowych przebudowywanejogdr
gminnej w m. Wactawéw jest jej zagemie bezp&rednim gsiedztwem
intensywnego ruchu mechanicznego. Konsekwendp) sytuacji jest
koniecznd¢ dostosowania organizacji robét do zastanyawunkow, ich
oznakowania oraz przeszkolenie i odpowiedniposaenie zatrudnionych

robotnikow.

6.2. Kolejnd¢ wykonywania elementow robot:

- roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe prayiodwych robotach
ziemnych pod trasy drogowe

- roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane  réavkami,
koparkami podsbiernymi z transportem urobku;

- profilowanie i zagszczanie podim pod warstwy konstrukcyjne
jezdni wykonywane mechanicznie

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegechanicznie
dla przebudowywanej drogi gminnej — warstwangoi dolna

- utwardzenie dwustronnych poboczy kruszywemakaym twardym

- roboty nawierzchniowe: wykonanie nawierzchni ezdni
przebudowywanej drogi gminnej z asfaltobetonu

- roboty  odwodnieniowe - odtworzenie  rowu projmiego
trapezowego

- oznakowanie drogi i ugdzenia bezpiecastwa ruchu.
6.3. Zagraenia powstajce przy wykonywaniu nagiujacych robét:
- zagraenia ogolne ruchem mechanicznym

- mozliwosé kolizji-uszkodzenia sieci wodagjowej, kabla
telekomunikacyjnego

- prace niebezpieczne: roboty ziemne, wykonywanmdbudow,
roboty nawierzchniowe.
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6.4. Zabezpieczenie robot:

- szkolenia: szkolenia wgine obejmujce wszystkich zatrudnionych;
pracownikbw  naley zapoznd kolejnccia  wykonywania
poszczegolnych robot; wska&za- zlokalizowa potazenie
i posadowienie poszczegdélnych adzen podziemnych oraz
warunki pracy w bezgeoednim gsiedztwie tyche uradzea
wynikajace z uzgodnie brarzowych

- szkolenia stanowiskowe - na stanowisku pradejmup kazdego
pracownika, ktory po raz pierwszy wykonuje glarobot, prac.
Nalezy rowniez przypomnié zasady bezpiecastwa i higieny
pracy przy pracach, ktorea saktualnie wykonywane na budowie.
Pracownicy powinni by wyposaeni w ubiér ochronno-roboczy

- kask na gtow, rekawice robocze oraz w razie koniec#io
w kamizelle ostrzegawcg

6.5. Oznakowanie i organizacja ruchu

Stret robo6t naley oznakowa zgodnie z obowkzujacymi przepisami
I zasadami - Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.300
W sprawie szczegoOtowych warunkéw zgizania ruchem na drogach oraz
wykonywanie nadzoru nad tymi drogami (Dz. W.IN7 poz. 1729
z dnia 14 pzdziernika 2003 r.), Dziennik Ustaw RP - Zatnik do nru 220,
poz. 2181 z dnia 28 grudnia 2003 r. ,Szczegotomerunki techniczne dla
znakOw oraz urdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”, Zedniki nr 1-4 do rozposzizenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawszczegotowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowychraz uradzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkédw ich umiesa&a na
drogach.

Przy wykonywaniu robdt okénych w punkcie 6.2. nalg
zamkry¢ dla ruchu odcinek drogi aktualnie wykonywanych skierowéa

zgodnie z objazdami lub prowaélziuch wahadtowy.
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Celem opracowania jest maksymalne zabezpiexzemrrobot
prowadzonych w pasie drogowym aavitu do zmroku. Zabezpieczenie
i oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie dwgn powinno by
dostosowane do wyglujacych utrudni@ na drodze, a tak zapewnia
bezpieczastwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykeoyin te roboty.
Urzadzenia bezpiecastwa ruchu iyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca rob6t na drodze powinnycébgobrze widoczne zaréwno w dzie
jak 1 w nocy oraz utrzymane w najgym stanie przez okres trwania
robot. Pojazd wykorzystywany przy robotach padwonych w pasie
drogowym powinien by wyposaony w ostrzegawczy sygnaswietiny
btyskowy barwy zoéttej, widoczny ze wszystkich stron z odlégio co
najmniej 500 m, przy dobrej przejrzy&to powietrza.

Pojazd powinien hky oznakowany pasami na przemian barwy biate]
I czerwone] o wymiarach 250x250 mm, na cadegrokdci pojazdu, albo
tablica ostrzegawcg lub tabliq zamykajca. Wystapce poza obrys pojazdu
czesci urzdzen lub tadunku powinny liy oznakowane fma ostrzegawcz
U-22.

Konstrukcje  wsporcze po umieszczeniu na nidwrzdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego powinny zapewnigtabilngé. Osoby
wykonupgce czynnéci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny
by¢ ubrane w odzie ostrzegawcg o barwie pomarezowej lub zottej i
wyposaone w elementy odblaskowe.

W okresie prowadzenia robdét przy przebudowieogi naley
obustronnie ustawi nasgpujace oznakowanie pionowePlan sytuacyjny

organizacja ruchu na czas budowy, rysunek7nrschemat

1. od strony najazdu pojazdéw ustawablicc prowadzaca U-3d

2. wzdhe prowadzonych robo6t na diugd 20+50 metréw ustawi
zapory U-2la/b co 5 metrow



PROJEKT BUDOWLANY-PRZEBUDOWA DROG| GMINNEJ w m. PODKONCZYCE-PODLESIE 13

3. na kdcu odcinka roboczego-robét ustawiapoe U-20b

4. obustronnie ustawi znaki A-14, A-12 b w odlegioi
200+250 metréw od miejsca robot

5. obustronnie ustawiznaki B-33 (40) i B-25 w odlegia 40
metrow od tablicy U-3d i U-20b

6. ustawé znak B-42 w odlegkei 20 metréw za U-20b i U-3d

7. na drodze gtéwnej ustawiobustronnie znak B-33 (60) w
odlegtaci 50 metréw od znakéw B-25,B-33 (40).

Znaki i tablice wymienione w punktach 1+6 rgleprzedstawié
W miafke postpu robot.
Wielkos¢ znakéw drogowych nie me by mniejsza od

istniejacych juz znakéw na drogach wojewddzkich, powiatowych.

Zapory drogowe oraz oznakowanie pionowe yalewykona&
zgodnie z zakznikiem do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 1232003 r.
Zapory drogowe powinny by pokryte po obu stronach pasami biatymi
I czerwonymi na przemian, wszystkie zapory paxzynag sk | koncza

polem czerwonym.

Zastosowanie oznakowania | zabezpieczenia trob& zwalnia
Wykonawe robo6t od zabezpieczenia prac zgodnie zdzmsai przepisami
bhp.

6.6 Wplyw przebudowy drogi— ulicy na@odowisko

Przebudowa drogi gminnej w m. Podkmyce-Podlesie spowoduje
poprave bezpieczastwa uczestnikOw ruchu drogowego. W @zkiu z tym
wptyw ulicy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie Iludzi i obiekty
sasiednie, pod wzgbem:

- emisji zanieczyszchegazowych i pylowych; emisji hatasu
oraz wibracji

- wptywu drogi na powierzchaiziemi, w tym gleb
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zmniejszy st w stosunku do stanu istrieggo.
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Projektowane zamierzenie dotyczy przebudowyogdr gminnej w
sladzie istnigjcym nie jest nowym elementem wprowadzanym do
srodowiska, lecz przebudawmodernizagg stanu istnigcego. Wplyw
przedsgwziecia nasrodowisko przyrodnicze jak i na krajobraz nikegnie
zmianie, zdecydowanie natomiast popraw¢ $lezpieczéstwo i komfort
jazdy, w tym bezpiechstwo pieszych, rowerzystbw oraz weaia
estetyczne.

W odniesieniu do ochrony wdd powierzchniowyslituacja ulegnie
zdecydowane] poprawie @ki odtworzeniu rowu przydemego.

Z ruchem pojazdow wie Sk emisja zanieczyszcize powietrza
I hatas, macych negatywny wplyw na srodowisko naturalne
I zdrowie ludzi. Przebudowa drogi nie zmiemtzenia ruchu drogowego,
ale w zdecydowany sposob przyczyn¢ sio uptynnienia i usprawnienia
ruchu na przebudowywanej drodze gminnej, CO nigszy emisj
zanieczyszcze i poziom naizenia hatasu wywotany stukiem kot na
nierownej nawierzchni. W wyniku przebudowy =zmsé ograniczenie
zanieczyszcze powietrza wynikajce ze scierania s§ opon i okfadzin
hamulcowych (bdace efektem cxstego hamowania na drodze posigokg)
duze ubytki w nawierzchni). Mma przypé, ze oddziatywanie drogi
ulegnie poprawie, poniewaruch pojazdow dmzie bardziej ptynny, co w
zdecydowany sposOb zkiszy bezpieczestwo jazdy na przedmiotowej
drodze gminnej.

Pozostalymi  rozwezaniami  chronicymi $rodowisko leda wyte
materialy spetniage odpowiednie przepisy i wymogi, ktére proehic jest
zobownzany przestrzega na etapie produkcji. Na etapie budowy zeno
wystapic  zwigkszenie poziomu hatasu spowodowane gramaszyn
budowlanych, hatasem powodowanym przezzkie pojazdy dowimce

materialy budowlane jak rowrieczasowy brak ptynsoi ruchu.
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W bliskim gsiedztwie terenu inwestycji znajdugic domy mieszkalne
w zwiazku z czym zaleca iaby prace budowlane prowadzone byly w
godzinach, w ktérych hatasedrie najmniej ueizliwy dla mieszkacéw
pobliskich domow (wyicznie w porze dziennej). Tereny eaj czasowo w
czasie realizacji inwestycji po jej zakazeniu lda zrekultywowane do
pierwotnego stanu zytkowego.

Z ruchem pojazdéw poruszaych s¢ po drodze wize St emisja
zanieczyszcze powietrza | hatasu mggych negatywny wplyw na
srodowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz ampadzeni woéd opadowych
z jezdni. Projektowane zamierzenie dotygez przebudowy drogi gminnej
w $ladzie istniggcym nie jest nowym elementem wprowadzanym do
srodowiska, lecz przebudewnodernizagf stanu istniecego. Przebudowa
konstrukcji nawierzchni nie przyczynigsdo zwgkszenia stanu ani H#oi
odprowadzanych ddrodowiska substancji i energii w stosunku stanu
istniepgcego, a w zwizku 2z polepszeniem parametréw technicznych
nawierzchni ildci odprowadzanych substancji i energii powinnyec
zmniejszeniu. Sposéb ugliwosci inwestycji kedzie ujawnié sie w postaci
zmian w powietrzu i w klimacie akustycznymytgcznie na etapie

przebudowy.
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B. CZESC KOSZTOWA

1.  Slepy kosztorys robét
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N o gk wbdeE

CZESC RYSUNKOWA

plan orientacyjny, rysunek nr 1, skala 1:10000

plan sytuacyjny istniggy, rysunek nr 2, skala 1:1000
plan sytuacyjny projektowany, rysunek nrkala 1:1000
profil podtiny, rysunek nr 4, skala 1:100/1000
przekrdj normalny drogi, rysunek nr 5, skal20
przekrgj konstrukcyjny, rysunek nr 6, skald QL

plan sytuacyjny organizacja ruchu na czaslowy (schemat),
rysunek nr 7, skala 1:500
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Ostréw Wielkopolski, listopad 2008 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994-Prawo
Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003 r, poz. 2016 z
pozniejszymi  zmianami)  jednostka  Projektujgca — Pracownia
Urbanistyczno — Architektoniczno — Budowlana oswiadcza, ze projekt
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami, wytycznymi oraz ze zostat
wykonany w stanie kompletnym 2z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.
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