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1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvwymagania dotyece wykonania i odbioru koryta gruntowego
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podt@a w zwihzku z przebudowdrogi gminnej w m. Wactawéw od km
0+000 do km 1+247, Gmina Wolandw.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokumperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatjzarobét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datypmowadzenia rob6t przy wykonaniu profilowania gegaczenia koryta
jezdni, chodnikéw i zjazd6éw przed iamiem konstrukcji nawierzchni .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrellenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i SpecyfikacjTechnicza
D.00.00.00.

1.5. Szczegblowe wymagania dotyez robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jéikich wykonania oraz za zgodida@ Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Szczegbtowe wymagania dotyce rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania széaegd

2. MATERIALY.

Nie wystpuija.

3. SPRZT.
Sprzt mechaniczny do wykonania profilowania korytarmego pod nawierzchnie podano w ST D.02.01.01. i ST
D.02.02.01. Spet mechaniczny do zasgczenia podia koryta gruntowego podano w ST D.02.01.01. i RD2.01.

4. TRANSPORT.
Nie wystpuije.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Szczegbtowe warunki wykonania robét.
Szczegbtowe warunki wykonania robét podano w SD.D@O0. ,Wymagania szczegbtowe”

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Zasady ogdine.
Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania profilowania i zesgczenia podi@ dopiero po zakozeniu i odebraniu
rob6t ziemnych..
Wykonawca powinien przygiic do wykonywania koryta oraz profilowania i zegczenia podi@a bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. V¥niggsze przyspienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczenia podi@ i wykonania tych robét z wyprzedzeniem jestlime wytacznie za zgaginspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mage odbywdé se ruch budowlany,
niezwiazany bezpéednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni..
5.2.2. Profilowanie podida
Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszckalery usunaé
bloto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu
Po oczyszczeniu powierzchni pagip ktore ma by proflowane naley sprawdat, czy istniejce rzdne terenu
umaziwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkedraych podiga. Zaleca gi aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm waze ni projektowane kgne podica.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podimu przewidzianym do
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profilowania Wykonawca powinien spulckinipodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Inspektora
Nadzoru, dowig¢ dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowkzujace dla gérnej strefy korpusu, w §to
koniecznej do uzyskania wymaganyclkduaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi
wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy p.5.2.4.
Jezeli rzedne podtaa przed profilowaniem nie wymagajlowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystpieniem do profilowania oczyszczonego padiojego powierzchri naley dogescic 3-4
przegciami sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny $pogaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przezekigpa Nadzoru.

5.2.3. Zagszczenia podiaa.
Bezpdrednio po profilowaniu podim naley przysapi¢c do jego dogszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnéri powstale przy zagzczaniu powinny hiynaprawione przez Wykonawow sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zagzszczenie podim naley kontrolowa& wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzogepnie z PN-
88/B-04481 (metoda | lub II). Wskaik zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimain
wartos¢ wskanika zagszczenia podano w tablicy p. 5.2.5.
Wilgotnos¢ gruntu podtaa przy zagszczeniu nie powinna zai¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej niz
+20% jej wartdci.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza.
Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymane w dobrym stanie.

Minimalna wartgc |g

Strefa korpusu Ruch < odegkiego
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 0,97
Na gkbokdsci od 20 do 50cm od 0,97

powierzchni rob6t ziemnych lub tereny
Minimalne wartgci wskanika zagszczenia podiea (I).

Jezeli po wykonaniu robot zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przygpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzctmipowinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przeziozenie folii lub inny sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do
ukfadania podbudowy nate odczekd do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentuall@ei zvykonanie niezédnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowgraay wykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
Szczegobtowe zasady kontroli jakdrobét podano w ST D. 00.00.00. ,Wymagania szokmge”.

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakkoi robot.
W czasie robéot Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaggakasci robot, lecz nie rzadziej niwskazano
odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.
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Zakres i cegstotliwos¢ bada kontrolnych.

Czestotliwos¢ bada

Lp Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia @n
dziennej dzialce roboczej przypadajca na jedno badanig

1. | Szerokéc, gigbokas¢ i potozenie| Z czstotliwoicia gwarantugca spetnienie wymagaprzy odbiorze,

koryta okreslonych w p. 6.2.
2. | Uksztaltowanie pionowe osi jw.
koryta
3. | Zag;szczenia, wilgotn@ gruntu 2 600

- badanie wskanika
zag:szczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badagszczenia wedlug metody Proctora jest niglime ze wzgédu
na gruboziarniste uziarnienie materiatu twmeryo podiae, kontrot zag:szczenia nale oprz€ na metodzie
obciazen ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozihowedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalie powinien przekracza,2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podiza.
6.2.1. Zagszczenie podiga
Zagszczenie podia naley kontrolowa wg punktu 5.2.4. i 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne.

6.2.2.1. RGwné¢.
Nieréwnaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podimym.
Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy tata co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnaci nie mog@ przekracz&?2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy h&m i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw ipogich: na pocgtku i koncu kazdej krzywej
przegciowej oraz na poegku, wsrodku i na kacu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne podia powinny by zgodne z projektem z toleranej0,5%.

6.2.2.3. Gébokosé koryta i rzedne dna.
Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzé co 100m w osi jezdni i na jej kr@dziach na odcinkach
nowobudowanych. Ranice pomgdzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacz&
+1 cmi -2 cm. Na poszerzeniach nglesprawdzé na krawedziach poszerzenia.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta.
Uksztaltowanie osi koryta nafe sprawdza w punktach gtdwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadzigjco 100 m.
Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz 3 cm.

6.2.2.5. Szeroké&t koryta.
Szerokdé¢ koryta naley sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokd¢ koryta nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cmi- 5 cm.

6.2.2.6. Zasady pogpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych.
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od dkrgich w
punkcie 6.2.2. powinny ldynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyrOéwnanie
i powtdrnie zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniemiionanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiaru robét jest 1 frwyprofilowanego i zagszczonego podi@ koryta gruntowego zgodnie z
Dokumentacj Projektows i pomiarem w terenie.
Szczeg6towe wymagania dotyce obmiaru podano w ST D.00.00.00.
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8. ODBIOR ROBOT.
Szczeg6towe zasady odbioru robét podano w ST
Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zgggczonego podi@a dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu i powinien hy przeprowadzony w czasie uplisviajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania gmstrobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Szczegbtowe wymagania dotyce ptatnéci podano w ST D.00.00.00.
Platng¢ za nf wyprofilowanego i zagszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiaremenp{akasci
robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- reczne i mechaniczne profilowanie dna koryta grunigaye
- mechaniczne zagzczenie podim,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dnegdodziat, nazwy i okskenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i pagto
przez obcizenie plyt.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenmawierzchni planografem i tat
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskdka ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni podanych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczania gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagéadania.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budow realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDDP, Wargazal992, wydanie |.
KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowyctariprojekt Warszawa.




