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SZKIC SYTUACYJNY

OZNACZENIA :

]

-istn

- proj
-istn
- proj.
ISZSAY
&z‘a - proj.
- proj

- proj

-istn.

- istn.

budynek objety projektem przebudowy Pz =493 m2

dobudowa klatki schodowej Pz = 42,4 m2

budynek garazowo - techniczno - gospodarczy Pz = 117,80 m2

podesty wejsciowe i podjazdy dla wozkow Pz = 85,5 m2

drogi, place manewrowe, miejsca postojowe z kostki brukowej gr. 8 cn

chodniki i opaski wokét budynkéw z kostki brukowej gr. 6 cm z obrzeze

- tereny zielone

drzewa

ogrodzenie (przgsta stalowe na stupkach betonowych) - do usuniecia

. ogrodzenie dziatki

Wariant | : przesta stalowe na stupkach stalowych z cokolem o dlugosci 123,75 mb
Wariant Il : siatka stalowa na stupkach stalowych z cokolem o diugosci 123,75 mb
Wariant IIl : renowacja istn. ogrodzenia na dugosci 111,5 mb, + budowa odcinka o dt.3,95 mb

BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki :

Dziatka nr 23 - 3039 m2
Powierzchnie zabudowane

-istn. budynek objety projekiem przebudowy - 493,00 m2

- proj dobudowa klatki schodowe] 42,4 m2

-istn. budynek garazowo - techniczno - gospodarczy - 117,60 m2

- proj. podesty wejsciowe i podjazdy dia wozkow - 85,50 m2

RAZEM : 738,70 m2

Powierzchnie zabudowane
Powierzchnia dziatki :

738,70 m2

o = o = 9
x 100 % 3039 m2 x100 % = 24 %

Powierzchnie utwardzone :

- proj. drogi, place manewrowe, miejsca postojowe - 873,80 m2
- proj. chodniki i opaski wokat budynkow - 221,40 m2
RAZEM : 1095,20 m2

Powierzchnie utwardzone :

1095,20 m2

x 100 % = x 100 % = 36 %

Powierzchnia dziatki : - 3039 m2
Powierzchnia zieleni :
Pow. zabudowane + pow. utwardzone % 100 % = 738,7 + 1095,2 X 100 % = 40 %

Powierzchnia dziatki :

- 3039 m2
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