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1. Przedmiot zadania

Przedmiotem przedsigewziecia objetego niniejszym opracowaniem jest przebudowa drogi - ulicy Rynek
wraz z budowa miejsc postojowych w m. Wolandw w gminie Wolandw.

Przedmiotowa droga nie jest zaliczona do kategorii drog gminnych w mys$l przepiséw ustawy z dnia
21.03.1985r o drogach publicznych.

Podstawg opracowania projektu jest umowa z Urzedem Gminy Wolandw.

11 Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowa droga - ulica Rynek pofozona jest na w centrum miejscowosci Wolandw w gminie
Wolanéw w powiecie radomskim w wojewodztwie mazowieckim. Diugos¢ przedmiotowego odcinka drogi wy-
nosi 101,04m i wigczony jest on na poczatku do drogi powiatowej nr 3563W a zakonczenie stanowi wigcze-
nie do drogi wojewodzkiej nr 733. Omawiana droga - ulica Rynek usytuowana jest réwnolegle do drogi krajo-
wej nr 12 a na odrebnej dziatce pomiedzy nimi znajduje sie park. Przedmiotowy odcinek drogi zapewnia ob-
stuge komunikacyjng i dojazd do przylegajacych nieruchomosci.

1.2 Rodzaj i cel przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsiewzigcie polega na przebudowie istniejacej ulicy posiadajacej nawierzchnie asfaltowg
i budowie 9 nowych miejsc postojowych. Planowana przebudowa polega¢ bedzie na wzmocnieniu istniejacej
nawierzchni asfaltowej poprzez utozenie nowych warstw z asfaltobetonu i wymianie czesci kraweznikdw (wy-
miana czesci kraweznikéw po stronie parku ze wzgledu na ich zly stan). Uporzadkowany zostanie takze spo-
s6b parkowania na istniejacych miejscach postojowych z kostki brukowej poprzez wydzielenie oznakowaniem
poziomym. Zamierzenia te nie wymagajg konieczno$ci zmiany granic istniejacego pasa drogowego.
Powyzsze przedsiewziecie wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu i parametrow przedmiotowego odcin-
ka drogi oraz zwiekszy jego przydatno$¢ eksploatacyjng a takze zapewni odpowiednig do potrzeb ilos¢ miejsc
postojowych.

1.3 Okres realizacji
Przewiduje sie wykonanie rob6t w 2012 roku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

21 Zagospodarowanie isthiejacego pasa drogowego

Istniejaca droga-ulica Rynek posiada w chwili obecnej przekroj uliczny jednojezdniowy z nawierzchnig asfal-
towa. Jezdnia o szerokosci 6,5m ograniczona obustronnymi kraweznikami. Po potudniowej stronie jezdni
usytuowane sg zielefice i miejsca postojowe do parkowania réwnolegtego z kostki brukowej o szerokosci
1,60-2,30m. Za miejscami tymi wzdtuz zwartej zabudowy zlokalizowany jest chodnik dla pieszych (z kostki
brukowej) oddzielony od nich kraweznikiem wyniesionym na 10-12cm. Lokalnie chodnik w miejscach wyste-
powania schodéw wejsciowych do budynkéw zweza sie do szeroko$ci 1,0m. Nawierzchnia jezdni charaktery-
zuje sie wykruszeniami, ztuszczeniami i ubytkami a na jej powierzchni widoczne sg takze ,taty” po remontach
czastkowych. Odrdzniajg sie takze wykonane w pdzniejszym okresie poszerzenia jezdni przy kraweznikach.
Nie stwierdzono wystepowania kolein. Istniejace krawezniki po stronie chodnikéw i miejsc postojowych sg w
dobrym stanie w przeciwienistwie do kraweznikéw przy parku ktére wymagajg wymiany.

Dostepnosc¢ do drogi zapewniona jest poprzez istniejace zjazdy z kostki brukowe;.

Wody opadowe odprowadzane sg poprzez istniejacy wpust Sciekowy wigczony do istniejacej kanalizacii
deszczowej. Wystepuje takze jeszcze jeden znacznie oddalony od kraweznika wpust ale jest on niedrozny i w
zwigzku z tym przewidziany jest do likwidacji.

Wzdtuz drogi przebiegaja napowietrzne linie energetyczne i podziemne sieci telekomunikacyjne oraz wodo-
ciggowe.

Zielert na omawianym terenie pasa drogowego charakteryzuje sie pojedynczym zadrzewieniem i miejscowymi
zielericami. Lokalnie jedno drzewo koliduje z planowanym przedsiewzigciem i bedzie wymagato usuniecia.
Pod wzgledem topograficznym teren, przez ktéry przebiega przedmiotowa ulica jest terenem ptaskim o pochy-
leniu nieprzekraczajacym 3%.



2.2 Zagospodarowanie terenu przylegltego.

Zagospodarowanie terenu przylegtego do przedmiotowego odcinka ulicy stanowi jednostronna zwarta zabu-
dowa handlowo-ustugowa i mieszkaniowa a po przeciwnej stronie park.

3. Istniejace formalno-prawne i terenowe uwarunkowania realizacyijne.

31 Uwarunkowania formalno-prawne.

Istniejgca ulica droga-ulica Rynek przebiega przez wydzielong dziatkg nr 55 stanowigca jej pas drogowy.
Przedmiotowa droga nie jest zaliczona do kategorii drog gminnych w mys| przepisdw ustawy z dnia
21.03.1985r o0 drogach publicznych.

3.2 Zielen istniejaca

Zielert na omawianym terenie pasa drogowego charakteryzuje sie pojedynczym zadrzewieniem i miejscowymi
zielericami. Lokalnie jedno drzewo koliduje z planowanym przedsiewzigciem i bedzie wymagato usuniecia.

Na omawianym odcinku przebudowywanej ulicy nie wystepujg drzewa zaliczane do egzemplarzy chronionych
i pomnikow przyrody.

3.3 Warunki gruntowo-wodne i istniejaca konstrukcja nawierzchni

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja piaski gliniaste i gliny. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania
stwierdzono Ze poziom wéd gruntowych nie siega 2,0m od poziomu terenu.
Ponadto z przeprowadzonych 4 odwiertow wynika iz istniejgca nawierzchnia posiada nastepujaca konstruk-

ce:

Konstrukcja zasadniczej czesci jezdni

- warstwa z betonu asfaltowego gr.4,5-6,0 cm

- podbudowa z brukowca gr. 12,0-13,5¢cm
- warstwa piasku gr. 23,0-24,0 cm
Konstrukcja pozniejszych poszerzen

- warstwa z betonu asfaltowego gr.4,5¢cm

- podbudowa betonowa gr.9,5-11,5¢cm
- warstwa piasku gr. 14,0-15,0 cm

4. Projektowane zagospodarowanie

41 Przebieg trasy

Przebieg trasy przebudowywanej ulicy nie ulega zmianie i miesci sie w liniach istniejacych kraweznikow za
wyjatkiem budowy nowych miejsc postojowych lokalizowanych na dotychczasowym zielericu oraz chodniku.
Projektowang 0$ stanowi prosta bez zataman o dtugosci 101,04m.

4.2 Dostepnosé drogi i obstuga przylegtego terenu

Planuje sie utrzymac istniejaca dostepnos$é do drogi poprzez istniejace zjazdy z kostki brukowe;.

43 Uksztaltowanie wysokos$ciowe

Niwelete nawierzchni dla zamierzanej przebudowy zaprojektowano z uwzglednieniem grubosci wzmocnienia
istniejacej nawierzchni asfaltowej oraz koniecznos¢ koordynaciji z wysokosciami istniejgcego zagospodarowa-
nia. Projektowana niweleta (w osi jezdni) ulicy podniesiona zostata w stosunku do istniejacej o 4,0-5,0cm. Po-
chylenia podtuzne niwelety odzwierciedlajg pochylenia istniejace i ksztattujg sie w granicach od 0,87% do
2,25%.



4.4 Obiekty drogowe

441  Parametry geometryczne i warunki ruchowe

Parametry geometryczne w planie sytuacyjnym dla przebudowywanego odcinka drogi przyjeto dla nastepuja-
cych parametrow technicznych:

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- droga dwupasowa, dwukierunkowa, jednoprzestrzenna,

- szerokoS¢ pasa ruchu 3,0m,

Dla budowanych miejsc postojowych przyjeto nastepujace parametry :

- miejsca postojowe dla samochoddw osobowych,

- usytuowanie pod katem 90°

- szerokos¢ miejsca postojowego 2,50m,

- dtugos¢ miejsca postojowego 4,50m.

442 Plan sytuacyjny

Przebieg projektowanej przebudowy drogi dostosowano do istniejacych kraweznikéw i istniejacej nawierzchni
asfaltowej, bez wykonywania dodatkowych poszerzen.

Istniejace miejsca postojowe (do parkowania rownolegtego) pozostawia si¢ bez zmian a w celu uporzadko-
wania i zorganizowania parkowania na nich, wyznacza sie stanowiska parkingowe oznakowaniem poziomym.
Projektuje sie wybudowanie 9 nowych miejsc postojowych do parkowania prostopadtego o wymiarach
2,5x4,5m ograniczonych kraweznikami. Na wtgczeniu do drogi wojewodzkiej Nr 733 (po stronie projektowa-
nych nowych miejsc postojowych) koryguije sie tuk wyokraglajacy, ustawiajac kraweznik tukiem o promieniu
R=6,0m. Planuje sie utrzyma¢ dotychczasowg dostepnos¢ poprzez istniejace zjazdy uliczne z kostki bruko-
wej. Utrzymuije sie bez zmian istniejace chodniki z kostki brukowej (ze wzgledu na dobry stan techniczny) za
wyjatkiem chodnika usytuowanego w miejscu planowanych nowych miejsc postojowych ktory czeSciowo
przektada si¢ lokalizujgc go za stanowiskami parkingowymi.

443 Przekroje normalne

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano nastepujacy przekrdj poprzeczny wyznaczajac go krawez-
nikami oraz oznakowaniem poziomym:

- jezdnia szeroko$ci 2x3,0m o jednostronnym pochyleniu,

- miejsca postojowe (do parkowania réwnolegtego oraz prostopadtego),

- chodnik oddzielony kraweznikiem wyniesionym.

444 Konstrukcja jezdni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wg zatgcznika Nr 5 do rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie dla przewidywanego obcigzenia ruchem kategorii KR1.  Uwzgledniono réwniez
zatozenia technologiczno-ekonomiczne przyjete przez Inwestora w ustaleniach budzetowych.

Istniejacq nawierzchnie planuje sie wykorzysta¢ po uprzednim sfrezowaniu korekcyjnym istniejacych warstw
asfaltowych a nastepnie utozeniu nowej warstwy wigzacej i $cieralne;.

Na przedmiotowym odcinku drogi przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni jezdni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla KR1 gr.4,0cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR1 gr.4,0cm
- frezowanie korekcyjne (profilowanie) gr.4,0cm



Konstrukcja nowych migjsc postojowych

- kostka brukowa betonowa gr.8,0cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.3,0cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

klasy Css (chudy beton) gr. 18,0 cm
- warstwa ulepszenia podtoza z mieszanki zwigzanej cementem

klasy C1s:2 (grunt stabilizowany cementem) gr. 15,0 cm

Konstrukcje chodnikow, stanowi¢ bedzie kostka brukowa betonowa gr. 6,0 cm na posypce cementowo - pia-
skowej gr. 5,0 cm utozonej na podsypce piaskowej gr. 5,0cm.

Przewidziano zastosowanie kraweznikow betonowych wibroprasowanych 100x30x20cm i 100x30x15cm po-
sadowionych na tawie betonowej z oporem z betonu klasy Ciz15 oraz obrzezy betonowych 8x30cm na pod-
sypce cementowo-piaskowe;.

445 Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaty na:

- wykonywaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych,
- regulacji korony drogi.

Bilans robot ziemnych zamyka sie nadmiarem wykopow i koniecznos$cig odwiezienia gruntow.

4.5 Odwodnienie drogi

Nie wprowadza zmian w istniejacym systemie odwodnienia. Na przedmiotowym odcinku ulicy odwodnienie
drogi odbywa sie powierzchniowo do istniejacego wpustu $ciekowego przy wigczeniu z drogg powiatowa nr
3563W. Omawiany wpust przykraweznikowy wymaga jedynie regulacji wysokosciowej. Natomiast niefunk-
cjonujacy wpust znacznie oddalony od kraweznika przewidziany zostat do likwidacj.



