OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia objetego niniejszym opracowaniem jest przebudowa drogi - ulicy Rynek
wraz z budowa miejsc postojowych w m. Wolandw w gminie Wolandw.

Przedmiotowa droga nie jest zaliczona do kategorii drog gminnych w mysl przepiséw ustawy z dnia
21.03.1985r o drogach publicznych.

Podstawg opracowania projektu jest umowa z Urzedem Gminy Wolanéw.

1.1 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga - ulica Rynek potozona jest na w centrum miejscowosci Wolandw w gminie Wolanow w
powiecie radomskim w wojewddztwie mazowieckim. Dtugo$¢ przedmiotowego odcinka drogi wynosi 101,04m
i wigczony jest on na poczatku do drogi powiatowej nr 3563W a zakoriczenie stanowi wigczenie do drogi wo-
jewodzkiej nr 733. Omawiana droga - ulica Rynek usytuowana jest rownolegle do drogi krajowej nr 12 a na
odrebnej dziatce pomigdzy nimi znajduje sie park. Przedmiotowy odcinek drogi zapewnia obstuge komunika-
cyjng i dojazd do przylegajacych nieruchomosci.

1.2 Materialy wyj$ciowe

- Dane techniczne.

- Mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Zatacznik
do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r.

- 1729 - Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 rw  sprawie znakéw i sygna-
tow drogowych (Dz. U. R. P. Nr 177 p0z.1729)

- Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

1.3 Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu

Organizacje ruchu objetg niniejszym opracowaniem wprowadza sie z uwagi na planowang przebudowe
istniejacej drogi oraz budowe nowych miejsc postojowych. Ponadto wprowadzone oznakowanie poziome upo-
rzadkuje sposéb parkowania na istniejacych dotychczas miejscach postojowych.

1.4 Rodzaj i cel przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsiewzigcie polega na przebudowie istniejacej ulicy posiadajacej nawierzchnie bitumiczng
i budowie 9 nowych miejsc postojowych. Planowana przebudowa polega¢ bedzie na wzmocnieniu istniejace;
nawierzchni bitumicznej poprzez utozenie nowych warstw z asfaltobetonu i wymianie czesci kraweznikow
(wymiana czesci kraweznikow po stronie parku ze wzgledu na ich zty stan). Uporzadkowany zostanie takze
sposdb parkowania na istniejacych miejscach postojowych z kostki brukowej poprzez wydzielenie oznakowa-
niem poziomym. Zamierzenia te nie wymagajg konieczno$ci zmiany granic istniejgcego pasa drogowego.
Powyzsze przedsiewziecie wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu i parametrow przedmiotowego odcin-
ka drogi oraz zwiekszy jego przydatno$¢ eksploatacyjng a takze zapewni odpowiednig do potrzeb ilo$¢ miejsc
postojowych.

1.5 Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewiduje sie wprowadzenie nowej organizaciji ruchu na drugg potowe roku 2012r, po wykonaniu planowa-
nej przebudowy ulicy wraz z budowg miejsc postojowych. Przed wdrozeniem, projekt nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem aktualnosci obowigzujgcych przepisow.




2. |Istniejace zagospodarowanie drogowe

Istniejaca droga-ulica Rynek posiada w chwili obecnej przekrdj uliczny jednojezdniowy z nawierzchnig asfal-
towg. Jezdnia o szerokosci 6,5m ograniczona obustronnymi kraweznikami. Po potudniowej stronie jezdni
usytuowane sq zielerice i miejsca postojowe do parkowania réwnolegtego z kostki brukowej o szerokosci
1,60-2,30m. Za miejscami tymi wzdtuz zwartej zabudowy zlokalizowany jest chodnik dla pieszych (z kostki
brukowej) oddzielony od nich kraweznikiem wyniesionym na 10-12cm. Lokalnie chodnik w miejscach wyste-
powania schodéw wejsciowych do budynkéw zweza sie do szeroko$ci 1,0m. Nawierzchnia jezdni charaktery-
zuje sie wykruszeniami, zluszczeniami i ubytkami a na jej powierzchni widoczne sg takze taty” po remontach
czastkowych. Istniejace krawezniki po stronie chodnikdw i miejsc postojowych sgq w dobrym stanie w przeci-
wienstwie do kraweznikdw przy parku ktore wymagajg wymiany.

Dostepnos¢ do drogi zapewniona jest poprzez istniejace zjazdy z kostki brukowe;.

Wzdtuz drogi przebiegaja napowietrzne linie energetyczne i podziemne sieci telekomunikacyjne oraz wodo-
ciggowe.

Pod wzgledem topograficznym teren, przez ktéry przebiega przedmiotowa ulica jest terenem ptaskim o pochy-
leniu nieprzekraczajacym 3%.

Zagospodarowanie terenu przylegtego do przedmiotowego odcinka ulicy stanowi jednostronna zwarta zabu-
dowa handlowo-ustugowa i mieszkaniowa a po przeciwnej stronie park.

3. Istniejace formalno-prawne i terenowe uwarunkowania realizacyijne.

31 Uwarunkowania formalno-prawne.

Istniejgca ulica Rynek przebiega przez wydzielong dziatke nr 55 stanowiaca jej pas drogowy.
Przedmiotowa droga nie jest zaliczona do kategorii drog gminnych w mysl przepisdw ustawy z dnia
21.03.1985r o0 drogach publicznych.

4. Projektowane zagospodarowanie drogowe

41 Parametry geometryczne

Parametry geometryczne w planie sytuacyjnym dla przebudowywanego odcinka drogi przyjeto dla nastepuja-
cych parametrow technicznych:

- klasa drogi D,

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- droga dwupasowa, dwukierunkowa, jednoprzestrzenna,

- szerokoS¢ pasa ruchu 3,0m,

Dla budowanych miejsc postojowych przyjeto nastepujace parametry :
- miejsca postojowe dla samochoddw osobowych,

- usytuowanie pod katem 90,

- szeroko$¢ miejsca postojowego 2,50m,

- dtugos¢ miejsca postojowego 4,50m.

4.2 Warunki ruchowe

Przedmiotowa droga-ulica Rynek zapewnia obstuge komunikacyjng przylegtych poses;ji z funkcjami handlowo-
ustugowymi i odbywa sie nig ruch lokalny. Planowang przebudowe projektuje sie dla kategorii ruchu KR1.

4.3 Plan sytuacyjny

Przebieg projektowanej przebudowy drogi dostosowano do istniejgcych kraweznikéw i istniejacej nawierzchni
asfaltowej, bez wykonywania dodatkowych poszerzen.

Istniejace miejsca postojowe (do parkowania rownolegtego) pozostawia si¢ bez zmian a w celu uporzadko-
wania i zorganizowania parkowania na nich, wyznacza sie stanowiska parkingowe oznakowaniem poziomym.
Projektuje sie wybudowanie 9 nowych miejsc postojowych do parkowania prostopadtego o wymiarach
2,5x4,5m ograniczonych kraweznikami. Na wigczeniu do drogi wojewddzkiej Nr 733 (po stronie projektowa-
nych nowych miejsc postojowych) koryguje sie tuk wyokraglajacy, ustawiajac kraweznik tukiem o promieniu
R=6,0m. Planuje sie utrzyma¢ dotychczasowg dostepnos¢ poprzez istniejace zjazdy uliczne z kostki bruko-




wej. Utrzymuje sie bez zmian istniejace chodniki z kostki brukowej (ze wzgledu na dobry stan techniczny) za
wyjatkiem chodnika usytuowanego w miejscu planowanych nowych miejsc postojowych ktory czeSciowo
przektada sig lokalizujgc go za stanowiskami parkingowymi.

5.

Oznakowanie

Projektowane elementy oznakowania poziomego i pionowego oraz ich lokalizacja pokazane sg na planie sy-
tuacyjnym statej organizacji ruchu zawartym w niniejszym opracowaniu.

5.1

Oznakowanie poziome

istniejace miejsca postojowe do parkowania rownolegtego oddziela si¢ od jezdni oraz wyznacza malowa-
nymi liniami P-19 i P-7b,

nowo budowane stanowiska parkingowe wyznacza sie liniami P-18 wykonanymi z kostki brukowej koloru
czerwonego w odrdznieniu od nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej koloru szarego,

odcinek drogi wojewodzkiej Nr 733 na wigczeniu ul. Rynek oznakowano liniami P-4, P-1e i P-7c.

Oznakowanie pionowe

Wiot przedmiotowego odcinka drogi na wigczeniu do drogi wojewddzkiej Nr 733 oznakowano nowopro-
jektowanymi znakami D-46 i D-47.

Wiot przedmiotowego odcinka drogi na wtaczeniu do drogi powiatowej Nr 3563W oznakowano nowopro-
jektowanymi znakami D-46 i D-47.

Na przedmiotowym odcinku drogi utrzymano usytuowanie istniejacego znaku B-36 oraz wprowadzono
dla przeciwnego kierunku ruchu nowy znak B-36 z tabliczkg T-O0.

Odcinek drogi wojewddzkiej Nr 733 od ul. Rynek do skrzyzowania z drogg krajowg nr 12 oznakowano
nowoprojektowanym znakami D-1.

Oznakowanie pionowe wykonane bedzie z folii odblaskowej pierwszego typu w grupie wielkosci Srednie (na
drodze wojewddzkiej) i mate (na ul. Rynek).

5.3

Zbiorcze zestawienie znakow

ZNAKI PIONOWE
llo§¢ znakow [szt.]
NOWOPROJEKTOWANE

D-1 2
D-46 2
D-47 2

B-36 1

T-0 1

ZNAKI PIONOWE
llo$¢ znakow [szt.]
DO LIKWIDACJI
A-7 1
A-11 1
T-2 1
T-0 1




ZNAKI PIONOWE
ISTNIEJACE POZOSTAWIANE llo$¢ znakow [szt.]
BEZ ZMIAN

B-36 1

Uwaga:
Oznakowanie ujete w projekcie nalezy umieszczaé i wykonywaé poszczegoine jego elementy zgodnie
z Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzenh bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)




