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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

drogi—ul. Rynek
od km 04000 do km 0+071.90

KRAWEZNIK BETONOWY 100X30X20 skala 1:100
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W—WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO dla KR1 grub. 4cm
W—WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO dla KR1 grub. 4cm
FREZOWANIE KOREKCYJNE (profilowanie) O—4cm
ISTNIEJACA PODBUDOWA BRUKOWA grub. 12—16cm
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KRAWEZNIK BETONOWY 100X30X15
PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA

W—WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO dla KR1 grub. 4cm

W—WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO dla KR1 grub. 4cm

FREZOWANIE KOREKCYJNE (profilowanie) O—4cm

ISTNIEJACA PODBUDOWA BRUKOWA grub. 12—16cm
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
CEMENTEM klasy Csss (chudy beton)

ULEPSZONE PODEOZE 7 MIESZANKI ZWIAZANEJ

cementem Rm=1.5MPa)
GRUNT RODZIMY

CEMENTEM klasy Cis/2 (grunt stabilizowany

W—WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO dia KR

SZCZEGOL USTAWIENIA KRAWEZNIKA
pomiedzy miejscami postojowymi a krawedzig drogi wojewddzkiej Nr 733

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

PODSYPKA CEMENTOWO-—-PIASKOWA 1:4

PODSYPKA PIASKOWA

W—-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO dla KR1
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KRAWEZNIK BETONOWY 100X30X20
PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA
tAWA BETONOWA 7 OPOREM
Z BETONU Cypys
grub. 4cm
grub. 4cm

FREZOWANIE KOREKCYJNE (profilowanie) O—4cm

ISTNIEJACA PODBUDOWA BRUKOWA grub. 12—16cm

SZCZEGOL USTAWIENIA KRAWEZNIKA
przy krawedzi drogi wojewddzkiej Nr 735

W-WA BETONU ASFALTOWEGO grub. 4cm

FREZOWANIE grub. 4cm

POZOSTALA KONSTRUKCJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
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OBRZEZE BETONOWE 8X30
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
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fnwestor: Urzad Gminy w Wolanowie Stadium:
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanéw P.W.
#2923 przebudowa drogi - ul. Rynek wraz z budowa miejsc Da:_‘l 2012
postojowych w m. Wolanéw '
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