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D—M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania
0golne dotycace wykonania i odbioru robot zgzianych zprzebudows drogi — ul. Rynek wraz z budowg
miejsc postojowych w m. Wolandw.

12. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboéoud®wvlanych stanowi czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i najeje stosowa w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuekci
1.1

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Wymagania ogélne natg rozumie& i stosowa w powigzaniu ze STWIORB przygotowanymi osobno dla
poszczegollnych robdt jako atbne opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w STWIORB wymienione patgj okr&lenia naley rozumie€ nasgpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt, z ponumerowanymi stronami opatrzony pigigzorganu wydajcego,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsty do notowania zdarsae okoliczngci
zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania
polecé i innej korespondenciji technicznej penry Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez Zamawiagego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaitha za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.4. Ksihzka obmiarow (Rejestr Obmiarow) - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stdacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych rob6t w formie wylicge
szkicow i ew. dodatkowych zgznikdéw. Wpisy w ksjdze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.5. Odpowiednio (bliska) zgodn&t - zgodnad¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjaami,
jezeli przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.6. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie
pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowej.
1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot

1.4.9.Slepy kosztorys— wykaz rob6t z podaniem ich $ld (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.10. Teren budowy -teren udosipniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.5.0g6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektows, STWIORB i poleceniami kryniera.

Roboty powinny by oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem argaji ruchu na czas budowy.
Wykonawca powinien utrzymywaroboty oraz wszystkie elementy organizacji ruclauokres budowy do
czasu ostatecznego odbioru.

1.6. Dokumentacja projektowa.

STWIORB wynikaj z dokumentacji projektowej i wszystkie wykonanéaty oraz dostarczone materiaty
powinny by zgodne z dokumentacprojektows oraz z STWIORB.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinimy¢é wprowadzone na fiinie i autoryzowane przez
Inzyniera. Istotne zmiany dokumentacji projektowe] pow by wprowadzone przez Zamawiaggo po
uzgodnieniu z projektantem.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty niem sv peini zgodne z dokumentacjprojektows lub
specyfikacjami i wplyato to na niezadowalaga jakas¢ elementu robédt, to takie materiaty i roboty
powinny by odrzucone, a ich ponowne wykonanie gpisha koszt Wykonawcy.

1.7. Koordynacja dokumentow przetargowych.

1.7.1.Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dédate dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajcego g istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagamysepujace w jednym z
tych dokumentéw jest tak samo awice, jak gdyby wysipowato ono we wszystkich dokumentach.
1.7.2.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matenaiyinny by zgodne z dokumentacprojektowg
oraz z STWIORB. W przypadku rozhiesci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe
kolejnaé¢ ich waznosci : umowa, oferta, STWIORB, kosztorys ofertowyzguimiar robot.

1.7.3Wykonawca nie me wykorzysta na swag korzys¢ jakichkolwiek wyranych bkdow lub brakéw w
dokumentacji projektowej albo w STWIORB. W przygad gdy Wykonawca wykryje takie day lub
braki, to powinien natychmiast powiadana tym Inzyniera.

1.8. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialr§é wobec prawa.

Wykonawca ma obowkzek zn& i przestrzega oraz stosowa wszystkie ustawy i zasgzenia whadz
centralnych, zarglzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy, instjelaraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sSposoOb g zwigzane z realizagjrobdt lub mog wplywat na sposob przeprowadzenia robot.

1.9. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej.

a) Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszcremitasndci publicznej
oraz prywatne;.

b) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe fobjace wartéé archeologicza Wykonawca
powinien powiadond Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przeérvedoty do czasu dalszej decyzji.
c) Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewvilziwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznyelatdn

ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wiascio publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszikmd wlkasng¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wlasnaci powinien by nie gorszy i przed powstaniem uszkodzenia.

d) Wykonawca powiadomi  wszystkie instytucje olsilace uradzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach. Wykonawca odpowiada za oehtgch urzdzeh oraz zapewni wixiwe ich
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienasiecirwania budowy.

1.10.0Ochronasrodowiska.
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy aate
ochronysrodowiska naturalnego.

1.11. Utrzymanie ruchu publicznego przez budow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca zobazany jest do spogelzenia i uzgodnienia z odpowiednim
Zarzadca drogi oraz zatwierdzenia przez organ zdeapcy ruchem projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania robét. Wgkara zobowjzany jest do realizacji rob6t w sposob
zabezpieczony wedlug zatwierdzonego projektu owmgajii ruchu. W czasie wykonywania roboét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie obstugiwatl oraz utrzymywat wymagane znaki drog i
elementy zabezpieczenia ruchu. W zatéci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by aktualizowany przez Wykonawaoa bieaco.

1.12. Wymagania dotycgce bezpieczastwa i higieny pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przegi@d  wszystkich przepiséw dotyseych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

2.MATERIALY

Wszystkie ayte i stosowane przez Wykonagvavyroby spetnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. nr 92 p@&l & 2004r.).

Materiaty mog by¢ pobierane tylko zerédet zaakceptowanych przezyniera.

Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzedaiddia g niejednorodne lub o niezadowalegj jakaci,
Wykonawca powinien zmie@izrodio zaopatrzenia w materiaty.

2.2.7Zr6dta materiatéw miejscowych.
Wszystkie materiaty miejscowe powinnydsaaprobowane przezzymiera przed ich zyciem
do budowy.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiadd wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow
zezrodet miejscowych wdczapc w tozrodla wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowgzany dostarcay
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

2.3.Kontrola materiatow.

Wszystkie materialy przewidziane déygia podczas budowyela przed dopuszczeniem do robét podlega
inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentuattyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowaleg]
jakaosci.

Jakiekolwiek roboty, do ktorychzyto nie badanych materiatéw, bez zgodsyimera, leda traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niesdiavych cechach zostanusungte i wymienione na
wiasciwe na koszt Wykonawcy.

2.4.System kontroli materiatéw prowadzony przez Wyknawcg.

2.4.1Dane ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robdt i jakéci materialu. Wykonawca powinien
zapewnt odpowiedni system kontroli, wézapc personel, spet, zaopatrzenie we wszystkie atizenia
niezlkedne do pobierania prébek i badmateriatow i robot. Feli w STWIORB nie zostaly okétone
wymaganie co do zakresu bada ich czstotliwosci, to Wykonawca powinien ustaljaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umawJstalenia takie powinny Byzatwierdzone
przez Ireyniera

2.4.2 Pobieranie prébek

Inzynier powinien mié zapewnion maozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zleceniezyimera
Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudzatpliwosci co do
jakasci, o ile kwestionowane materialy nie zostgirzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Probki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez Zamawigiego powinny by
odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany pnzgniera.

2.4.3Badania.

Procedury bada wymaganych w STWIORB stosowanych przez Wykorawanny by zaakceptowane
przez Ireyniera. Wykonawca powinien przekazyiwénzynierowi kopie raportow z wynikami badgk
najszybciej po ich zakmzeniu. Wyniki bad& powinny by przekazywane lkynierowi na formularzach
przez niego zaaprobowanych.

2.4.4.Raporty z bada

Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji i udostpni¢ je na
zyczenie Zamawiagemu.

2.4.50ptata za badania.

Wykonawca zobowizany jest do zorganizowania i prowadzenia systekuntroli materialéw i robat,
wlaczapc w to pobieranie probek, badania i inspekcje wnaeh kosztow wliczonych do ceny
jednostkowej poszczegoblnych robat.

2.5. Badania prowadzone przez lgyniera.

2.5.1Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabbiot prowadzonego przez Wykonawocenia
zgodnad¢ materiatdw i robdt z wymaganiami STWIORB na pa#lde wynikdw bada dostarczonych
przez Wykonawe. Ponadto mze on przeprowadZaniezalene badania i inspekcje w celu oflemia
przydatndci materiatéw do robot.

2.5.2. Jeeli przeprowadzona przezzymiera weryfikacja systemu  kontroli robét prowadego przez
Wykonawe wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, taylier maze polecté Wykonawcy
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddébo mae opieré sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodabrob6t ze STWiIORB.

2.5.3.Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przeygniera nie kda optacone przez Zamawiggego,
ale kzda traktowane jako wypeltnienie przez Wykonawearunkéw umowy.

2.5.4 Jeeli okaze sk konieczne przeprowadzenie przezyimera badania materiatdbw w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostaly uznane za nigwato catkowitym kosztem tych badaostanie obaizony
Wykonawca i koszty te zostampotracone z bigacych ptatnéci za okrélone roboty ldace przedmiotem
bada.

2.5.5Niezalezne badania prowadzone przezyiniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonyevan
ramach bieacej kontroli robdt, do jakai ktérych Inzynier nie ma zastrzen, beda optacane w cakui
przez Zamawiajcego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien Idy zgodny z ofeg
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdow i ilgci wskazaniom zawartym w STWIORB,
programie zapewnienia ja@ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanymrez Irkyniera; w
przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezayniera.

Liczba i wydajng¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamisbkmgmi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzohygrzez limyniera harmonogramach Wykonawcy.
Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien kiyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicmodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdab spelnig wymagania dotyce przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisha\ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniaowepdowane ruchem budowlanym i
powinien naprawd lub wymient  wszystkie uszkodzone elementy na wilasny koszt,sposob
zaakceptowany przezayniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zh izgodné¢ z dokumentag projektowva,
wymaganiami STWIORB, programie zapewnienia fakoprojektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawe; oraz poleceniami kyniera.

Roboty Wykonawca zobowzany jest realizowaz naleyta starannécia i zgodnie z postanowieniami
niniejszych STWIORB. Kada robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowdep Irzyniera, przed
przyshpieniem do nagpnej fazy robét. Za wykonanie robo6t bez akceptigjyniera petne ryzyko ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA ROBOT | DOKUMENTY BUDOWY

6.1.0gdblne zasady kontroli jakoi robot.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien proviédzystematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczajc ich wyniki Inzynierowi.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wyewat w zakresie i z @Btoscia gwarantujca
zachowanie wymaggakosci roboét lecz nie rzadziej hivskazano w odpowiednich punktach STWiORB.
Inzynier jest upowzniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkejmateriatow. liynier odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie lep@a wymaga jakosciowych okrdlonych w dokumentaciji i
STWIORB.

Inzynier dokonuje oceny jakoiowej i ilosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot

6.2 Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvgakaiczenia Umowy.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohbugcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisujeesi
a) dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robat,
c) terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robo6t wraz zstdmem sposobu i
zakresu tymczasowej organizacji ruchu,
d) dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
e) uwagii polecenia liyniera,
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f) przebieg robadt, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
g) daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty odbioréw robot zanif@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) dane dotyczce pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonyedah z podaniem, kto je
przeprowadzat,
k) stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsih ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
[) inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowwipay by¢ przeditaone
Inzynierowi do ustosunkowaniacsi
Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca p&ujpiz zaznaczeniem ich pragia lub
Zajecia stanowiska.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngi materiatéw, orzeczenia o jala
materiatéw, recepty i kontrolne wyniki badaVykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inzynierem. Dokumenty te stanawizahczniki do odbioru robét. Winny léy udostpnione na kade
zyczenie lrtyniera.

6.4. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza si sposéb ceigly w jednostkach przyjych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow dokurg@ut narastajco post¢p rzeczowy robét. Wpiséw do
Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowyiane potwierdzane przezzymiera.

Wykonawca kdzie prowadzit rejestr obmiaréw w Rejestrze Obmignd ktérej ledzie zamieszczat rysunki
i obliczenia niezbdne do ustalenia ikgi wykonanych Robd6t. Wykonawcadzie na bieaco dokonywat
zapiséw pomiarow wykonanych wspdlnie zynierem, w szczegolsoi wszystkich Robét zanikagych

i ulegapcych zakryciu. laynier wraz z Wykonawg wspolnie uzgodni sposdb prowadzenia Rejestru
Obmiarow tak, aby byla ona podstawystpienia o ptatnéci czsciowe chybaze warunki umowy
okreslaja inaczej.

6.5. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach 6.3 i 6.4 gpsiace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustate

e) korespondenegjna budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty  budowy powinny By przechowywane na terenie budowy w miejscu odipdmio
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca i wyniki obmiaawmgisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie irfjdzie
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robét. 8ine dane zostan
poprawione wg instrukcji tiyniera.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z €ztascia wymagaa w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2.Zasady okrdlania ilosci rob6t.

Dilugaosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej.
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Jeli STWIORB wigciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dlugaé¢ pomnaona przezsredni przekrdj. Do obliczenia oftpsci robot ziemnych i wyréwna nalery
stosowa meto@ przekrojow poprzecznych.

7.3.Urzagdzenia pomiarowe.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym i ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, azéakv
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaciv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robat.

W zaleznosci od ustalé umowy i odpowiednich STWIORB, roboty podlegapastpujacym etapom

odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

Polega on na ocenie jadab i ilosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaji zanikap lub

ulegap zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje tginier po zgtoszeniu przez Wykonagevpisem do dziennika budowy

gotowaici do odbioru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet

wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav konfrontacji z dokumentagi

projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtosed niezgodnéci czy przekroczenia tolerancji agnier zaradza

rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy lub stosevgapostanowienia umowy.

Decyzg odbioru, oceajakaosci oraz zgod na kontynuowanie robétignier dokonuje wpisem do dziennika

budowy.

8.3.0dbidr ostateczny.

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich fako

ilosci i wartdsci. Catkowite zakaczenie Robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona

przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiaoiem na pimie o tym fakcie

Zamawiajcego.

Odbidr ostateczny Rob6t nast w terminie ustalonym przez Zamawdieggo.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacgmmez Zamawiagego w obecriei Inzyniera i

Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny j@kiowe] na podstawie przedionych

dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania Rob6t z Dokumentaci

Projektow i STWIORB.

Przedmiotem odbioru ostatecznegozmby¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zalazone roboty).

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nas¢pujace dokumenty wchodze w

sktad operatu odbiorczego:

1. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezyhiera oraz
dodatkows, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy; wymagae gdrzy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, waisgelkie naniesione zmiany byly fatwo
rozpoznawalne.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robat@wlanych (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajce lub zamienne).

10
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recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldioznaczé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i e&JP

opinie technologicza opracowan przez Wykonawe i skoreferowan przez Irkyniera, sporgdzors na
podstawie wszystkich wynikoéw bala pomiarow zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z STWIORB i ewentualnie PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanich robdt wiécicielom
urzadzen.

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcaz roboét zatwierdzan w odpowiednim érodku dokumentacii
geodezyjnej,

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwoch eqgearzach — 1 oryginat dla Zamawieggo i 1

kopia dla Wykonawcy.

No o,

8.4.0dbidr pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robét g@inych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstavy platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk obmiarove

ustalora dla danej pozycji kosztorysu lub kwota ryczattomwaaleznosci od postanowi@ umowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub kwotezgytowa kdzie uwzgedniac wszystkie czynnéei,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w STWIORB i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

— wartaé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warta¢ pracy spretu wraz z towarzysgcymi kosztami utrzymania, demon&an i usungéciem po
zakaiczeniu robat,

— o0znakowanie miejsca robat,

— koszt organizacji ruchu na okres budowy oraz ewadnyich objazdow i przejazdow,

- roboty tymczasowe,

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych plawidiowego wykonania robét lub
wynikajacych z przygtej technologii robot;

— koszty wykonania, utrzymania oraziniejszej rozbiorki ewentualnych drég technologiazmy

— stosowanie gido programu zapewnienia jakm,

— koszt pobierania prébek, koszt bada

- oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysuniaiveczych / wykonawczych,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i koszt ryzyka lub kositezpieczenia od wszelkich zdaiz&tore
stanowj ryzyko zwhzane z realizagjkontraktu,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu oraz wybudowania ewentyirobjazdéw/przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdigeprzez organ
zaradzapcy ruchem projektu organizacji ruchu na czas tradmidowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Ireynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z postpu robot.

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu azas
trwania budowy oraz wymaganiami bezpiet#eva ruchu,

c) oplaty/dziepawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg ewentualnych tymczasowych: obiektéw, nawierzchaimp, chodnikow, krawgnikow,
barier, oznakowa

11
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f)

tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizasjihu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,

barier iswiatet zgodnie z projektem organizacji ruchu nasdravania budowy,

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizagjichu obejmuje:
a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

B

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiia
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnidifp¢a 2002).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniuwgtaPrawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr,J8if¥. 1085; z pthiejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2001 nr 62, poz. 628; z fdiejszymi zmianami),

. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wraia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.

2001 nr 112, poz. 1206),

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuawgm (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z

pézniejszymi zmianami)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 z sprawie szczegodtowego zakresu i formy

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczego6lowego zakreshbir budowlanych stwarzajych
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

10.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
11 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upoiaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysok&ziowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania dotyee wykonania i odbioru robo6t zwdanych z
odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktéwsakaiciowych zwhzanych zprzebudowa drogi — ul.
Rynek wraz z budowg miejsc postojowych w m. Wolan6w.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robdt agénych z wszystkimi

czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy drogi — Rynek i

projektowanych miejsc postojowych w m. Wolandw.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

- zalazenie sytuacyjnej i wysokoiowej osnowy realizacyjnej,

- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, i ich mrfa oraz oznakowanie w sposéb utatuggjich
lokalizacg i ewentualne odtworzenie,

- ustalenie i wyznaczenie sytuacyjne oraz wysokave punktéw gtébwnych osi trasy

- uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami wg petr,

- o0znaczenie pikietar w sposob trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonyctkiguw pikietazu roboczego na
biezaco do kaica okresu realizacji robot,

- wyznaczenie punktéw wysoktiowych w przekrojackrednio co 25m,

- przeniesienie punktéw istnigjej osnowy geodezyjnej poziomej i wysékmwej, kolidupcych z
przebudow drogi, poza granicrob6t ziemnych,

- koszty ewentualnego odtworzenia istagg] osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dfiata
Wykonawcy.

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe gragzztkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate okrélenia podstawowe -sq3 zgodne z definiciami podanymi w STWIORB D-M.00@Q.
~Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygee Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagargalne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.

3.1. Sprat pomiarowy

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysoka@ciowych powinien by stosowany
zgodnie z wymaganiami STWIORB D-M.00.00.00 "Wymaigarogélne” i gwarantow@a uzyskanie
wymaganej dokfadrigi pomiaru.

4. Transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynrdagagolne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWiIORB DEM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK.Prace pomiarowe
powinny by wykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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5.2 Wyznaczenie punktéw wysokgciowych

W ramach prac pomiarowych Wykonawca dokona popasgiby posiadage odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia niwelacji w przekrojach poprzecznyobdnio co 25m. W przekrojach najepod& w osi, na

krawgdziach i w przypadku potrzeby w punktach$gainich :

- rzedne wykonanego koryta po wyprofilowaniu i zagczeniu podiza,

- rzedne istniejcej nawierzchni bitumicznej, wykonanego frezowanigrstwy podbudowy, warstw
wyréwnawczych i warstwycieralnej.

Powyzsze pomiary niwelacyjne Wykonawca przekalnzynierowi przed przyapieniem do kolejnego

asortymentu rob6t i stanotvibeda one podstaw sporadzenia obmiaru robot oraz pomocniczego

kontrolowania grubgri poszczegoélnych warstw.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganggime” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowe]

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych naley
prowadzé wedlug ogdélnych zasad okienych w obowazujacych instrukcjach iwytycznych GUGIK,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®O0 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg odtworzenia trasy jest kilometr (km) .

8. Odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MIO®O ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Sposbb odbioru robot

Odbidr robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagie na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gepginej, ktére Wykonawca przektadaynierowi.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa obejmuje:

Cena jednostkowa za wykonanie odtworzenia trasykgpw wysokéciowych obejmuije:

- skiladniki cenowe podane w STWIORB D-M.00.00.00 pgkt.

- roboty przygotowawcze,

- zalazenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej,

- wyznaczenie punktéw gtdwnych osi trasy i punktowsakasciowych,

- uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie punktow wysokciowych

- wyznhaczenie punktow roboczego pikietdrasy

- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochroeta przed zniszczeniem, oznakowanie utatyaaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie w okresie zagji

- koszty ewentualnego odtworzenia istadg]j osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dZiata
Wykonawcy lub przeniesienie punktow osnowy geodegyjpoza granic pasa drogowego wraz z
odtworzeniem wysok@iowym, obliczeniem wspotezinych i opracowaniem kameralnym osnowy
geodezyjnej;

- wykonanie niwelacji w przekrojach poprzecznych wty;2,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
koszty grodkéw geodezyjnych wynikagych z obowizujacych przepiséw.

10. Przepisy zwazane

. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonyagnac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdduGiK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@mowa oshowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&J 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawodgeyjne i

kartograficzne.

.C"’.U"%W!\”—‘
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D.01.02.01. Usuricie drzew

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania dotyege wykonania i odbioru robo6t zwzdanych z
usungciem drzew w ramacprzebudowy drogi — ul. Rynek wraz z budowg miejsc postojowych w m.
Wolanéw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdaid@wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robot ag@nych z wszystkimi

czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu :

- wycinke kolidujacych drzew (uzyskanie zezwolenia na wyeimkgestii Zamawiajcego),

- zagospodarowanie przez Wykonawaieprzydatnych gaki zgodnie z obovgzujacymi przepisami (w
ramach ceny jednostkowej),

- usungcie karp pni po wycince,

- uporzdkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] STWIORB zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygee Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagargalne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw STWIORB
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.

4. Transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wynrdagagolne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiIORB DEM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganggime” pkt. 6.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w STWIORB D-MO®O ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow robét zwihzanych z usuiciem drzew jest - 1 szt. (sztuka).

8. Odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w STWIORB D-MO®O ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa obejmuje:

Cena jednostkowa usgnia drzewa uwzgtnia:

— skiadniki ceny jednostkowej okilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
— wyznaczenie drzew do wycinki,

- wycigcie drzew,

— odmbanie gajzi drzew,

— usungcie karp pni po wycince,

— oczyszczenie terenu z pozostat@o wycince,

15



45111220-6 D.01.02.01.

- wywiezienie pni drzewcigtych w miejsce wskazane przez Zamawgepo,

—  zniszczenie pozostaid po usungtej raslinnosci,

- uporazdkowanie terenu robdt,

- koszt zapewnienia bezpiedatwa podczas prowadzenia prac ganych z wycink drzew,
— wszelkie koszty zvazane z zagospodarowaniem ustejinieprzydatnej dinnosci.

10. Przepisy zwazane
Nie wystpuija.
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D.01.02.04. Rozbidérka elementéw drog i ulic

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORBg svymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z rozbiork elementéw drog i ulic w ramagirzebudowy drogi — ul. Rynek wraz z budowg
miejsc postojowych w m. Wolandw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robét zmanych z rozbidrk
elementow drdg i ulic. W zakres Rob6t zeanych z rozbiorkelementéw drég wehodzi usgnie elementéw
zgodnie z wykazem w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORBzgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymaganjélne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogdllne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbioid. 3.

Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wylraprzt powinien uzysk& akceptagj
Inzyniera.

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogolne" pkt. 4.
Wykonawca zapewni sukcesywny odwo6z materiatow kgrurozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 nintejs
STWIORB.Srodki transportowe natg dostosowéado rodzaju przewimnych materiatow.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DEM0.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég i ulic obejmuisunecie z pasa drogowego wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, w stosunku, do ktorychtaésto przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

W rejonie istnigjcych sieci uzbrojenia, roboty naleprowadz¢ recznie.

5.2. Zagospodarowanie materiatdw z rozbiorki

Materiaty pochodace z rozbidrki nie nadage sé do ponownego wbudowania Wykonawca usunie z terenu
budowy i zutylizuje zgodnie z oboyziujacymi przepisami dotyezymi materiatow z rozbidrek.

Znaki z demontau Wykonawca przeke Zamawiajcemu.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagaog@lne" pkt. 6.

Kontrola jakdci Robdét polega na wizualnej ocenie komplétnach wykonania oraz sprawdzenia stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do ponowndnaewania.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- 1 n (metr kwadratowy) rozbiérki nawierzchni z mas hitaznych,

- 1 n (metr kwadratowy) rozbiérki nawierzchni brukowcqgye

- 1 n (metr kwadratowy) rozbiérki nawierzchni z kostkilkowej betonowej,
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- 1 n? (metr kwadratowy) rozbiérki nawierzchni z piyt chikowych betonowych,
— 1 m (metr) rozbiorki krawznika,

— 1 m (metr) rozbiorki obrzgy chodnikowych,

— 1 szt. (sztuka) zdemontowanej tarczy znaku.

- 1 szt. (sztuka) zdemontowanego stupka.

8. Odbiodr Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®@0. "Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa robot rozbiérkowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie miejsca robat,

— wyznaczenie elementow do rozbidrki

— wszelkie czynnéci zwigzane z rozebraniem elementéw zgodnie z kosztorgertowym,

- zaladunek i wywdéz materiatéw z rozbidrki pozagibbudowy,

— uporadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— koszt zapewnienia bezpiedatwa podczas prowadzenia robot rozbidrkowych,

- wszelkie koszty zwizane z zagospodarowaniem materiatow z rozbidrkietgk: znalezienie miejsca
skladowania, utylizacja, uzyskanie niedhych uzgodnig, itp.

10. Przepisy zwazane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. égmia i badania.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrgngowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

3. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalodpaoléw (Dz.U. Nr 1 poz.
1206)

4. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajoeodw lub ich iléci, ktorych
nie ma obowizku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategosdysh i srednich przedsgbiorstw, ktore
mog prowadzé uproszczom ewidencg odpadow (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)

5. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy mjdw odpadéw, ktore
posiadacz odpadéw m® przekazywé& osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyne hidacymi
przedstbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzdbg.(J. Nr 74, poz. 686)

6. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustapyawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgelach przedsgbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie dgtmwej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czgsiqorzdku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nrptyz. 401)
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D. 01.03.04. Zabezpieczenie istnige] kanalizacji teletechnicznej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zawianych z zabezpieczeniem
istniepcej kanalizacji teletechnicznej w ramaptzebudowy drogi — ul. Rynek wraz z budow miejsc
postojowych w m. Wolanéw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargow§pritraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia robot aganych z zabezpieczeniem
istniejacej kanalizacji teletechnicznej usytuowanej podgkimwanymi miejscami parkingowymi. W zakres
robot wchodzi :

- wytyczenie istnigjcej kanalizacji teletechnicznej,

- reczne odkopanie istniggej kanalizacji teletechnicznej,

- zabezpieczenie odkopanej kanalizacji rurami dwudgiei grubgciennymi RHDPE-D@119/110,

- ulozenie tam ostrzegawczych ze wzmochieniem i nadrukiem,

- reczne wykonanie obsypki i zasypanie wykopu piaskieaz zagszczenie,

- odwiezienie gruntu z wykopu urobku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji
podanych w STWIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogoélpé&t.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogodlne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargéaloe” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podan&TWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2

2.1. Rura ochronna

Nalezy zastosowarure ochronn, dwudzielr, grubagcienrs RHDPE-D@119/110.

2.2. Téma ostrzegawcza

Nalezy zastosowatasmy ostrzegawcze ze wzmocnieniem (z wkiadtalows) i nadrukiem.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpkt. 3.

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt. 4

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORBE!.DO.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
Roboty naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi oflmymi przez TelekomunikagjPolsk Dziat
Zarzmdzania Zasobami Sieci Radom — 2 wnpe znak 476/TOTCSBU/W/2012 z dnia 10.05.2012r.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganigbime” pkt. 6.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MO®@O ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest 1m (metr) zabezpieczenia rurami ochronnyminiégcej kanalizacji
teletechnicznej.
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8. Odbidr Robdt
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MO®O ,Wymagania ogolne” pkt.8.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrigi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt.9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1m (metra) zabezpieéezerurami ochronnymi istniggej kanalizaciji

teletechnicznej obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- reczne odkopanie istniggej kanalizacji teletechnicznej,

- odwiezienie urobku,

- dostarczenie materiatow,

- zabezpieczenie odkopanych kabli rurami dwudzielngrabgciennymi RHDPE-D@119/110,

- reczne wykonanie obsypki i zasypanie wykopu piaskieaz zagszczenie,

- ulozenie tamy ostrzegawczej,

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

- koszty wykonania zgodnie z warunkami technicznykmedonymi przez TelekomunikagjPolsk, Dziat
Zarzmdzania Zasobami Sieci Radom — 2 wnpie znak 476/TOTCSBUMW/2012 z dnia 10.05.2012r.

- koszty wytyczenia istniegej kanalizacji teletechnicznej,i nadzoru nad rabotprzez gestora sieci,

- pomiary i badania.

10. Przepisy zwazane

1. Pismo Telekomunikacji Polskiej Dziat Zadzania  Zasobami Sieci Radom - 2 znak
476/TOTCSBU/W/2012 z dnia 10.05.2012r

20



45112600-1 D.02.01.01.

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow i hasypow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania szczegoétowe dotyce wykonania i odbioru Robét
zwiagzanych z wykonaniem robot ziemnych w ramagehebudowy drogi — ul. Rynek wraz z budowg
miejsc postojowych w m. Wolanow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd&wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Niniejsza STWIORB obejmuje wykonanie wykopow w dach spoistych i niespoistych z

przemieszczeniem na odklad oraz wbudowaniem w yasigunécie gruntdw organicznych wraz z ziemi

roslinna z wywozem na odkitad mage na celu realizag;

- wykopéw pod wykonanie koryta oraz regulagporony drogi z przemieszczeniem gruntu w nasyp lub
odwiezieniem na odkfad poza teren budowy,

- nasypow w celu regulacji korony drogi gruntem uzarskm z wykopu,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotysee Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Przewiduje,ze grunty z wykopow zostanuzyte do regulacji korony drogi a ich nadmiar wywimzy na
odkiad.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty panye do budowy nasypow mpy¢ wywiezione
poza Teren Budowy tylko wowczas, gdy starpwadmiar ohjtosci robét ziemnych albo na polecenie lub
za zezwoleniem lryniera.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdIpkt. 3.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyaraig ogolne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWIORB DEMD0.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1.Zasady ogdlne — wykonanie koryta, regulacjagkony

Roboty naley wykonywa zgodnie z norm PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Bezparednio po wykonaniu wykopéw nalg dno wykopu zabezpieczyprzed negatywnymi skutkami
czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp. $pasabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowby¢ wbudowane w nasyp po uprzednim
osuszeniu lub przewiezione na odktad.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi usiwvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. deli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktore
spowoduije ich diugotrwatnieprzydatnéé, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony Zamaw@ggo
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za te czynngxi, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Zasady ogdlne wykonywania nasypow — regulackorony

Roboty naley wykonywa& zgodnie z norm PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganggime” pkt. 6.

6.1. Zatazenia ogolne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgistematycznie badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikbw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujica zachowanie wymagadotyczicych jakaci robo6t i wymaganych niniejgz
STWIORB. Wykonane roboty winny spehdiavymagania normy PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp |Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo§é badan i pomiaréw
1 Pomiar szerok@i korpusu ziemnego Pomiaritaa, szablonem, tato dluggci 3 m i poziomig lub
2 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu niwelatorem. Z uwagi na maty zakres roboétstatliwosé
bada okresli Inzynier
3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem, w przekrojach poprzecznychwagi na
ziemnego maty zakres robot estotliwos¢ bada okresli Inzynier
4 Pomiar spadku podtnego powierzchni Pomiar niwelatorem ednych. Z uwagi na maly zakres rolpét
korpusu czestotliwos¢ badah okresli Inzynier
5 Badanie zagszczenia gruntu Z uwagi na maly zakres robGistttliwos¢ bada okresli
Inzynier

6.2. Doktadna¢ wykonania robot
Wykonane roboty winny spetriavymagania normy PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. ddolziemne.
Wymagania i badania”.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®@O0. ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow, Robét zwiizanych z robotami ziemnymi jest £ gmetr szécienny)..

8. Odbiér Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D-MOM@O. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane, jeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly s¢ zgodne z wymaganiami.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu obejmuje

— skiadniki ceny jednostkowej olkdlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu,

— doprowadzenie gruntu podi® do wymaganych parametréw,

— profilowanie dna wykopu,

— zagiszczenie powierzchni wykopu,

— zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkaymnikéw atmosferycznych, mechanicznych,
itp.

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i lalddooratoryjnych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wragezkzdnymi uradzeniami w dostosowaniu do
warunkéw na placu budowy, §je zachodzi taka potrzeba - olighie zwierciadta wody na gfdokasé
0,5m ponkej dna wykopu wg rozwizair Wykonawcy,

— transport gruntu do miejsca wbudowania lub na atikia odlegtéc do 6km,

— rozplantowanie urobku na odktadzie
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— koszt utrzymania czystoi na drogach w zwku z transportem gruntu,
- koszt uporzdkowania terenu robét ziemnych.

Cena jednostki obmiarowej wykonania nasypu z grdogiarczonego z wykopu obejmuje:

— skiadniki ceny jednostkowej okdlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie nasypu drogowego (regulacja korony dregajstwami z gruntu dostarczonego z wykopu
wraz z zagszczeniem,

— wyréwnanie powierzchni nasypow,

— wykonanie pomiaréw i bada

— koszt utrzymania czystoi na drogach w zwiku z transportem gruntu,

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilschioiernej

4, PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metod bromowa.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obaizenie piyt

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¥Zawa 1998.

10. Wytyczne budowy nasypédw komunikacyjnych na stabyoaigzu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDIM, Warszawa 1986.

11. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdal14 maja 1999r.
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Profilowanie i zagszczanie podigda

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgwianych z
wykonaniem profilowania i zagzczenia podia w ramaclprzebudowy drogi — ul. Rynek wraz z budowg
miejsc postojowych w m. Wolandw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid®wvlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaocpo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem
profilowania i zagszczenia podia pod konstrukejnawierzchni drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagagalne" pkt. 1.5.

2. Materialy
- Nie wystpuja
3. Sprzt
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbioid. 3.

3.1. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podtaa.

4. Transport
— hnie wystpuje
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWiIORB.DO.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczenia podita bezpérednio przed rozpoegziem
robot zwhzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podiaga
Do profilowania nalgy stosowa réwniarki (w miejscach trudno deghych ecznie) ascicty grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposzabkceptowany przezAyiera.

5.3. Zag:szczenie podiva

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiaa winno
spetniad wymagania normy PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.d®phiemne. Wymagania i badania”.
Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjz
tolerancy +10% i -20% jej wartsi.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to pragst do uktadania
warstw nawierzchni mima dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoaamiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito na skutek zaniedhaVykonawcy, to napragwykona on na wkasny koszt.
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6. Kontrola jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamigbine" pkt. 6.
6.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw i badayprofilowanego i zagszczonego podi@a podaje tabela 1.
Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i bada

Lp Wyszczegolnienie bada pomiaréw Najmniejsza egtotliwos¢ bada i pomiaréw
Szeroké&t Z uwagi na maty zakres robotestotliwos¢ bada okresli Inzynier
Réwnd¢ podiwzna
Réwnd¢ poprzeczna
Pochylenie poprzeczne
Rzdne wysokéciowe
Zagszczenie, wilgotni gruntu

6.1.1. Szeroké koryta
Szerokac¢ koryta nie mae r&nic sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm i -5 cm.

6.1.2. Rowné¢
Nieréwndaici podtuzne i poprzeczne naie mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z BN-68/8931-04. Nierowsw nie
moaa przekracz&20 mm.

oMW INIE

6.1.3. Pochylenie poprzeczne
Pochylenie poprzeczne profilowanego padtpowinny by wykonane z tolerangg 0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokdciowe
Raéznice pomgdzy rzdnymi wyprofilowanego podi@ a rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+0cm, -2cm.

6.1.5. Zagszczenie

Wskaznik zag;szczenia powinien wynasis>1,0. Wskanik zag:szczenia okrda¢ zgodnie z BN-77/8931-
12.Wilgotng¢ w czasie zagszczania naly bad& wediug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 2%.

6.2. Zasady posipowania z wadliwie wykonanym podigem

Wszystkie powierzchnie, ktore wykaguyigksze odchylenia cech geometrycznych ékre/ch w pkt. 6.1.
powinny by naprawione przez spulchnienie dehbgtkcsici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag;szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MO@O0. "Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zgyczonego podia pod
nawierzchng.

8. Odbior robdt

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-MIOMO. "Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z STWIORB,zg¢é wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 z
uwzgkdnieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Warunki ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbiplkt.
0.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania profilowania i gagzenia podi@a obejmuje:

- sktadniki ceny jednostkowej olglene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- profilowanie podtaa,

- zag;szczenie podia,

- rozplantowanie gruntu,

- koszt ewentualnego zabezpieczenia padfwrzed nadmiernym zawilgoceniem,
- wykonanie pomiarow i badgprzewidzianych w specyfikaciji,

- uporzdkowanie terenu robot.
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10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
PN-S-02205
PN-B-04481

PN-EN 1097-5

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagabadania

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

Badania mechanicznych i fizycznychseaosci kruszyw. Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie suszarce z wentylacj

Drogi samochodowe. Pomiar nierédgnmawierzchni planografem i
lata.

Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konakcyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania dotyece wykonania i odbioru Robét zagianych
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnyetwierzchni w ramaciprzebudowy drogi — ul.
Rynek wraz z budowg miejsc postojowych w m. Wolan6w.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd8wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacgpb6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmugasady prowadzenia Rob6t zwanych
z oczyszczeniem i skropieniem poziapod:

- warstwe wyréwnawcza z betonu asfaltowego,

— warstwe wiazaca z betonu asfaltowego,

— warstwe $cieralmy z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogdlne wymagania dotyaze Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagagélne" pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SSTWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materialem stosowanym przy wykonaniu skropieniatwgaasad niniejszej SSTWIORB powinnycby
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane spgdne wymagania PN-EN 13808 lub Aprobaty
Technicznej.

2.3. Pohczenia medzywarstwowe

Zalecane iléci pozostatego lepiszcza do skropienia podano @litpbnize;:

llo$¢ pozostatego

Uktadana warstwa asfaltowa Pogztopod warstw asfaltova lepiszcza [kg/ rf']

Warstwa wizaca i wyrbwnawcza z
betonu asfaltowego
Warstwascieralna z betonu
asfaltowego

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 2 00,5

Warstwa wizaca asfaltowa 0,1+0,3

3. Sprzet
Ogéllonfwymagania dotysgee sprztu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.
Do skrapiania warstw nawierzchni naje uzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna dy
wypos&ona w uradzenia pomiarowo - kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie
nastpujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuagej lepiszcze,

— predkaosci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i dtugdsci kolektora do rozkladania lepiszcza,

— ilosci lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewriozktadanie lepiszcza z toleranejl0% od ilgci zalazone;j.
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogdlne"
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5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SSTWIORB DEM0.00 ,Wymagania ogoélne”

5.1. Warunki atmosferyczne

Przed przysipieniem do robot Wykonawca winien zapognaie z prognoz pogody, poniewa
oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powioyia sucha, bez zawilgoge Skropienie natey
wykonywa przy temperaturze powietrza minimum°&€5

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu, plam oleju
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywpdd cénieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywa¢ szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogigny
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinna lmczyszczona z kurzu przyzyciu spezonego
powietrza.

5.4. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana emulgj przy wyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskow). Temperatury emulsji powinny niig¢ sie w
przedziatach podanych w aprobacie technicznej mbimny by zgodne z zaleceniami podanymi przez
Producenta.

Skropiona warstwa powinna bypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas eiizy dla
umazliwienia penetracji emulsji w warstM odparowania z niej wody. W zaleosci od rodzaju aytej
emulsji czas ten wynosi od 1 do 24 godzin.

Przed uteeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wyawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SSTWIORB D-M 00.00.00 ,WymagaoigIne”

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. informacje o wyrobie budowlanymwietdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE
lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodon deklaragg zgodndci, aprobat technicza, ew.
badania materiatbw wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Ireyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania emuls;ji

Ocena emulsji powinna byparta na atestach producenta.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnsti skropienia i zuzycia emulsji (pozostatego asfaltu)

Nalezy przeprowadZ kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug normy PN-EN 1222005

.Powierzchniowe utrwalenie. Metody badaCz$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkiad lepiszcza i

kruszywa”. Miejsce pobrania probek powinno znajdéve® co najmniej 30m od miejsca, w ktorym

rozpoczto skropienie. Oznaczanie doktadoodozowania emulsji zgodnie z nagr®N-EN 12272-1 pkt.

6.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB D-M@O0. "Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi's

- 1 nf (metr kwadratowy) oczyszczonej warstwy konstrukejjpawierzchni,

- 1 nf (metr kwadratowy) skropionej warstwy konstrukcyjnawierzchni.

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Robd6t podano w STWIORB D-M@QO0. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgProjektove, STWIORB i wymaganiami tryniera
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemreoieji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne
pkt. 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa oczyszczenia warstwy konstrukpgpagierzchni obejmuije:

sktadniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oczyszczenie podia pod warstwy asfaltowe nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej STWIORB,
koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

Cena jednostkowa skropienia warstwy konstrukcyijagyierzchni obejmuije:

sktadniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

skropienie podiza pod warstwy asfaltowe nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej STWIORB,
koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 13808:2010  Asfalty i lepiszcza asfaltowesatdy klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metodyadtaz$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny

rozkitad lepiszcza i kruszywa.
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D.04.05.01. Ulepszone podie z mieszanki zwizanej cementem klasy €s,»

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejsz&TWIORB 53 wymagania dotycce wykonania i odbioru ulepszonego

podtaza zmieszanki zwizanej cementem klasy; 6, W ramachprzebudowy drogi — ul. Rynek wraz z

budowa miejsc postojowych w m. Wolandw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia

Robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem

ulepszonego podka z mieszanki zwizanej cementem klasy;§, wedtug normy PN-S-96012 Drogi

samochodowe. Podbudowa i ulepszone pedibgruntu stabilizowanefjoW zwiazku z tym w niniejszej

STWIORB pozostawiono nazewnictwo stosowane w notjnidepszone podi@ z gruntu stabilizowanego

cementem. W zakres rob6t wchodzi wykonanie ulepsgompodiaa z kruszywa naturalnego (piasek jak na

warstwe odsiczapca) stabilizowanego cementem o grébio 15cm i Rm=1,5MPa pod projektowane

poszerzenia i parkingi. Przewiduje svykonanie stabilizacji w betoniarce.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie
potrzeby dodatkéw ulepszajch, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegigbranych w
optymalnych ildciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wzania cementu

1.4.4. Pozostate oké&enia podane w niniejszej STWIORBa szgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymaganigolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgre Robot

Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargaloe” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdllne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.1. Materialy do wykonania warstwy ulepszonego pddza

Wszystkie uayte materialy winny speilnéa wymagania normy PN-S-96012 Drogi samochodowe.
Podbudowa i ulepszone pogdoz gruntu stabilizowanefjo

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (%t

Calty sprzt powinien by zaakceptowany przezayniera.

Do wykonania stabilizacji w mieszarce nalestosowa nastpujacy sprzt:

— spycharki, réwniarki,

— ciezkie szablony do wyprofilowania warstwy,

— przewane zbiorniki na woe, wyposaone w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczaeagszczania,

— zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyenaig ogélne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORRE.DO.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podtaa
Podiaze pod ulepszone podie powinno spetnia wymagania okrdone w STWIORB D.04.02.01. wg
przekroi konstrukcyjnych.
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5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem nigerbgt wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadfa poriiej 2C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzpte i podczas opadéw deszczu.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia badkonkretnych materiatébw, oraz opracowania
recepty i przedstawienia do akceptacpyimera przed rozpoeziem robét.

5.4. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinno esiodbywa& zgodnie z zatwierdzan przez Imyniera recept
laboratoryijm.

ZawartG¢ cementu w mieszance nie moprzekracza8% w stosunku do masy suchego kruszywa. Zaleca
sie¢ taki dob6r mieszanki, aby speinivymagania wytrzymakeiowe okrdlone w p. 6.2.7, przy jak
najmniejszej zawartgi cementu.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Przygotowanie mieszanki powinno esiodbywa& zgodnie z zatwierdzan przez Imyniera recept
laboratoryjr. Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj-10% i
+20% jej wartdci. Transport mieszanki z wytwoérni w miejsce wbu@dmma powinien s odbywa przy
pomocy srodkoéw transportowych samowytadowczych w sposObezpieczajcy przed segregagji
wysychaniem.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw podimych

i poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast ptzg& do zagszczania warstwy.

5.6. Zag:szczanie

Do zagszczania warstwy natg przystpi¢ natychmiast po jej rozieniu i wyprofilowaniu. Operagj
zag:szczania i obrobki powierzchniowe] musby¢ zakaczone przed uptywem 2 godziny od chwili
dodania wody do mieszanki w przypadku stabilizkajszywa w mieszarkach.

Zageszczenie nalg kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki2§,97 wg normalnej
proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-0448Hreslonego wg BN-77/8931-12. Badanie
prowadzimy bezpaednio po zakaczeniu zagszczania.

5.7. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat podtwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycate]
szerokgci.

5.8. Piekgnacja wykonanej warstwy

Piekgnacja warstwy polega na skropieniu emuésjfaltows w ilosci 0,5:-1,0 kg/nf po odparowaniu wodly.
Inne sposoby piegnacji mog by¢ zastosowane przez Wykonawmo uzyskaniu akceptacjipniera.

W okresie piedgnacji nie nalgy dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po wykonanej waestwi

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaogblne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaract zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irryniera. Badania te powinny obejmoéwaszystkie wiaciwosci okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawiadynierowi do akceptacii.
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwosé i zakres bada
Zakres badai pomiarow w czasie wykonywania ulepszonego paafarzedstawiono w parsizej tablicy.
Z uwagi na maly zakres robotestotliwos¢ bada okresli Inzynier.

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada

Minimalna ilos¢ bada na Maksymalna
dziennej dziatce roboczej| powierzchnia przypad. na
jedno badanie [fh
Uziarnienie kruszywa Z uwagi na zakres robétgstotliwos¢ badania cech
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem geometrycznych okgé Inzynier.

Jednorodng: i glebokas¢ wymieszania**
Zagszczenie

Grubai¢ warstwy

Wytrzymata¢ nasciskanie po 7 dniach
Wytrzymata¢ nasciskanie po 28dniach
Mrozoodporné¢ kruszywa stabilizowanego
cementem

XN TN

Wykonana warstwa winna spettiavymagania z odchytkami i tolerancjami podanymi armie PN-S-
96012” Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone paliogruntu stabilizowanetjo

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywastabilizowanego cementem

Zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego padfrzedstawiono w patszej tablicy.

Z uwagi na maty zakres robotestotliwos¢ bada okresli Inzynier.

Lp. | Wyszczegdlnienie bafla@ pomiarow Minimalna agstotliwos¢ bada i pomiaréw

Grubd¢ Z uwagi na zakres robotestotliwos¢ badania cech geometrycznych
Szeroké&t okresli Inzynier.

Réwnd¢ podiuzna
Réwnd¢ poprzeczna
Spadki poprzeczne
Rzdne wysokéciowe i
uksztattowanie w planie

SO E I N [

Wykonana warstwa winna spetdiawymagania z odchytkami i tolerancjami podanymiaevmie normy PN-
S-96012' Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone piiogruntu stabilizowanetjo

7. Obmiar Rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MO®O ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1ni (metr kwadratowy) ulepszonego poxHoz kruszywa stabilizowanego
cementem o okéonej grubgci.

8. Odbidér Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MIO®O. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows i STWIORB, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejsTWIORB daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

35



45233300-2 D.04.05.01.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mulepszonego podia 0 grubéci okreslonej w pkt. 1.3 z mieszanki zudanej
cementem klasy > metodi mieszania w mieszarkach obejmuje:

— skladniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotoveamieszanki,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie prowadniziorgych uradzex pomocniczych,

— rozlazenie mieszanki zgodnie z projektowagrubdcia, szerokécia, profilem i niwelet,
— zagszczenie i pielgnacg utozonej podbudowy zgodnie z STWIORB,

— utrzymanie podbudowy,

— badania materiatdw, opracowanie recepty, wykonaigetzdnych bada i pomiaréw.
— koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczace cementoéw powszechnego
uzytku.

2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Badanie visika piaskowego.

3. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarteci siarki metod bromowa.

4. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie skladu ziarnowego.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw.

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkxi zanieczyszczeobcych.

7. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i utepszpodige z gruntu stabilizowanego
cementem.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehaawierzchni planografem i tat

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie svska zagszczenia gruntu.

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

11. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewdyznaczanie wytrzymatoi na dynamiczne
przebicie (metoda spadaggo staka)

12. PN-ISO 9862:1994  Geotekstylia. Pobieranie geddigoratoryjnych i przygotowanie probek do bada

13. PN —-ISO 9862:1994 Geotekstylia. Wyznaczanibaai przy okrélonych naciskach.

14. PN- 1SO 9864:1994 Geotekstylia. Wyznaczanieyrpasvierzchniowe;j.

15. PN- ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wyti@gici na rozciganie metogl szerokich probek.
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D.04.06.01. Podbudowa z mieszanki zg#anej cementem klasy G

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z mieszankiazanej cementem klasysgw ramachprzebudowy
drogi — ul. Rynek wraz z budowy miejsc postojowych w m. Wolanow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunierzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robot zwanych z wykonaniem
podbudowy z mieszanki zadanej cementem klasygwediug normy PN-S-96013 Drogi
samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagdddania’. W zwiazku z tym w niniejszej
STWIORB pozostawiono nazewnictwo stosowane w northiehudy beton. W zakres rob6t wchodzi
wykonanie podbudowg grubgci 18cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBa szgodne z zamieszczonymi w STWIORB D.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogoblne wymagania dotygze Robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymaganiaras)' pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotygze wykonania materiatdw, ich pozyskiwania i skiadoia podano w STWIORB
D.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 2.

2.1. Materialy do wykonania podbudowy

Wszystkie ayte materiaty winny spetnéavymagania normy PN-S-96013 Drogi samochodowe.
Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogoloid’ 3.

3.1. Sprzt do wykonywania podbudoéw z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu powimigkaza sie mazliwoscia

korzystania z nagbujacego spretu:

a) ukladarek lub réwniarki do rozktadania mieszankiobewej. W miejscach, gdzie wypia trudnaci w
stosowaniu mechanicznego ukladania zédwmiana szerokoi, kliny, itp.), dopuszcza e&ireczne
uktadanie mieszanki i wyréwnanie grabiami.

b) walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygen i walcow ogumionych do zesgczenia

c) zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rmiatywalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno doginych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagagoine" pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIOREDDO.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do Rob6t

Podbudowa z chudego betonu niezenty¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdiazej
5°C, oraz wtedy, gdy podie jest zamarzoie i podczas opaddéw deszczu. Bezwdgle naley unika
wytwarzania i uktladania mieszanki chudego betormzagie wysokich temperatur (upalnych dni).

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu écisle okrelonym uziarnieniu, zawarfoi cementu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragiy¢h otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowania, @s&p
zabezpieczafy przed segregagcj nadmiernym wysychaniem.
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5.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki betonowe;j

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pogdavniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.

Podbudow z chudego betonu wykonuje: sv jednej warstwie o grub. 18 cm, po gszrzeniu.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoca¢ jej zagszczanie.

Zageszczanie natgy kontynuowé do osiaghiecia wskanika zagszczenia nie mniejszegaozrii,0 okrélonego

wedtug normalnej préby Proctora (PN-B-04481). ¢gagzanie powinno ldyzakaiczone przed rozpoeziem

czasu wiqzania cementu. Wilgotdd mieszanki betonowej podczas gsgrzania powinna By rowna

wilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

5.6. Piekgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinng, matychmiast po zagzczeniu, poddana péginacji. Pietgnacija

powinna by przeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobow:

a) skropienie preparatami powlokowymi posiadgmi aprobat techniczm, po uprzednim
zaakceptowaniu ichzaycia przez layniera,

b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod, co najmniej 7 dni,

c) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalolia z tworzywa sztucznego, Wong na zaklad co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przeznyiat

d) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w siamvilgotnym przez co najmniej 7
dni.

Inne sposoby piefnaciji zaproponowane przez Wykonawdnne materiaty, o podobnej skuteczcip mogy

by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptaciytiera.

W okresie 7 dni piebnacji nie nalgy dopuszcza zadnego ruchu bezgednio po podbudowie, a po tym

czasie ewentualny ruch budowlanyzamdbywa si¢ tylko za zgod Inzyniera.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako Robo6t podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymaganiéliog' pkt. 6.

6.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarac; zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Ireyniera. Badania te powinny obejmoéwaszystkie wiaciwosci okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawiadypnierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudbgtonu przedstawiono w paskej
tablicy. Z uwagi na maly zakres roboestotliwosé bada okresli Inzynier.

Badana cecha
Wilgotnas¢ mieszanki betonowej
Zagzszczenie mieszanki betonowej
Uziarnienie kruszywa
Grubai¢ podbudowy
Wytrzymaitg¢ nasciskanie
po 7 dniach
po 28 dniach
6. Nasikliwosé
7. Mrozoodporngés

,_
als e

Wykonana warstwa winna spetdiswymagania z odchytkami i tolerancjami podanymiavmie PN-S-
96013 ,Progi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Yénizei badania.
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6.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw

Zakres badai pomiaréw podbudowy z chudego betonu przedstawierponiszej tablicy. Z uwagi na maty
zakres rob6t estotliwos¢ bada okresli Inzynier

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow

1. | Szeroké¢ podbudowy

Réwnd¢ podiwzna

Rowng¢ poprzeczna

Spadki poprzeczne

Rz:dne wysokéciowe

Uksztattowanie osi w planie

Gruba¢ podbudowy

N{e|gMwn

Wykonana warstwa winna spetdiswymagania z odchytkami i tolerancjami podanymiavmie PN-S-
96013 ,Progi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Yénizei badania.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-M®@00. Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy o okhenej grubdci.

8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWIORB D-MO@O. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs i STWIORB, jereli wszystkie pomiary
wg pkt. 6, z zachowaniem tolerancji, daty wynikizgtywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogblplet.
9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania podbudowy obejmuje:

— skladniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotoveamieszanki,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie prowadniziorgych uradzex pomocniczych,

— rozlazenie mieszanki zgodnie z projektowagrubdcia, szerokécia, profilem i niwelet,
- nacinanie szczelin,

— zagszczenie i pielgnacg utozonej podbudowy zgodnie z STWIORB,

— utrzymanie podbudowy,

— badania materiatdw, opracowanie recepty, wykonai@etzdnych bada i pomiaréw.
— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementdw powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczeytieymalaci.

3. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczasisu wazania i statéci objetosci.

4. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznacztopia mielenia.

5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laborgery

6. PN-B-06250 Beton zwykly

7. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozauasie zawarci zanieczyszczeobcych.
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8. PN-B-06714-13
9. PN-B-06714-15

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

10.2. Inne dokumenty

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714/39
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-32250
PN-S-96013
BN-88/6731-08
BN-68/8931

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti pytow mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaia sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zawaia ksztaltu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zawie naakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zawie mrozoodporsoi metod, bezpdredna.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zawie zawarkei zanieczyszczeorganicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zawie siarki metadbromows.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zawie rozpadu krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zawie rozpadizelazawego.

Kruszywo mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka.

Kruszywa tamane do nawierzchni owggh.

Kruszywo mineralne. Kruszywo ndhealo nawierzchni drogowych. Piasek.

Materialy budowlane. Woda do betonsapraw.

Drogi samochodowe. Podbudowa zegfnudetonu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Pomiar ré$ennawierzchni planografem i tat

24. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltowe EmA-94. IBDiM 1999.
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D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Warstwa wiazaca i §cieralna z betonu asfaltowego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORBa svymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem warstwy wracej i scieralnej z betonu asfaltowego w ramagiizebudowy drogi — ul.
Rynek wraz z budowg miejsc postojowych w m. Wolanow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd8wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaocp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmzfsady prowadzenia Robot zauanych z wykonaniem
wg PN-S-96025 :

— warstwy whzacej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 o gégbdcm,

- wyréwnai betonem asfaltowym istnigjej nawierzchni bitumicznej dla ruchu KR1,

— warstwyscieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 o géabdcm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna mieszanka kruszywa i wypetniacza o élorym skladzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka mineralna z odpowieglitdscia asfaltu, wytworzona

w okreslony sposéb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu m@mwiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

1.4.4. Pozostale okedenia podane w niniejszej STWIORBa szgodne z definiciami podanymi
w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogo6lne wymagania dotygee robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagani@loe” punkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Materiaty do wykonania mieszanek mineralno-asitowych

Ogodlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Poszczegdlne rodzaje materiatow powinny pochodeizrodet zatwierdzonych przez Ayniera. Naley
dazy¢ do zaopatrzenia giw materialy z jednegdrodia. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu
nalezy, po wykonaniu odpowiednich batlaopracowa skorygowan recepg.

Wszystkie ayte materiaty winny speinéa wymagania normy PN-S-96025 ,Drogi samochodowe i
lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”.

2.2. Materialy do uszczelnienia krawdzi i potaczeai

Do uszczelnienia kragdzi warstwy asfaltowej natg stosowa emulsg asfaltows wg STWIORB D.04.03.01.
Do uszczelnienia pagtzen technologicznych (ztza podiane i poprzeczne) warstwy sacej naley
stosowad emulsg asfaltowa wg STWIORB D.04.03.01.

Warstwe scieralry nalery wykona& bez zhcz podhinych a w przypadku konieczém wystpienia zhcz
poprzecznych oraz pgizenia z istnigica nawierzchni spoiny wykonuje s z materiatow
termoplastycznych (§ay).

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolpé&t. 3.
Przed przysipieniem do wykonania robot Agnier sprawdzi zgodrsd przedstawionej przez Wykonagc
propozycji sprztowej z wymaganiami STWIORB.

3.1. Sprzt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bprodukowana w wytworni (otaczarce) o mieszaniu
cyklicznym lub caglym, sterowanej komputerem, wypaeaej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki. Wydajné& otaczarni powinna tléydostosowana do wielkoi robét.

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltomepwinno by wagowe. Odchyiki masy
dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszdmggh sktadnikdw zarobu) nie powinny dy
wieksze od + 2 %.
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3.2. Sprat do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbyévaic maozliwie najwicksz szerokdcia, przy wyciu mechanicznej

uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaéiplub zespotem uktadarek prageych réwnolegle z

przesuniciem roboczym umdiwiajacym utazenie stykaicych st warstw asfaltowych na gaoo,

posiadajcej nastpujace uradzenia:

— automatyczne sterowanie pozwata na utaenie warstwy zgodnie z zadong niwelet i pochyleniem
poprzecznym,

— piyte wibracyjm do wstpnego zagszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

3.3. Sprat do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowd, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej,cgadtalowe wibracyjne gtadkie

srednie i cézkie oraz ogumione ekkie o regulowanym énieniu w oponach.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynra@gabgolne” pkt. 4.
4.1. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozé pojazdami samowytadowczymi o zhj tadowndci,
wyposaonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczZaansportu. Zaleca eistosowanie
samochodow termosow. Powierzchnie skriadunkowych stosowanych do transportu mieszankiimaoy
by¢ czyste, a do zwiknia tych powierzchni mimma wy¢ tylko srodki niewplywajace szkodliwie na
mieszanki mineralno-asfaltowe. Czas i warunki tpmnsl powinny by takie, aby mieszanka
wytadowywana do kosza ukiladarki posiadata tempetatie nizsz niz minimalna temperatura
wbudowywania. Czas transportu mieszanki, liczongaddunku do roztadunku, powinien zagwarantowa
spetnienie warunku zachowania temperatury wbudoavahV wytadowywanej do kosza ukiadarki
mieszance nie powinny znajdoévsic grubsze zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) miekizan

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB MMB0.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed rozpocgiem robot Wykonawca przedstawizimierowi do zatwierdzenia projekt mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz wszystkie dokumenty petdzajce jakéd¢ materiatdw sktadowych mieszanki

i reprezentatywne prébki materiatow.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $ui€ sie w obszarze wyznaczonym przez punkty
kontrolne.

5.2. Proba technologiczna

Ustalony skfad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, ptzgstatecznym zastosowaniem,
zost& sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanidytechnologicznej. Préba technologiczna
ma na celu sprawdzenie zgodeoiomasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepaboratoryjm.

5.3. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowmagge by uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza nk +5°C. Nie dopuszcza giuktadania z mieszanki mineralno-asfaltowej podcapaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bybudowywana uktadagk wyposaom w ukfad z
automatycznym sterowaniem grébbd warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumaeg
projektows. Uktadarka powinna poruséssie ze stala prdkoscia i bez zlkdnych zatrzymywa (np. w
oczekiwaniu na kolejny samochdéd z grar mieszank). W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza
sie wbudowywanie ¢czne.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnarbgsza od temperatury minimalnej podanej w PN-
S-96025.

Zagyszczanie mieszanki nale rozpoca¢ od krawdzi nawierzchni kusrodkowi. Wyniki bada
zag:szczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzemiyinny by zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-S-96025.
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6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangome” punkt 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— przedstawd Inzynierowi do akceptacjizrodta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych
materiatow, dalczahc wszystkie dokumenty potwierdzag jaké¢ materiatdw sktadowych

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matermtakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarag zgodndci, aprobat techniczma, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcéw itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie wykonywania warstw z mieszaneineralno-asfaltowych

6.2.1. Czstotliwos¢ i zakres badai i pomiaréw

Rodzaj bada kontrolnych oraz egtotliwos¢ ich przeprowadzania podano w pesze] tablicy

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czstaos¢ bada

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

1. Temperatura sktadnikéw Dozoéungly

2. Temperatura mieszanki Kdy samochdéd przy zaladunku i w czasie
wbudowywania

3. Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej hiraz przy produkcji do 500t

4, Wolna przestrzéw prébkach Marshalla Nie rzadziepri raz przy produkcji do 500t

BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

5. Grubda¢ warstwy 2 prébki
6. Wskanik zag:szczenia warstwy 2 probki
7. Wolna przestrzew zag;szczonej warstwie Do obliczenia wolnej przestrzeni warstwie nalgy

przyjmowa& ggstos¢ mieszanki mineralno-asfaltowgj
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziafki
roboczej

Wykonane warstwy winny spetdiavymagania z odchytkami i tolerancjami podanymi @rmie PN-S-
96025 ,Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchaséaltowe. Wymagania”.

6.3. Badania cech geometrycznych warstw z mieszanekneralno-asfaltowych
6.3.1. Czstosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czestas¢ oraz zakres bada pomiaréw podano w porszej tablicy.

Wykonane warstwy winny spetdiavymagania z odchytkami i tolerancjami podanymi @rmie PN-S-
96025 ,Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzcheméaltowe. Wymagania”.

7. Obmiar Robot

Ogodlne wymagania dotyaze obmiaru Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. jWagania ogdlne”
pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaego o okréonej
grubaici, przyjmupc szeroké¢ gérnej powierzchni warstwy waiacej. Szerok&t gornej powierzchni
warstwy jest okrdona z wyhczeniem skosow kraadzi i brzegdéw, dla ktérych wykonania oszacowanie
ilosci materiatu nalgy do Wykonawcy.

Jednostik obmiarowa wyréwnania betonem asfaltowym istmiegj nawierzchni bitumicznej jest 1 Mg
(tona).

8. Odbidr Robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogélne”, punkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z STWIORB i poleceniamiyimera jeeli wszystkie badania i
pomiary z uwzgjdnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania danej warstwy z betsfaltawego uwzgidnia:
— skfadniki ceny jednostkowej okilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe

roboty przygotowawcze,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankiaralno-asfaltowej,

wykonanie proby technologicznej wraz z wykonanieezbednych bada laboratoryjnych, pomiarow i
sprawdza,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej tifensport na miejsce wbudowania,

ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podmzzskiwania na roztadunek;

zabezpieczenie, zastenie i odstonécie studzienek, kratek wpustéw deszczowych, itp.

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie spoin, patzer i szczelin zgodnie z STWIORB,

— uformowanie i uszczelnienie kradzi bocznych,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,
— naprawa nawierzchni po pobraniu probek i wykondnsida,

— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawgibrie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 932-3 Badania podstawowych ydavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych ydiavosci kruszyw — Czgs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskgci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgitaiaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych castek — Badania
biekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Czé¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych cgstek
— Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumigmowietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychsetaosci kruszyw — Metody oznaczania odposciona
rozdrabianie

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Czé¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych§eitaosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie zawasa
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsemaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanieggtosci
ziaren i nasikliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznychseaosci kruszyw — Czé¢ 7: Oznaczanieggtosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych —
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodposod

PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych —
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgipatowania

PN-EN 1367-5 Badanie wdeiwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych —

Cz$¢ 5: Oznaczanie odporéa na szok termiczny
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PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12272-1

PN-EN 12591

PN-EN 12597

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-34

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-38

PN-EN 12697-39

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-21

Badania chemicznych gdavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych sdavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Powierzchniowe utrwalanie — Metodgd — Czs$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkfad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadila asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ternogia

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 2: Oznaczanie skiadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destylagkfryjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 5: Oznaczaniegptaici

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 10: Zagszczalnéd

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Matbada mieszanek mineralno-asfaltowych nazgar —
Cz$¢ 11: Okralenie powizania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe —addgtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych nacgor
Cze$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 14: Zawarté¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Czes¢ 19: Przepuszczal&é probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Czes¢ 20: Penetracja probek szennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe —addgtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych nacgor
Cze$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbhada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zaweirtepiszcza, zawarfoi wody i
uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddietbadania mieszanek mineralno-asfaltowych nacgo
Czes¢ 29: Pomiar probki z zagzczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe —addgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Czes¢ 30: Przygotowanie probek zgggczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe —addgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbhada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 38: Podstawowe wyposanie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 39: Oznaczanie zawak lepiszcza rozpuszczalnego metcgpalania

Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipozchniowych utrwalé stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. WynragaCzs¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vilgamia — Cg¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
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PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetn@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych es€%: Badanie
metod, pierscienia delta i kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetn@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych e$€2: Liczba
bitumiczna

PN-EN 14188-1 Wypetniaczeazzy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy €2 Specyfikacja zalew na zimno

PN-ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blapbegorowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek

PN-B-06714-22 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzyczepnéci bitumow.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosa@mawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 4d8rda 14 maja 1999r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w sprawie sposobdw deklarowania zgaédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 2041.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowtany

WT-1 Kruszywa 2010, Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
publicznych. Wydanie drugie poprawione

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych. Wydanie drugie pojpoae/
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D.05.03.11/1. Frezowanie nawierzchni asfaltowych r@&mno

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORBa svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robot

zwigzanych z frezowaniem korekcyjnym (profilowaniemexzchni asfaltowej w ramacprzebudowy

drogi — ul. Rynek wraz z budowy miejsc postojowych w m. Wolanow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktirRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatp

Robd6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres RoboOt obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robo6t zmanych z wykonaniem

frezowania korekcyjnego na zimno istaisgj nawierzchni z betonu asfaltowego ngbgkas¢ do 4,0cm. Przy

frezowaniu korekcyjnym usuwana jest tylko nigdhan czs¢ warstwy bitumicznej w celu nadania

projektowanych pochyfe Materiat z sfrezowanw catosci zostanie przekazany Zamavg@gmu.

Zakres, rodzaj i lokalizacja frezowania zgodnieakiimentacj Projektov.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimne kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na ke, gigbokasc.

1.4.2. Frezarka drogowa maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

1.4.4. Pozostate okedenia podstawowe podane w niniejszej] STWIORBzgodne z zamieszczonymi w
STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00ythagania ogolne”

pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

3. Sprzt

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” Bkt

3.1. Sprzt do frezowania

Do frezowania nawierzchni na zimno nalstosowa frezarki drogowe umadiwiaj ace frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno na olélena giebokas¢ zgodnie z DokumentacProjektovy.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej rowdud oraz pochylé
poprzecznych i podimnych powierzchni po frezowaniu. Do matych robétpfizav) Inzynier maze dopuycic
frezarki sterowane mechanicznie. Szekdkbgbna frezujycego powinna by dostosowana do szercko
skrawanych elementow nawierzchni. Frezarki musg wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu,
podajcego go z jezdni na samochody. Przy pracach prowgdh na terenie zabudowanym frezarki musz
by¢ zaopatrzone w systemy odpylania

4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogoélne" pkt. 4.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robo6t podano w STWIORE.D0.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Wykonanie frezowania

Warstwy bitumiczne nawierzchni powinny dysfrezowane w zakresie i na grébo okreslone w
Dokumentacji Projektowej. deli ruch drogowy ma by dopuszczony po sfrezowanejeéa jezdni, to
wowczas, ze wzgHow bezpieczestwa naley usuraé scigty materiat i oczyci¢ nawierzchrg,
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6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady dotygze kontroli jakéci Rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00. "Wymagaogdlne
pkt. 6.

6.2. Dopuszczalne tolerancje

Kontrola jakéci Robot podczas frezowania nawierzchni na zimrejrobje szerok@ frezowania.
Sfrezowana powierzchnia nawierzchni powinné yodna z DokumentacpProjektova.

7. Obmiar Robot

Ogodlne zasady dotyaze obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. figgania ogolne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) frezowanej nawierzchni.

8. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STWIORB DEM0.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektove i STWIORB jereli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pdywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". pkt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace sktadniki ceny jednostkowej oime w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.,

—  prace przygotowawcze i pomiarowe

- koszt zapewnienia nieztinych czynnikow produkcji,

- oznakowanie miejsca robot,

- frezowanie na ok&tona gicbokas¢,

- wywiezienie sfrezowanego materiatu na odlégito 6km,

— rozlozenie i zagszczenie sfrezowanego materialu w miejscu wskazamyer Zamawiagego ,
- przeprowadzenie pomiarow nawierzchni po sfrezowaniu

koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réi@nnawierzchni planografem i tat

48



45233221-4 D.07.01.01.

D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORBg swvymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwiagzanych z oznakowaniem poziomym drogi w ramagmizebudowy drogi — ul. Rynek wraz z budowg
miejsc postojowych w m. Wolanow

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad wykonywania Robot zwanych z wykonaniem
oznakowania poziomego. Oznakowanie poziomgezie wykonane jako oznakowanie cienkowarstwowe
farbami odblaskowymi,

1.4. Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzaghpostaci linii chgtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzalekpiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z
oznaczeniem okéonych miejsc na tej nawierzchni.

Oznakowanie cienkowarstwowe- oznakowanie na jezdni wykonane fariakltadan warstwa grubagci od
0,4mm do 0,8 mm.

Pozostate okienia @ zgodne z obowaizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz STWIORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymaganjélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

Materialy stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétnigarunki
postawione w rozpogzlzeniu Ministra Infrastruktury — Zgdznik nr 2 do Rozposzizenia z dnia 3 lipca
2003 (Dz.U. nr 220, poz. 2181).

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdeeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz.U. nr81poz. 2041), co oznacza wystawienie deklaracji
zgodndci z aprobat techniczia lub znakiem CE, zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury, co
oznacza wystawienie deklaracji zgodcia normy zharmonizowam
2.3. Materialy do oznakowania cienkowarstwowego
Jako materialy do wykonywania oznakowania cienketvemwego stosowa nalezy farby nakladane
warstwg grubaci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny t@ biekle produkty zawierage ciata state
zdyspergowane w roztworzgwicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyin W wodzie, ktére mag
wystepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowavatgo, na nawierzchyipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworgywarstwe kohezyjrm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
Wiasciwosci  fizyczne poszczegolnych materiatdw do poziomegeznakowania cienkowarstwowego
okreslaja aprobaty techniczne.

Zawartg¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikbéw organicznyeti@ powinna przekracza25% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji w materiatach do zne#pia cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materialdow zawiegajch rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilgci wiekszej ni 8%. Nie dopuszcza esistosowania materiatdbw zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

3. Sprzt
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbioid. 3.
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3.1. Sprzt do znakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego uglstosowd nastpujacy sprzt:

— malowarki.

Do oczyszczenia znakowanej powierzchniznmouwy¢ szczotek mechanicznych orazesairek.
3.2. Sprat towarzyszcy

Wykonawca musi dysponowg@achotkami.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogolne" pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIORR.D9.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego iateczysci¢ powierzchng nawierzchni z pytu, kurzu, smarow,
olejow i innych zanieczyszcageprzy wyciu sprztu wymienionego w STWIORB i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana déomania oznakowania poziomego must logysta i
sucha.

5.2. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowardgidmazna wykoné przedznakowanie, stoagjsk

do instrukcji Ireyniera oraz Zalcznika Nr 2 do rozpoezizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2083
sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dlakawai sygnatdw drogowych oraz wudzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanianogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003, poz. 218) — ,Szczego6towe warunki techniczite zhakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach”.

Do wykonania przedznakowania mma stosowa nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczom
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi lirb kropek. Pocatek

i koniec znakowania natg zaznaczy mak kresk poprzecza.

5.3. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstw@go

Bezpdrednio przed naniesieniem farba must lipardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona do $epko
roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Przigadaniu farby musi kyzagwarantowane réwnomierne
rozlozenie materiatu znakagego, utrzymanie grubo warstwy jak i geometria oraz réwne krglzie
znakowania.

Wykonywane oznakowaniectizie posiadato wymiary zgodne z Ze#nikiem Nr 2 do rozpowrzizenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w spiavgzczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, pdB)2- ,Szczegobtowe warunki techniczne dla znakdéw
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania nagdch” oraz kdzie wykonywane zgodnie z
Dokumentagj Projektovd.

Wszelkie niezgodniwi (dhugas¢ linii, szeroka¢, niewtaciwe linie) w malowaniu spowodowaneefami
Wykonawcy zostanzatarte na jego koszt.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagaog@lne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasav
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigiyy

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawiadypnierowi do akceptacii.

Ponadto Wykonawca jest zobaz@ny dostarczyprobniki z naniesionymi wzorcami oznakowania nashé

(300x250x0,8mm), po jednym dla A#dego rodzaju materiatu. Probniki mgsky¢ wykonane zgodnie z

Aprobat Techniczia (wagowe zuycie materiatu, wzorzec struktury wykonywanego daweania).
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6.2. Wymagania dla wykonanego oznakowania cienkowstiwowego
Oznakowanie cienkowarstwowe powinno spetmasgpujace wymagania:
— grubaé¢ warstwy na mokro od 0,4 do 0,8mm (grébavarstwy mierzona na mokro, po wyschuiil
zmniejsza s 0 okoto 40+50%)
— wymagania dla oznakowania dla oznakowania noweggrminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu
*  Trwatos¢ w skali LPC - min 10
e Barwa oznakowania ollena wspotczynnikiem iluminacpp — min 0,40 — klasa B3
e Powierzchniowy wspéiczynnik odblasku RL mierzonymed m-2 Ix-1 — minimum 200 — klasa R4
*  Wskanik szorstkéci SRT — min. 45 — klasa S1
— uzycie materiatu — wg Aprobaty Technicznej
— okres trwaléci — 2 lataoraz spetnienie na koniec tego okresu ggayich wymagéa
*  Trwatos¢ w skali LPC - min 6
e Barwa oznakowania ollena wspotczynnikiem iluminacpp — min 0,30 — klasa B2
«  Powierzchniowy wspétczynnik odblasku RL mierzonyned ni Ix™* — minimum 100 — klasa R2
*  Wskanik szorstkéci SRT — min. 45 — klasa S1
— Czas schriia (wg ASTM D 711-84) gwarantowany przez produaent

Wspotrzdne chromatyczrigi X,y dla statego oznakowania poziomego drog kdlaru biatego

Wspohrzdne punktéw natmych
1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

6.3. Tolerancje wymiarO6w oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeg#pmnanego zgodnie z Dokumentaéjrojektovy i

Zalacznikiem Nr 2 do rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3prawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogchvgraz urzdzer bezpieczastwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 22ihia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczego6towe

warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomyakarunki ich umieszczania na drogach”, powinny

odpowiadé nastpujacym warunkom:

- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5mm

- dhuga¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najiey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, ditug@ cyklu skladajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegéa od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz £ 50 mm diugéci wymaganej

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mi&€ wiekszej odchytki od
wymaganego wzoru ait 50 mm dla wymiaru diugai i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-M@QO0. "Wymagania ogolne" p. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) dla oznakowania poziomego.

8. Odbiodr Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®@0. "Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z wymaganiamiyimiera, DokumentagjProjektows i STWIORB,
jesli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem eji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalgosci od przygtego sposobu wykonania robat,
moze by dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

— przedznakowaniu.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokond po catkowitym zakaczeniu robot, na podstawie wynikéw pomiarow i
bada jakasciowych.
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9. Podstawa ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrdei podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdIpkt.
9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1°nznakowania poziomego wykonanego przyaiu farb uwzgtdnia:
— sktadniki ceny jednostkowej oldlene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe,

— oczyszczenie podha (nawierzchni),

— przedznakowanie,

- wymieszanie farb,

— wyznaczenie i wykonanie oznakowania farbami,

— pomiary i badania,

— ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdy

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport

PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarioZnaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe

PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowania drog Materiaty mbsypywania. Kulki

szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny)

PN-EN 1423/A1:2005Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiadypdsypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagdoigczce poziomego
oznakowania drdog

PN-EN 1436/A1:2005Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagaoigczce poziomego
oznakowania drog (Zmiana Al)

PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktoleeenty odblaskowe
Czes¢ 1: Wymagania dotygze charakterystyki nowego elementu

PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktoleeenty odblaskowe

1/A1:2005 Czs¢ 1: Wymagania dotyeze charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

PN-EN 1463-2 Materiaty do poziomego oznakowaniaggdrunktowe elementy odblaskowe
Czes$¢ 2: Badania terenowe

PN-EN 1871 Materialy do poziomego oznakowania dviipsciwosci fizyczne

PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe — Mgtbada — Czs¢ 4: Metoda pomiaru

oporow pdlizgu/paslizgniecia na powierzchni: proba wahadta
10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty
Zalacznik nr 2 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Szczegdotowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i waruoki umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 gieia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazdakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PODSgria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2p#&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@2 r. w sprawie systemow oceny zgognip
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dar 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wiizea 2003 r. w sprawie oznakowania opakavgabstancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (DarlF3, poz. 1679)

Umowa europejska dotyaza medzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych {RIIR)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyadbz.U. nr 249, poz. 2497)
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D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania szczegétowe wykonania i odbioru Robdtazanych z
oznakowaniem pionowym w ramaphzebudowy drogi — ul. Rynek wraz z budow miejsc postojowych w

m. Wolanow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdid&wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robot zmanych z wykonaniem
oznakowania pionowego drég.

Zaprojektowano ustawienie znakéw z grupy wiétko

— znakisrednie z licem z foli typu 1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymaganjélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

Producent znakoéw drogowych powinien posiadia swojego wyrobu aprohkattechniczma, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawnipfednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez
siebie deklaraejzgodndci, zgodnie z rozporrzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpn@02 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgoginavyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). Folie odktage stosowane na lica znakéw drogowych powinny
posiadé aprobat¢ technicza wydary przez uprawnios jednostk oraz deklaracje zgodea wystawiory
przez producenta. Stupki, blachy i inne elementyskaukcyjne powinny mie deklaracje zgodrgi z
odpowiednimi normami.

W zahkczniku nr 1 do rozposzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogchvgraz urzdzer bezpieczastwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach, podanzeggdowe informacje odsnie wymaga dla znakdw
pionowych.

2.1. Tarcze znakow

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykiczenia
znaku, musgz wykazywa& petn odpornd¢ na oddzialywanieswiatlta, zmian temperatury, wpltywy
atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczme tym korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwatoi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

Trwalo$¢ znaku powinna biyco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii.

2.2.2. Stupki do znakéw

Stupki do znakéw powinny dywykonane z rur odpowiadgjych wymaganiom PN-H-74200, PN-H-74220
lub innej normy zaakceptowanej przezyniera.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geieH-84023.07, lub inne normy.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu
uzgodnionym z zamawigym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych.

2.5. Materialy do montazu znakow

Wszelkie materialy zastosowane przez Wykorawio hczenia i mocowania znakéw do konstrukcji
wsporczych bda zabezpieczone przed korgpzgo najmniej metogl ocynkowania ogniowego. Elementy
taczeniowe w postadirub, naketek i podktadek sprystych keda pokryte powtokami antykorozyjnymi o
klasie odpowiadafej stali kwasoodporne;j.

2.6. Materiaty do wykonania lic tarcz znakow

Lico oznakowania, zawiergjego jego tr&, nalery wykon&:

— znakisrednie z licem z foli typu 1.
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2.7. Folie odblaskowe

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowychkawamusza by¢ dopuszczone do stosowania w

budownictwie drogowym stosownymi i waymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instyt

Badawczy Drog i Mostow.

W szczegoélnéci w.w Aprobaty Techniczne potwierglz zgodndé¢ wartcci fotometrycznych i

kolorymetrycznych folii wybranych do wykonania lidblaskowych oznakowania z nafiBN EN 12899-1 i

odpowiednimi Warunkami Technicznymi IBDIM wraz z Wiakami Technicznymi ITS.

W kazdym przypadku, zastosowane foliedh chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszyymaganego

okresu trwatéci znaku poniej:

— 7 lat dla lic wykonanych z folii typu 1.

2.8.3. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejorn, na rewersie naklegk zawierajca nastpujace

informacje:

a) numeridat normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

b) klasy istotnych wigciwosci wyrobu,

c) mieskc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfiag producenta lub dostagvdesli nie jest
producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f)  numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikagej,

g) okres gwarancji odpowiedni dlaytego typu folii odblaskowej lica znaku i materiabrczy znaku

3. Sprzt
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogbipie. 3.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wyarag ogolne" pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIORR.D9.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét nahy :

- zapozné sig z planem urgdzei i instalacji podziemnych,

- wyznaczy lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego,

- wyznaczy wysoka¢é zamocowania znaku na stupku.

Lokalizacja i wysoké zamocowania znaku powinny dyzgodne z DokumentagjProjektows oraz

Zalacznikiem Nr 1 do rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3prawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogchvgraz urzdzer bezpieczastwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 22ihia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczego6towe

warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomyelaiunki ich umieszczania na drogach”.

Przed przysipieniem do wykonania fundamentéw lub wbijania stwskdo znakéw nalg zapozna sie z

planem urzdzei i instalacji podziemnych, a w razie koniecf&riovykona przekopy kontrolne. W przypadku

wystapienia kolizji z uradzeniami podziemnymi nate uzgodné z Inzynierem lokalizagj znaku.

Gdy wzdhz drogi wystpuja urzadzenia infrastruktury podziemnej roboty ziemneazane w wykonaniem

dotéw pod fundamenty znakdéw nayeprowadzt recznie.

5.2. Wykonanie oznakowania

Wykonanie oznakowaniatizie zgodne z Dokumentadprojektove.

Wysokai¢ umieszczenia znakow, mierzona od poziomu pobatdzahodnika do dolnej kraydzi znaku ustala

sig na:

— 2,2 m przy wysipujacym ruchu pieszym

- 2,0 mw pozostatych przypadkach.

5.3. Widoczng¢ znaku

Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobagany jest:

1) w rejonie skrzyowan sprawdzt, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenidosznaci na
wlotach gtéwnych i podpoazikowanych;
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2) sprawdzt, czy znaki istnigjce nie zastaniajlub nie @ zastaniane przez montowane, a w razie

konieczndci dokona korekty ich lokalizaciji;

3) dokon& wyciecia gakzi, jezeli powoduj one zastoricie znaku.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyika od pionu, nie weej niz + 1°,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagiej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, utwardzonego pobocza nieedj niz + 5
cm, przy zachowaniu minimalnej odleggd umieszczenia znaku zgodnie z atainikiem Nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegobtowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatldw drogowych orazadeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 28@ia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegobtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomyelaiunki ich umieszczania na drogach”.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagaog@lne" pkt. 6.

6.1. Badania materiatow

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasav
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigiyy

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawiadypnierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budanaprobat techniczia lub z deklarag zgodndci wydar, przez

producenta powinny lgysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniaydw.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumenta&jrojektovy (lokalizacja, wymiary, wysok
zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopow,

- poprawnd¢ ustawienia stupkow.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MOM®O ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 szt. (sztuka).

8. Odbiodr Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®@O0. "Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektove i STWIORB jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 niniejszej STWIORB daty pozytywmgniki.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrégi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglnia:

— skiadniki cenowe podane w D-M.00.00.00 pkt.9

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie wykopow,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

- wykonanie fundamentéw wraz z pighacp betonu,

- wykonanie, dostarczenie, ustawienie elementéw azmakia pionowego zgodnie z Dokumengaci
Projektows i STWIORB,

— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w niniejszej STWiIORB,

— uporazdkowanie miejsca robaot.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 206-1 Beton. G%¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodri

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stdbdaezanurzeniow (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania.

PN-EN 12899-1 Stale, pionowe znaki drogowe ¢$€A.: Znaki state

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Rotenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagmione i walcowane na zimno ogélnego zastosowania
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnegeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023.07 Stal og6lnego zastosowania. Stalirya Gatunki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

Zalacznik Nr 1 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8 sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogdwgraz uradzer bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 22fhia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegbtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowyealaiunki ich umieszczania na drogach”
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra SpraMewretrznych i Administraciji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. DAW170 z dnia 12 galziernika 2002 r. poz. 1393.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaO20r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Kravezniki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania dotyege wykonania i odbioru kraynikow w ramach

przebudowy drogi — ul. Rynek wraz z budovwa miejsc postojowych w m. Wolandw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd&wvlanych jest stosowana jako Dokument

Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaocp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu

wykonanie, kontra i odbior kraveznikdw betonowych. W zakres rob6t wchodzi ustawigaineznikow

betonowych wibroprasowanych 20x30cm i 15x30cm magtdetonowej z oporem.

Szczegotowa lokalizacja krasgnikow wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajchodniki dla pieszych od
jezdni.

1.4.2. tawa —warstwa néna stizaca do umocnienia kraynika oraz przenogza obcizenie kraveznika
na grunt.

1.4.3. Podsypka -warstwa wyrownawcza uwona bezpé&rednio na podizu lub tawie.

1.4.4. Pozostate oké&enia s zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotysee Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-

M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych

przez Irzyniera.

2.2. Krawezniki betonowe

Zastosowane krawniki winny spetnig wymagania ustalone w PN-EN 1340.

Klasa betonu nie nsza ni C25/30 (B30).

2.3. Materiaty do podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowé mieszank cementowo-piaskoay

— 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu (powszecbhnegtku) portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN
197-1i z piasku wg PN-B-06711

— Piasek spetniagy wymagania PN-B-11113 na podsypdod tave betonowy.

2.4. Materiaty do posadowienia krawznikow

Krawegzniki posadowione & na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentagpj&ktowe). Lawa

wykonana z betonu klasy B-15 wedtug PN-B-06250012/15 wg PN-EN 206-1.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.
Roboty mana wykonywd recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoidsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na fawy:
- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki heteej wyposaona w urzdzenia do
wagowego dozowania sktadnikéw,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejraieszanki betonowe;.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyunaig ogdlne” pkt.4.
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5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWIORB.DO.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. tawa betonowa

tawa betonowa posadowionacdzie na warstwie konstrukcyjnej nawierzchni (podbwd) lub na
ulepszonym podiau. taw betonows z oporem naly wykona& w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej
dostosowane do prefabrykatu kiganika.

5.2. Ustawienie kravgznikow

Krawgzniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5 mm maksimum.

Przy uktadaniu kragznikow na tukach do R3m naley stosowé wyokraglone elementy prefabrykowane.
Swiatto krawgznika wedlug Dokumentaciji Projektowe;j.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektova.

5.3 Wypetnianie spoin

Spoiny naley wypetnia zapraw cementowo-piaskoav 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawalery
0Cz)sCi¢ | zmy¢ wodk.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganggime” pkt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodr$oi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawighyy

- sprawdz¢ cechy zewetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzt co 20 mb:

a) zgodna¢ profilu podiwnego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajekt dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy+ 1 cm na kade 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nieia przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

a) wymiary fawy , dopuszczalne odchytkit 10% wysokéci projektowanej, + 20% szerokeci
projektowane;.

b) réwnas¢ gornej powierzchni tawy mierzona 4a® m - nierownéci nie mog przekraczé& 1 cm na kade
100 mb.

6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikow

Nalezy sprawdzt co 20 mb :

a) zgodnd¢ niwelety gornej ptaszczyzny kragnikow z Dokumentag) Projektows, dopuszczalne

odchyiki niwelety+ 1 cm na kade 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mpgrzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,
c) réwnas¢ gornej powierzchni krageznikow mierzona tat 3 m - nieréwnéci nie mog, przekracz& 0,5cm
na kade 100mb.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MOM®O ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M3OMO ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, STWIORB i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w wymaganiami STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 9.

58



45233293-9 D.08.01.01.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m keamika uwzgednia:

— skfadniki ceny jednostkowej okilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopu pod tagv,

— rozcielenia i zagszczenie ulepszonego pozio

— wykonanie szalunku pod tawetonow,

— wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszankirei®],

— ustawienie krawznikdw wraz z regulagjw pionie,

— przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie 8poi

— zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika i ubicie,

- wykonanie niezidnych bada materiatéw zgodnie z niniejsSTWIORB
- uporzdkowanie miejsca robot.

— koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-EN 197-1

PN-EN 206-1
PN-EN 1008

PN-EN 1340
PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-14501
PN-N-03010

BN-68/8933-04

Cement. Sklad, wymagania i kryterisadrgici dotycace cementdw powszechnego
uzytku.

Beton. G%¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid

Woda zarobowa do betonu - Specyfikaapigrania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji
betonu.

Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczgpesetracii igi,.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczat@mperatury negknienia. Metoda Piécien i
Kula.

Materiaty kamienne. Oznaczadueralngci na tarczy Boehmego.

Beton zwykly.

Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiiaru cech geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Statystyczna kontrola jakd Losowy wybor jednostek produktu do préobki.

Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni planografem i tat
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D.08.02.02. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB, svymagania dotyere wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej

kostki betonowej w ramacprzebudowy drogi — ul. Rynek wraz z budowy miejsc postojowych w m.

Wolandw.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd&wvlanych jest stosowana jako Dokument

Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem:

a) nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki betonowrjlzpici 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubdci 5¢cm, ut@onej na podsypce piaskowej grgbiosecm,

b) nawierzchni na miejscach postojowych z brukowejtikiobetonowej grubsci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubd 3cm.

Szczegotowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikdbw —umocnienie bocznych kraszi chodnika wykonane z obrae

betonowych lub innych materiatéw

1.4.2. Koryto chodnika—element uformowany w podta w celu utaenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3. Podsypka -warstwa wyrownawcza uona bezpérednio na podizu.

1.4.4. Pozostate okéenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi

w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargaloe” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych

przez Irzyniera.

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robét naky uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grudod 6¢cm koloru czerwonego oraz

0 grubdci 8cm koloru szarego.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym, magcym kontakt z sal odladzagca w

warunkach mrozu oké& norma PN-EN 1338.

2.3. Materialy na podsyple i wypelnienia szczelin

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskogv

- dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu (powszeahmgtku) portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN
197-1i z piasku naturalnego gat. 1 spehtiajo wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008

- dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z ceméptiwszechnegozytku) portlandzkiego klasy 32,5N
wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spgloégo wymagania PN-B-06711, wody wg PN-EN
1008.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.

Roboty wykonuje i recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem wibratorow pltytowych z

ostora z tworzywa sztucznego, ubijakdacenych lub mechanicznych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wynaig ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB.D6.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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5.1. Rozwjzanie sytuacyjno-wysokéciowe

Wykonawca dostosuje wysod@owo chodniki do istniecych ogrodze, wjazdow, zjazdéw, terenu z
zachowaniem plynrioi spadkéw podiznych. Maksymalny spadek podhy dla chodnikéw nie mie
przekraczé 6%.

5.2. Koryto

Wskaznik zag;szczenia gruntu w korycie powinien wynosp najmniejs= 0,97.

Podlaze gruntowe powinno méezgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i powuoraz przechyiki na
tukach.

5.3. Podsypka

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela se na uprzednio
zwilzonej podbudowie.Rdzielona podsypka powinna ®ywyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np.gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpiaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja polac woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubc¢ podsypki.

5.4. Uktadanie brukowej kostki betonowej

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementow o jednakowej grédioKostke uktada
si¢ okoto 1,5cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zsrcza si.
Dopuszczalne odchylenie wysakd pomidzy ptaszczyznamiasiadupcych ze solp elementow nie mae
przekraczé 2mm,

Elementy betonowe przy kraanikach naley uktad& w ten sposéb, aby ich gérna powierzchnia
znajdowata s 1cm powyej gornej powierzchni kragnika,

Kostke zaleca s uktada dtuzszym bokiem w kierunku ruchu. Szergkospoiny na odcinkach prostych
powinna wynosi 3-5 mm. Wazania spoin wasiednich rgdach powinny s mija¢ o0 ¥ szerokeri,

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier&enpowierzchniowe magbyé zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki. Wszystkie kostki uszkodzone podczagania naley wymieni.

Po ubiciu nalgy szczeliny uzupetdipiaskiem frakcji 0-2 mm.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangdime” pkt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodr$oi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawighyy

- sprawdz¢ cechy zewetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola podioza gruntowego

Nalezy sprawdzt:

a) zag:szczenie wg BN-77/8931-12 — w 2 punktach dzienmigtki roboczej,

b) uksztattowanie powierzchni podia

- spadek poprzeczny — co 20m , dopuszczalna toleraf %,

- spadek podiny — co 20m, dopuszczalna tolerantfa3%,

- réwnas¢ w profilu podiiznym i w przekroju poprzecznym — co 20 m, dopuszezéblerancja:20mm,

- rzedne wysokéciowe — co 20m , dopuszczalna tolerancacm,

- szerokd¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancgcm.

6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowe;j

Nalezy sprawdzt:

a) gruba¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatdbaczej, dopuszczalne odchytki grébo
+1 cm,

b) rzedne wysokéciowe — co 20 mb na kraziach, odchytki od wartei projektowanychtlcm,

c) uksztaltowanie w planie — co 50 mb,

d) szerokd¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytk? cm,

e) réwnas¢ w profilu podiiznym — co 20 mb mierzona ¥4 metrow , nierbwndci nie mog, przekroczy
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8 mm,

f)  rownads¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — @anb, przéwity pod tat profilowa nie
moga przekroczy 8 mm, odchytka spadkdw poprzecznych nieksiza od 0,3%,

g) szerokd¢ i wypetnienie spoin —w 5 punktach dziennej dziatbocze] — spoiny mugzye wypetnione
na petn gigbokas¢.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®@O0 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy 1 nf (metr kwadratowy) utzonej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. Odbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWiIORB D-MIO®O. ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumengaEjrojektove, i STWIORB jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly ikypozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wenia nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:

- skladniki ceny jednostkowej olkélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostosowanie sytuacyjno-wysakiowe chodnikow, weég kraweznikow.

- wykonanie koryta pod konstrukgj

- przygotowanie, dostarczenie, foielenie, wyprofilowanie i zagzczenie podsypki cementowo-
piaskowej,

- utozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zagczeniem,

- oczyszczenie spoin poatizy elementami,

- przygotowanie i wypetnienie spoin piaskiem,

- utrzymanie nawierzchni,

- wykonanie niezbdnych bada zgodnie z niniejsgSTWIORB

- koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 197-1 Cement. €% 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwddotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania iadgtbada

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i rdgtbada

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych; piasek

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikagfagoania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyanomawierzchni planografem i tat
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D.08.03.01. Obrzga betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORBa svymagania dotycce ustawienia obrzg betonowych w ramach
przebudowy drogi — ul. Rynek wraz z budovwa miejsc postojowych w m. Wolandw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd&wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét z@anych z ustawieniem
obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piagkpmibasci 4-5cm.

Szczegotowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikbw —umocnienie bocznych kraszi chodnika wykonane z obrae
betonowych lub innych materiatéw

1.4.2. Podsypka -warstwa wyrownawcza uona bezpérednio na podizu.

1.4.3. Pozostate okéenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotysee Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB D-

M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Obrzeza betonowe

Do wykonania robot naly uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.

Do wykonania robot naky uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm i 6x20 cm - bet@skIiC25/30

(B30).

Wymagania techniczne stosowanych obyzsetonowych winny byzgodne z PN-EN 1340.

2.2. Materiaty na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy sciankami bocznymi obrzery

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav

- dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnegiku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego gat. 1 spetniapgo wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008

- dla wypetienia szczelin: w stosunku 1:2 z cemgwszechnegoaytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-
1i z piasku naturalnego gat. 1 spekpajgo wymagania PN-B-06711, wody wg PN-EN 1008.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 3.
Roboty wykonuje sirecznie przy pomocy drobnego sgia.

4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyenaig ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWIORB.DO.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.1. Koryto

Koryto pod podsypknalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od et
wymiarom tawy w planie. Wskaik zag:szczenia gruntu w korycie powinien wynfgsio najmniej, 120,97.
5.2. Ustawienie obrzgy

Pod obrzea betonowe naly wykona podsypk cementowo-piaskoavgr. 4-5¢cm po zaggzczeniu.
Ustawienie obrzey naley ze spoinami szerokoi ok. 5mm, spoiny miedzy obrzami naley wypetnic
zapravg cementowo-piaskoavl:2 wg PN-B-14501.
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6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangdime” pkt. 6.

6.1. Kontrola materiatow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodr$oi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawighyy

— sprawdzt cechy zewstrzne obrzey.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2. Kontrola utozenia obrzezy

Nalezy sprawdzs:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatkigozej, dopuszczalne odchytki grébb +1 cm

b) swiatlo obrzey od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne o#ichyticm na kade 100 mb,

c) usytuowanie w planie — co 20mb, odchytki nie mpgzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

d) réwnai¢ gornej powierzchni obrzg tata 3 m — minimum w dwdéch punktach nazke 100 mb - nie

moze przekraczal cm.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MQ®O0 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest 1m (metr) ulzonych obrzey.

8. Odbidr Robdt

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWiIORB D-MIO®O. ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaEjrojektovs i STWIORB, jereli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly ikypozytywne.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m aemia obrzey obejmuje:

- skladniki ceny jednostkowej olkélene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- przygotowanie, roziaenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie obrzg/ wraz z regulagj wysokaciowa,

- oczyszczenie spoin poadizy prefabrykatami,

- przygotowanie zaprawy i wypetnienie spoin

- obsypanie zewgirznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem,

- wykonanie niezbdnych bada materialdw zgodnie z niniejsSTWiORB.

- koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach lub na terenie budowy,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgsci dla cementu powszechnegzytku.

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikaofiguania probek, badanie i ocena przydatino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar roganmawierzchni planografem i tat
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D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01. Zielé

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej VDRB) s1 wymagania szczegOtowe dotyce
wykonania i odbioru robét zekanych z zalgeniem trawnikow w ramacprzebudowy drogi — ul. Rynek
wraz z budowg miejsc postojowych w m. Wolanow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd&wvlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z zaktadaniem i
pielegnacp trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadafa wigciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwd;.

Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowiizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargéloe” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudevy STWiIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Ziemia urodzajna.

Nalezy zastosowaziemie urodzajm lub kompostow oraz torf spetniacy wymagania PN-G-98011

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych odpadkow
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastgmewdw), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w waach zapewniagych utrzymanie wymaganych
cech i wskanikow jakasci kompostu.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkédw nabey dopasowa do warunkéw miejscowych, a g do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadapsic do tego specjalne mieszanki traw gstym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jaldei.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny ldyw oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chenym (zawartét
azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem proaemgm skiladnikéw. Zaleca @istosowanie nawozow
wielosktadnikowych zawieragych azot, fosfor i potas.

3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélpé&t 3.

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynragabgolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@0®,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamiagshastpujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— teren powinien b§ obnizony w stosunku do gazondéw lub krgimikow o ok. 10 cm - jest to miejsce na
roztozenie ziemi urodzajnej (ok. 10 cm)

— krawgznik powinien znajdowasic 1 cm nad terenem,

- teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

— ziemig nalezy przekopé glebogryzark

— ziemia urodzajna powinna byozcielona rowr warstwa i wymieszana z hawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,
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- przed siewem nasion trawy zigmnaley watowa& watem gltadkim, a potem watem - kolczatkib
zagrabt,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewage/slosci 2,5 kg na 100 m2,

— na skarpach nasiona traw wysiewasevslosci 4 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadka nasipnie rozigenie
1-2cm warstwy mieszanki odkwaszonego torfu i ziamidzajnej dla zabezpieczenia wilgoci,

— po wysiewie nasion ziemia powinnadbyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréviaan
stworzenia dobrych warunkow dla pagsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- zaklada sj wykorzystanie gotowej mieszanki nasion trawnikolwpcoponowanych przez producentéw.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbme” pkt 6.
6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:
— 0cCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczysgcze

— kontrok grubgci warstwy roZcielonej ziemi urodzajnej

— ilosci rozrzuconej mieszanki torfu i ziemi urodzajnej,

- prawidiowego uwatowania terenu,

— gQestdéci zasiewu nasion,

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidiowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M3OMO ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonania trawnika.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MBOMO ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggojojektova, SST | wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrei podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hirawnika obejmuje:
— skfadniki ceny jednostkowej okilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.
- uporadkowanie terenu pod wykonanie trawnikdw z gruZonych resztek po pracach budowlanych
wraz z wyprofilowaniem terenu,
— zakup i transport ziemi urodzajnej oraz torfu,,
— rozcielenie ziemi urodzajnej,
— rozcielenie torfu,
— zakup i transport nawozéw mineralnych,
— rozrzucenie nawozéw mineralnych,
— zakup i transport mieszanek traw,
— wysiew nasion,
— przykrycie obsianej powierzchni mieszardgeuntu urodzajnego i torfu warsiwgrub. 2cm,
- walowanie powierzchni,
— pielegnacja trawnikdéw w okresie do odbiorunkowego (podlewanie, dosiew trawy).
10. Przepisy zwazane
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
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D.10.10.10. Reqgulacja wysolégiowa urzadzen uzbrojenia podziemnego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyege wykonania i odbioru robot zaydanych z regulagj
wysokasciows studzienek teletechnicznych i wpustésiekowych w ramacprzebudowy drogi — ul.
Rynek wraz z budowg miejsc postojowych w m. Wolan6w.
1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunimzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét awénych z regulagj
wysokasciowa urzadzer uzbrojenia podziemnego (studzienki teletechniczmeustysciekowe).
W zakres rob6t wechodzi wykonanie:
— rozbidrka (odkucie) nawierzchni wokoét istrieych wlazéw urzdzean uzbrojenia
podziemnego,

- regulacja pionowa wtazow przyyciu betonu B-25, zaprawy cementowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORBy zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt.
1.4.1. Studzienka telefoniczna— telefoniczna studzienka rewizyjna — na sieciakaaciji telefonicznej

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataici.
1.4.2. Wpust sciekowy —studzienka przejmaga wody opadowe z powierzchni i poprzez przykanalik
odprowadza je do kanalizacji deszczowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgre Robot
Ogolne wymagania dotysee Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagargaloe” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Beton

Beton B-25 powinien odpowiad®8N—-62/6738-07

2.2. Zaprawa cementowa

Stosowa zaprave cementow z dodatkiem hydrobetu zgogla wymaganiami PN-B14504 i PN-B-14501.
Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zaprawM«BRP19701.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og0lplt. 3.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyangig ogdlne”

5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB.DO.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Regulacja wysok&ciowa studzienek uzbrojenia podziemnego

Regulacja wysokiziowa wtazow istn. studzienek teletechnicznych ohgg:

— rozebranie nawierzchni wokdét studzienki (robotyhidérkowe wg zasad w STWIORB D.01.02.04.);

— demonta piyty zelbetowej prefabrykowanej;

— wypelnienie wolnej przestrzeni powstatej po podeigis plyty zelbetowej betonem B25, zapraw
cementow,

—  ponowny montaptyty zelbetowej na podbudowie z betonu B25;

Regulacja wysokiziowa wtazow istn. wpustédciekowych obejmuije:

— rozebranie nawierzchni wokot wpustu (roboty rozkidve wg zasad w STWIORB D.01.02.04.);

— demonta wlazuzeliwnego,

— wypelnienie wolnej przestrzeni powstatej po podeigs piescieniazelbetowego zaprawcementow,
—  ponowny montawtazuzeliwnego.
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6. Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganigbime” pkt. 6.

W szczegOlngci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kgdnych studzienek z doktadéma do 4mm.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie regulowanych wdzer uzbrojenia podziemnego od powierzchni nawierzghoiozonych
obok nie powinno hywigksze od 4 mm.

7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB D-MO®@O ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1 szt. (sztuka) regulowanej studzienki, wipust

8. Odbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB D-MOM®O. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektove i STWIORB, jereli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly ikypozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonanej regulacji studzienldtegdhnicznej, wpusticiekowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

- koszt niezhdnych czynnikow produkciji,

- oznakowanie robot,

- rozbiodrke (odkucie) nawierzchni wokot istnigjych uradzen uzbrojenia podziemnego,

- odwiezienie gruzu,

- przygotowanie mieszanki betonowej B25

- regulacg wysokaciowa wkazow uradzer uzbrojenia podziemnego,

- pielegnacg,

- pomiary i badania.

10. Przepisy zwazane

1. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kaiaalyjna.

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. woda do betonaapraw.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

6. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowaPrzechowywanie i transport.

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealn nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-B-06250 Beton zwykly.

9. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetonowe Wymagania techniczne.

10. PN-B-19401 Cement. Cement powszechnegiku Sktad, wymagania i ocena zgodcio
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