przedmiar robét

Nazwa zaméwienia:

PRZEDMIAR - Roboty drogowe

Przebudowa drogi - u. Rynek wraz z budow miejsc postojowych
w m. Wolanéw

48,07*0,05

Kod Jednostka i ilosé
Lp. . SST WyszczegOdlnienie elementéw rozliczeniowych
pozyciji nazwa suma
1 2 3 4 5 6
= 45100000-8 D.01.00.00., ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — —
e 45111200-0 D.01.01.01.|__Odtworzenie (wyznaczeniey trasinktéw wysokéciowych — —
- odtworzenie przebiegu trasy drogi
! 101,04/100 km 0,101
e 45111213 D.01.02.01.|__Usugeie drzew, pni i krzewéw — S
- usungcie drzew wraz karpami pni o obwodzie 40cm
2 1 szt 1
e S D.01.02.04 |_Rozbiérki elementéw drog — S
3 1-5rczzb|0rka nawierzchni z mas bitumicznyckrogrubdci 5 cm m2 15
4 1-5rczzb|0rka podbudowy z brukowca m2 15
- rozbiérka krawznikéw betonowych 100x30x20
5 m 97
90,0+7,(
6 - rozbiérka krawznikdéw betonowych 100x30x15 m 50
7,0+33,0+10,
7 - rozbiérka obrzey betonowych m 88
5,0+3,0+3,0+30,0+3,0+32,0+3,0+5,0+
8 - rozbiérka chodnikéw z ptyt betonowych chodnikaly m2 17
5,0+12 (
9 - rozbidrka naw. chodnikoéw z kostki brukowej bedor] m2 78
14,0+1,0+ 62,0+(4,15*0,15+3,20%*0,:
10 S-Eozblorka naw. zjazddéw z kostki brukowej betoepw m2 8
11 2 gemonta istn. wpustéwsciekowych szt 2
12 6 demonta znakéw drogowych szt 6
13 3 demonta stupkow stalowych do znakéw drogowych szt 3
e 45314000-1 D.01.03.04|__Przebudowa linii telekomunikapsh — S
e S e Zabezpieczenie istn. kanalizacji teletechnicznej — S
- utozenie rury dwudzielnej RHDPE @ednicy 119/110mm
14 . o ) m 25
zabezpieczajacej istn. kanalizg
— 45111200-0 D.02.00.00f ROBOTY ZIEMNE — —
e S D.02.01.01 | Wykonanie koryta, regulacja korony drogi — S
- wykopy
15 wykonanie koryta i regulacja korony z odwiezienigrantu na odktag m3 48
48,07*0,9 +7,0*1,5*0,41
- wykopy
16 wykonanie koryta i regulacja korony z przemieszémngruntu w m3 5
nasyp
48,07*0,05
e S D.02.03.01 |_Wykonanie nasyp6w — S
17 - hasypy z gruntu z wykopu regulacja korony m3 2




przedmiar robét

Lp.

Kod

pozycji

SST

Jednostka i ilosé

WyszczegOdlnienie elementéw rozliczeniowych

nazwa suma

2

3

5 6

45233300-2

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zagzczenie podim pod warstwy konstrukcyjne

18

- profilowanie i zagszczenie pod warstwy konstrukcyjne
102,0+2,0+7,0*1,5

m2 115

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstyprk/ch

19

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
681+68:

m2 1362

D.04.05.01.

Ulepszone podi® z mieszanki zvgzanej] cementem

20

- ulepszone podi® z mieszanki zwizanej cementem kl. C1.5/2 o
grub.15 cm
102,0+2,0+7,0%1,

m2 115

D.04.06.01.

Podbudowa z mieszanki gzginej cementem

21

- warstwa podbudowy z mieszanki awénej cementem kl. C5/6 o
grub. 18 cm
102,0+2,0+7,0%1,

m2 115

45233100-0

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

22

- warstwa wizaca grub. 4 cm dla ruchu KR1
670,0+7,0*1,!

m2 681

23

- dodatek do warstwy wiacej na wyréwnanie istniggej nawierzchni
asfaltowej

Mg 2,00

24

-warstwascieralna grub. 4 cm dla ruchu KR1
670,0+7,0%1!

m2 681

D.05.03.11/1

Frezowanie nawierzchni asfaltowychinmmga

25

- frezowanie cziciowe (korekcyjne) na grub. do 4cm
67C

m2 670

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

45233221-4

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

26

- linie kranedziowe
12,C

m2 12

27

- linie segregacyjne
8,C

m2 8

28

- inne elementy - P19
5

m2 5

45233280-5

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

29

- ustawienie nowych stupkéw stalowych do znakdagdwych
7

szt. 7

30

- ustawienie znakéw drogowych na stupkach
9

szt. 9

45233000-9

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

45233100-0

D.08.01.01.

Krasniki betonowe

31

- ustawienie krawznikow betonowych ulicznych o wym.100x30x2(
cm na tawie betonowej z oporem
13,C

32

- ustawienie krawznikéw betonowych ulicznych o wym.100x30x14
cm na tawie betonowej z oporem
7,0+90,0+7,0+5,0+6,0+23,0+23,0+4,5+4

m 170

45233253-7

D.08.02.02

Chodniki z betonowej kostkikbmej

33

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowaljokowej o grub.
cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub.5 crdsyjuce
piaskowej grub. 5cm

110+21,(

m2 131

34

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonoweyskanej z
rozbiérki na podsypce cementowo-piaskowej o graim5i podsypce
piaskowej grub. 5cm

15,C

m2 15




przedmiar robét

Kod Jednostka i ilosé
Lp. . SST WyszczegOdlnienie elementéw rozliczeniowych
pozyciji nazwa suma
1 2 3 4 5 6
- wykonanie chodnika z ptyt chodnikowych betonotvyizyskanych
rozbiérki na podsypce cementowo-piaskowej o grembi podsypce
35 - ) m2 10
piaskowej grub. 5cm
10,C
- wykonanie nawierzchni parkingu i zjazdu z ko$tkikowej
36 bgtonong koloru szarego o grub. 8 cm na podsypoentowo- m2 99
piaskowej grub. 3cm
102,0+2,0-5,
- wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowejonowej
37 kolorowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskgrub. 3cm m2 5
8*4,5*0,12+10*0,6*0,12
- wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki brukoweyskanej z
38 rozbiérki na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm m2 8
8,C
e 45233100-0 D.08.03.01|__Obrzebetonowe — S
- ustawienie obrzg betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce
39 cementowo-piaskowej o grub.5 cm m 41
3,0+14,0+2*1,0+12,0+1,0+¢
- ustawienie obrzg betonowych uzyskanych z rozbiérki na podsypce
40 cementowo-piaskowej o grub.5 cm m 7
7,C
— |45112700-2 09.00.00. | ZIELK DROGOWA — —
— — D.09.01.01. |_Ziel&d dekoracyjna — —
- wykonanie trawnikow
41 7,0+14,0+8,0+97,0*1 m2 126
— 45233000-9 D.10.00.00( INNE ROBOTY — —
— — D.10.10.10. | Requlacja wysodmowa uradzer uzbrojenia podziemnego — —
42 1—regulac1a wpustovciekowych szt 1
43 1 regulacja studzienek telefonicznych ot 1




