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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRZYLACZA (CPV 45.23.13.00)
1.1/Roboty ziemne i przygotowawcze (45.10.00.00)
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01 ST
1|pkt. 5.1.
0.145 km 0.145
RAZEM 0.145
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-04 ST |0.25 m3 w gr.kat. Il
1|pkt. 5.1.
145*1.50*1 m3 217.500
RAZEM 217.500
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0201-04 ST |gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykopy pod
1|pkt. 5.1. studnie wodomierzowe
1*2.00*2.00*2.00 m3 8.000
RAZEM 8.000
4/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.1./0312-01 ST |gruntach suchych kat.l-1V; wykopy o szer. 1 m i gieb.do 3.0 m
1|pkt. 5.1.
145*1.50*2 m?2 435.000
RAZEM 435.000
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01 ST
1|pkt. 5.1.
145*1.00*0.10 m3 14.500
RAZEM 14.500
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsybka m3
d.1./1411-03 ST
1|pkt. 5.1.
145*1.00*0.30 m3 43.500
RAZEM 43.500
7/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 ST |go
1|pkt. 5.1.
145.00 m 145.000
RAZEM 145.000
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 ST |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1|pkt. 5.3. nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
217.50-14.50-43.50-8.00 m3 151.500
RAZEM 151.500
9/KNNR 3 Przebicia w posadzkach m3
d.1./0303-01 ST
1|pkt5.1.
0.83 m3 0.830
RAZEM 0.830
1.2|Roboty instalacyjne (CPV 45.23.21.50)
10|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1.|0801-02 jacych rurociggéw o $r. 150 mm
2
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/ KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1.|0808-01 czotowego - rurociagi o $r. 63 mm
2
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
12|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1.|0808-01 czotowego - rurociagi o $r. 50 mm
2
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
13/KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1.|0808-01 czotowego - rurociagi o $r. 40 mm
2
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
14|KNR-W 2-18 |Studnie wodomierzowe systemowe z PE H = 1800 mm szt
d.1./0518-02
2|analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.1./0140-03 ST
2|pkt. 2.
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1./0131-03 ST |mm
2|pkt. 2.
4.00 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR 0-35 Zawory antyskazeniowe typu EA fi 25 szt.
d.1./0132-12 ST
2|pkt. 2.
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy o $r. nominalnej |kpl.
d.1./0123-06 ST |25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2|pkt. 5.1.
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 ST Oom
2|pkt. 5.1.
0.75 odc.20 0.750
Oom
RAZEM 0.750
20|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 ST |PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2|pkt. 5.1.
0.75 200m - 0.750
1 préb.
RAZEM 0.750
21|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 ST Oom
2|pkt. 5.1.
0.75 odc.20 0.750
Oom
RAZEM 0.750
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