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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z digca 1994 r. Prawo budowlane
tj. Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 zzpozm)

Niniejszy Projekt Przyicza Wodocigowego

Sporadzony zostat zgodnie z obaxujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.:

inz. Aleksander Iskra
upr. nr WBP-11-K-8386/RA/32/82



OPIS TECHNICZNY

Wzdtwz drogi krajowej przebiega wodag PCV @ 160, ktory zgodnie z
warunkami technicznymi ma zasilprzylacze wodocigowe.

Przyhcze wykondé z rur PEHD osrednicy Dz = 63, 50 i 40 mm na
cisnienie PN 10. Wjczenie wykona& poprzez monta trojnika zgodnie ze
schematem wvitzenia nr 1. Wpicie przyhcza do gtownej sieci wodagowej,
monta rur i wodomierza préby oraz odbidr techniczny aostwykonane pod
nadzorem osoby posiadagj uprawnienia budowlane.

Wodomierz gtowny zamontowa w budynku w ogrzewanym
pomieszczeniu wraz z zaworami odcagtygmi (przed wodomierzem
z mazliwoscia oplombowania) oraz  zaworem antygkaiowym (dziatka nr
309/1 oraz w studni wodomierzowej zgodnie ze schemar 2 i 3.

Wodomierz mieszkaniowy np. firmy Actaris Unimag PE
Zatwierdzenie EWG woda zimna - D99.6.131.10, wadata - D99.6.331.97
DN: (mm) 20
gP przeptyw nominalny: (m3/h) - 2,5

gmin £ 5%: (I/h) 50
gt + 2%: (I/h) 200
gs przeptyw maksymalny: (m3/h) 5
L: (mm) 130
H: (mm) 74,1
Gwint: (cal) G1

Waga: (kg) 0,60
Wodomierz stanowi wtasidé dostawcy wody, ktéry dokona jego

zainstalowania i odbioru pradza wodocgowego.



ROBOTY ZIEMNE:

Projektuje s§ wykop waskoprzestrzenny, ktory nale szalowé.
W miejscu whczenia wykop naley wykonywa& recznie z zachowaniem
szczegolnej ostimaosci. Glebokas¢ wykopu powinna b§ taka, aby wykona
pod przewdd podsygkpiaskowa grubaci 10 cm. Po wyprofilowaniu dna
wykopu i wykonaniu podsypki, natg wykona monta przewoddéw, préby
oraz geodezym inwentaryzag powykonawcz. Wodocag uktad& na
gtcbokasci pokazanej na profilu przygza. Odkryty wodoalg zabezpieczay
przez podwieszenie.

Po pozytywnych probach i inwentaryzacji przez mstke geodezyjn,
nalezy wykona& obsypk piaskow. Obsypka powinna gja okoto 30 cm
ponad wierzch rury po zaszczeniu, a jej wykonanie nie e powodowéa
przemieszczania przewodu.

Prace prowadzi z uwzgkdnieniem uwag i zalegedla wykonawcy
| inwestora zawartych w warunkach technicznychno@UDP.

Prace prowadzizgodnie z przepisami BHP oraz z normami Wykogszne
lub mechaniczne écianach pionowych BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.
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