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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytacza
wodociggowego w miejscowosci Strzatkow
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu sieci
wodociggowej.
llosci rob4t do wykonania zostaty okreslone w zatgczonym przedmiarze robét.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowych wg zasad niniejszej ST s3 :

- rury i ksztaltki @ 63/50/40 PE 100 PN 10 tgczone poprzez ksztaltki ISO nie gorsze niz. Hawle

- zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem, kotnierzowe d, =50 mm
na cisnienie pracy 1,0 MPa, emaliowane lub epoksydowane wewnetrznie nie gorsze niz. Jafar

- obudowy do zasuw dla gtebokosci wykopu H = 1500 mm od gdrnej zewnetrznej $cianki rury do po-
wierzchni gruntu,

- skrzynki uliczne zeliwne ,W " do zasuw,

- ksztaltki zeliwne @160 mm , nie gorsze niz Jafar

- ksztaltki ISO @50/40 mm

- tasma sygnalizacyjna ostrzegawcza koloru biato-niebieskiego o szer. 200 mm z wkfadkg metalowa,

- shupki stalowe,

- woda,

- podchloryn sodu,

- tablice orientacyjne wg PN-86/B-09700 do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociggowych,

Uwaga : wszystkie materiaty sieci wodociagowej, ktére majg bezposredni kontakt z wodg przeznaczong
do celéw konsumpcyjnych powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Sprzet.

3.1. Zuraw budowlany samochodowy.

3.2. Samochdéd dostawczy.

3.3. Koparki, spycharki.

3.4. Zageszczarki gruntu.

3.5. Zestawy do przewiertow i przeciskow.

4. Transport.
4.1. Rury PE

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajacyg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.
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Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewnia¢ :

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne wymagania dotycz gce robot.
5.1.1. Sieci wodoci agowe.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych wykona¢ karczowanie krzakéw i usung¢ humus. Wykopy
wykonywa¢ wasko przestrzenne z zabezpieczeniem szalunkiem systemowym.

Rury uktada¢ w temperaturze powietrza 0 — 30° C na przygotowanym podtozu z materiatéw sypkich
grubosci 10 cm.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury i ksztaltki PE taczy¢ poprzez zgrzewanie.

Montaz wszystkich rurociaggéw nalezy wykonywaé zgodnie z projektowanym zagtebieniem lecz nie mniej
niz 1,5 m p.p.t. liczac od wierzchu rury.

Armature kotnierzowg taczy¢ stosujgc uszczelki gumowe oraz $ruby, nakretki i podkiadki ze stal
nierdzewnej. Potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ stosujac tasme termokurczliwa.

W miejscach lokalizacji trojnikdw, tukéw oraz armatury odcinajgcej nalezy wykona¢ bloki oporowe
z betonu C 25/30 ( dawniej B 7,5 ). Pomiedzy blokiem a ksztaltka nalezy zastosowac¢ folie oddzielajacg
lub pape.

Wykonac¢ wigczenia do istniejacych wodociggéw zgodnie z PT.

Przejscie pod droga wojewddzkg i gminng wykonaé¢ przeciskiem lub przewiertem w rurze ostonowej
stalowej. Przed podjeciem prac sporzadzi¢ projekt organizaciji ruchu.

Po wykonaniu montazu i przed wykonaniem catosci obsypki, nalezy wykona¢ préby szczelnosci
rurociggu pomiedzy punktami weztowymi na ci$nienie 1,0 MPa, a po zamontowaniu catego wodociggu
probe szczelnosci wykonac na calosci wodociggu na cisnienie robocze .

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji wykonac¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu.

5.1.2. Zasuwy kotnierzowe.

Zasuwa wodociggowa owalna, bezdlawikowa z elastycznym zamknieciem emaliowana Ilub
epoksydowana wewnetrznie wraz z obudowg i skrzynka uliczng oraz tabliczkg informacyjng
zamontowang na stupkach stalowych.

5.1.3. Trojniki, kolana, kr6 ¢ce, bloki oporowe, znaki, stupki, tawy i cokoty.

Trojniki zeliwne, kolana, kroéce — zaleca sie stosowanie armatury wysokiej jakosci.

Oznakowa¢ armature w terenie w sposob trwaly za pomocg tabliczek informacyjnych zamontowanych
na stupkach stalowych.

5.1.4. Studnia wodomierzowa

Studnie wodomierzowe z PE o gtebokosci 1800 mm wyposazone w listwe wodomierzowg wraz
z zaworami odcinajacymi, zaworem antyskazeniowym oraz wodomierzem z/g ze schematem P.T.

6. Obmiar rob6t.

Jednostka obmiaru wykonanego wodociggu, uwzglednione elementy sktadowe robét obmierzane bedg
wg ponizszych jednostek :

- mb—rurociag,

- kpl. — hydrant,

- szt. — zasuwa, trojnik, ksztattka

7. Badania i odbiér robét.
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Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w opisie technicznym.

7.1. Badan i odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN — B 10725 : 1997 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

7.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczeg6lnosci dokumenty zwigzane z probami cisnienia,
probami jakosci wody oraz inne wymagane w opisie technicznym.

9. Przepisy zwi gzane.

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 z pézn.
Zmianami).

2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z pdzn.
Zmianami )

3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, poz. 908 z
pdzn. zmianami )

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U.
22003 r. Nr 177, poz. 1729)

5/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

6/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650).

PN-B-10725: 1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmiekczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania wody. Wymagania
ogolne.

PN-EN-1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmiekczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmiekczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-M-74081:1998 - Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych,
gazowych.

PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 1 : Wymagania ogélne.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur PE i PCV.
Odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, jezeli ich zakres dopuszcza prawo polskie.



