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- poziom terenu
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H - glebokos¢ wykopu

Ma X

X

rozpory @ 14

pionowy rozstaw rozpér h = 90

bale podrozporowe gr. 6,3

bale boczne gr. 5,0

M

dno wykopu

rura przewodowa

poziomy rozstaw rozpor L = 160

podsypka
L - szerokos$¢ wykopu; L =D + 60 + k
k - suma grubosci odeskowania i grubos$ci bali
w obudowie wykopu
UWAGI:
- przy kolizjach oraz przy zblizeniach
z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zabezpieczenie tego uzbrojenia
- elementy zabezpieczenia i obudowy wykopu winny by¢
zabezpieczone przed korozja (impregnowane)
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W cm
PRZYLACZE WODOCIAGOWE do dz. 309/1 i 28/17
gggg Kolonia. Strzatkéw gm. Wolanow
DZIALKI NR EWID: 309/1, 28/17
BRANZA SANITARNA BUSOHE Ay
TYTUL DATA
RYSUNKU LABEZPIECZENIE WYKOPU 07.2009
PROJEKTANT [inz. Aleksander Iskra SKéLA
OPRACOWAL | inz. Grzegorz Urbanelis NR6RYS'




